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ST-00 - WYMAGANIA OGOLNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sqg wymagania ogdine dotyczgce wykonania i odbioru robdt
budowlanych zwigzanych z inwestycjq jakqg jest PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU PRZY UL. WIDOWSKIEJ
1 W BIELSKU PODLASKIM WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA NA BUDYNEK O FUNKCIJI
ADMINISTRACYJNO-BIUROWEJ, DYDAKTYCZINO-WYCHOWAWCIZEJ, SPORTOWEJ | PRODUKCYJNO-
HANDLOWO-UStUGOWEJ, W TYM DZIALtALNOSC IWIAZANA Z OPIEKA ZDROWOTNA, dziatka nr ewid. gr.
2524/2

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi obowiqzujgcq podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacji Technicznej

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg robdt budowlanych w budynku bytej szkoty przy ul Widowskiej w

Bielsku Podlaskim, zwigzanych z inwestycjg wymieniong w p.1.1. i obejmuja:

- rozbidrke Zelbetowejkonstrukcji sktadu opatu,

- rozbidrke rampy najozdowej na ptyte sktadu opatu wraz ze Scianami oporowymi,

- rozbidrke schoddw zewnetrznych prowadzgcych na poziom posadzki sktadu opatu wraz ze $Scianami
oporowymi,

- rozbidrke pochylni na poziom posadzki kottowni wraz ze $cianami oporowymi,

- budowe schoddéw wejscia gtéwnego

- rozbudowe budynku o dodatkowq klatke schodowq z windg,

- czesciowq przebudowe uktadu funkcjonalnego budynku,

Niezaleznie od w/w zmian niniejszy projekt obejmuje dodatkowo roboty nie ujete w projekcie pierwotnym, w tym:

- przebudowe - znajdujgcych sie przy elewacji pdtnocnej tj. od strony dziedzinca - istniejgcych schoddéw
zewnetrznych zejScia na poziom piwnic wraz ze §cianami oporowymi (przebudowe te podejmuje sie ze wzgledu
na ich zty stan techniczny),

- przebudowe sanitariatdéw w poziomie parteru (pom. 1.32) i pietra (pom. 2.26),

- adaptacje balustrad klatki schodowej KS4

- demontaz urzadzen i instalacji technologicznych w pomieszczeniach nieczynnej kottowni i sktadu opatu.

- likwidacje ogrodzenia na granicy dziatki i pasa drogowego ulicy Widowskiej,

- czesciowq przebudowe infrastruktury podziemnej,

- utworzenie ciggu pieszojezdnego z dodatkowymi miejscami postojowymi wzdtuz elewacji fronfowej budynku,

- wycinke drzew kolidujgcych z w/w rozwigzaniami komunikacyjnymi,

- wymiane elementdw ogrodzenia wzdtuz zachodniej i pdtnocnej granicy dziatki,

- przebudowe schoddw zewnetrznych na poziom piwnicy od strony dziedzihca

UWAGA: SICIEGOLOWY ZAKRES PRZEWIDYWANYCH ROBOT ORAZ SPECYFIKACJA MATERIALOW - WG
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BEDACEJ W POSIADANIU INWESTORA. NINIEJSZA SPECYFIKACJA OBEJMUJE ZAKRES
ROBOT OBJETYCH PROJEKTEM ARCHITEKTONICZINYM ORAZ KONSTRUKCYJNYM. POZOSTALE ROBOTY - WG
OPRACOWAN POSZCZEGOLNYCH BRANZ.
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1.4. Okreslenia podstawowe

Obiekty kubaturowe - budynki wiaty itp.

Droga tymczasowa - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu pojazddw zwigzanych z dostepem do placu
budowy lub wykorzystywana joko droga transportowa, usuwana na zakohczenie robét.

Dziennik budowy - oznacza oficjalny dziennik budowy, przechowywany przez Wykonawce na placu budowy,
zgodnie z polskim prawem budowlanym {Dziennik Budowy].

Ksigzka obmiardéw - oznacza dziennik, w ktérym wszystkie obmiary robdt sq zapisane, tgcznie z objasnieniami innymi
zwigzanymi danymi.

Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.

Projektant - osoba lub firma bedgca autorem dokumentaciji projektowe.

Prety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kotowym gtadkie lub zebrowane o $rednicy do 40 mm.

Zbrojenie niesprezyste — zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzajgce do niej naprezeh w sposdb czynny.
Beton zwykty - beton o gestoici powyzej 1,8 kg/dcm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkdw mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikédw przed zwigzaniem

betonu Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody

Izolacja termiczna - warstwa materiatu o duzym oporze cieplnym zapobiegajgca nadmiernemu odptywowi ciepta
Z budynku

Izolacja akustyczna - warstwa materiatu o duzym oporze akustycznym zapobiegajgca rozprzestrzenianiu sie hatasu
Inspektor - osoba wyznaczona przez Inwestora do nadzoru nad prawidtowym przebiegiem procesu
inwestycyjnego.

Ceaty i pustaki budowlane - elementy konstrukcyjne konstrukcji murowych.

Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpaddw przemystowych,
spetniajgca warunki statecznosci i odwodnienia.

Wysoko$¢ nasypu lub gteboko$é wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej robdt ziemnych, wyznaczonych w osi
nasypu lub wykopu,

Wykop ptytki - wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop Sredni - wykop, ktérego gtebokosc¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gteboki - wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m

Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy nasypdw oraz innych prac zwigzanych z budowq.

1.5. Ogdine wymagania dotyczqce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za swoje metody pracy i powinien uwzglednia¢ zgodnoé¢ z dokumentacja
projektowq, ST i poleceniami Inspektora. Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania i przedstawienia metod
przyjetych do wykonania gtéwnych elementéw robdt.

1.5.1. Rysunki Wykonawcy
Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania rysunkdw, ktére bedq zatwierdzone przez Inspektora i inne
odpowiednie organy:

- rysunki powykonawcze oraz rysunki dodatkowe -

dwie

- rysunki fymczasowych rusztowan,

- rysunki elementéw nosnych,

- mapa o skali 1:500 zawierajgca sie w granicach budowy
Jezeli podczas wykonywania Robdt okaze sie konieczne wykonanie dodatkowych Rysunkéw, Wykonawca jest
zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi brakujgce Rysunki do zatwierdzenia, bez dodatkowych kosztdw.
Oprdécz ST, Rysunkdw i innych informacii, o ktérych mowa w kontrakcie, Wykonawca jest zobowigzany dostarczyé
wszystkie rysunki, dokumenty, odpowiednie zgody i inne wazne dane dotyczgce Robdt i technicznych parametrow
wymaganych kontraktem.

1.5.2. Ochrona srodowiska
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczqgce ochrony
srodowiska naturalnego.

1.5.3. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

1.5.4. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sq szkodliwe dla otoczenia, nie bedq dopuszczone do uzycia.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajacq brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sq szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, mogqg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materiatdw od wtasciwych organdw administraciji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca zastosuje materiaty zgodne ze Specyfikacja, a materiaty te w czasie pdiniejszym okazq sie
szkodliwe dla srodowiska, wszelkie wynikajgce z tego optaty bedq ponoszone przez Zaomawiajgcego.

1.5.5. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzqdzenia podziemne, takie jak rurociqgi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedqgcych witascicielami tych urzgdzen potwierdzenie informacii
dostarczonych mu przez Zamawidjgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzeh w czasie tfrwania budowy.
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Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowq dla wszelkiego rodzaju robdt,
ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na terenie budowy i
powiadomi¢ Inspektora i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robdt.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora i
zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadal za wszelkie, spowodowane przez jego dziatania, uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzgdzeh podziemnych, wykazanych w dokumentach dostarczonych mu  przez
Zamawiajgcego.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Na trzy tygodnie przed planowanym uzyciem materiatéw przeznaczonych do wbudowania, Wykonawca
przedstawi szczegdtowe informacje dotyczgce zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiatéw i
odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz Deklaracje Zgodnosci i probki do zatwierdzenia przez
Inspektora.

Zatwierdzenie partii materiatdw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego
zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do udokumentowania Inspektorowi, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta
w sposéb ciggty spetniajg wymagania Specyfikacji w czasie postepu robot.

2.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, bgdz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jesli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do
innych robét. niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie przewartoéciowany przez
Inspektora.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujq sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty. Wykonawca wykonuje na
witasne ryzyko, liczqgc sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem za ich wykonanie.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedq one potrzebne do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosé i wiasciwosé do robdt i byty dostepne do
konftroli przez Inspektora.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw

W przypadkach, gdzie dokumentacja projektowa i ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 3
tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesdli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych
przez Inspektora.

ZLatwierdzone materiaty alternatywne nie mogq by¢ pdiniej zmieniane bez zgody Inspektora.

3. SPRZET WYKONAWCY

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu- ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PB lub ewentualnie opracowanym
projekcie organizacji robdét, zaakceptowanym przez Inspektora. W przypadku braku ustaleh w takich dokumentach
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreSlonymi w
dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach Inspekfora w terminie przewidzianym umowq.

Sprzet bedqgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdrzie jest to wymagane przepisami.

Tam gdzie dokumentacja projektowa Ilub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje
przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptaciji Inspektora, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkdw transportu musi zapewniac, ze roboty bedq wykonane i zakohczone zgodnie z Kontraktem.

Pojazdy uzywane przez Wykonawce na drogach publicznych muszg spetnia¢ wymagania dotyczqace przepisdw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen osi i innych. Po uprzednim poinstruowaniu przez
Inspektora, srodki transportu nie odpowiadajgce tym warunkom bedq usuniete z placu budowy.

Wykonawca powinien utrzymywac wszystkie drogi publiczne i drogi dojazdowe do placu budowy w czystosci.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowq oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjq projektowq. wymaganiami ST oraz
poleceniami Inspektora. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementdw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreSlonymi w dokumentacji projektowej
lub przekazanymi na pismie przez Inspektora.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang,
jedliwymagac tego bedzie Inspektor, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.
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6. KONTROLA JAKOSCI

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli jakosci jest osiggniecie wymaganych standarddéw. Wykonawca

jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatdw.

Przed zatwierdzeniem Systemu Zapewnienia JakoSci Wykonawca przeprowadzi testy prébne w celu
zademonstrowania ich wystarczalnosci.

Wykonawca powinien przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw z czestotliwosciq zapewnidjgcqa, ze roboty
bedqg wykonywane zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosé sg okreslone w ST, normach i wytycznych, W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié
Wszystkie koszty zwigzane z prowadzeniem testéw ponosi Wykonawca.

6.3. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w

okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do kohca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za

prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedq dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robdt, stanu

bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz techniczneji gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datq jego dokonania. podpisem osoby, ktdéra dokonata zapisu,

z podaniem jej imienia i naozwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedq czytelne, w porzgdku

chronologicznym. Zatqgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedq oznaczone kolejnym

numerem zatgcznika i opatrzone datq i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej wraz z zatgcznikami.

- date uzgodnienia przez Inspektora Systemu Zapewnienia Jakosci i harmonograméw robdt,

- terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegdlnych elementdw robdt,

- przebieg robdt, frudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach.

- uwagii polecenia Inspektora,

- daty zarzgdzenia przez Inspektora wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw

robot

- wyjaénienia, uwagi i propozycje Inspektora.

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdét podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdinym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnoi¢ rzeczywistych warunkdéw geotechnicznych zich opisem w dokumentaciji projektowe;j.

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robdt

- dane dotyczqgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

- dane dotyczgce jakodci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto
je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdinych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat.

- inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedq przedtozone Inspektorowi do

ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub

zajeciem stanowiska.

Dokumenty budowy bedq przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentdéw budowy spowoduje wymdg jego natychmiastowego odtworzenia w

formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedq zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane

do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdline zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okreslac¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjqg projektowq i ST, w
jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robét.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych robot i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedqg wpisane do rejestru obmiardw.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w iloéciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie indziej w ST
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukohczenia wszystkich robdt. Btedne dane zostang poprawione wg
instrukcji Inspektora na pismie.

Obmiar gotowych robdét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu readlizacji ptatnodci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreSlonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej. Jedli ST wtasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego inaczej. objetosci bedg wyliczone w 3 jako
dtugos¢ pomnozona przez sredni przekrdj. llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedq wazone w tonach lub
kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.

7.3. Czas i czestotliwo$é przeprowadzenia obmiaru
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Obmiary bedq przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdw robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robdt zanikajgcych przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Obmiar robdt podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedqg wykonane w sposdb zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedq Uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie rejestru obmiardw. W razie braku miejsca szkice mogqg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do
rejestru obmiardw, ktérego wzdr zostanie uzgodniony z Inspektorem.

8. ODBIOR ROBOT
a) Przejecie Robét i Odcinkdw,
b) Przejecie czesci Robdt
c) Swiadectwo Wykonania,

8.1. Przejecie Robot i Odcinkéw.

Roboty bedq przejete przez Zamawiajacego kiedy:

- roboty zostang ukohczone zgodnie z Kontraktem,

- Swiadectwo przejecia dla robdt zostanie wystawione lub bedzie sie uwazato, ze zostato wystawione
Wykonawca bedzie mégt wystgpié o Swiadectwo Przejecia za pomocqg powiadomienia Inspektora nie wczesniej niz 14
dnie przed tym, kiedy roboty bedqg w Opinii Wykonawcy ukonczone i gotowe do przejecia. Jezeli roboty podzielone sg na
odcinki, to Wykonawca bedzie mégt po dobie wystgpi¢ o Swiadectwo Przejecia dia kazdego Odcinka.

Inspektor, w ciggu 28 dni od otrzymania wniosku Wykonawcy, powinien wystawi¢ Wykonawcy $wiadectwo
Przejecia, podajgc date, z ktérg Roboty zostaty ukonczone zgodnie z Kontraktem.

8.1.1. Dokumenty do Przejecia Robét i Odcinkéw
Zamawiajgcy okresla forme Dokumentaciji Protokétu Odbioru Ostatecznego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogdlne przepisy

Podstawqg ptatnosci bedzie jednostka obmiarowa stosowana przez Wykonawce opisana w Przedmiarze Robot.
Podstawq ptatnosci dla jednostek obmiarowych podanych jako ich suma, bedzie cena lub kwota podana przez
Wykonawce w Przedmiarze Robdt.

Jednostka obmiarowa lub cena powinna zawierac wszystkie wymagania zakonczenia Robdt zgodnie ze
standardami

i normami jakosci opisanymi w ST i Dokumentaciji i powinna zawierac koszty badan.

Cena jednostkowa lub ryczattowa wykonania robdt obejmuje:

Koszty robocizny i koszty dodatkowe z tym zwigzane,

Koszt uzytych materiatdw razem z kosztami kupna, przechowywania i mozliwie najkrétszej drogi dostawy na miejsce
budowy

Koszt sprzetu razem z kosztami dodatkowymi,

Koszty posrednie, kalkulacja zysku i strat

Podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcym prawem

Podatek VAT nie powinien by¢ zawarty w cenie

10. AKTUALNE PRZEPISY ZWIAZANE

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

o Zarzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie dziennika
budowy oraz tablicy informacyjnej

o Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi zmianami).

o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadac¢ budynkiiich usytuowanie

o Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.

ST-01 - ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONTAZOWE .

1. WSTEP
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdine dotyczgce wykonania i odbioru robdt
rozbidrkowych i demontazowych w ramach inwestycji pn. PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU PRZY UL.
WIDOWSKIEJ 1 W BIELSKU PODLASKIM WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZIYTKOWANIA NA BUDYNEK O
FUNKCJI ADMINISTRACYJNO-BIUROWEJ, DYDAKTYCINO-WYCHOWAWCIZEJ, SPORTOWEJ |
PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USLUGOWEJ, W TYM DZIALALNOSC IWIAZANA Z OPIEKA ZDROWOTNA,
dziatka nr ewid. gr. 2524/2.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana joko Dokument Przetargowy przy zlecaniu i realizacji Robdt wymienionych
wp.1.1.
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1.3. Zakres rob6t objetych Specyfikacji Technicznej
Zewnetrzne roboty wyburzeniowe, rozbiérkowe, demontazowe, w tym:

1.3.1. Zewnetrzne roboty wyburzeniowe, rozbiérkowe, demontazowe:
Elewacja ptd (strefa projektowanego zespotu przedwejsciowego):

demontaz stalowych ptaszczowych drzwi zewnetrznych do magazynu oleju opatowego,

demontaz zbiornikdw oleju opatowego wraz z instalacjq zasilajgcq

demontaz daszkdéw nad wejsciami do piwnic,

demontaz balustrad stalowych przy fosach schoddw i pochyini,

rozbiérka pokrycia z pap asfaltowych, podktaddw z mas bitumicznych oraz wylewek na ptycie stropowej
bunkra,

rozbiérka murowanych Scianek attykowych okalajgcych ptyte stropowq bunkra (wraz z ,,czapkami”
betonowymi),

rozbidrka zelbetowej konstrukcji sktadu opatu, w tym:

- rozbidrka (rozkruszenie) ptyt stropowych w polach miedzyzebrowych,

- rozbidrka (wycinanie przy podporach) zeber i podciggdéw

- rozbidrka murowanych i monolitycznych $cianek dziatowych

- rozbidrka stupdw,

rozbidrka nawierzchni asfaltowej wraz z nasypem pochylni najazdowe;,

rozbiérka zelbetowych Scian oporowych pochyini najazdowej na ptyte bunkra

rozbiérka $cian oporowych schoddw i pochylni zewnetrznych,

rozbidrka biegdw schoddw i pochylni zewnetrznych wylewanych na gruncie,

rozbiérka murowanych $cian zewnetrznych sktadu opatu

rozbidrka posadzek betonowych sktadu opatu,

rozbidrka stop i taw fundamentowych,

demontaz stalowych ptaszczowych drzwi zewnetrznych do pom. kottowni,

demontaz czerpni §ciennej w pom. kottowni,

demontaz kottdéw olejowych wraz ze zbednymi urzgdzeniami i instalacjami kottowni (wg. proj. sanitarnego)
rozbidrka nawierzchni z trylinki (wraz z kraweznikami) na istniejgcym podjezdzie do sktadu opatu,
demontaz ogrodzenia na catej dtugosci dziatki od strony ul. Widowskiej

Elewacja ptd (strefa projektowanego wejscia gtéwnego — poziom parteru):

demontaz okien przeznaczonych do likwidacji wraz z zewnetrznymi parapetami blaszanymi,
usuniecie fragmentdw istniejgcych warstw izolacji termicznej w miejscu projektowanej fasady stupowo ryglowej,
wyburzenie $cianek podokiennych w otworach okiennych przebudowywanych na otwory drzwiowe,

Elewacja ptn (strefa przebudowy schoddw do piwnicy):

demontaz daszkdéw nad wejsciem do piwnicy,

demontaz balustrady stalowej przy fosie schoddw do piwnicy,
rozbiérka $cian oporowych schoddw ,

rozbidrka biegu schoddw zewnetrznych wylewanych na gruncie,
usuniecie fragmentdw warstwy termoizolaciji ze styropianu

Elewacja ptn (strefa dobudowy klatki schodowej KS1):

demontaz orynnowania i obrébek blacharskich gzymsdw na styku z projektowang klatkg schodowq

rozbidrka fragmentdw istniejgcych pokry¢ dachowych, warstw profilujgcych spadki (i ewentualnie fragmentow
termoizolacji) stropodachu na styku z projektowang klatkg schodowq,

demontazistniejgcych podokiennikdw zewnetrznych w oknach przewidzianych do likwidacii,

usuniecie fragmentéw istniejgcych warstw izolacji termicznej w miejscu styku istn. $ciany zewnetrznej z
projektowang klatkg schodowq,

demontaz okien istniejgcych przewidzianych do likwidacji wraz z parapetami,

wyburzenie $cianek podokiennych w otworach okiennych przebudowywanych na przejscia komunikacyjne,
wykucie projektowanych otworéw drzwiowych w $cianie zewnetrznej piwnic z jednoczesnym wstawieniem
nadprozy z belek stalowych

1.3.2.Wewnetrzne roboty wyburzeniowe, rozbiérkowe, demontazowe:

wyburzenie zbednych $cianek dziatowych,
demontaz wskazanych skrzydet drzwiowych wraz z oécieznicami,
usuniecie wyktadzin podtogowych wraz z listwami przy$ciennymi we wskazanych pom. w piwnicy,
skucie posadzek z ptytek ceramicznych we wskazanych sanitariatach na parterze i pietrze,
rozbiérka posadzek z ptytek PCV 30x30 cm wraz z cokolikami we wskazanych pom. na pietrze
skucie catosci oktadzin sciennych z ptytek glazurowanych we wskazanych sanitariatach na parterze i pietrze,
rozbidrka fragmentdw $cian konstr. w miejscu projektowanych otwordw drzwiowych po osadzeniu nadprozy z
belek stalowych,
demontaz istniejgcych sufitdw podwieszonych z ptyt g-k (komunikacja pietra),
demontaz obudowy lezakdw sanitarnych,
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demontaz wskazanych parapetéw z lastryko

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okredlenia podstawowe sq zgodne z obowiqzujgcymi, odpowiednimi polskimi

definicjami podanymi w ST ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogéine wymagania dotyczqgce robét
Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST ,,Wymagania ogdine”.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw nie wystepujg
3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét zwigzanych z wyburzeniem obiekiéw
Do wykonania robdét zwigzanych z wyburzeniem obiektdw budowlanych nalezy
stosowac:

- mioty wyburzeniowe

- nozyce tngco -kruszgce 2500kg,

- rusztowania,

- rynny zsypowe do gruzu,

- elektronarzedzia,

- kontenery na gruz,

- zwyzka,

- dzwig min. 8t

- hydrauliczne agregaty, pity, mtoty,

- samochody dostawcze i fransportowe, wywrotki,

- koparka gasienicowa, koparko-tadowarka,

- koparki zramieniem wyburzeniowym,

- minitadowarki

- kruszarki

4. TRANSPORT

4.1. Ogblne wymagania dotyczqgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne™ pkt 4.
4.2. Transport materiatéw z rozbidrki

Materiat z rozbidrki mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robdt :
5.1.1. Przygotowanie terenu rozbidrki:

normami oraz z

Teren rozbidrki nalezy ogrodzi¢ i oznakowacd tablicami informacyjnymi i znakami ostrzegawczymi a strefe

rozbidrki zamkng¢ nie dopuszczajgc do wejscia oséb postronnych.
5.1.2. Przebieg robot

- wszystkie zdemontowane materiaty i urzgdzenia nalezy poddac segregacii i sktadowacd je w miejscach do

tego wyznaczonych,

- nalezy unikng¢ powstawania pytu i kurzu, ciggle polewajgc miejsca wyburzane wodg

Rozbidrke nalezy prowadzi¢ sposobem mechaniczno - recznym

Przed rozpoczeciem rozbidrki nalezy sie zastosowac do punktu o przebiegu robdét, a nastepnie wykonaé prace wg

podanej ponizej kolejnosci oraz wyszczegdinionego sprzetu technicznego.

5.2. Czynnosci wstepne

Obiekty znajdujgce sie na terenie prowadzonych robdt, nie przeznaczone do usuniecia, powinny by¢ przez
Wykonawce zabezpieczone przed uszkodzeniem. Jezeli obiekty zostang uszkodzone Ilub zniszczone przez
Wykonawce, to powinny one by¢ odtworzone na koszt Wykonawcy, w sposdb zaakceptowany przez

Zamawiajgcego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci robét wyburzeniowych

Sprawdzenie jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia resztek budynkdw i budowli, gruzu,
kamieni i blokdw skalnych oraz sprawdzeniu uszkodzen elementdw przewidzianych do powtdrnego wykorzystania.

7. OBMIAR ROBOT
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7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne”  pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowq jest m2, m3 wyburzonych obiektéw budowlanych

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena 1 m3, m2 robdét obejmuje:
- roboty przygotowawcze,
- zabezpieczenie terenu robdt,
- rozebranie i wyburzenie obiektéw budowlanych,
- odwiezienie materiatu z rozbidrki na wysypisko,
- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepujqg.
przez CNBOP.

ST-02 - ROBOTY ZIEMNE.
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru wykopdw i
nasypdw w ramach inwestycji jakg jest przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Widowskiej 1 w Bielsku
Podlaskim wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na budynek o funkcji administracyjno-biurowej, dydaktyczno-
wychowawczej, sportowej i produkcyjno-handlowo-ustugowej, w tym dziatalnosé zwiqzana z opiekqg zdrowotng,
dziatka nr ewid. gr. 2524/2.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych

Specyfikacja Techniczna jest stosowana joko Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Robdét wymienionych w p.1.1. Wymaganh Ogdlnych

1.3. Zakres rob6t objetych Specyfikacjqg Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaciji dotyczqg zasad prowadzenia robdt ziemnych w czasie wykonywania
przedsiewziecia budowlanego wymienionego w punkcie 1.1.

Zakres robét obejmuje roboty zZiemne zwigzane z :

- wykonaniem wykopdw pod fundamenty projektowanej klatki schodowej

- wykonaniem wykopdw pod elementy fundamentowania schoddw zewnetrznych,

- wykonaniem projektowanych utwardzen terenu

- wykonaniem projektowanych nasypdw konstrukcyjnych

1.4. Okreslenia podstawowe
Pozostate okredlenia podstawowe sq zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST "Wymagania ogdlne"

1.5. Ogdéine wymagania dotyczgce robét.
Ogdlne wymagania dotyczgce robdt zgodnie z ST ,Wymagania ogdlne”

2. MATERIALY (GRUNTY)

Ptyta fundamentowa:

poniewaz projektuje sie wierzch ptyty fundamentowej na poziomie goéry tawy istniejgcej, moze zachodzi¢
konieczno$¢ wykonania jej podbicia odcinkami o dtugosci ok. 1 m; usuwamie gruntu pod tawqg rowniez nalezy
wykonywaé odcinkami.

W czasie wykonywania wykopu moze zaistnie¢ sytuacja, ze poziom wody gruntowe] bedzie znajdowat sie na
poziomie rzednej posadowienia; w takim przypadku nalezy go obnizy¢ igtofilirami o ok. 60 cm ponizej dna wykopu.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdine odnosnie sprzetu.

Wymagania ogdlne dotyczqgce sprzetu zgodnie z ST, Wymagania ogdlne” pkt. 3.

3.2. Sprzet do robét ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykazaé sie mozliwosciq korzystania z

nastepujgcego sprzetu do:

- odspajania i wydobywania gruntdéw (urzadzenia mechaniczne: koparki, tadowarki, itp.),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntdw (spycharki, zgarniarki, réwniarki) transportu mas
ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, itp.),

- sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).
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4. TRANSPORT

Wybér srodkdw tfransportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu):
jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku. Nie przewiduje sie transportu gruntu poza teren budowy.
Wydajno$¢ srodkdw fransportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do
urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartoéci zatwierdzone nie moze by¢ podstawq roszczeh.

Wykonawcy, dotyczgcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej
zaakceptowane na pismie przez Inspektora.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonanie wykopéw

5.1.1. Obiekty kubaturowe.

Sposdb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowag ich stateczno$¢ w catym okresie prowadzenia robdt, a
naprawa uszkodzen, wynikajgcych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia lub innych
odstepstw od dokumentacii projektowej obcigza Wykonawce robdt ziemnych.

Wykonawca powinien wykonywac wykopy w taki sposéb, aby grunty o réznym stopniu przydatnosci do budowy
nasypdw byty odspajane oddzielnie, w sposdb uniemozliwiajgcy ich wymieszanie. Odstepstwo od powyzszego
wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktadem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inspektora.
Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypdw powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp lub
przewiezione na sktadowisko. O ile Inspektor dopusci czasowe sktadowanie odspojonych gruntdw, nalezy je
odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.

Jezeli grunt jest zamarzniety nie nalezy odspajac¢ go do gtebokosci okoto 0,5 metra powyzej projektowanych
rzednych robdt zZiemnych.

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robdt ziemnych powinno spetnia¢ wymagania, dotyczqce
minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia (Is).

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniajg wymaganego wskaznika zageszczenia, to
przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wartosci Is, podanych w Tablicy 1.

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubos¢ warstwy gruntu (nadktadu) powyzej
rzednych robdt ziemnych jest mniejsza niz 0,3 metra. Z chwilg przystgpienia do ostatecznego profilowania dna
wykopu dopuszcza sie po nim jedynie ruch maszyn wykonujgcych te czynno$¢ budowlang. Moze odbywac sie
jedynie sporadyczny ruch pojazddw, ktdre nie spowodujqg uszkodzeh powierzchni korpusu. Naprawa uszkodzen
powierzchni robdt zZiemnych wynikajgcych z niedotrzymania podanych powyzej warunkéw obcigza Wykonawce
roboét ziemnych.

5.2. Wykonanie nasypéw

5.2.1.Grunty i materiaty do nasypow

Grunty i materiaty dopuszczone do budowy nasypdw powinny spetniaé wymagania okreslone w PN-98/5-2205.

5.2.2. Zageszczenie gruntéw w podtozu nasypdw

Wykonawca powinien skontrolowa¢ wskaznik zageszczenia gruntdw rodzimych, zalegajgcych w gérnej strefie

podtoza nasypu do gtebokosci 0,5 metra od powierzchni terenu. Jezeli warto$¢ wskaznika zageszczenia jest

mniejsza niz okre$lona w Tablicy 3. Wykonawca powinien dogesci¢ podtoze tak, aby powyzsze wymaganie zostato

spetnione.

Jezeli warto$ci wskaznika zageszczenia okre$lone w Tablicy 3 nie mogg by¢ osiggniete przez bezposrednie

zageszczanie podtoza, to nalezy podjgé $rodki w celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliiwiajgce uzyskanie

wymaganych wartoéci wskaznika zageszczenia.

Ogdlne zasady wykonywania nasypdw

- nasypy powinny by¢ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podtuznego, ktére okreslono
w dokumentaciji projektowe.

- w celu zapewnienia stateczno$ci nasypu i jego rownomiernego osiadania nalezy przestrzegac nastepujacych
zasad:

a) nasypy nalezy wykonywacé metodg warstwowq, z gruntdéw przydatnych do budowy nasypdédw. Nasypy
powinny by¢ wznoszone rbwnomiernie na catej szerokosci.

b) grubos$¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zalezno$ci od rodzaju gruntu i
sprzetu uzynanego do zageszczania. Przystgpienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypu moze
nastgpi¢ dopiero po stwierdzeniu przez Inspektora prawidtowego wykonania warstwy poprzedniej.

c) grunty o réznych wtasciwosciach nalezy wbudowywaé w oddzielnych warstwach, o jednakowej grubosci
na catej szerokosci nasypu. Grunty spoiste nalezy wbudowywacé w dolne, a grunty niespoiste w gdrne
warstwy nasypu.

d) warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy wbudowywaé poziomo. a warstwy' gruntu  mato
przepuszczalnego ze spadkiem gdérnej powierzchni okoto 4% 1%. Kiedy nasyp jest budowany w terenie
ptaskim spadek powinien by¢ obustronny, gdy nasyp jest budowany na zboczu spadek powinien byé
jednostronny, zgodny z jego pochyleniem. Uksztattowanie powierzchni warstwy powinno uniemozliwiac
lokalne gromadzenie sie wody.

e) jezeliw okresie Zzimowym nastepuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gérna powierzchnia jest wykonana
z gruntu spoistego, to jej spadki poprzeczne powinny by¢ uksztattowane ku osi nasypu, a woda
odprowadzona poza nasyp z zastosowaniem $cieku. Takie uksztattowanie gérnej powierzchni gruntu
spoistego zapobiega powstaniu potencjalnych powierzchni poslizgu w gruncie tworzgcym nasyp.

f)  gdrne warstwy nasypu, o grubosci co najmniej 0.50 metra nalezy wykonac z gruntéw niewysadzinowych
o wskazniku wodoprzepuszczalnosci 'k nie mniejszym od 8 m/dobe.

5.3. Grubosé warstwy
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Grubos¢ warstwy zageszczonego gruntu oraz liczbe przejs¢ maszyny zageszczajace] zaleca sie okresli¢
dodwiadczalnie dla kazdego rodzaju gruntu i typu maszyny. Orientacyjne wartosci, dotyczqgce grubosci warstw
réznych gruntéw oraz liczby przejazddw rdéznych maszyn do zageszczania podano w punkcie 3.

5.4. Wilgotnosé gruntu

Wilgotnos¢ gruntu w czasie zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej, z tolerancjg od -20% do +
10% jej wartosci.

Jezeli wilgotno$¢ naturalna gruntu jest nizsza od wilgotnosdci optymalnej o wiecej niz 20% jej wartosci, to wilgotnosc
gruntu nalezy zwiekszy¢ przez dodanie wody, Jezeli wilgotno$¢ gruntu jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej o
ponad 1 0% jej wartosci, grunt nalezy osuszy¢ w sposdb mechaniczny lub chemiczny, ewentualnie wykonaé drenaz
z warstwy

gruntu przepuszczalnego. Sposéb osuszenia przewilgoconego gruntu powinien by¢ zaakceptowany przez
Inspektora.

Sprawdzenie wilgotnosci gruntu nalezy przeprowadzad laboratoryjnie, z czestotliwosciq okreslong w punkcie 6.

5.5. Wymagania dotyczqgce zageszczania

Kazda warstwa gruntu powinna by¢ zageszczana mechanicznie. Grubos$¢ zageszczanych warstw winna wynosic
przy zageszczaniu walcami wibracyjnymi, wibratorami tub ubijakami mechanicznymi -max. 0.4 m.

W okolicach urzgdzen lub warstw odwadniajgcych grunt powinien by¢ zageszczany recznie. Zageszczanie gruntu
powinno odbywacd sie przy jednoczesnej, statej kontroli laboratoryjnej, do naturalnego stopnia zageszczenia
gruntu.

Przy zageszczaniu gruntéw zasypowych, dla uzyskania rbwnomiernego wskaznika nalezy:

- rozécietac grunt warstwami poziomymi o réwnej grubosci, sposobem recznym lub lekkim sprzetem
mechanicznym,

- warstwe nasypanego gruntu zageszczaé na catej szerokosci, przy jednakowej liczbie przejs¢ sprzetu
zageszczajgcego.

Jezeli w dokumentaciji technicznej nie przewidziano innego sposobu zageszczania gruntu i przy zasypywaniu
wykopdw, to uktadanie i zageszczanie gruntu powinno by¢ dokonywane warstwami o grubosci dostosowanej do
przyjetego sposobu zageszczania j wynoszqcej

- nie wiecej niz 25 cm - przy stosowaniu ubijakéw recznych i watowaniu,

- od 0,5 do 1,0 m - przy ubijaniu ubijakami o dziataniu udarowym (zabami) lub ciezkimi tarczami (grubosc
warstwy nalezy dobiera¢ do ciezaru ptyty i wysokosci ich spadania, jednak nie moze by¢ ona wieksza niz
Srednica ptyty),

- okoto 0,4 m przy zageszczaniu urzgdzeniami wibracyjnymi.

- jezeli w wykopie dookota budowli utozono urzgdzenia lub warstwy odwadniajgce (drenaz), fo warstwa
gruntu do wysokoéci ok. 0,30 m nad drenazem lub warstwami odwadnigjgcymi powinna byé
zageszczonda recznie w sposdb nie wptywajgcy na prawidtowe odprowadzenie wody.

Jezeli w zasypywanym wykopie znajduje sie rurociqg, to do wysokosci ok. 40 cm ponad gdérng krawed? rurociggu
nalezy go zasypywac recznie, z tym, ze grubos¢ jednorazowo ubijanej warstwy nie moze by¢ wieksza niz 20 cm.
Zasypanie i ubicie gruntu powinno nastepowac rownoczesnie po obu stronach rurociggu. Dalsze zasypywanie
wykopu, jesli sciany sg umocnione, powinno by¢ dokonywane recznie, a przy braku umocnienia mozna stosowaé
sprzet mechaniczny.

Stopieh zageszczenia gruntéw pod ptyte posadzki oraz schody zewnetrzne powinien wynosi¢ | D> 0,55

Stopien zageszczenia gruntdéw pod fundamenty powinien wynosi¢ | D> 0,7.

5.6. Doktadno$é wykonania wykopdéw i nasypéw

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny by¢ wieksze niz
1

0cm.

R&Znica w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekracza¢ + 1 cmi-3 cm.

Szerokos¢ korpusu nie moze rdznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz: 10 cm, a krawedzie korony drogi

nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci wyrazonej tangensem

kata. Maksymalna gtebokos$¢ nierdwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm przy pomiarze

tatg 3-metrowq albo powinny by¢ spetnione inne wymagania dotyczgce réwnosci, wynikajace ze sposobu

umochienia powierzchni.

5.7. Odwodnienia pasa robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemdw odwadniajgcych, ujetych w dokumentacii
projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykona¢ urzgdzenia, ktére zapewniq
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robdt zZiemnych tak, aby zabezpieczy¢é grunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopdw i nasypdw, aby
powierzchniom gruntu nadawac w catym okresie trwania robdét spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie
Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwatg
nieprzydatno$¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na
witasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci; jok réwniez za
dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejgcych zbiornikéw naturalnych i urzgdzen odwadnigjgcych musi by¢ poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.8. Odwodnienie wykopéw
Technologia wykonania wykopu musi umoziiwiac jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie frwania robot
ziemnych. Wykonanie wykopdw powinno postepowaé w kierunku podnoszenia sie niwelety.
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W czasie robdt ziemnych nalezy zachowac odpowiedni spadek podtuzny i nadac przekrojom poprzecznym
spadki, umotzliwigjgce szybki odptyw wdd z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego
wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntdw spoistych i nie mniejszy niz
2% w przypadku gruntédw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania
gruntéw oraz termindw wykonywania innych robdt na spetnienie wymagan dotyczgcych prawidtowego
odwodnienia wykopu w czasie postepu robdt ziemnych.

Z uwagi na charakterystyke gruntéw (wysoki poziom wody gruntowej) oraz z uwagi na mozliwo$¢ okresowego
zawieszania sie woéd opadowych na powierzchni gruntéw stabiej przepuszczalnych, wystgpi koniecznosé
wykonywania odwodnienia wykopdw kanalizaciji deszczowej poprzez zastosowanie igtofiltréw z pompami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych

6.1.1. Sprawdzenie jakosci wykonania robdt
Sprawdzenie wykonania wykopdw polega na kontfrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej
specyfikacji oraz w dokumentaciji projektowej
W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdcié na:
- odspajanie gruntdw w sposéb nie pogarszajgcy ich wiasciwosci,
- zapewnienie statecznosci skarp,
- odwodnienie 'wykopdw w czasie 'wykonywania robdt i po ich zakohczeniu,
- doktadno$¢ wykonania wykopdw (usytuowanie i wykohczenie),
- zageszczenie gérnej strefy korpusu w wykopie.

6.2. Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podioza nasypu
Rodzaje badan i pomiarow
- badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypdw wg norm przedmiotowych,
- badania prawidtowosci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu,
- badania zageszczenia nasypu,
- pomiary ksztattu nasypu.
Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podtoza nasypu polega na skontrolowaniu zgodnosci wartosci wskaznika
zageszczenia Is lub stosunku modutéw odksztatcenia. Do biezgcej kontroli zageszczenia dopuszcza sie aparaty
izotopowe.
Oznaczenie wskaznika zageszczenia |, powinno by¢ przeprowadzone wedtug normy BN- 77/8931-12, oznaczenie
modutéw odksztatcenia wedtug normy BN-64/8931-02.
Zageszczenie kazdej warstwy nalezy kontrolowaé nie rzadziej niz:
- jedenraz w frzech punktach na 1000 m2 warstwy, w przypadku okredlenia wartosci ,,I",
- jeden raz w trzech punktach na 2000 m2 warstwy w przypadku okredlenia pierwotnego i wtérnego modutu
odksztatcenia.
Wyniki kontroli zageszczenia robdt Wykonawca powinien wpisywaé do dokumentdw laboratoryjnych.
Prawidtowo$¢ zageszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podtoza pod nasypem powinna byé potwierdzona
przez Inspektora wpisem w dzienniku budowy.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetnicjgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikaciji, zostang
odrzucone. Jedli materiaty nie spetiajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inspektora Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wtasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech od okreSlonych w punktach 5i 6 specyfikacji powinny
by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inspektor moze uzna¢ wade za nie majgcqg zasadniczego wptywu na cechy
eksploatacyjne ulicy i ustali zakres i wielko$¢ potrgcen za obnizong jakose.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowq jest m3 (metr sze$cienny).

8. ODBIOR ROBOT
Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjqg projektowq ST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena jednostki obmiarowej (wg Umowy).
Cena wykonania 1 m3 wykopdw obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
- wykonanie wykopu z przemieszczeniem urobku w nasyp na
odlegto$¢ do 1 km przewiezienie i wytadunek na sktadowisko do
12 km + utylizacja,
- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
- profilowanie dna wykopdw,
- zageszczenie powierzchni wykopu,
- zasypanie i zageszczenie wykopow,
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- przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w
specyfikacji technicznej, rozplantowanie urobku na odktadzie.
- odwodnienie terenu robdt.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw
PN-B-04480 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

BN-77/893 1-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia

ST-03 - ROBOTY ZBROJARSKIE

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczqce zbrojenia betonu w konstrukcjach
zelbetowych i elementach zbrojonych wykonywanych na mokro w ramach inwestycji jakqg jest przebudowa i
rozbudowa budynku przy ul. Widowskiej 1 w Bielsku Podlaskim wraz ze zmiang sposobu uzytkowania
na budynek o funkcji adminisiracyjno-biurowej, dydaktyczno-wychowawczej, sportowej i
produkcyjno-handlowo-ustugowej, w tym dziatalno$é zwiqgzana z opiekq zdrowotnq, dziatka nr ewid.
ar. 2524/2.

1.2. Zakres stosowania ST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.
Roboty obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie zbrojenia betonu, podczas
wykonywania zbrojenia:

- ptyty fundamentowej, wiehcdw, podciggdw

- stupow/trzpieni zelbetowych,

- stropéw Zelbetowych

- schodéw zelbetowych

- posadzek zbrojonych

- nadprozy w istniejgcych $cianach konstrukcyjnych pod projektowane otwory

2. MATERIALY.
Rodzdj i ilo$¢ stali dla poszczegdlnych elementdéw — wg rysunkdw i zestawieh dokumentacji projektowej branzy
konstrukcyjne;.

3. SPRZET.
Roboty mogqg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie. Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu
sprzetu.

4. TRANSPORT.
Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi srodkami transportu zeby unikng¢ trwatych odksztatcen,
oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONYWANIE ROBOT.

5.1.Wykonywanie zbrojenia.
a) Czystos¢ powierzchni zbrojenia.
- Prety i walcéwki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkdw
rdzy, kurzu i btota,
- Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opala¢ np. lampami
lutowniczymi az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen.
- Czyszczenie pretdw powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we wiasciwosciach
technicznych stali ani pdzniejszej ich korozji.
b) Przygotowanie zbrojenia.
- Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.
- Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywaé wg projektu z réwnoczesnym
zachowaniem postanowieh normy PN-B-03264:2002.
- tqgczenie pretdébw nalezy wykonywac zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002
- Skrzyzowania pretéw nalezy wiqgza¢ drutem miekkim, spawac lub tgczy¢ specjalnymi zaciskami.
c) Montaz zbrojenia.
- Lbrojenie nalezy uktadac po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.
- Nie nalezy podwiesza¢ i mocowaé do zbrojenia deskowan, pomostdw transportowych, urzadzen
wytwoérczych i montazowych.
- Montaz zbrojenia z pojedynczych pretdw powinien by¢ dokonywany bezpoérednio w deskowaniu.
- Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywad przed ustawieniem szalowania
bocznego.
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- Lbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia pretéw oznaczonego
w projekcie.

- Dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci rdwnej grubosci otulenia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Kontrola jako$ci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z podanymi wyzej
wymaganiami.

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostkg obmiarowq jest 1 tona.

Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilo$¢ (t) zmontowanego zbrojenia, 1j. taczng dtugosc pretdw
poszczegdlnych srednic pomnozong przez ich ciezar jednostkowy t/mb.

Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy tgczeniu pretdw, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego.

Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej iloci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretdw o $rednicach
wiekszych od wymaganych w projekcie.

8. ODBIOR ROBOT.

Wszystkie roboty objete ST podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbioru
kohcowego - wg opisu jak nizej:

8.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciv — wg. Ogdinej Specyfikacji Technicznej.

8.2. Odbiér zbrojenia - przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inzyniera oraz
wpisany do dziennika budowy. Odbiér powinien polegaé¢ na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami
roboczymi konstrukcji zelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami liczby pretdow w
poszczegdlnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania haokéw ztgcz i dtugosci zakotwieh pretédw oraz
mozliwosci dobrego otulenia pretéw betonem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 tone. Cena obejmuje dostarczenie materiatu, oczyszczenie i
wyprostowanie, wygiecie, przycinanie, tgczenie oraz montaz zbrojenia za pomocg drutu wigzatkowego w
deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejszg specyfikacjq, a takze oczyszczenie terenu robdt z odpaddw zbrojenia i
usuniecie ich poza teren robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

ST-04 - ROBOTY BETONIARSKIE.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczqace wykonania i odbioru robdt
betoniarskich, ktére zostang wykonane w zwigzku z wykonaniem inwestycji, jakq jest przebudowa i rozbudowa
budynku przy ul. Widowskiej 1 w Bielsku Podlaskim wraz ze zmianqg sposobu uzytkowania na budynek
o funkcji administracyjno-biurowej, dydaktyczno-wychowawczej, sportowej i produkcyjno-handlowo-
ustugowej, w tym dziatalnosé zwigzana z opiekq zdrowotnq, dziatka nr ewid. gr. 2524/2.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zZlecaniu i realizaciji robdt
wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie wszystkich robdt betoniarskich przewidzianych w projekcie budowy.
Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatéw, wykonawstwem i wykonhczeniem robdt betonowych,
wykonywanych na miejscu. Roboty betonowe obejmujg konstrukcyjne betony zbrojone oraz nie zbrojone, betony
fundamentowe, podbudowy, wylewki.

1.3. Zakres robét objetych ST
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robdt z uzyciem betonu i podbetonu:

- elementdw konstrukcyjnych projektowanej rozbudowy

- wylewek betonowych w warstwach posadzkowych

- wylewanych schodéw zewnetrznych na gruncie

- wylewki pod elementy konstrukcyjne
Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty betonowe jakie wystepujq przy realizacji umowy. Rozwigzania
techniczne stanowiqce podstawe do wykonania tych robdt sg przewidziane w projektach wykonawczych branzy
architektonicznej i konstrukcyjne;j.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreélenia podstawowe uzyte w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami.

1.5. Ogéine wymagania dotyczqgce robét
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Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjq Projektowq, ST i
poleceniami Inzyniera. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw, wymaga akceptacii
Zarzgdzajgcego redlizacjg u mowy. Ogdlne wymagania dotyczgce jakosci robdt podano w ST ,Wymagania
Ogdlne". Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za joko$¢ wykonania robdt oraz zgodnos¢ z dokumentacja
projektowq, ST oraz poleceniami Inzyniera

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw
Ogdine wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST ,,Wymagania ogdine”

2.2. Szalowanie
Drewno do wyrobu szalunkdw: deski i sklejki uzywane przy deskowaniu oraz pozostate materiaty do budowy
szalunkdw zgodne z WTWO

2.3. Plyty deskowania:

- sklejka - patrz WIWO, rozdziat 5,

- w miejscach gdzie jest to potrzebne - metalowe formy ksztattowe,
tgczenie deskowan; ztgcza usuwalne lub na zatrzaskach metalowych o statej lub zmiennej dtugosci, nie
posiadajace elementéw pozostawiajgcych w powierzchni betonu otwordw o Srednicy wiekszej niz 25 mm.
Srodek anty-przyczepny: aktywne chemicznie $rodki zawierajgce sktadniki wchodzgce w reakcje z wolnym
wapnem znajdujgcym sie w betonie, powodujgce wytwarzanie sie nierozpuszczalnych w wodzie substancji,
zapobiegajgcych przywieraniu betonu do deskowania.
Srodek uzywany do demontazu deskowan: bezbarwny olej mineralny, nie zawierajgcy kerosenu, o lepkosci od 100
do
110 s (w uniwersalnej skali Saybolta), w temp. 40°C oraz temperaturze zaptonu wyzszej od 150°C, w otwartych
pojemnikach.

2.4. Sktadniki mieszanki betonowej
2.4.1. Cement
a) Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, 1j. bez dodatkédw mineralnych wg
normy PN-B-30000:1990 o nastepujgcych markach: marki ,,25" - do betonu klasy B7,5-B20 marki ,,35" - do
betonu klasy wyzszej niz B20
b) Wymagania dotyczgce sktadu cementu
Wg ustalen normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzgdzeniem Ministra Komunikacji wymaga
sie, aby cementy fe charakteryzowaty sie nastepujgcym sktadem:
- Zawartos¢ krzemianu trojwapniowego olitu (C3S) 50-60%
- Zawarto$¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%
- Zawartos¢ alkalidw do 0,6%
- Zawarto$¢ alkalidw pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%
- Zawartos¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%
c) Opakowanie
Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK co najmniej
frzywarstwowe wg PN-76/P-79005.
Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na workach powinien by¢& umieszczony trwaty,
wyrazny napis zawierajgcy nastepujgce dane:
- oznaczenie
- nazwa wytworni i miejscowosci
- masa worka z cementem
- data wysytki
- termin frwatosci cementu
Dla cementu luzem nalezy stosowaé cementowagony i cementosomochody wyposazone we wsypy
umotzliwiajgce
grawitacyjne napetnianie zbiornikdw i urzgdzenie do wytadowania cementu oraz powinny by¢ przystosowane
do
plombowania i wsypdw i wysypow.
Swiadectwo jakoéci cementu
Kazda partia wysytanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorczg kontroli jakosci
zgodnie z PN-EN 147-2.
e) Akceptowanie poszczegdinych parti cementu - kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi
uzyska¢ akceptacje Inzyniera.
f) Biezgca kontrola podstawowych parametréw cementu.
- Cement pochodzgcy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996,
PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000:1990.
- Zakres badan cementu pochodzgcego z dostawy dla ktdrej jest atest z wynikami badan cementowni
mozna wykonac tylko badania podstawowe.
- Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sie przeprowadzenie
konftroli obejmujacej:

d
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- oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i
PN-EN 196-6:1997 - oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-
1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997
- sprawdzenie zawarto$ci grudek (zbrylen) nie dajgcych sie rozgnie$¢ w palcach i nie
rozpadajgcych sie w wodzie. W przypadku gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami
cement nie moze by¢ uzyty do betonu.
g) Magazynowanie i okres sktadowania

- dla cementu pakowanego (workowanego) - sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na
otwartym terenie zabezpieczone z bokdéw przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub
pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach)

- dla cementu luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane
do pneumatycznego zatadowania i wytadowania cementu luzem, zaopatrzone w urzgdzenia do
przeprowadzenia kontroli objeto$ci cementu znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzenia pomiaréw poziomu cementu, wtazy do czyszczenia oraz klamry na zewnetrznych
$cianach).

Podtoza sktaddw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajgce cement

przed $ciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.

Podtogi magazynéw zamknietych powinny by¢é suche i czyste, zabezpieczajgce cement przed

zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

- 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

- po uptywie okresu trwatosci podanego przez wytwoérce w przypadku przechowywania w sktadach
zamknietych.

- kazda partia cementu posiadajgca oddzielne $wiadectwo jakosci powinno by¢ przechowywana w
sposdb umozliwidjqcy jej tatwe rozréznienie.

2.4.2. Kruszywo

a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu nalezy stosowacé kruszywo mineraine odpowiadajgce wymaganiom normy  PN-B-

00712/A1:1997, z tym ze marka kruszywa nie powinna byé nizsza niz klasa betonu. Ziarna kruszywa nie

powinny by¢ wieksze niz:
- 1/3 ngjmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
- 3/4 odlegtoici w $wietle miedzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do
kierunku betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia: - sktadu
ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000

- ksztattu ziaren wg PN-EN 933-4:2001

- zawartosci pytdw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

- zawarto$ci zanieczyszczeh obcych wg PN-76/B-06714/12
Wymagania co do szczelnosci i mrozoodpornosci wg PN-EN 206-1:2003, 1. - nasigkliwo$¢ nie wieksza jak 4%
- mrozoodporno$¢ przy ubytku masy nie wiekszym niz 5%, spadek wytrzymato$ci nie wiekszy od 20% po 150
cyklach zamrazania i rozmrazania.
- B-25 dla wykonania ostony izolaciji
- B-25 utwardzony powierzchniowo dla wykonania posadzek
- B-10 dla podbetondw i podktaddw Wymagania ogdine wg PN-EN 206-1:2003.
Ponadto beton i jego sktadniki powinny spetnia¢ wymagania IBDM w Warszawie
2.4.3. Materiaty do wykonania podbetonu.
Beton kl. B7.5 i B10 z utrzymaniem wymagan i badan tylkko w zakresie wytrzymatodci betonu na Sciskanie.
Orientacyjny sktad podbetonu:

- pospdtka kruszona 0/40,

- cement hutniczy 25. llo§¢ cementu 6%, gd max - 2,09 gr/cms wilgotno$¢ optymalna 8% Kruszywo

réwnomiernie stopniowane o frakcjach: 20/40 - 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%

3. SPRZET

Ogdine wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdine". Rodzaje sprzetu uzywanego do robdt
betonowych i zbrojarskich oraz szalowanh pozostawia sie do uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektorem
nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne warunki dotyczqce transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne".

4.2, Transport materiatéw

Mieszanke betonowq i wszystkie materiaty niezbedne do wykonania elementéw wchodzgcych w sktad robdt
betonowych mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru. Do
transportu mieszanki betonowej i cementu luzem nalezy stosowac specjalistyczne pojazdy do tego przystosowane.
Zatadunek, fransport i roztadunek materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu
drogowym.

4.3. Czas fransportu gotowej mieszanki betonowej
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Beton powinien by¢ dostarczony i wbudowany w ciggu 1 godziny po wyprodukowaniu, przetransportowany przy
uzyciu samochoddw - betoniarek. Uzycie domieszek redukujgcych ilo$¢ wody oraz opdzniajgcych wigzanie moze
zmieni¢ wymieniony powyzej czas. Wymaga ono akceptacji wytworcy betonu i Inspektora nadzoru.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne warunki wykonania robét
Ogdlne warunki wykonania robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne".

5.2. Betonowanie

5.2.1. Produkcja betonu i ustalenie sktadu mieszanki betonowej

Beton musi by¢ dostarczany z jednej z profesjonalnych wytwérni betonu znajdujgcych sie w poblizu budowy. Ze
wzgleddw na szczegdlne warunki wykonania robdt nie dopuszcza sie przygotowywania mieszanki na miejscu
budowy. 5.2.2. Wymagany sktad mieszanki (dane ogdine):

Producent betonu powinien dostarczy¢ atest stwierdzajac, ze stosowane przez niego z aktualne] dostawy
materiaty: cement, domieszki, kruszywa i woda spetniajg wszystkie wyzej wymienione wymagania oraz, ze
stosowany przez niego projekt mieszanki, wykorzystujqcy te sktadniki, spetnia wszystkie warunki specyfikacji co do
wytrzymatosci, gestosci, urabialnosci i trwatosci. Taki atest musi by¢ przedstawiony do wiadomosci Inspektora
nadzoru. Dokumentacja przedstawiona przez Wykonawce powinna by¢ kompletna i zawieraé wystarczajgcy
dowdd, Zze dotyczy biezgcej produkciji wytwdrni.

Sktad mieszanki do betonowania fundamentow:

- mieszanke betonowq wykona¢ wg danych z PT ( Projektu Technicznego ) . Homologacja (atest)

- do kazdej partii betonu przed jej roztadowaniem na miejscu wbudowania, nalezy dostarczyé metryke
dostawy zawierajacg informacje zgodne z wymaganiami okreslonymi w WTWO, rozdz. é oraz wymaganiami
stawianymi przez Inspektora nadzoru.

-  badanie materiatéw i mieszanki powinno by¢ zgodne z WTWO, rozdz. 6 i pozostatymi wymaganiami
stawianymi przez Inspektora nadzoru.

5.3. Uktadanie mieszanki betonowej

Na co najmniej 2 dni przed przystgpieniem do uktadania mieszanki betonowej nalezy powiadomi¢ o tym
Inspektora nadzoru, w celu sprawdzenia deskowan, zbrojen, otwordw innych elementéw majgcych sie znajdowad
w betonie. Uktadanie mieszanki betonowej powinno przebiega¢ zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w WTWO,
rozdz. 6, a takze zaleceniami przedstawionymi w niniejszym opracowaniu.

Mieszanke betonowq nalezy uktadac bezzwtocznie po opuszczeniu betoniarki, nie dopuszczajgc do jej segregacii
lub utraty sktadnikéw oraz rozpryskiwania sie mieszanki o deskowania i stal zbrojeniowg w warstwach o grubosci nie
wiekszej niz 450 mm.

Podczas uktadania mieszanki betonowe] nie dopuszcza sie stosowania rur i innych urzgdzeh

wykonanych z aluminium.

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy usung¢ z podtoza gruz i inne zanieczyszczenia.

Kruszywo lub piasek bedgcy podktadem pod mieszanke betonowq nalezy nawilzyé. Przed utozeniem betonu
nalezy posmarowac wszystkie drewniane deskowania. Rozmieszczenie zbrojenia powinno by¢ sprawdzone i
zatwierdzone przez Inspektora nadzoru przed utozeniem betonu.

5.4.1ageszczenie betonu

Beton bedzie zageszczony przy uzyciu wibratoréw wgtebnych i powierzchniowych pracujgcych z minimalng
czestotliwoscig 8000 o/min, i odpowiednig do zageszczenia betonowej sekcji amplitudg. Przed rozpoczeciem
betonowania na miejscu budowy powinny znajdowaé sie co najmniej 3 gotowe do pracy wibratory. Sposoby
wibrowania oraz poftrzebny sprzet powinny spetnia¢ zatozenia przedstawione w WIWO, rozdz. 6. W celu
zapewnienia odpowiedniej jakosci zageszczenia, pracownik obstugujgcy wibrator musi mie¢ moziiwo$¢ obserwacii
wibrowanego betonu lub Wykonawca powinien wyznaczy¢ dodatkowq osobe odpowiedzialng za obserwacje
betonu podczas wibrowania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST, Wymagania ogdlne”

Kontrola jakosci wykonania robdt polega na zgodnosci wykonania robdét z Dokumentacjq Projektowq,
Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Nadzoru Budowy. Kontrola jako$ci robdt polega na sprawdzeniu:

zbrojenia, cementu i kruszyw do betonu, receptury betonu, sposobu przygotowania i jakosci mieszanki betonowej
przed wbudowaniem, sposobu utozenia betonu i jego zawibrowania, doktadnodci prac wykonczeniowych,
pielegnaciji betonu.

6.2. Kontrola jakosci betonu

Inspektor nadzoru powinien mie¢ dostep i prawo do kontroli wszystkich wytwémi betonu, cementowni oraz
urzgdzen, dostawcdw, producentdw, podwykonawcdw i wykonawcdw  dostarczajgcych  materiaty
wykorzystywane do robdt objetych niniejszym dziataniem. Wytwdrnie betonu muszg prowadzi¢ biezgcq
dokumentacje badan wszystkich frakcji kruszywa w granicach tolerancji podanych w WIWC), rozdziat 6.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru robét jest 1 m3 (meftr szeScienny) wykonanej nawierzchni z betonu. Ogdlne zasady obmiaru
robét podano w ST D.00 ,, Wymagania ogdlne".
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8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady dotyczgce odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne". Odbidr robdt polega na
sprawdzeniu wymiardw konstrukcii.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdine”.
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. Cena jednostkowa obejmuje:

dostarczenie niezbednych czynnikdw produkciji

oczyszczenie podtoza

wykonanie deskowania z rusztowaniem

utozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otwordw,
zabetonowaniem zakotwien i marek, zageszczeniem i wyrbwnaniem powierzchni

pielegnacje betonu

rozbiérkg deskowania i rusztowan

oczyszczenia stanowiska pracy i usuniecie materiatéw rozbidrkowych poza granice obiektu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE | STANDARDY

WTWO Robdét budowlano-montazowych - Tom 1 - Budownictwo ogdine:

Rozdziat 1 - Warunki Ogdine Wykonania

Rozdziat 5 - Deskowania

Rozdziat 6 - Roboty Betonowe

Rozdziat 7 - Zbrojenia

Rozdziat 8 - Konstrukcje drewniane.

Rozdziat 12 - Betonowe elementy prefabrykowane.

PN-827B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.

PN-77/B-02011  Obcigzenia wiatrem

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-B-03264;2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowe PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. Nosnos¢ pali i fundamentdw palowych.
PrPN-EN-12063 Scianki szczelne. Wykonawstwo.

PN-EN-1536 Pale wiercone. Wykonawstwo.

ST-05 - IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE | PRZECIWWODNE.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczqace wykonania robdt zwigzanych z wykonywaniem
izolacji przeciwwilgociowych oraz przeciwwodnych, w ramach inwestycji, jakq jest przebudowa i rozbudowa
budynku przy ul. Widowskiej 1 w Bielsku Podlaskim wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na budynek
o funkcji administracyjno-biurowej, dydaktyczno-wychowawczej, sportowej i produkcyjno-handlowo-
ustugowej, w tym dziatalnosé zwigzana z opiekq zdrowotnq, dziatka nr ewid. gr. 2524/2.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana joko dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robdt wymienionych w punkcie

1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych Specyfikacja.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaciji dotyczq zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem izolacji
przeciwwilgociowych/przeciwwodnych poziomych i pionowych w ramach planowanej inwestyciji:

a) w ramach rozbudowy:

- izolacja pozioma ptyty fundamentowej
- izolacja pionowa $cian fundamentowych
- paroizolacja stropodachu

b) w ramach przebudowy:

- naprawach uszkodzonych izolacji przeciwwilgociowych w posadzkach
- wykonanie hydroizolacji w celu zabezpieczenia warstw posadzkowych

- izolacje pionowe Scian w pomieszczeniach mokrych

1.4. Okreslenia podstawowe

Izolacja przeciwwilgociowa/przeciwwodna — warstwa izolacyjna wykonana pomiedzy konstrukcjqg obiektu,
a gruntem dla niedopuszczenia wody do konstrukcii.
Paroizolacja — warstwa w $cianie lub stropie, ktérej zadaniem jest przeciwdziatanie przenikaniu pary wodnej
z pomieszczenia do zewnetrznych warstw przegrody.
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1.5. Ogéine wymagania dotyczqgce robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakod¢ stosowanych materiatédw i wykonywanych robdét oraz za ich
zgodnos¢ z Rysunkami, Specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora.
Izolacja przeciwwilgociowa wykonywana pomiedzy nawierzchnig a konstrukcjg obiektu powinna:
- zapobiegac przedostawaniu sie wody opadowej do konstrukcii,
- zapobiegac tworzeniu sie znacznych ci$nien pary wodnej pod nawierzchniq,
- wykazywac przyczepnosé do podtoza i kolejnych warstw przewidziang przez zastosowang technologie.

2. MATERIALY

izolacja pozioma pod ptytg fundamentowqg - 1 x papa asfaltowa podktadowa termozgrzewalna

izolacja pozioma na ptycie fundamentowej - izolacja powtokowa mineralna (szZlam uszczelniajgcy) np. weber tec.
Superfleks D2 - grub. 3,1 mm, zuzycie 3,7 kg/m2,

izolacja pionowa $cian fundamentowych - elastyczna izolacja powtokowa polimerowo-bitumiczna np. weber tec.
Superflex 10 — grub. 4 mm, zuzycie 4,5 I/m2, z wiopiong siatkq zbrojong z wtdkna szklanego nr 2

Sciana oporowa fosy zejécia do piwnicy — z betonu wodoszczelnego C20/25 Wé: od strony gruntu sciane pokryé

bitumicznq izolacjg powtokowq (np. Dysperbitem)
Uwaai:

- nalezy przyja¢ grubos$¢ powtok wodochronnych jak dla fundamentdéw przy okresowym obcigzeniv wodg
pod ci$nieniem,

- aplikacje masy uszczelniajgce] wykonaé zgodnie z instrukcjg techniczng lub pod kontrolg doradcy
technicznego producenta,

- stykizolacji poziomeji pionowej wykonaé w postaci fasety,

- szczeline dylatacyjng na styku istniejgcych taw fundamentowych i projektowanej ptyty oraz $cian piwnic
istniejgcych i projektowanych wykona¢ z zastosowaniem elastycznej izolacji powtokowej polimerowo-
bitumicznej zbrojonej siatkg (np. weber tec. Superflex 10) z wktadkq z elastycznej tasmy uszczelnigjgcej z
miekkiego, laminowanego PVC do uszczelnienia dylatacji (np. weber fec. Superflex B 240 lub Superflex
D2) na epoksydowej zaprawie do na bazie zywicy reaktywnej (np. weber tec. Xerm 848 Multipox FK) oraz
sznura dylatacyjnego

stropodach - paroizolacja bitumiczna z papy asfaltowe] podktadowej na tkaninie szklanej lub z folii PE grub. 0,2 mm
klejona na zaktadach,

3. SPRZET
- watki zgbkowane,
- noze tapeciarskie, watki malarskie lub szczotki dekarskie,
- szczotki z miekkim wtosiem (jak do tapet) na dtugim trzonku,
- wrazie potrzeby namiot foliowy lub brezentowy na stelazu,
- dmuchawy elekiryczne do ogrzewania,
- reczne elekiryczne dmuchawy gorgcego powietrza,

4. TRANSPORT
Zatadunek, fransport, roztadunek i sktadowanie materiatéw izolacyjnych powinny odbywac sie tak aby zachowad
ich dobry stan techniczny — zgodnie z zaleceniami producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne warunki prowadzenia robét izolacyjnych

Izolacje mozna uktadacé nie wezesniej jak po 21 dniach od ukonczenia betonowania podtoza. Zaleca sie jednak
aby beton byt co najmniej 28 dniowy. Temperatura powietrza i podtoza w czasie uktadania izolacji powinna by¢ >
od5°Ci<od35.C.

W  przypadku koniecznodci wykonania izolacji przeciwwodnych w czasie niesprzyjojgcych  warunkéw
atmosferycznych takich jak nieodpowiednia temperatura lub wilgotno$¢ powietrza roboty nalezy prowadzi¢ pod
namiotem foliowym lub brezentowym stosujgc elektryczne dmuchawy powietrza.

W przypadku silnego wiatru dopuszczalne jest uktadanie izolacji tylko na ostonietej powierzchni.

Przy uktadaniu izolacji w temperaturze 5 10°C materiat izolacyjny nalezy przechowywaé przez 24 godziny w
temperaturze 20.C.

Do czasu utozenia warstwy ochronnej na izolacji, nie wolno po niej chodzi¢, jezdzi¢, sktadowaé narzedz i
materiatéw.

W poblizu robét hydroizolacyjnych nie wolno sktadowac¢ zadnych materiatéw sypkich i pylgcych.

Temperatura podtoza gruntowanego materiatem gruntujgcym powinna byé wyzsza co najmniej o 3 C od
temperatury punktu rosy lecz nie mniejsza od 5 C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza powinna by¢ <85%
Temperatura podtoza w czasie uktadania i zgrzewania materiatu hydroizolacyjnego i wzmacniajgcego powinna
by¢ >0 C, a wilgotnos¢ wzgledna powietrza <90%.

5.2. Przygotowanie podtoza
Podtoze betonowe przeznaczone do zaizolowania powinno odpowiadaé¢ wymaganiom okreslonym w
opracowaniu "Zasady wykonywania izolacji z pap zgrzewalnych na drogowych obiektach mostowych" wydanym
w 1991r. przez IBDIM W-wa. Seria | - Informacje, Instrukcje - Zeszyt 32, a w szczegdlnosci:

- powinno ming¢ min. 21 dni od jego zabetonowania
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- wytrzymato$¢ betonu na odrywanie powinna > 1,5Mpa

- powinno by¢ suche oraz doktadnie oczyszczone z: elementdéw obcych, stabego, luzno zwigzanego z
podtozem betonu, mleczka cementowego, zattuszczen i pytdéw oraz innych drobnych frakcji kruszywa;

- powinno by¢ rowne i szorstkie , a lokalne nierédwnosci nie powinny przekracza¢ 3 mm, przy czym
krawedzie tych nieréwnosci nie mogq by¢ ostre;

- wszelkie krawedzie wystepujgce na izolowanej powierzchni powinny by¢ zaokrgglone tukiem o promieniu
nie mniejszym niz 5cm.

Ewentualne wady wykonhczenia ptyty pomostu nalezy usuwaé wg specjalnie opracowanych metod uzgodnionych

z Inspekforem.

Noprowy powierzchni nalezy wykona¢ przestrzegajgc nastepujgcych zasad:
ubytki betonu przekraczajgce na znacznej powierzchni 5 cm nalezy wypetni¢ betonem klasy B 30 lub
specjalnymi zaprawami bezskurczowymi do napraw betonu IBDIM Krawedzie uszkodzenia nalezy rozku¢
tak aby byty zblizone do pionowych.

- ubytki mniejsze od 2 cm nalezy naprawia¢ masg wygtadzajgcq PC wg Instrukcji ITB Nr 269 z 1985 r. lub
zaprawami zywicznymi na bazie zywic epoksydowych z utwardzaczem lub zywic akrylowych np.
polimetakrylan metylu.

- lokalne nieréwnosci podtoza powodujgce powstawanie zastoin wody nalezy wypetni¢ specjaing
bezskurczowq zaprawq lub masqg PC po uprzednim skuciu powierzchni, na ktérej wystepujq nierdwnosci
rozkuwajqc jej krawedzie do pionu. Naprawa powierzchni za pomocg mas szpachlowych lub zapraw na
bazie zywic lub za pomocg masy PC moze by¢ wykonywana tylko na niewielkich powierzchniach do 1 m2
w jednym miejscu, wieksze powierzchnie nalezy naprawiac specjalnymi zaprawami bezskurczowymi.

- powierzchnie z nierbwnosciami o ostrych krawedziach nalezy przeszlifowac szlifierkg do lastriko lub zatrzec
masqg PC lub innym specjalnym materiatem posiadajgcym Aprobate Techniczng wydang przez IBDIM

5.3. Oczyszczenie podtoza

Bezpodrednio przed gruntowaniem powierzchnie izolowang nalezy oczysci¢ z luznych frakcji, pytu i zattuszczeh.
Luzne frakcje i pyty nalezy usung¢ przy pomocy odkurzacza przemystowego a w ostatecznodci przez
przedmuchanie sprezonym powietrzem przechodzqgcym przez filir przeciwolejowy i przeciwwodny. Zattuszczenia
nalezy usung¢ przez ich wypalenie palnikiem gazowym.

5.4. Zagruntowanie podtoza

Podtoze betonowe nalezy gruntowac firmowym roztworem asfaltowym zalecanym przez producenta materiatu
hydroizolacyjnego.

W  przypadku koniecznosci zagruntowania wilgotnej powierzchni nalezy uzy¢ roztwordw depresyjnych
szybkorozpadowych np. asfaltowej emulsji kationowej. Jest to jednak przypadek szczegdlny, wymagajgcy pisemnej
zgody Inspektora i autora projektu.

Przy gruntowaniu podtoza nalezy stosowac nastepujace zasady :

- nalezy gruntowaé podtoze wytgcznie dobrze przygotowane i odebrane przez Inspektora, beton w
gruntowanym podtozu powinien mie¢ co najmniej 21 dni,

- powierzchnie przewidziang do zaizolowania nalezy gruntowac tylko jednokrotnie, zuzywajgc tyle srodka
gruntujgcego, ile beton zdota catkowicie wchtong¢ tak, aby na powierzchni nie pozostata powtoka z
warstewki asfaltu, ilos¢ ta zwykle nie przekracza 0.3 I/m:

- nalezy zagruntowa¢ kazdorazowo tylko takg powierzchnie, na jakiej zamierza sie w ciggu najblizszych 8
godzin przyklei¢ hydroizolacje. Nie nalezy gruntowac powierzchni "'na zapas' z uwagi na znaczne
obnizenie przyczepnosci izolacji do podtoza. Nalezy przy tym odpowiednio zabezpieczyé zagruntowang
powierzchnie aby nie ulegta uszkodzeniu lub zapyleniu. Od zagruntowania podtoza do rozpoczecia
uktadania izolacji nie powinno uptyngé wiecej niz 24 godz.

- $rodek gruntujgcy nalezy nanosi¢ watkami malarskimi lub szczotkami do  $rodkdw  gruntujgcych
(odpornych na dziatanie agresywnych rozpuszczalnikdw, gtdwnie weglowodoréw aromatycznych)

- przed utozeniem izolacji powierzchnia zagruntowana powinna by¢ catkowicie sucha. Mozna to sprawdzi¢
przez dotkniecie zagruntowanej powierzchni suchq, czystq dtoniq (nie zattuszczonqg lub zakurzong) gdy
dton nie przykleja sie i pozostaje czysta oznacza to, ze roztwdr gruntujacy jest juz dostatecznie suchy. Czas
schniecia roztwordw gruntujgcych jest zréznicowany w zalezno$ci od rodzaju zastosowanych
rozpuszczalnikdw i warunkdw wysychania w wiekszosci przypadkdw wynosi on 15 do 120 minut. w
pierwszej kolejnosci nalezy zagruntowaé powierzchnie przy narozach wklestych i wypuktych, przy
wpustach odwodnienia, sgczkach, stupkach poreczy, oraz dylatacjach. Do gruntowania podtoza na
dalszej powierzchni mozna przystgpi¢ po przyklejeniu izolacji w wyzej wymienionych szczegdinych
miejscach.

5.5. Przygotowanie i sprawdzenie materiatow i sprzetu oraz prace przygotowawcze
Przed przystgpieniem do izolowania nalezy sprawdzi¢ czy na placu budowy znajduje sie sprzet pomocniczy i
nastepujgce narzedzia:

- noze tapeciarskie, watki malarskie lub szczotki dekarskie,

- deska gtadka szerokosci min. 20 cm i dtugosci min 3,0 m,

- listwa drewniana,

- wrazie potrzeby namioft foliowy lub brezentowy na stelazu, dmuchawy elekiryczne do ogrzewania.
Warunkiem skutecznego zgrzania izolacji z podtozem jest wyptywajgcy bitum, ktéry gwarantuje szczelne
potgczenie. Wytopiona masa bitumiczna powinna rozchodzi¢ sie poza obreb arkusza na odlegto$¢ ca 1 2 cm oraz
na catej dtugosci podgrzewanej rolki. Po utozeniu izolacji powinno sie w jak najszybszym terminie potozyé
zaprojektowang warstwe ochronng z betonu asfaltowego.
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Izolaciji nie wolno uktada¢ na mokrej powierzchni oraz w czasie deszczu. Przed utozeniem izolacji nalezy doktadnie
skontrolowac¢ czy na ptycie nie ma zanieczyszczeh.

Kalkulujgc ilo$¢ potrzebnego materiatu nalezy przyjgé co najmniej 15% wiecej izolacji niz istniejgca powierzchnia.
Temperatura podtoza gruntowanego materiatem gruntujgcym powinna by¢ wyzsza co najmniej o 3 C od
temperatury punktu rosy lecz nie mniejsza od 5 C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza powinna by¢ <85%
Temperatura podtoza w czasie uktadania i zgrzewania materiatu hydroizolacyjnego i wzmacniajgcego powinna
by¢ > 0 C ,a wilgotno$¢ wzgledna powietrza <90%.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robot
Kontroli jakosci wykonania podlega :
- wzrokowe sprawdzenie potgczen na stykach
- sprawdzenie czy nie powstaty pecherze pod izolacja $wiadczgce o ztym wykonaniu.

6.2. BHP i ochrona srodowiska

Podczas prac hydroizolacyjnych obowigzujq przepisy i instrukcje BHP dotyczgce robdt z zastosowaniem maszyn
drogowych, elektrycznych i pneumatycznych urzgdzeh ciernych, urzgdzeh strumieniowo-ciernych, sprezonego
powietrza, a ponadto :

- powierzchnia, na ktérej wykonuje sie gruntowanie podtoza powinna by¢ ogrodzona i zakazane palenie
papierosédw oraz uzywanie otwartego ognia z uwagi na tatwopalne rozpuszczalniki w Srodkach
gruntujacych,

- $rodki do gruntowania nalezy przechowywacé z dala od ognia, w pomieszczeniu ostonietym od stonca.
Pracownicy zatrudnieni przy pracach izolacyjnych powinni by¢ przeszkoleni na wypadek wystgpienia pozaru,
poparzenia i zatrucia rozpuszczalnikami organicznymi. Pracujgcy bezposdrednio przy wykonywaniu hydroizolacji z
materiatéw samoprzylepnych powinni by¢ wyposazeni w odziez ochronng i rekawice ochronne. Powinni posiadac
obuwie na drewnianej podeszwie obitej gumq bez zadnych okué. Przy dotykaniu przylepnej strony materiatu
nalezy palec zwilzy¢ wodg. Arkusze materiatu przylepnego nalezy przecina¢ nozem do tapet zwilzonym wodg.

Na budowie powinny znajdowac sie w tatwo dostepnym miejscu:

- $rodki przeciwoparzeniowe,

- $rodki do zmywania asfaltu,

- krem nattuszczajgcy do ragk,

- w poblizu wykonywanych robdt izolacyjnych nalezy umiesci¢ gasnice halonowe lub $niegowe,

posiadajgce atesty.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST-B-03.00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt 7.

7.2. Obmiar robét

Jednostka obmiarowq jest m? (metr kwadratowy) powierzchni wykonanych robét izolacyjnych:
- folii dachowej wiatroizolacyjnej i paroszczelnej na daszkach stalowych,
- folii paroszczelnej pod posadzkami.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST -B-03.00.00 , Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowq, SSTi wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem toleranciji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa za 1 m2 wykonanych robdt obejmuje:

- dostarczenie i zakup niezbednych materiatdbw na budowe, naprawe, oczyszczenie (poprzez
piaskowanie i przedmuchanie sprezonym powietrzem) oraz wtasciwe przygotowanie powierzchni
betonowej

- zagruntowanie podtoza odpowiednim dla danego rodzaju izolacji utozenie wtasciwej izolacji

- zabezpieczenie utozonej izolacji i uporzgdkowanie terenu robdt wykonanie badan i testéw zgodnie ze
Specyfikacja.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

PN-80/B-10240 "Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych".
PN-69/B-10260 "lzolacje bitumiczne"

PN-72/B-04615 "Papy asfaltowe i smotowe".

10.2.Inne dokumenty

- Zasady wykonywania izolacji przeciwwodnych z materiatéw zgrzewalnych na drogowych obiektach
mostowych - IBDIM, Warszawa - 1991 r.

- Zasady wymiany izolacji pomostéw drogowych obiektdw mostowych - IBDIM, Warszawa - 1990 r.
- Instrukcja producenta izolacji.
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ST-06 — ELEMENTY STALOWE, ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE.

1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace montazu i odbioru
elementéw stalowych w trakcie realizacji inwestycji, jokg jest przebudowa i rozbudowa budynku przy ul.
Widowskiej 1 w Bielsku Podlaskim wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na budynek o funkcji
administracyjno-biurowej, dydaktyczno-wychowawczej, sporfowej i produkcyjno-handlowo-
ustugowej, w tym dzialalnosé zwiqzana z opiekq zdrowotngq, dziatka nr ewid. gr. 2524/2.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét wymienionych w ST
Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwidjgce i majgce na celu montaz
elementdw stalowych oraz ich zabezpieczenie antykorozyjne:

- stalowe balustrady

- pochylnia dla niepetnosprawnych

- nadproza stalowe nad projektowanymi otworami w $cianach istniejgcych

- zabezpieczenie elementdw stalowych przed korozjg

1.4. Okreslenia podstawowe
Okresdlenia podane w niniejszej ST sq zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogéine wymagania dotyczqgce robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za joko$¢ wykonania robdt, ich zgodnoé¢ z dokumentacjq projektowq,
STi poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Nadproza stalowe nad projektowanymi otworami w scianach istniejgcych
na belkach stalowych walcowanych S$t3SX wg proj., konstrukcyjnego,
Uwagi:
- przed wbudowaniem belek nadprozowych nalezy sprawdzi¢ czy w $wietle projektowanego otworu oraz
w miejscu podparcia belek nie znajdujq sie kanaty wentylacyjne; w przypadku ich stwierdzenia nalezy
zmienic¢ lokalizacje otworu w porozumieniu z projektantami,
- przed wykonaniem otworu wejsciowego do klatki K.S. 2 nalezy wykona¢ rdzen zelbetowy umiejscowiony
przy oparciu zebra biegu schodowego dla podparcia konhcdwek belek nadprozowych,

2.2. Balustrady schodéw zewnetrznych i tarasu przedwejsciowego:
balustrady z rur i pretdéw ze stali nierdzewnej AlSI 304 szlifowanej — wg dokumentacji projektowej

2.3. Zabezpieczenie antykorozyjne materiatéw

Do wykonywania powtok malarskich na powierzchniach stalowych dopuszczalne jest stosowanie wytgcznie
systemowych zestawdw malarskich. Powierzchnie oczy$ci¢ mechanicznie z rdzy przez piaskowanie do trzeciego
stopnia czystosci, odttusci¢ powierzchnie benzyna, trdjchloroetylenem, lub innym rozpuszczalnikiem organicznym i
malowac¢ dwukrotnie farbg miniowq lub inng antykorozyjna,

3. SPRZET

3.1. Sprzet do transportu i montazu stupéw
Do fransportu i montazu konstrukcji nalezy uzywaé zurawi, wciggarek, dzwignikdw, pod-noénikdw i innych
urzqdzen. 25

3.2. Sprzet do robét spawalniczych

- stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliiwiaé wykonanie ztqgczy zgodnie z technologiq spawania

- spadki napiecia prgdu zasilajgcego nie powinny by< wieksze jak 10%.

- eksploatacja sprzetu powinna by¢ zgodna z instrukcjq.

- stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzgdzone:

- spawarki powinny sta¢ na izolujgcym podwyzszeniu i by¢ zabezpieczone od wptywdw atmosferycznych
- sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

- stanowisko robocze powinno by¢ urzgdzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wptywdw atmosferycznych, oédwietlone z dostateczng wentylacjq; Stanowisko robocze powinno
by¢ odebrane przez Inzyniera.

3.2. Zabezpieczenie antykorozyjne elementdéw stalowych
Roboty zwigzane z wykonaniem zabezpieczeh antykorozyjnych konstrukcji stalowych mogaq by¢ wykonane recznie
lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonania zamierzonych robét.
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4. TRANSPORT

Elementy konstrukcyjne mogq by¢ przewozone dowolnymi srodkami tfransportu. Podczas transportu materiaty i
elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniomi lub utratg statecznosci. Sposéb
sktadowania wg punktu 2.3.

Materiaty malarskie nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki sposdb aby zabezpieczyé
opakowania przed uszkodzeniem, a materiat przed wylaniem.

Materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ wytadowywane zurawiami. Do wytadunku mniejszych elementéw
mozna uzy¢ wciggarek lub wciggnikéw. Elementy ciezkie, dtugie i wiotkie nalezy przenosi¢ za pomocq zawiesi i
usztywni¢ dla zabezpieczenia przed odksztatceniem. Elementy uktadaé w sposdb umoZliwiajgcy odczytanie
znakowania. Elementy do scalania powinny byé w miare mozliwosci sktadowane w sgsiedztwie miejsca
przeznaczonego do scalania.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ciecie
Brzegi po cigeciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadzioréw, zuzla, naciekdw i rozpryskdw metalu po
cieciu. Miejscowe nierbwnosci zaleca sie wyszlifowad.

5.2. Polqczenia spawane
5.2.1. Brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasami szerokosci 15 mm powinny by¢ oczyszczone z rdzy, farby i
zanieczyszczeh oraz nie powinny wykazywac rozwarstwien i rzadzizn widocznych gotym okiem.
Kagt ukosowania, potozenie i wielko$¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchytki przyjmuje sie wedtug
wtasciwych norm spawalniczych. Szczeline miedzy elementami nieukosowanych brzegach stosowac nie wiekszg
od 1,5 mm.
5.2.2. Wykonanie spoin:
Rzeczywista grubo$¢ spoin moze by¢ wieksza od nominalnej o 20%, a tylko miejscowo dopuszcza sie grubosc
mniejszg: o 5% - dla spoin czotowych o 10% - dla pozostatych
Dopuszcza sie miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jedli wady te mieszczq sie w granicach grubosci
spoiny. Niedopuszczalne sq pekniecia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.
5.2.3.Wymagania dodatkowe takie jak:

- obrdbka spoin

- przetopienie grani

- wymagang technologie spawania moze zaleci¢ Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy.

5.3.Montaz konstrukcji
Konstrukcje stalowe pomocnicze (np. podpory pod agregaty klimatyzacyjne zewnetrzne) nalezy wykonaé z
ksztattownikéw kwadratowych zamknietych o przekroju 100x100x4mm, wzmocniona stezeniami z blach stalowych.
Przed przystgpieniem do prac montazowych nalezy sprawdzi¢:

- stan podtoza przeznaczonego do zakotwienia konstrukcji stalowych

- kompletnos¢ konstrukcii stalowej

- stan techniczny konstrukcji (w tym spawdw, potgczen srubowych, etc),

- wrazie koniecznosci naprawi¢ uszkodzenia elementdw powstate podczas transportu i sktadowania.

5.4. Przygotowanie powierzchni stalowych do malowania
Powierzchnie stalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami norm.
Bezpodrednio przed pokryciem powierzchni materiatami do gruntowania, nalezy powierzchnie przedmuchaé
sprezonym powietrzem.
5.4.1. Gruntowanie
Powierzchnie stalowe powinny by¢ gruntowane za pomocq srodkéw gruntujgcych, bedgcych elementem
danego zestawu malarskiego zgodnie z kartg techniczng Producenta.
5.4.2.Wykonanie warstwy nawierzchniowe;j
Warstwa nawierzchniowa powinna by¢ wykonywana za pomocg materiatéw bedgcych elementem danego
zestawu malarskiego zgodnie z kartg techniczng Producenta.
5.4.2. Metody nanoszenia materiatdw malarskich:
- malowanie pedzlem,
- nanoszenie watkiem,
- natryskiwanie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt z projektem oraz wymaganiami podanymi w
punkcie 5. Roboty podlegajg odbiorowi.

Kontrola robdt obejmuje:

- sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,

- kontrole prawidtowosci przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania powierzchni),

- kontrole prawidtowosci wykonania zabezpieczenia (wizualna ocena wykonania pokrycia z oceng
jednorodnoéci wykonania powtok, stwierdzeniem braku pecherzy, ztuszczen itp.),

- oznaczenie rzeczywiste] grubosci powtoki (grubos¢ powtoki winna by¢ zgodna z wartoscig podang w
dokumentaciji projektowej i zgodna z zaleceniami Producenta; grubos¢ te okredla sie jako Srednig arytmetyczng z
kilku pomiardw w miejscach wskazanych przez Inzyniera; grubo$é¢ okredla sie metodami nieniszczgcymi;
sprawdzenie grubosci powtoki malarskiej wg normy PN-EN ISO 12944-7:2001.

- oznaczenie przyczepnosci powtoki malarskiej.
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7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano w ST ,Wymagania ogdine”

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce o podano w ST ,,Wymagania ogdine”

Do odbioru kohcowego Wykonawca zabezpieczenia antykorozyinego przedktada wszystkie dokumenty
techniczne, $wiadectwa jakodci materiatdw, jak rowniez dziennik wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego oraz
protokoty odbioru czesciowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdline” (ST-00).

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki fechniczne dostawy.
PN-91/M-69430 Elekirody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogdine badania i wymagania.

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia

PN-EN ISO 8504-1:2002 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb
i podobnych produktéw. Metody przygotowania powierzchni. Cze$¢ 1: Zasady ogdlne.
PN-EN ISO 8504-2:2002 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb

i podobnych produktéw. Metody przygotowania powierzchni. Cze$¢ 2: Obrdbka strumieniowo-scierna.

PN-EN ISO 12944-1:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocq ochronnych
systemdw malarskich. Czeé¢ 1: Ogdine wprowadzenie.

PN-EN ISO 12944-5:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych
systemdw malarskich. Cze$¢ 5: Ochronne systemy malarskie.

ST-07 - SCIANKI Z PLYT GK.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sq wymagania szczegdtowe dotyczqace wykonania i odbioru robdt
montazowych lekkich $cianek dziatowych z ptyt gk w ramach inwestycji przebudowa i rozbudowa budynku
przy ul. Widowskiej 1 w Bielsku Podlaskim wraz ze zmianqg sposobu uzytkowania na budynek o funkciji
administracyjno-biurowej, dydaktyczno-wychowawczej, sportowej i produkcyjno-handlowo-
ustugowej, w tym dziatalnosé zwigzana z opiekq zdrowotnq, dziatka nr ewid. gr. 2524/2.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zZlecaniu i realizaciji robdt, ktére
zostang zrealizowane w ramach planowanych aranzacyjnych robdt zamiennych .

1.3. Zakres rob6t objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczq zasad prowadzenia robdt w zakresie:
- wykonania écianek dziatowych z ptyt g-k
- wykonczenia écian ptytami g-k na ruszcie lub plackach gipsowych,
- wykonania obuddw elementdw instalacyjnych z ptyt gk

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okredlenia uzywane w niniejszej ST sq zgodne z obowiqgzujgcymi odpowiednimi normami oraz z okresleniami
podanymi w ST-00- ,,Wymagania ogdine”

Ptyta wypetnigjgca - element wypetnigjgcy pola konstrukcji nosnej. Element nie moze przenosi¢ zadnych innych
obcigzen poza ciezarem wtasnym.

Konstrukcja no$na -lekki ustrdj konstrukeyjny sktadajacy sie z elementdw - profili nosnych (zbierajgcych obcigzenia i
przekazujgcy je na zawiesia) oraz elementdw tqgczgcych ze sobq profile nosne (profile poprzeczne) tgczonych na

ZLawiesie - element przenoszgcy obcigzenia i stabilizujgcy konstrukcje sufitu podwieszonego do elektéw
konstrukcyjnych budynku | budowli w spso¢ bezpieczny tzn. zapewniajgcy stabilno$¢ geometryczng oraz
bezpieczne przeniesienie obcigzen z sufitu podwieszonego na elementy konstrukcyjne budynku/budowli.

Sufit podwieszony - lekki niekonstrukcyjny element budynku lub budowli petnigcy w zaleznosci od przeznaczenia i
wiasciwosci funkcje: dekoracyjno -architektoniczne lub/i akustyczne wykonany z konstrukcji nosnej oraz ptyty
wypetniajgcych.

1.5. Ogdéine wymagania dotyczgce robét.
Prace powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowq dostarczong przez Inwestora oraz z
zachowaniem wymaganh niniejszej ST.

2. MATERIALY.

Wykaz i specyfikacja materiatéw -wg dokumentacji projektowej:
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SCIANY | SCIANKI DZIAtOWE - szkieletowe, w konstrukcji z profili blaszanych ocynkowanych, z poszyciem z ptyt
gipsokartonowych grub. 12,5 cm; konstrukcja z profili stupkowych CW 100 i profili poziomych UW 100, wypetnienie
dowolnej z wetny mineralnej o gestosci min. 35+70 kg/m3 grub. 10 cm, poszycie obustronne z ptyt
gipsokartonowych pojedynczych typ GKB lub (w pomieszczeniach mokrych - GKBI) grub. 1,25 cm (np. wg
katalogowych rozwigzanh Rigips - Nr kat. 3.40.03)

WYKONCZENIE SCIAN ISTNIEJACYCH - ze wzgledu na znaczne nieréwnosci istniejgcych tynkéw projektuje sie
wykonanie suchej zabudowy z pojedynczej ptyty gipsokartonowej GKB lub GKBI, grub. 12,5 mm, na ruszcie z profili
blaszanych typu CD60 mocowanych do elastycznych uchwytéw sciennych,

OBUDOWY  ELEMENTOW  WENTYLACJI MECHANICZINEJ ORAZ PIONOW INSTALACYJINYCH - ptytami
gipsokartonowymi grub. 12,5 mm na profilach metalowych, w uzgodnieniu z projektem inst. sanit.,

Ptyty gipsowo-kartonowe

Wszystkie ptyty gipsowo-kartonowa zaliczane sg do kategorii materiatdw niepalnych.

Wspdtczynnik wydtuzenia liniowego w funkcji zmian temperatury wynosi 5x10¢ na °C

Wspodtczynnik wydtuzenia liniowego w funkciji zmian wilgotnosci wzglednej wynosi 7x10¢s na % wilgotnosci powietrza.
Ptyta gipsowo-kartonowa powstata na skutek trwatego potgczenia rdzenia gipsowego z oktadzina kartonowaq.
Specjalny wielowarstwowy karton spetnia role zbrojenia, przejmujgcego naprezenia rozciggajgce powstajgce przy
zginaniu ptyty. Rbwnoczesnie karton ten posiada znikomy opdr dyfuzyjny, aby umozliwi¢ dyfuzje gazdw przez ptyte.
W trakcie produkcji kartonu nastepuje ukierunkowanie witdkien celulozy. Wiekszo$¢ widkien ma orientacje
réwnolegtq do dtugosci wstegi.. Wptywa to na istotne zréznicowanie wytrzymatosci ptyty. Oznacza to, ze ptyta
zginana w kierunku prostopadtym do dtugosci jest trzy razy stabsza niz zginana wzdtuz dtugosci. Karton jest frwale
sklejony z rdzeniem gipsowym nie tylko na obydwu stronach ptyty, ale pokrywa rowniez dwie krawedzie podtuzne.
Przez srodek ptyty na jej ,lewej” stronie biegnie napis podajgcy: producenta, rodzaj ptyty, grubosé oraz doktadng
date wraz z godzing i minutg zaformowania. Na stronie licowej sq nadrukowane mate punkty, wskazujgce o8
podtuzng ptyty. Rozstaw miedzy nimi wynosi ok. 250 mm. Obecnos$é nadrukowanych punktéw utatwia prawidtowe
rozmieszczenie wkretéw mocujacych bez dodatkowego trasowania.

Rodzaje krawedzi ptyt

a/ krawedzie skosne AK

b/ krawedzie pbdtokragte HRK

c/ krawedzie podtokrggte sptaszczone HRAK

d/ krawedzie proste SK

Rodzaje ptyt:

a/ Ptyta zwykta do stosowania w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej nie wiekszej niz 70%.

b/ Ptyta o podwyzszonej odpornosci na dziatanie wody, ktérg mozna zastosowac w pomieszczeniach okresowo
wilgotnych (okres podwyzszonej wilgotnosci nie powinien przekraczac wiecej niz 12 godzin). Ptyta ma ograniczong
chtonno$¢ wody (przy zanurzeniu) do 10% poprzez dodatek silikonu do rdzenia gipsowego.

c/ Ptyta ognioochronna przeznaczona do budowania przegréd ogniowych. Posiada dodatek wtdkna szklanego w
rdzeniu gipsowym. Maksymalna wilgotno$¢ powietrza 70%.

d/ Ptyta wodoodporna i ognioochronna, tgczgca w sobie cechy GKF i GKBI..

Ptyty produkowane sg w nastepujgcych grubosciach: 6.5, 9.5,12.5, 15, 20,125 mm.

Masy szpachlowe i kleje gipsowe

Stosowac szpachle i gipsy klejowe produkcji firmy, ktéra wykonata ptyty gipsowo-kartonowe uzyte na budowie.
Akcesoria

Przy stosowaniu ptyt gipsowo-kartonowych uzywaé jedynie specjalistycznych akcesoridw:

tasma papierowa perforowana, tasma samoprzylepna-siateczkowa, taéma narozna z wktadkg narozna, naroznik
perforowany 25x25 mm, pétnaroznik aluminiowy 13x23x5, naroznik metalowy siateczkowy, naroznik perforowany z
PCV do formowania tukéw, blachowkrety do blach o grubosci do 0,75 mm, blachowkrety do blach o grubosci do
0,75-2,25 mm, blachowkrety do mocowania blach grubych, blachowkrety mocujgce ptyty g-k do drewna, profil
WU, profil ,C", profil ,,U" naciety, profil kapeluszowy, profil oscieznicowy, detal stuzgcy do stabilizacji profili ,,UA" do
podtogi i sufitu, profil sufitowy gtowny CD 60x27, profil sufitowy przyécienny UD 27x28, profil giety, tqcznik krzyzowy
60/60, tgcznik wzdtuzny, tqgcznik poprzeczny jednostkowy, taczniki poprzeczny dwustronny, wieszak gdéry noniusza,
wieszak goérny do przedtuzacza, element bezposredniego mocowania profilu/listwy drewnianej, element bezp.
Mocowania profilu CD/27 uniwersalny, ptaski

2. SPRZET.

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-00 'Wymagania ogdine”.

W zwiqzku z tym, iz do wykonywania sufitbw podwieszonych nie jest konieczne stosowanie specjalistycznego
sprzetu jedynie proste i nie zasilane energig elekiryczng lub innymi mediami narzedzia nie ma szczegdinych
wymagan w tym wzgledzie. Przyjmuje sie, iz do zapewnienia bezpieczenstwa wystarczy spetnienie podstawowych
przepisdw BHP.

Sprzet do obrdbki ptyt wypetniajgcych:

noze — do przycinania ptyt na wymiar, wycinania otwordw;

pedzle — do malowania przycietych krawedzi bocznych

4. TRANSPORT.

Ogdlne zasady obmiaru transportu podano w ST-00 "Wymagania ogdline”.

Podczas transportu produkty powinny by¢& umieszczone tak, aby nie przesuwaty sie i nie byty uderzane przez inny
tadunek. Opakowania nie powinny by¢ zrzucane lub gwattownie opuszczane, nawet z niewielkich wysokosci.
SKLADOWANIE:

Produkty powinny by¢ sktadowane tak, aby nie byty bezposrednio narazone na zmiany pogody.
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Powinny by¢ sktadowane na suchym, gtadkim podtozu, aby nie byty narazone na zamoczenie, zalanie oraz na
zadne uszkodzenia mechaniczne. Ciezkie lub ostre przed- mioty nie powinny by¢ umieszczone na wierzchu
opakowan. Wysoko$¢ maksymalnie trzy petne palety jedna na drugie;.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Sufity podwieszane.

Ptyty zniszczone lub uszkodzone powinny by¢ jak najszybciej wymienione na nowe gwarantujgce petne
bezpieczenstwo dla oséb korzystajgcych z pomieszczenia w ktérym sufit podwieszony zostat zainstalowany. Wszelki
prace powinny by¢ wykonywane przy zachowaniu $rodkdw bezpieczenstwa oraz przepiséw BHP. W przypadku
uszkodzenia konstrukcji no$nej uszkodzone elementy nalezy wymieni¢ bezwzglednie na nowe, poniewaz to wiasnie
konstrukcja no$na zapewnia stabilnos¢ i niezmienno$¢ geometryczng ustroju, jaki jest sufit podwieszony.

5.2. Obudowy 7z ptyt gk

Wszystkie elementy zaprojektowane z zastosowanie ptyt gipsowo-kartonowych wykonaé zgodnie z dokumentacja
SciSle przestrzegajac wytycznych technologicznych opracowanych przez producenta materiatow.

5.3. Budowanie konstrukcii:

Montaz szkieletu zabudowy rozpoczyna sie od mocowania do podtoza (podtogi i sufitu) elementdédw poziomych —
profili ,,U" przy pomocy kotkdw rozporowych. Maksymalny rozstaw miedzy kotkami — 800 mm. Dtugos¢ kotka nalezy
tak dobra¢

aby byt w petni zakotwiony w betonie o wytrzymatoéci minimum B15. Scianki powinny byé stawiane w danym
pomieszczeniu na ostatniej wylewce. Dla zapewnienia szczelnosci akustycznej $ciany nalezy po skrajne profile
zarbwno poziome i pionowe (przylegajgce do stropu, podtogi i $cian bocznych) podtozyé tasme izolacji
akustycznej wykonang z elastycznej pianki poliuretanowej. W miejscach potgczen w ksztatcie litery ,, 7" mocujacy
profil ,U" do podtoza, nalezy pozostawi¢ odstep, umozliwiajgcy pdzniejsze wstawienie ptyt gipsowo-kartonowych.
Profile ,,C" docina sie na dtugosci odpowiadajgcg wysokosci pomieszczenia, pomniejszajgc jg o ok. 1 m. Stupki —
profile ,,C" skrajne mocuje sie do $cian bocznych kotkami rozporowymi o rozstawie maksymalnym co 80 cm.. Profile
,C" ustawione wzdtuz przebiegu nie sqg mocowane mechanicznie dom profili ,U". Daje to mozliwo$¢ biezacego
korygowania ich potozenia w miare mocowania ptyt g-k do rusztu. Gdy zachodzi koniecznos$¢ przedtuzenia profila
»C", nalezy dotozy¢ drugi odcinek, stosujgc zaktadke o dtugosci co najmniej 30 cm. Potgczenia te nie mogq
znajdowac sie na jednakowej wysokosci, w przypadku profili ustawionych sgsiadujgco.

Oscieznice stalowe powinny by¢ wyposazone w specjalne strzemiona umozliwiajgce zamocowanie ich do profila
przyoscieznicowego.

W przypadku mocowania na $cianie obcigzen wiekszych niz 30 kg, musi zostaé wykonane przeniesienie obcigzenia
na ruszt $ciany (deska lub grubsza sklejka). W przypadku obcigzeh mimosrodowych wprowadzajgcy moment
wywracajgcy wyzszy niz 300 Nm, musi by¢ zastosowana konstrukcja rusztu (profile ,,C" wsuniete jeden w drugi,
tworzgce profile zamkniete).Wiszqce urzgdzenia sanitarne mogg by<é mocowane do $ciany przy wykorzystaniu
specjalnych wspornikdw.

Styki poziome dwodch sgsiednich ptyt winny by¢ przesuniete wzgledem siebie w pionie przynajmniej o 55 cm.
ROwnoczesnie nalezy przestrzegajac wymogu, aby odcinek ptyty montowany bezposérednio przy podtodze byt nie
krotszy niz 1 m, a przy suficie 0,5 m. Nie stanowi btedu montowanie ptyt na Scianie dtugoscig w kierunku poziomym.
Zastosowanie tego rozwiqgzania jest uzasadnione wtedy, gdy wysoko$S¢ pomieszczenia jest wielokrotno$cig
szerokosci ptyty (x 1200 mm).

Pokrywanie rusztu ptytami rozpoczyna sie od naroza pomieszczenia, luty umieszcza sie jedna obok drugiej. Pionowo
przebiegajace profile ,,C", jak juz wczedniej wspomniano nie sg mocowane do profili poziomych. Dopiero po
potozeniu ptyty dany profil ,,C" (wypadajgcy na krawedz ptyty) nalezy tak ustawi¢, aby byt rownolegty pionowej
ptyty oraz zeby wypadata ona na srodku szerokosci pdtki profila.. Stupek ,,C" musi by¢ tak obrécony, aby ptyta
byta przykrecona najpierw na potowie potki blizej srodka. Usztywnia to profil na tyle, ze nie ugnie sie on przy
mocowaniu drugiej ptyty na potowie oddalonej od Srodnika profila. Ptyty oktadajgce drugq strone $ciany powinny
by¢ mocowane z przesunieciem w stosunku do ptyt ze strony pierwszej, np. dla ptyty o gr. 12,5 mm bedzie to
przesuniecie doktadnie o 60 cm. réwniez ptyty mocowane w warstwie drugiej musza by¢ przesuniete w stosunku
do warstwy pierwszej o rozstaw miedzy profilami (60 cm).

Rozstaw miedzy wkretami powinny by¢ nastepujgce:

a/ na krawedzi ptyty co 20-25cm

b/ w polu ptyty co okoto 30 cm

W przypadku gdy $ciana bedzie oktadana dwoma warstwami ptyt, w pierwszej warstwie sq one mocowane do
rusztu blachowkretami rozstawionymi co 60 cm

Dla zagwarantowania odpowiedniej odpornosci ogniowej Scianek o duzej wysokosci, w miejscach potgczen
poziomych ptyt nalezy mocowa¢ dodatkowe kawatki ptyt g-k.

5.4. Szpachlowanie potgczen ptyt z krawedzig AK (KS)

Szczeliny na styku ptyt o szerokosci ptyt wymagajg wstepnego wypetnienia szpachldwka. Na styki miedzy ptytami
o szczelinie mniejszej niz 1 mm mozna bezposdredni naktadac warstwa masy szpachlowej, stanowiqcej podktad
pod tasme zbrojgcq. Na styki z wiekszg szczeling, podktad pod tasme naktada sie po stwardnieniu szpachldwki,
ktérg nalezy najpierw wypemic spoine. Nastepng czynnosciq jest zatozenie tasmy. Nalezy jg doktadnie wcisngé w
Swiezo natozong mase oraz pokry¢ wycisnietq spod niej masq. Tak zaszpachlowana powierzchnia spoiny winna
licowac z powierzchnig sgsiadujgcych ptyt. Ostateczne szpachlowanie nalezy przeprowadzi¢ po stwardnieniu
poprzednie] warstwy. Ostatecznym wykonczeniem spoiny jest szlifowanie drobnoziarnistym papierem Sciernym.
Przy szlifowaniu potgczenia nalezy zwracaé uwage, aby nie uszkodzi¢ kartonu. Stosowanie tasmy spoinowej
samoprzylepnej nie wymaga wczesniejszego natozenia warstwy podktadowej na miejsca spoinowane. Kolejnosci
wykonywania pozostatych czynnosci nie ulega zmianie.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Wymagania ogdlne.
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST-00 'Wymagania ogdine'.

6.2. Kontrola wykonania prac montazowych ptyt sufitowych.
Kontrola jako$ci wykonanych robét sprowadza sie do:
- Sprawdzenia zgodnosci wykonanego sufitu podwieszonego z dokumentacjq projektowq
- Sprawdzenia zgodnosci zastosowanych materiatéw / wyrobdw z dokumentacjq projektowq
- Sprawdzenia poprawnosci wykonania sufitu
- Wiadciwego wypoziomowanie (odchytka montazowa <= +/- 1 mm na dtugosci 5m
- Konftroli wizualnej przylegania i prostopadtosci ptyt
- Konftroli wizualnej czystosci i braku zabrudzen lub uszkodzeh
- Kontroli instalacji i prawidtowego wykonania innych elementéw / instalacji wybudowanych
w strukture sufitu podwieszonego

6.3. Zakres kontroli podczas prac montazowych.

W czasie budowy nalezy prowadzi¢ biezgca kontrole wzrokowqg wszystkich elementdw  sufitu
podwieszonego ptyt, konstrukcji oraz akcesoriéw). Wszystkie elementy o widocznych wadach nie mogqg
by¢ stosowane.

SCIANKI SYSTEMOWE HPL.

6.4. Badanie materiatéw

Badanie materiatéw uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zatgczonych zaswiadczen o
jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajgcych zgodno$¢ z wymaganiami dokumentacji i normami
panstwowymi.

6.5. Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac sprawdzenie:
- wymiardw,
- wykonczenia powierzchni,
- zabezpieczenia antykorozyjnego,
- potgczeh konstrukcyjnych,
prawidtowego dziatania czedci ruchomych.
VA przeprowodzonych badan nalezy sporzqdzi¢ protokdt odbioru.

6.6. Badanie jako$ci wbudowania powinno obejmowac sprawdzenie:
- stanuiwyglgdu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,
- rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,
- uszczelnienia pomiedzy elementami a osciezami,
- dzatania czesci ruchomych,
- stanuiwyglgdu wbudowanych elementéw oraz ich zgodnoé¢ z dokumentacia.
Roboty podlegajg odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Zasady ogdlne.
Zasady ogdlne obmiaru robdt podano w ST-00 'Wymagania ogdlne'.

7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostkg obmiaru dla sufitdw podwieszanych jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni sufitu wraz z konstrukcija
nosnq, zawiesiami i ptytami.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST-00 'Wymagania ogdine'.
9. PODSTAWY PLATNOSCI.

Ogdlne zasady ptatnosci okreslono w ST-00 'Wymagania ogdine'.

Nalezy wykona¢ zakres robdt wymieniony w pkt. 1.3 niniejszej ST. Ptatno$¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i
ocena jakosci robét.

Cena jednostki obmiarowej uwzglednia:

- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze

- wykonania tymczasowych rusztowan wykonanie badan i pomiardw.

- zakup i dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,

- wykonanie montazu

- uporzgdkowanie stanowiska

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
Specyfikacja techniczna dla poszczegdinych produktdédw uzytych jako materiat.
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ST-08 - ROBOTY MUROWE
1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem specyfikacji technicznej sqg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt murowych przy
redlizacji zadania w ramach inwestycji, jokq jest przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Widowskiej 1 w
Bielsku Podlaskim wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na budynek o funkcji administracyjno-
biurowej, dydaktyczno-wychowawczej, sportowej i produkcyjno-handlowo-ustugowej, w tym
dziatalnosé zwiqzana z opiekq zdrowotnq, dziatka nr ewid. gr. 2524/2.

2.ZAKRES ROBOT

RoboTy murowe obejmujq:
wykonanie $cian fundamentowych projektowanej rozbudowy
- wykonanie $cian nadziemia projektowanej rozbudowy
- wykonanie ewentualnych zamurowan w budynku istniejgcym
- wykonanie écianek dziatowych w poziomie piwnic w budynku istniejgcym

3. MATERIALY.

Sciany fundamentowe piwnic do poziomu 0.00 oraz éciany podszybia — murowane z bloczkéw betonowych o
wytrzymatosci 15,0 MPa, na zaprawie cem. 8,0 MPa z dodatkiem plastyfikatora
- w trakcie wykonywania podszybia stosowac sie do wytycznych producenta i dostawcy urzqgdzenia
zwtaszcza w zakresie obowigzujgcych rezimdw dotyczqcych dopuszczalnych odchytek wymiarowych,
- wewnetrzne $ciany podszybia (nie przeznaczone do tynkowania) murowaé na ,oczystke” starannie
wyrébwnujgc spoiny z licem muru;
- nadszybie wykonczy¢ wiehcem obwodowym

Zewnetrzne $ciany konstrukcyjne nadziemia od poziomu 0.00 - murowane z cegty silikatowej petnej lub bloczkdw
silikatowych 3 NFD niedrgzonych, grub. 25 cm (15,0 MPa) na zaprawie cem. (8,0 MPa) z dodatkiem plastyfikatoréw,
wg proj. konstrukcyjnego,

Sciany i scianki dziatowe (w piwnicach budynku gtéwnego i w zapleczu sali gimnastycznej) - murowane z cegty
silikatowej drgzonej (N12/50 i N8) oraz ksztattek sciennych petnych (N KSP 6,5) na zaprawie cementowo-wapiennej,
grub. 12,8i6,5cm

Roboty mastykuproj—kfatki—sch——udynku-istniejgcego—=przestrzeh miedzy proj. stupami konstrukcji gtéwnej

(S3), a istniejgcymi filarkami miedzyokiennymi zamurowaé bloczkami gazobetonowymi grub. 12 cm z
osadzeniem pionowych patentowych aluminiowych listew dylatacyjnych,

4. SPRZET.

Skrzynia do zapraw, kielnia murarska, czerpak blaszany, poziomica, taty kierujgca i murarska, warstwomierz
narozny, pion i sznur murarski, betoniarka elektryczna, wiadra.

5. TRANSPORT.

Samochdéd ciezarowy, roztadunek reczny lub mechaniczny, wdézek widtowy, taczki, diwig pionowy lub
wciggarka reczna.

6. WYKONANIE ROBOT.

Wg zakresu okre$lonego w projekcie wykonawczym architektury i konstrukcji (opis techniczny i rysunki).

Dane ogdlne:

» do przygotowania zapraw mozna stosowac kazda wode zdatng do picia oraz wody z rzek, jezior i innych
miejsc, jezeli woda odpowiada wymaganiom podanym w normie panstwowej PN-88/B-32250 dotyczqcej
wody do celéw budowlanych.

« niedozwolone jest uzycie wod morskich, $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd
zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje, glony i muty. Niedozwolone jest réwniez uzycie wdd mineralnych.

» przy odbiorze cegty nalezy przeprowadzi¢ na budowie nastepujgce badania:

a) sprawdzenie zgodnos$ci masy oznaczonej na cegtach z zamdwieniem i wymaganiami stawianymi w
dokumentacji technicznej,
b) przeprowadzenie préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiardw i ksztattu cegty,
- liczby szczerb i pekniet,
- odpornosci na uderzenia,
- przetomu ze zwrdceniem szczegdlnej uwagi na zawarto$¢ margla.

« dopuszczalna liczba cegiet potéwkowych, peknietych catkowicie lub z jednym peknieciem przechodzgcym
przez catg grubos¢ cegty o dtugosci powyzej 6 mm nie moze przekraczad:
a) dla cegty klasy 5 - 15% cegiet badanych
b) dla cegty klasy 7,5, 10, 15i 20 - 10% cegiet badanych.
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nasigkliwo$¢ cegty budowlanej petnej klasy 20 i 15 nie powinna by¢ wyzsza niz 22 %, klasy 10 - nie wyzsza niz
24% a klasy 7,5 i 5 nie okresla sie. Do $cian zewnetrznych zaleca sie stosowacé cegty o nasigkliwosci nie wiekszej
niz 16%.

odporno$¢ cegty na uderzenia powinna by¢ taka, aby cegta upuszczona z wysokoéci 1,5 m na inne cegty nie
rozpadata sie na kawatki. Moze natomiast wystqpic pekniecie cegty lub jej wyszczerbienie. Liczba cegiet nie
spetnigjgcych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wieksza niz:

a) dla 15 sprawdzanych cegiet - 2 sztuki,

b)  dla 25 sprawdzanych cegiet - 3 sztuki

c) dla 40 sprawdzanych cegiet - 5 szfuk.

marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢é wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu; poszczegdlne rodzaje zapraw powinny by¢ zuzyte w ciggu:

a)  zaprawa wapienna - 8 godzin

c) zaprawa cementowa - 2 godziny,

d)  zaprawa cementowo-gliniana - 2 godziny,

e) zaprawa gipsowd - bezposrednio po zarobieniu i nie dtuzej niz 5 minut.

do zapraw przeznaczonych do wykonywania robdt murowych nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
do zapraw cementowych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuZla lub popiotdw lotnych marki
25 i 35 oraz cement murarski marki 15 (do zapraw nizszych marek); stosowanie do zapraw murarskich innych
cementdw portlandzkich powinno by¢ uzasadnione technicznie. Do zapraw cementowych mogg byé
stosowane cementy hutnicze, pod warunkiem ze temperatura ofoczenia co najmniej w ciggu 7 dni od chwili
uzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz 5°C. W przypadku koniecznosci uzycia zaprawy biatej lub o wymaganych
zabarwieniu nalezy stosowa¢ cement portlandzki biaty lub dodawa¢ do zaprawy odpowiednie barwniki
mineralne.

dopuszcza sie stosowanie do zapraw cementowych dodatkdw uplastycznigjgcych (plastyfikatoréw) lub
uszczelniajgcych i przy$pieszajacych wigzanie albo twardnienie. Stosowanie tych dodatkdw powinno by
zgodne z instrukcjami i wytycznymi , a dodatki powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie przez
ITB.

sktad objetosciowy zaprawy nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy i
marki cementu.

przy mechanicznym lub recznym mieszaniu nalezy najpierw mieszac sktadniki sypkie (cement i kruszywo), az do
uzyskania jednolitej mieszaniny, a nastepnie doda¢ wode i mieszaé w dalszym ciqgu az do uzyskania
jednorodnej masy zaprawy.

w przypadku wzrostu temperatury otoczenia powyzej +25°C okres zuzycia zapraw podany powyzej winien byé
skrocony do 30 minut.

do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw
lotnych marki 25 i 35 oraz cement hutniczy pod warunkiem ze temperatura otoczenia co najmniej w ciggu 7
dni od chwili uzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz 5°C. W przypadku konieczno$ci uzycia zaprawy biatej lub o
wymaganych zabarwieniu nalezy stosowaé cement portlandzki biaty lub dodawaé do zaprawy
odpowiednie barwniki mineralne.

do zapraw wapiennych nalezy stosowaé wapno suche gaszone lub wapno gaszone w postaci ciasta
wapiennego otfrzymanego z wapna niegaszonego lub wapna pokarbidowego, ktdére powinno tworzyé
jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niezgaszonego wapna i bez zanieczyszczeh obcych. Gaszenie
wapna powinno by¢ dokonane zgodnie z ustalonymi uprzednio wytycznymi przez kierownika budowy w
nawigzaniu do wytycznych ITB w tym zakresie.

mury nalezy wykonywaé warstwami , z zachowaniem prawidtowego wigzania i o grubosci spoin do pionu i
sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokdw, otwordw itp.

w pierwszej kolejnosci nalezy wykonywad mury noéne i stupy. Scianki dziatowe grubosci ponizej 1 cegty nalezy
murowaé nie wczesniej niz po zakohczeniu scian gtéwnych danej kondygnacii. Scianki z elementéw gipsowych
nalezy murowac¢ po wykonaniu stanu surowego budynku i nakryciu go dachem.

mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiermie na catej ich dtugosci. Réznica poziomdw poszczegdlnych czesci
murdéw podczas wykonywania danego budynku nie powinna przekraczaé¢: 4 m dla murdw z cegty i 3 m dla
murdw z blokdw i pustakdw. W miejscu potgczenia murdw wykonywanych niejednoczesnie nalezy stosowac
strzepia zazebione kohcowo. W przypadku koniecznosci zastosowania wiekszej rdznicy w poziomach
wznoszonych muréw niz 4 lub 3 m nalezy dokona¢ tego strzepiami schodowymi lub zastosowal przerwy
dylatacyjne.

cegty lub inne elementy uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegtq
suchqg , zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w murze polewacé lub moczy¢ wodg. Przy
wykonywaniu murdw silnie obcigzonych na zaprawie cementowej konieczne jest moczenie cegty suche;j.
stosowanie cegty, blokdw lub pustakédw kiku rodzajow i klas jest dozwolone, jednak pod warunkiem
przestrzegania

zasady, ze kazda Sciana powinna by¢ wykonana z cegty blokdéw lub pustakdw jednego wymiaru i
jednej klasy.

Izolacje wodoszczelng poziomg w budynkach murowanych nalezy zawsze wykonywaé na wysokosci co
najmniej 15 cm nad terenem, niezaleznie od poziomej izolacji wodochronnej murdw fundamentowych.
Wyjatek stanowiqg budynki z elementdw gipsowych i struzkobetonowych, w ktdrych izolacja powinna by¢
zatozona na cokole betonowym lub ceglanym na wysokosci co najmniej 50 cm nad terenem.

wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem murdw.

konstrukcje murowe grubosci mniejszej niz 1 cegta ($cianki dziatowe, sklepienia, gzymsy, kominy itp.) mogg by¢
wykonywane tylko przy temperaturze powyzej 0°C.
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* wykonywanie konstrukcji murowych grubosci 1 cegty i grubszych dopuszcza sie w temperaturze ponizej 0°C,
pod warunkiem zastosowania Srodkéw umozliwigjgcych wigzanie i twardnienie zaprawy, okreSlonych w
wytycznych wykonywania robdt budowlano-montazowych , wydanych przez ITB.

* w wypadku przerwania robét na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murdw powinny by
zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikdw atmosferycznych (np. przez przykrycie foliq lub papg).
Przy wznawianiu robdt po innej dtuzszej przerwie w robotach nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muréw i gdy
zajdzie potrzeba, usungé wszelkie uszkodzenia murdw, tqcznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i
uszkodzonej zaprawy.

* w zwyktych murach ceglanych, jedli nie ma szczegdlnych wymagan nalezy przyjmowaé grubo$¢ normowqg
spoiny:

a) 12 mm w spoinach wspornych (poziomych), przy czym grubo$¢ maksymalna nie powinna przekraczac 17
mm, a minimalna 10 mm,

b) 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubo$¢ maksymalna nie powinna
przekracza¢ 15 mm, a minimalna - 5 mm.

e spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawq. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy
wypetniac zaprawq spoin przy zewnetrznych licach na gtebokos$¢ 5 - 10 mm (murowanie na fzw. puste spoiny);

* wilgotno$¢ bloczkdéw w chwili wbudowania nie powinna by¢ wieksza niz 20%.

e ¢ciany z bloczkdédw nalezy murowaé na zaprawach lekkich (np. typu ,Termor”). Mogg by¢ réwniez stosowane
zaprawy cementowo-wapienne. Bloczki nalezy uktadac z zachowaniem zasad normalnego wigzania na petne
spoiny o grubosci 15 mm dia spoin poziomych i 10 mm dla spoin pionowych. Odchytki grubosci spoin nie
powinny by¢ wieksze niz + 3 mm.

* mury powinny by¢ wznoszone na catej ich dtugosci, a Sciany podtuine i poprzeczne powinny byc
wykonywane jednoczesnie z odpowiednim przewigzaniem lub zakotwieniem.

e przed utozeniem bloczkdw w murze nalezy je obficie zwilzy¢é wodq, aby beton komdrkowy odznaczajgcy sie
duzg nasigkliwoscig nie odciggata wody z zaprawy.

e narozniki muru z bloczkdédw nalezy wykonywa¢ wg zasad wigzania pospolitego, stosujgc na przemian
przenikanie sie poszczegdinych warstw obu scian. Te samg zasade nalezy rdwniez stosowad przy wigzaniu $cian
poprzecznych, o grubosci wiekszej od 6 cm ze $cianami zewnetrznymi.

e przy wbudowywaniu oécieznic drzwi odlegto$¢ miedzy punktami mocowania oscieznicy nie powinny by
wieksze niz 75cm, a maksymalne odlegtosci od narozy oécieznicy - nie wieksze niz 30 cm.

e oscieznice po ustawieniu do poziomu i pionu nalezy mocowac za pomocq kotew lub hakdédw osadzanych w
murze, albo za pomocg dybli.

e szczeliny powstate miedzy odciezem a oscieznicq w Scianach zewnetrznych nalezy wypetni¢ po obwodzie
materiatem izolacyjnym, dopuszczonym do wykonywania tego rodzaju robdt.

e dopuszcza sie osadzenie oscieznic jednoczesnie ze wnoszeniem muru pod warunkiem zabezpieczenia drewna
oscieznicy przed zawilgoceniem i uszkodzeniem.

6. KONTROLA JAKOSCI.

Sprawdzenie pustakdw i cegiet nalezy przeprowadza¢ posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i
innych dokumentéw stwierdzajgcych zgodno$¢ cech uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentacii
technicznej oraz z odno$nymi normami. Sprawdzenie jako$ci materiatdw stosowanych do zapraw, betonu,
obsypek i podsypek oraz ustali¢ wymagane recepty laboratoryjne.

Sprawdzenie efektu ostatecznego - kontrola najwiekszych odchytek wymiardw murdw.

Sprawdzenie wykonania nadprozy, sprawdzenie wykonania nowych komindw (jako$¢ wykonania i przelotowosé
przewoddw).

7. JEDNOSTKA OBMIARU.

(m3) muru - nowego i uzupetianego, wysokos¢.

8. ODBIOR.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbioréw czesciowych, oglgdu, wpisdw do dziennika budowy i
sprawdzeniu z dokumentacjq projektowq

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Zgodnie z obmiarem (m2im3), po odbiorach poszczegdlnych robdt.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-65/B- 14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

PN-68/B- 10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-69/B- 30302 Wapno suchogaszone do celéw budowlanych

PN- 74/B-3000 Cement Portlandzki
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ST-09 - POSADIKI

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej — Roboty w zakresie posadzek, sq wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem posadzek w ramach inwestyciji, jakqg jest przebudowa i rozbudowa
budynku przy ul. Widowskiej 1 w Bielsku Podlaskim wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na budynek
o funkcji administracyjno-biurowej, dydaktyczno-wychowawczej, sportowej i produkcyjno-handlowo-
ustugowej, w tym dzialalnosé zwiqzana z opiekq zdrowotngq, dziatka nr ewid. gr. 2524/2.

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robdt.

2. ZAKRES ROBOT.

Wykonie posadzek w pomieszczeniach objetych opracowaniem oraz wykonczenie schoddw zejscia do piwnicy —
wg zatozeh w dokumentacii projektowe;j.

3.MATERIALY.

Szczegdtowe zestawienie materiatdw dla poszczegdlnych pomieszczeh objetych opracowaniem
dokumentacii projektowe;.

wg

Parametry techniczne ptytek podtogowych
Parametry normowe

Norma Wartosci parametrow

Nasigkliwo$¢ wodna

PN-EN ISO 10545-3 E<3

Wytrzymato$é na zginanie (N/mm?2)

PN-EN ISO 10545-4 min. 35

Twardo$¢ (w skali Mohsa)

PN-EN 101 min.5

Mrozoodporno$c

PN-EN ISO 10545-12 odporne

Odporno$¢ na dziatanie srodkdédw chemicznych domowego
uzytku

PN-EN ISO 10545-13 min. kl. B

Odporno$¢ na plamienie

PN-EN ISO 10545-14 min. kl. 3

Odporno$¢ na szok termiczny

PN-EN ISO 10545-9

Odporno$¢ na scieranie PEI

PN-EN ISO 10545-7 wg. skali producenta

Wymiary i jako$¢ powierzchni (%)

PN-EN ISO 10545-2 wymagana

Wspdtczynnik liniowej rozszerzalnosci cieplnej

PN-EB ISO 10545-8 Max 9x10-6K-1

Odpornos¢ szkliwa na pekniecia wtoskowate

PN-EN ISO 10545-11 ODPORNR

4. SPRZET.

Skrzynia do zapraw, kielnia murarska, czerpak blaszany, poziomica, taty kierujgca i murarska, warstwomierz
narozny, pion i sznur murarski, betoniarka elektryczna, wiadra.

5. TRANSPORT.

Samochdéd ciezarowy, roztadunek reczny lub mechaniczny, wbzek widtowy, taczki, dzwig pionowy lub wciggarka
reczna. Zatadunek, fransport, roztadunek i sktadowanie materiatéw pokrycia powinny odbywad sie tak aby
zachowac ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczegdinym materiatom przez producentow.

6. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA PODLOG | POSADZEK

Gres antypodlizgowy, klejony zaprawq elastyczng bezposrednio na zatartych na ostro i wypoziomowanych
powierzchniach wylewek; fuge elastyczng zabezpieczyé przed brudzeniem, gres - patrz przegrody poziome wg
dyspozyciji na rysunkach rzutéw.

6.1.Konstrukcje podtdg na podtozu betonowym

konstrukcja podtdg uktadanych na podtozu betonowym, utozonym na gruncie powinna zapewni¢ ochrone przed
wilgocig gruntowq oraz wymaganq izolacyjnos¢ cieping.

6.2. Konstrukcje podtég w pomieszczeniach mokrych

w konstrukcjach podtég w pomieszczeniach zawilgoconych i mokrych stosowac materiaty, ktére muszqg
zapewnia¢ odpowiednia szczelno$¢ , w szczegdinosci uzyte materiaty powinny by¢ odporne na wode, a posadzka
wykonana szczelnie w pomieszczeniach narazonych na zawilgocenie (mokrych), wymagajacych instalacji
odwadniajgcych, powinny by¢ zainstalowane urzgdzenia odptywowe oraz wykonane izolacje wodoszczelne,
utozone ze spadkiem w kierunku kratki $ciekowe;.

W obu powyzszych przypadkach jako izolacje przeciwwilgociowq zastosowano pape termozgrzewalng (zamiennie
2x folia PE 0,3 mm klejona na ztgczach) - zgodnie B-04.01.02. Spadek warstwy izolacyjnej, podktadu oraz posadzki
w kierunku kratki §ciekowej powinien wynosic:

a/  w pomieszczeniach mokrych w budownictwie ogdinym = 1%

b/  w obiektach budownictwa przemystowego = 1,5%
Izolacja wodoszczelna powinna by¢& wywinieta na $ciany na wysoko$¢ co najmniej 10 cm oraz potqczona z
urzgdzeniem odptywowym w taki sposéb, aby woda gromadzgca sie na niej sptywata do kanalizacii.
6.3.Dylatacje w konstrukcjach podtédg
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w konstrukcjach podtdg powinny by¢ uwzglednione dylatacije izolacyjne i przeciwskurczowe. Szczeliny dylatacyjne
powinny wystepowaé w miejscach dylataciji konstrukcji budynku oraz w miejscach, w ktérych zachodzi potrzeba
wyeliminowania szkodliwego wptywu rozszerzalnosci cieplnej i pecznienia materiatdw Szczeliny izolacyjne powinny
by¢ stosowane dla oddzielenia podtogi od innych elementdw konstrukciji budynku (Scian, stupdw, schoddw itp.)
lub oddzielenia konstrukcji podtogi od podtoza albo posadzki od podktadu. Warstwa izolacyjna w konstrukcii
podtogi stanowi jednoczesnie szczeling izolacyjng. Szczeliny izolacyjne powinny wystepowac w miejscach zmiany
grubosci podktadu oraz w miejscach styku réznych konstrukcji podtdég Szczeliny przeciwskurczowe nalezy
wykonywaé w podktadach z zaprawy cementowej lub betonu. Powinny one dzieli¢ powierzchniq podtogi na pola
o powierzchni nie wiekszej niz 36 m2 , przy dtugosci boku prostokgta nie przekraczajagcej 6 m. Na wolnym powietrzu
pole miedzy szczelinami nie powinno przekraczaé 5 m2 przy najwiekszej dtugosci boku - 3 m. Szczeliny
przeciwskurczowe w podktadzie cementowym powinny by¢& wykonane jako naciecia o gtebokosci réwnej 1/3+1/2
grubosci podktadu

Warunki ogdlne dla oktadzin —jw.

WYKONYWANIE IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWYCH

W celu ochrony konstrukcji podtogi od dotu przed dziataniem wilgoci gruntowej nalezy zastosowacé pape
podktadowq termozgrzewalng (zamiennie 2x folia PE 0,3 mm klejona na ztgczach) — zgodnie z B-04.01.02.

w celu zabezpieczenia konstrukcji podtogi przed zawilgoceniem wskutek dyfuzji pary wodnej przez przegrode
stropowaq, nalezy od strony pomieszczenia o wiekszej wilgotnoéci bezwzglednej zastosowac izolacje paroszczelng.
Rodzaj materiatu przedstawiono w projekcie budowlanym.

Ochrone warstwy termicznej lub przeciwdzwiekowej przed zawilgoceniem wodqg zarobowq przy wykonywaniu
podktadu monolitycznego uzyskuje sie stosujac warstwe ochronng z papy asfaltowej izolacyjnej sklejonej na zaktad
co najmniej 5 cm lepikiem asfaltowym na gorgco albo warstwq z folii polietylenowe;.

Izolacja przeciwwilgociowa powinna by¢ szczelna, ciggta i dobrze przylegajgca do podtoza lub podktadu. Na
powierzchni izolacji nie powinny wystepowac pecherze, fatdy , dziury odpryski oraz inne podobne uszkodzenia.
Powierzchnia podtoza lub podktadu pod izolacjg przeciwwilgociowq z materiatdw bitumicznych powinna byé
réwna i czysta. pod izolacje z tworzyw sztucznych powierzchnia podtoza lub podktadu powinna by¢ réwniez
gtadka.

Izolacje z materiatdw bitumicznych nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz 50C, natomiast z filii z tworzyw
sztucznych —w temperaturze nie nizszej niz 15°C.

WYKONYWANIE PODKEADOW

Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktéry powinien okredlic wymagang
wytrzymato$c¢ i grubosé podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.
Podktad cementowy powinien by¢ wykonany jako samodzielna ptyta lezgca na warstwie izolacji cieplnej,
przeciwdiwiekowej, przeciwwilgociowej lub joko podktad zwigzany z podtozem.
Podtoze na ktérym wykonuje sie podktad zwigzany (np. w postaci warstwy wyrdwnawczej lub odcigzajgcej),
powinno by¢ wolne od kurzy i zanieczyszczeh oraz nasycone wodq.
W podktadzie cementowym powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne:

a/ w miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji budynku

b/ oddzelajgce fragmenty powierzchni o réznigcych sie wymiarach
Szczeliny przeciwskurczowe winny by¢ wykonane zgodnie z wymogami podanymi w p. 5.1
Jezeli projekt przewiduje spadek posadzki w kierunku kratki $ciekowej, podktad powinien by& wykonany ze
spadkiem.
Jako kruszywo do zapraw cementowych nalezy stosowaé piasek do zapraw budowlanych dowolnej klasy,
odmiany 1 lub piasek uszlachetniony.
Do zapraw cementowych i mieszanek betonowych mogqg by¢ stosowane w razie potrzeby domieszki
uplastyczniajagce, poprawiajgce urabialnos¢ lub modyfikujgce wtasciwosci techniczne zapraw i betondw Rodzdj
Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadédw cementowych oraz w ciggu co najmniej 3 dni po
wykonaniu nie powinna by¢ nizsza niz 50C
ZLaprawe cementowq lub mieszanke betonowq nalezy przygotowywaé przez mechaniczne mieszanie sktadnikdw
wedtug receptury okreslonej przez laboratorium zaktadowe. Zaprawa powinna mieé konsystencje gestq (5-7 cm
zanurzenia stozka pomiarowego), a mieszanka betonowa powinna mie¢ konsystencje wilgotng lub
gestoplastyczng.
llo$¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢é ograniczona do ilosci niezbednej; ilos¢ cementu w
podktadach cementowych nie powinien by¢ wieksza niz 400 kg/m3
ZLaprawe cementowq lub mieszanke betonowq nalezy uktadaé niezwtocznie po przygotowaniu miedzy
listwami kierunkowymi o wysokosci rownej grubosci podktadu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego
zageszczania z rbwnoczesnym wyréwnaniem i zatarciem powierzchni. Przy zacieraniu powierzchni nie dopuszcza
sie nawilzania podktadu lub naktadania drobnoziarnistej zaprawy.
Podktad powinien mie¢ powierzchnie réwnq, stanowigcg powierzchnie poziomg lub pochylong, zgodnie z
ustalonym spadkiem. Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowq tatq, przyktadang w dowolnym miejscu,
nie powinna wykazywac przeswitdw wiekszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny
(poziomej lub pochylonej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci
pomieszczenia.
W $wiezym podktadzie cementowym powinny by¢é wykonane szczeliny przeciwskurczowe przez naciecie
brzeszczotem packi stalowej na gtebokosci 1/3- 1/2 grubosci podktadu. Rozstaw szczelin skurczowych nie powinien
przekraczac 6 m, a w korytarzach- 2-2,5-krotnej ich szerokosci, jezeli w projekcie nie ustalono inacze;.
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W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folig
polietylenowq lub wilgotnymi tfrocinami albo przez spryskiwanie powierzchni wodg.
Warunki dla oktadzin — jw.

WYKONYWANIE POSADZEK

Posadzki z gresu (terrakoty) — kamieni sztucznych
Posadzki z gresu (terrakoty) nalezy wykonywac zgodnie z projektem, ktéry powinien okreéli¢ konstrukcje podtogi,
wytrzymato$é podktadu rodzaj i gatunek ptytek, a w odniesieniu do posadzek o wtasciwosciach chemoodpornych
- wymagane materiaty dotgczenia i spoinowania ptytek oraz do wykonania izolacji chemoodpornej, jezeli nie
stanowi ona rozwigzania typowego. Projekt powinien tez okreslic wielko$¢ spaddw posadzki, rozmieszczenie
wpustdw podtogowych oraz szczelin dylatacyjnych.
Posadzki z ptytek kamionkowych nalezy uktada¢ na podktadach okreSlonych w projekcie z tym ,ze:

a/ posadzki zwykte — na podktadach: cementowych o wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 12 Mpa, a na

zginanie co najmniej 3 Mpa
b/ posadzki chemoodporne — na podktadach cementowych o wytrzymatosci co najmniej 20 Mpa, a na
zginanie co najmniej 4 Mpa lub z betonu co najmniej B-15

Do wykonania posadzek z ptytek gresu (terrakoty) powinny by¢ stosowane materiaty odpowiadajgce polskim
normom i posiadajgce dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Ptytki uktada¢ na gotowych specjalnych klejach zgodnie z projektem.
Do wykonywania posadzek z ptytek mozna przystgpi¢ dopiero po zakonczeniu robdt budowlanych stanu
surowego i robdt tynkarskich oraz robdt instalacyjnych wraz z prébami cisnieniowymi instalacii.
W pomieszczeniach, w ktérych wykonuje sie posadzki z ptytek nalezy utrzymywaé temperature zgodnie z
zaleceniami producenta klejow i spoin.
W pomieszczeniach posadzka powinna by¢ wykonana z ptytek tego samego rodzaju, barwy typu i gatunku, jezeli
projekt nie przewiduje inacze;j.
W miejscach przebiegu dylatacji konstrukcji budynku powinna by¢ wykonana w posadzce szczelina dylatacyjna.
W posadzce ze spadkiem szczelina dylatacyjna powinna by¢ wykonana na linii wododziatu
Ptytki o wymiarach 100x100 mm i wieksze powinny by¢ wilgotne, lecz nie catkowicie nasycone wodg. Powinny by
zanurzone w wodzie bezposrednio przed zastosowaniem na przeciag kilku sekund. Ptytki naklejone na papier
uktada sie bez zwilzania, lecz na rzadkiej zaprawie
Papier tgczgcy arkusze powinien by¢ usuniety bezposrednio po utozeniu ptytek przez odspojenie po przekatnej
arkusza, po uprzednim nawilzeniu papieru
Spoiny miedzy ptytkami powinny miec szeroko$¢ umozliwiajgcq doktadne wypetnienie tj. praktycznie 1-2 mm.
Szerokos¢ spoin powinna by¢ jednakowa i kontrolowana przy uktadaniu. Spoiny powinny przebiegac prostoliniowo.
Dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na 1 m i 3 mm na catej
dtugosci lub szeroko$ci pomieszczenia.
Do wypetnienia spoin mozna przystgpi¢ dopiero po kilku dniach od utozenia ptytek. Przed spoinowaniem posadzka
powinna by¢ zwilzona wodg. Po lekkim stwardnieniu zaprawy spoin, lecz przed jej stwardnieniem powierzchnia
posadzki powinna by¢ doktadnie oczyszczona.
Posadzka powinna by¢ na catej powierzchni $cisle potgczona z podktadem.
Posadzke z ptytek gresu (terrakoty) nalezy wykonczy¢ przy $cianach lub innych elementach budynku cokolikiem z
ptytek gresu (terrakoty) zwyktych jezeli projekt nie przewiduje uzycia specjalnych ksztattek cokotowych. Przy
posadzkach chemoodpornych wysoko$¢ cokotu nie powinna by¢ mniejsza niz 25 cm.
Posadzka powinna by¢ czysta. Ewentualne zabrudzenia zaprawq lub kitem nalezy usungé niezwtocznie w czasie
uktadania ptytek. Posadzka uktadana na zaprawie po umyciu powinna by¢ dodatkowo zmyta 5-proc. Roztworem
kwasu solnego w celu usuniecia nalotu wapiennego.
Powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i stanowi¢ ptaszczyzne poziomg albo o okreSlonym pochyleniu
(spadku). Nierbwnosci powierzchni mierzone jako prze$wity miedzy dwumetrowq tatq a posadzkg nie powinny
wynosi¢ niz 5 mm na catej diugosci taty. Dopuszczalne odchylenia posadzki od ptaszczyzny poziomej lub od
ustalonego spadku nie powinno by¢ wieksze niz + 5 mm na catej dtugosci i szerokosci posadzki

7. KONTROLA JAKOSCI (ODBIOR ROBOT PODLOGOWYCH)

7.1.0dbiory materiatéw

Odbidr materiatéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe.

Odbidér materiatéw powinien obejmowad sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie z wymogami
odpowiednich norm podmiotowych lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Sprawdzenie materiatéw nalezy przy odbiorze robdt zakohczonych przeprowadzi¢ podrednio na podstawie
zapiséw w dzienniku budowy i zaswiadczenh (atestdw) z kontroli producenta, stwierdzajgcych zgodnos$¢ uzytych
materiatéw z dokumentacjg techniczng oraz wtasciwymi normami. Materiaty w  ktérych jako$¢ nie jest
potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a budzg wagtpliwosci, powinny by¢ przed uzyciem do robdt
poddane badaniom jakosci przez upowaznione laboratoria.

Warunki dla oktadzin — jw.

7.2.0dbiory miedzyfazowe - Odbiér warstw izolacji przeciwwilgociowych
Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w nastepujgcych fazach robét:

a/ po przygotowaniu podtoza pod izolacje

b/ po wykonaniu kazdej warstwy izolacji w izolacjach warstwowych
Odbidr powinien obejmowac:

a/ sprawdzenie materiatdw wg p. 5.2
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b/ sprawdzenie wytrzymatosci, réwnosci, czystosci i stanu wilgotnosci podtoza
c/ sprawdzenie spadkdw podtoza i rozmieszczenie wpustdw podtogowych
d/ sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej i doktadnosci jej potgczenia z podtozem
e/ sprawdzenie doktadnosci obrobienia narozy, miejsc przybicia izolacji przez rury wpusty podtogowe itp.
f/ sprawdzenie uszczelnienia izolacii
Warunki dla oktadzin — jw.

7.3. Odbiory miedzyfazowe - Odbiér warstw izolacji cieplnych i przeciwdzwiekowych
Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w nastepujqcych fazach:
a/ przygotowanie podtoza
b/ przyklejeniu bqgdz utozeniu warstwy izolacyjnej, przed pokrywaniem warstwg ochronng lub uktadaniem
podktadu
Odbidr powinien obejmowac:
a/ sprawdzenie materiatéw
b/ sprawdzenie rdwnosci, czystosci i stanu wilgotnosci podtoza
c/ sprawdzenie jako$ci wykonania paroizolaciji
d/ sprawdzenie grubosci i ciggtosci warstwy izolacyjnej
e/ w przypadku stosowania styropianu — sprawdzenie czy nie styka sie z materiatami  zawierajgcymi
rozpuszczalniki organiczne (np. lepikiem) lub oleje (np. papy)

7.4. Odbiory miedzyfazowe - Odbiér podktadu
Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w nastepujgcych fazach robdt
a/ po wykonaniu warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym
b/ podczas uktadania podktadu
c/ po catkowitym stwardnieniu podktadu i wykonaniu badania wytrzymato$ci na $ciskanie na prébach
kontrolnych
Odbidr powinien obejmowac:
a) sprawdzenie materiatow
b) sprawdzenie prawidtowosci utozenia warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, jezeli jest wymagana
c) sprawdzenie w czasie wykonania podktadu jego grubosci w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu
badania nalezy przeprowadzi¢ metodqg przektuwania z doktadnosécig do 1 mm
d) sprawdzenie wytrzymatodci podktadu na Sciskanie i zginanie przez ocene laboratoryjnie
przeprowadzonych badan prébek kontrolnych pozostawionych w czasie wykonania podktadéw;
badania powinny by¢ przeprowadzone dla podktaddw cementowych. Badania powinny by¢ wykonane
nie rzadziej niz 1 raz na 1000 m2 podktadu
e) sprawdzenie rownosci podktadu przez przyktadanie w dowolnych miejscach i kierunkach  dwumetrowej
taty kontrolnej odchylenia stanowigce przeswity miedzy tatq i podtozem nalezy mierzy¢ z doktadnosciq
do 1 mm
f)  sprawdzenie odchyleh od ptaszczyzny poziomej lub wyznaczonej okre$lonym spadkiem za pomocq
dwumetrowej taty kontrolnej i poziomicy; odchylenia nalezy mierzy¢ z  doktadnoscig do 1T mm
g) sprawdzenie prawidtowosci osadzenia w podktadzie elementéw  dodatkowych  (wpustow
podtogowych, ptaskownikdw lub kgtownikéw wzmacniajgcych potgczenia posadzek, dzielgcych je na
pola itp.) badania nalezy prowadzi¢ przez ogledziny
h) sprawdzenie prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych i przeciwskurczowych

7.5. Sprawdzenie warunkow przystgpienia do robét posadzkowych
Przed przystgpieniem do wykonywania posadzki nalezy sprawdzi¢:

a/ temperature pomieszczenh

b/ wilgotno$¢ wzgledng powietrza

c/ wilgotno$¢ podktadu
Badania temperatury powietrza nalezy wykona¢ za pomocg termometru lub termografu umieszczonego w
odlegtosci 10 cm od podktadu w miejscu najdalej oddalonym od zrédta ciepta
Badanie wilgotnosci powietrza nalezy wykona¢ za pomocq higrometru lub higrografu umieszczonego w odlegtosci
10 cm od powierzchni podktadu
Badania wilgotnosci podktadu nalezy wykonaé za pomocqg aparatu elekirycznego, karbidowego lub metodg
suszarkowo-wagowq . Liczba miejsc pomiaru wilgotnosci powinna wynosi¢ przy powierzchni podktaddw do 450 m2
co najmniej 3 badania, dla kazdych nastepnych 150 m2 - dodatkowo jedno badanie.
Wyniki badan temperatury, wilgotnosci wzglednej oraz wilgotnosci podktadu powinny byé wpisane do
dziennika budowy. Odbidr kohcowy robét podtogowych
Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowo-kosztorysowqg powinny by¢  przeprowadzone przez
porédwnanie wykonanej podtogi z projektem technicznym i opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej
zgodnosci na podstawie ogledzin oraz pomiaru posadzki, a w odniesieniu do konstrukcji podtogi — na podstawie
protokotéw odbioréw miedzyfazowych i zapiséw w dzienniku budowy.
Sprawdzenie jakosci uzytych materiatéw
Sprawdzenie dotrzymania warunkdw ogdinych wykonania robdt (cieplnych wilgotnosciowych) nalezy
przeprowadzi¢ na podstawie zapiséw w dzienniku budowy.
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania podktadu i warstw izolacyjnych nalezy przeprowadzié na podstawie
protokotéw odbioru miedzyfazowych lub zapiséw w dzienniku budowy.
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania posadzki powinno by¢é dokonane po uzyskaniu przez posadzke petnych
wiasciwosci techniczno-uzytkowych
Odbidr posadzki powinien obejmowad:
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a/ sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez ocene wzrokowq

b/ sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania posadzki

c/ sprawdzenie potgczenia posadzki z podktadem (przez ogledziny naciskanie lub opukiwanie)

d/ sprawdzenie prawidtowosci osadzenia w posadzce kratek Sciekowych, wktadek  dylatacyjnych itp.
Badania nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykdw materiatéw posadzkowych; badania prostopadtosci nalezy
wykona¢ za pomocg naciggnietego prostego drutu i pomiaru odchyleh z doktadnoscig 1 mm, a szeroko$¢ spoin
za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.

Sprawdzenie wykonczenia posadzki i prawidtowosci mocowania listew podtogowych lub cokotéw; badania
nalezy wykona¢ przez ogledziny.

7. OBMIAR ROBOT.

W m2 utozonej posadzki i warstw posadzkowych nowych i uzupetniajgcych, wysoko$¢ cokolika.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiordéw czesciowych, oglgdu, wpiséw do dziennika
budowy i sprawdzeniu z dokumentacjq projektowq

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z obmiarem (mz), po odbiorach poszczegdlnych robdt.
Cena wykonania 1 m2 podtédg i wyktadzin (oddzielnie dla kazdego rodzaju posadzki) obejmuje:
- roboty przygotowawcze
- zakup i dostawe materiatéw
- wykonanie podtég
- festy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST
Cena wykonania 1 m2 cokolikéw z ptytek terakotowych obejmuje:
- roboty przygotowawcze
- zakup i dostawe materiatow
- wykonanie cokolikdw z ptytek terakotowych
- festy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-75/B-10121 Oktadziny z ptytek §ciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej .Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych[terakotowych]klinkierowych i lastrykowych .Wymagania i badania
przy odbiorze.

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania

Instrukcja producentow

ST-10 - TYNKI, OKLADZINY WEWNETRZNE.

1. PRZEDMIOT ST.

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej — Roboty w zakresie tynkdw i oktadzin wewnetrznych, sq wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robdét zwigzanych z wykonaniem tynkdw i oktadzin wewnetrznych w ramach
inwestycji, jakq jest przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Widowskiej 1 w Bielsku Podlaskim wraz ze
zmiang sposobu uzytkowania na budynek o funkcji administracyjno-biurowej, dydaktyczno-
wychowawczej, sportowej i produkcyjno-handlowo-ustugowej, w tym dziatalnosé zwiqzana z opiekq
zdrowotnq, dziatka nr ewid. gr. 2524/2.

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robdt.

2. ZAKRES ROBOT.

- wykonanie tynkdw wewnetrznych cementowo-wapiennych
- wykonanie naprawy i uzupetnien istniejgcych tynkdéw cementowo-wapiennych
- wykonanie oktadziny $ciennych z ptytek ceramicznych $ciennych —wg dokumentacji projektowe;j

3. MATERIALY.

- tynk cementowo - wapienny, piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich — $rednioziarnisty; do
gtadz piasek powinien by¢ drobnoziamisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

- tynki przetarte szpachléwkq gipsowq dwukrotnie.

- woda zarobowa powinna spetniaé wymagania podane w normie panstwowej na wode do celdw

budowlanych PN-88/B-32250.
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Oktadziny $cienne w umywalniach i natryskowniach - ptytki glazurowane, niefakturowane, klejone do podtozy, na

petng wysoko$¢ pomieszczen,

Uwa

- podtoza pod glazure w przy stanowiskach natryskowych do wysokosci 1,50 m zabezpieczy¢ dodatkowo

powtokowq izolacjg wodoszczelng (ptynna folig hydroizolacyjna),

- stosowaé ptytki o niskiej nasigkliwosci (grupa | — do 3 %), a spoiny wypetiac¢ fugg odporng na

zabrudzenia, plesnie i grzyby,

Naprawa istniejgcych tynkdw Scian i sufitdw

- stare powtoki malarskie usungé, odspojone ptaszczyzny tynkdw skué i uzupetni¢ zaprawq cementowo-wapiennqg
kategorii lll; podobnie naprawi¢ pekniecia, ubytki i bruzdy na przewody instalacyjne; ptaszczyzny scian wyréwnaé

przecierajgc szpachléwkq gipsowq dwukrotnie,
Uwagi: wymienione roboty dotyczqg przede wszystkim:

Oktadziny $cienne w sanitariatach (z wytgczeniem pom.1.32, 2.23, 2.26) - ptytki glazurowane, klejone do podtozy ,

- adaptowanych pomieszczeh w podpiwniczeniu,
- adaptowanych pomieszczen sanitarnych,
- otoczenia proj. otwordw w $cianach konstrukcyjnych, wymienianych okien, wyburzen, etc.,

dowys. 2,20 m,
Uwagi:

- nad blatami roboczymi w zapl. socjalnych —j.w. lecz od wys. 0,80 m do wys. 1,50 m
wfartuchy” przy umywalkach w pomieszczeniach — j.w. szer. min 1,50, do wys. 1,50 m,

4. SPRZET.

Skrzynia do zapraw, kielnia murarska, czerpak blaszany, poziomica, taty kierujgca i murarska, warstwomierz
narozny, pion i sznur murarski, betoniarka elektryczna, wiadra.

5. TRANSPORT.

Samochdd ciezarowy, roztadunek reczny lub mechaniczny, wdézek widtowy, taczki, diwig pionowy lub
wciggarka reczna.

6

. WYKONANIE ROBOT

Przed przystgpieniem do wykonywania robdét tynkowych powinny by¢ zakohczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice
drzwiowe i okienne oraz wbudowane meble o ile sq wstawiane w nieotynkowane wneki. W uzasadnionych
przypadkach dopuszcza sie osadzanie mebli wbudowanych po wykonaniu tynkéw.

Laleca sie przystepowanie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczu murdw lub skurczu $cian
betonowych, 1j. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu robét stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5C i pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi
spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich §rodkdéw zabezpieczajgcych zgodnie z ITB.
Zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych 2 dni przed nastonecznieniem
dtuzszym niz 2 godziny dziennie. Nalezy je ostania& matami, daszkami lub w inny odpowiedni sposéb.
W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki cementowe, cementowo - wapienne i wapienne
powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu jednego tygodnia, zwilzane wodq.
W murze ceglanym spoiny powinny by¢ niezapetnione zaprawg na gteboko$¢ 10-15mm od lica muru.
Jezeli mur jest wykonany na spoiny petne, nalezy je wyskrobaé na gtebokos¢ jw. lub zastosowac specjalne
srodki zapewniajgce przyczepnos$¢ tynku do podtoza.
Przed rozpoczeciem tynkowania stropdw ceglanych nalezy usungé¢ zaprawe wystajgcq ze spoin. Dolne
potki belek stalowych powinny by¢ osiatkowane.
Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé plamy z rdzy i
substancii ttustych. Plamy z substanciji ttustych mozna usung¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta
lub przez wypalenie lampg benzynowq. Nadmiernie suchq powierzchnie muru nalezy zwilzy¢ wodg.
Elementy metalowe (ksztattowniki, blachy) powinny by¢ na catej powierzchni owiniete siatkg stalowq lub
druciano-ceramiczng przewigzang drutem lub w inny sposéb zamocowang trwale do podtoza.
Elementy i siatke nalezy uprzednio oczysci¢ z tuszczgcej sie rdzy i innych zanieczyszczeh (zwtaszcza
ttustych), a w przypadku tynkéw cementowych i cementowo-wapiennych - dwukrotnie powlec zaczynem
cementowym). Przy wykonywaniu tynkéw gipsowych lub gipsowo-wapiennych podtoze metalowe
powinno by¢ zabezpieczone przed korozjq.
Siatka stanowigca samodzielne podtoze powinna by¢ dostatecznie sztywna o oczkach nie wiekszych niz
100 x 100 mm i wzmocniona drutami lub pretami stalowymi.
Piasek uzywany do zapraw tynkarskich powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy
przedmiotowej, a w szczegdlnosci:

a) nie zawiera¢ domieszek organicznych,

b) miec frakcje réznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziaristy 0,25-0,5 mm, piasek Srednioziarnisty

0.5-1,0 mm, piasek gruboziamisty 1,0 - 2,0 mm

str. 36



c) przy zastosowaniu cementu biatego lub kolorowego zawartos¢ pytdéw mineralnych o srednicy ponizej 0,05
mm nie powinna by¢ wieksza niz 1% masy cementu.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowacé piasek gruboziarmisty, do warstw wierzchnich - srednioziarnisty.
Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przedwicie 0,5 mm.
Woda zarobowa powinna spetnia¢ wymagania podane w normie panstwowej na wode do celéw
budowlanych PN-88/B-32250.
Tynki trojwarstwowe sktadajgce sie z obrzutki, narzutu i gtadzi stosowane sg na dobrze wykonczonych
elewacjach i wnetrzach, przy czym na narzut i gtadz tynkdw zewnetrznych nalezy stosowac zaprawe
cemenftowo-wapienng.
Narzut tynkéw wewnetrznych nalezy wykonywaé wg pasdw lub listew kierunkowych. W odréznieniu od tynkéw
pospolitych tréjwarstwowych tynki o szczegdlnie starannym pionowaniu, poziomowaniu i zacieraniu sq tynkami
doborowymi (kat. 1V), a jezeli ponadto gtadz jest zacierana packg obtozong filcem - tynkami doborowymi
filcowanymi (kat. IV). Tynki fréjwarstwowe z zaprawy z zaprawy cementowej o specjalnym wykonaniu gtadz,
tzw. tynki wypalane mogaq by¢ wykonywane w pomieszczeniach mokrych.
Obrzutke na podtozach ceramicznych, kamiennych, z betondw kruszynowych lub z betonéw komébrkowych
nalezy wykonywac z zaprawy cementowej 1:1 o konsystencji odpowiadajgcej 10-12 cm zagtebienia stozka
pomiarowego.
Narzut tynkéw tréjwarstwowych powinien by¢ nanoszony po zwiqzaniu zaprawy obrzutki, lecz przed jej
stwardnieniem. Podczas wyrdwnywania nalezy warstwe narzutu dociskaé¢ pacq przesuwang stale w
jednym kierunku, przy czym przy wykonywaniu tynkéw doborowych kat. IV i IV nalezy stosowac
dodatkowo wyréwnujgce pasy i listwy.
Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania
warstwa gtadzi powinna byé mocno dociskana do warstwy narzutu. Zaprawa stosowana do wykonania
gtadzi powinna miec konsystencje odpowiadajgcg 7-10 cm zanurzenia stozka pomiarowego. Nalezy
stosowac zaprawy:

a)  wapienne (1:3, 1:2,5Iub 1:2)

b) cementowo-wapienne w tynkach narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, w tynkach

narazonych na zawilgocenie 1:1:2.

Gtadz tynkéw zewnetrznych nalezy wykonywac z zaprawy cementowo-wapiennej o stosunku 1:1:2.
Do wykonywania gtadzi tynkéw tréjwarstwowych pospolitych (kat. lll) nalezy stosowaé do zaprawy drobny
piasek przesiany o uziarnieniu 0,25-0,5 mm. Gtadz nalezy zaciera¢ jednolicie gtadkg packqg drewniang.
Do wykonywania gtadzi tynkdw tréjwarstwowych doborowych (kat. IV i IVf) nalezy do zaprawy stosowac
bardzo drobny piasek, przechodzgcy przez sito o przeswicie 0,25 mm.
Gtadz tynkdw doborowych powinna by¢ starannie wygtadzong packg drewniang, metalowq lub
styropianowq.
Odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia nie powinny
by¢ wieksze niz:

a)  dlatynkdw kategorii llilll - 7 mm,

b) dlatynkéw kat. IViV-5mm.

Dopuszczalne odchylenia dla tynkéw wewnetrznych:

Kategoria tynku Odchylenie powierzchni Odchylenie krawedzi od Odchylenie
tynku od ptaszczyzny i . - przecinajgcych
odchylenie krawedzi od pionu poziomu sie ptaszczyzn od
linii prostej kata przewidzianego
w dokumentaciji
0.1, la Nie podlegajqg sprawdzeniu
I Nie wieksze niz 4 | Nie wieksze niz3 mm Nie wieksze niz 4 mm na | Nie wieksze niz 4
mm na dtugosci | na1lm 1 mogdtem nie wiece] | mmnalm
taty kontrolnej 2m niz 10 mm na catej

powierzchni miedzy
przegrodami pionowymi
(§ciany, belki, itp.)

Il Nie wieksze niz 3 mm | Nie wieksze niz 2 mm | Nie wieksze niz3 mm na | Nie wieksze niz 3
i w liczbie nie | na 1 miogdtem nie | 1 miogdtem nie wiecej | mmnalm
wiekszej niz 3 na | wiecej niz 4 mm w [ niz 6 mm na catej
cate] dtugosci taty | pomieszczeniach do powierzchni miedzy

kontrolnej 2m 3,5 m wysokosci oraz przegrodami
nie wiecej nizé mmw
[\ Nie wieksze niz2 mm | Nie wieksze niz 1,5 mm | Nie wieksze niz 2 mm na Nie wieksze niz
IVE i w liczbie nie iekszej na 1 miogdtem nie 1 miogdtem nie wiecej 2mmnalm
IVw niz 2 na dtugosci laty | wiecej niz3 mmw niz 3 mm na catej
kontrolnej 2m pomieszczeniach 3,5 powierzchni miedzy
m wysokoS$ci oraz nie przegrodami pionowymi
wiecej niz 4 mmw (Sciany, belki, itp

pomieszczeniach
powyzej 3,5 m
wysokoS$ci

Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkdw kat. Il - IV nie powinny by¢
wieksze niz:
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a) na catej wysokosci kondygnaciji - 10 mm,
b) na catej wysokosci budynku - 30 mm

*  Dopuszczalne sqg miejscowe nieréwnosci tynkdw pospolitych o szerokosci i gtebokosci 1 mm i dtugosci do
50 mm w liczbie 3 nieréwnosci na 10 m2.

* Tynki nie przewidziane do malowania powinny mie¢ na catej powierzchni barwe o jednakowym natezeniu,
bez smug i plam. Wymagania te nie dotyczg tynkdw surowych - rapowanych, wyréwnywanych kielniq,
$cigganych pacq i pedzZlowanych.

» Dla wszystkich odmian tynkéw sg niedopuszczalne nastepujgce wady:

a) wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztwordw soli, przenikajacych z
podtoza, plesni, itp.
b) trwate Slady zaciekdw na powierzchni,
c) odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci pytku do podtoza.
* Minimalna przyczepno$¢ tynku do podtoza z cegty, pustakdw i blokdéw betonowych powinna wynosic¢:
a) dla tynkdédw wapiennych - 0,01 MPa,
b) dla tynkdw cementowo-wapiennych, gipsowo-wapiennych i cementowo-glinianych - 0,025 MPa,
c) dla tynkdéw gipsowych - 0,04 MPaq,
d) dla tynkédw cementowych - 0,05 MPa

6. KONTROLA JAKOSCI.

Sprawdzenie zgodnosci z wyzej wymienionymi wytycznymi. Sprawdzenie jakosci materiatéw stosowanych do
tynkéw, betonu.

Sprawdzenie efektu ostatecznego - kontrola najwiekszych odchytek wymiardw.

Sprawdzenie wykonania nadprozy, sprawdzenie wykonania nowych tynkéw.

Oktadzina gipsowo - kartonowa
Badanie gotowej oktadziny polega na sprawdzeniu:
a) nalezytego przylegania do podtoza lub podktadu,
b) zachowania dopuszczalnych odchyleh oktadziny od ptaszczyzny, odchylen krawedzi od linii proste;.
* Odchylenie powierzchni oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej nie powinny by¢ wieksze niz 1 mm/m.
* Przy odbiorze cze$ciowym podktadu z plackéw nalezy sprawdzi¢ ich rozmieszczenie oraz jakos¢ mocowania ich
do podtoza.

7. JEDNOSTKA OBMIARU.

[m2 muru - nowego i uzupetnianego, wysokose.

8. ODBIOR.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbioréw czesciowych, oglgdu, wpisdw do dziennika budowy i
sprawdzeniu z dokumentacjq projektowq

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Zgodnie z obmiarem [m?], po odbiorach poszczegdlnych robdt.

ST-11 - MALOWANIE.

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczqace wykonania i odbioru robdt
malarskich w ramach inwestycji jakg jest przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Widowskiej 1 w Bielsku
Podlaskim wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na budynek o funkcji administracyjno-biurowej, dydaktyczno-
wychowawczej, sportowej i produkcyjno-handlowo-ustugowej, w tym dziatalnosé zwiqzana z opiekqg zdrowotng,
dziatka nr ewid. gr. 2524/2.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zZlecaniu i realizaciji robdt
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejsze specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem powtok
malarskich $cian i sufitdw — wg wytycznych zawartych w dokumentacji dia poszczegdinych pomieszczeh.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okredlenia podane w niniejszej ST sq zgodne z obowiqzujgcymi, odpowiednimi normami i definicjami
podanymi w ST ,,Wymagania ogdine".
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1.5. Ogdbine wymagania dotyczqce robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jokos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjq Projektowq, ST i
poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST "Wymagania ogdlne".

2. MATERIALY.

2.1. Ogdine wymagania dotyczace materiatow.
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST ,,Wymagania ogdine".

2.2. Materialy:

Wg dokumentaciji projektowe;.

Malowanie $cian - (cato$¢ obiektu z wytgczeniem pom. sali gimnastycznej, pomieszczeh technicznych, magazynu

ogdlnego 0.02, 0.03, korytarza 0.04) - akrylowymi farbami emulsyjnymi; dwukrotnie, po uprzednim gruntowaniu

podtoza rozrzedzong farbg emulsyjng (5 - 10% dodatek wody),

Uwagi:

- dobdr koloréw wg. wzornikdw barwnych NCS z mieszalnika, kolory wytqcznie pastelowe uzgodnione z
uzytkownikiem i projektantem, w fazie realizacji obiektu.

3. SPRZET.

Ogdine wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST - 00 ,Wymagania ogdine".
Pomosty robocze, mieszadta do farb, pojemniki i wiadra, pedzle.

4. TRANSPORT.

Dostawa - samochdd ciezarowy, roztadunek reczny, transport reczny.

5. WYKONYWANIE ROBOT.

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét.
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST D.00 "Wymagania ogdline" pkt. 5.

5.2. Roboty impregnacyjne:

Gruntowanie

Podtoze musi by¢ czyste i suche. Wyblakte, szare drewno wyszlifowaé przed rozpoczeciem gruntowania. Usungé
luzne czagstki drewna. Powierzchnie zaatakowane przez grzyby zmy¢. Jezeli wystepujq duze zabrudzenia powstate
od zywicy lub ftuszczu, powierzchnie nalezy przemy¢ benzyng lakierniczg i odczekaé do jej catkowitego
odparowania.

Sposdb uzycia

Aplikacje prowadzi¢ w temperaturze 17°C-25°C (dla otoczenia i podtoza), pedzlem, watkiem lub poprzez natrysk.
Przed uzyciem nalezy kilkukrotnie wstrzgsng¢ puszkg z produktem. Stosowaé mokre na mokre, nastepng warstwe
naktadac po wchtonieciu oleju przez drewno. Uwaga: Nie stosowaé wiecej, niz drewno moze przyjaé, ogdlnie 3-4
warstwy w zalezno$ci od ssania drewna. Nadmiar oleju wytrzeé suchg szmatkq.

5.2. Roboty malarskie:
Przy malowaniu powtoki powinny by¢:

a)  niezmywalne przy zastosowaniu srodkéw myjgcych i dezynfekujacych (z wyjatkiem spirytusu), odporne na

tarcie na sucho i na szorowanie przy myciu roztworem Srodka myjgcego oraz na reemulgacie,

b) dawac aksamitno - matowy wyglgd pomalowanej powierzchni,

c) barwa powtok jednolita i rbwnomierna, bez smug, plam, zgodna z wzorcem producenta,

d) powierzchnie powtok bez uszkodzen, smug, przeswitdéw, plam i sladéw pedzia.
Nie dopuszcza sie spekan, tuszczenia sie powtok, odstawania od podtoza oraz widocznych tgczen lub poprawek.
Dopuszcza sie chropowato$¢ powtoki odpowiadajgcq rodzajowi faktury pokrywanego podtoza. Powtoki nie
powinny wykazywac rozcierajgcych sie grudek pigmentéw i wypetniaczy.

6. KONTROLA JAKOSCI.

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST "Wymagania ogdine”. Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg
techniczng i atestow jakodci materiatdw. Sprawdzenie kolorystyki i jakosci robdt malarskich.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne" pkt.7.
Jednostkg obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) pomalowanej/zaimpregnowanej powierzchni.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne". Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z
Dokumentacjg Projektowq, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
folerancji wg punktu é daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
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Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne".
Za m2 zgodnie z obmiarem oraz zapisami w dzienniku budowy.
Cena wykonania 1 m2 robdt malarskich/impregnacyjnych obejmuje:

- roboty przygotowawcze

- zakup i dostawe materiatow

- wykonanie malowania

- testyipomiary

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-75/C Woda do celdéw budowlanych. Wymagania i badania.
PN-69/B-10280 Ap.1:1999 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodnorozcieczalnymi farbami

emulsyjnym
PN-80/C-81531 Wyroby lakierowe. Okreslenie przyczepnosci powtok do podtoza oraz przyczepnosci
miedzywarstwowe;j.

PN-70/H-97051 Ochrona przed korozjq. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowania. Ogdlne
wytyczne.

PN-71/H-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogdine wytyczne.

INNE DOKUMENTY

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do stosowania w budownictwie. Instrukcja producenta .

ST-12 - STOLARKA BUDOWLANA | SYSTEMY FASADOWE.
1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej — Roboty w zakresie stolarki budowlanej, sg wymagania dotyczqce
wykonania i odbioru robét zwigzanych z montazem stolarki budowlanej oraz systeméw fasadowych w ramach
inwestycji, jakqg jest przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Widowskiej 1 w Bielsku Podlaskim
wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na budynek o funkcji administracyjno-biurowej,
dydaktyczno-wychowawczej, sportowej i produkcyjno-handlowo-ustugowej, w tym dziatalnosé
zwiqzana z opiekqg zdrowoing, dziatka nr ewid. gr. 2524/2.

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robdt.

1.2. Zakres rob6t objetych ST.
w ramach robot zwigzanych z montazem przewiduje sie:
- montaz drzwi zewnetrznych
- montaz stolarki okiennej
- montaz stolarki wewnetrznej
- montaz systemdw fasadowych
- montaz parapetébw wewnetrznych
Uwagi:
- Przed przystgpieniem do wykonania okien i drzwi producent zobowigzany jest do wykonania pomiaréw
otwordw celem wprowadzenia ewentualnych korekt wymiaréw okien i drzwi.
- Przed rozpoczeciem produkcji okien i drzwi wykonanie podziatdw skonsultowaé z projektantem

2. MATERIALY.

Stolarka okienna i drzwiowa wg zestawienia rysunkdw stolarki.
Drzwi zewnetrzne - z profili aluminiowych (Al) z przektadkqg termiczng, lakierowanych proszkowo (wg. wzornika RAL);
przeszklone catkowicie pakietami trdjszybowymi obustronnie wykonanymi z szyb bezpiecznych (laminowanych) w
klasie O2 na bazie szkta niskoemisyjnego ,
Uwagi:

- min. wymagany wspdtczynnik przenikania ciepta dia drzwi - U < 1,1W/(mK)

- drzwi wyposazy¢ w samozamykacze, po dwa zamki z wktadkami patentowymi,
Fasada wejsciowa — projektuje sie przeszklenie fasadowe w systemie stupowo-ryglowym (np. MB-SR50 Aluprof), z
aluminiowych profili  fasadowych lakierowanych proszkowo; wypetnienie pdl konstrukcji  stupowo-ryglowej
stanowiq; w czesci przeziernej - pakiety dwuszybowe z zastosowaniem szyb niskoemisyjnych i wypetnieh argonem;
(zestaw: float 4mm/16Ar/4mm thermofloat; wsp. przenikania ciepta — U = 0,9 W/(m2K), w czesci nieprzeziemej —
pakiety zespolone: szkto hartowane grub. 8 mm pokryte emalig od $rodka + wktadka izolacyjna z wetny mineralnej
poéttwardej mocowana mechanicznie do muru

- dobdr (wymiarowanie) przekrojow poszczegdinych elementdw fasady (stupdw i rygli) — wykonaé w

oparciu o konkretne wytyczne producenta zastosowanego systemu fasadowego,
- wfasadzie zamontowane zostang okna uchylne oraz drzwi z profili aluminiowych z przektadkg termiczna,
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- w celu wyboru rozwigzania optymalnego szczegdty techniczne konstrukcji fasady zostang usciSlone ze
wskazanym producentem bezposdrednio przed realizacjg zamédwienia,
Okna w fasadzie — dolne rozwierne i gbérme uchyine, z profili aluminiowych (Al) z przektadkg termiczng (np. w
systemie MB-60 Aluprof), lakierowanych proszkowo, wg. wzornika RAL; przeszklone pakietami dwuszybowymi z
zastosowaniem szyb niskoemisyjnych i wypetnieh argonem,
- min. wymagany wspdtczynnik przenikania ciepta dla drzwi - U < 0,9 W/(m2K)
- usytuowane wysoko elementy uchylne okien wyposazy¢é w mechanizmy umozliwiajgce swobodne
otwieranie z poziomu podtogi,
Drzwi_w_fasadzie — dwuskrzydtowe, z profili aluminiowych (Al) z przektadkg termiczng (np. w systemie MB-60
Aluprof), lakierowanych proszkowo wg. wzornika RAL; catkowicie przeszklone pakietami  dwuszybowymi
obustronnie wykonanymi z szyb bezpiecznych (laminowanych) w klasie min. O2 na bazie szkta niskoemisyjnego ,
Uwaagi:
min. wymagany wspdtczynnik przenikania ciepta dla drzwi - U < 1,1 W/(m2K) drzwi dostosowane do montazu w
fasadzie; drzwi wyposazy¢ w samozamykacze, po dwa zamki z wktadkami patentowymi i pochwyty dostosowane
dla oséb niepetnosprawnych,
Okna - indywidualne z profili PCV, szklone pakietami dwuszybowymi z zastosowaniem szyb niskoemisyjnych i
wypetnieh argonem (np. float 4mm/16Ar/4mm thermofloat), w kolorze biatym.
- istniejgce okna nadajgce sie do przerdbki nalezy pozostawic,
- min. wymagany wspdtczynnik przenikania ciepta dia okien — U £ 0,9 W/(mK),
- nalezy uzywac profile dopuszczone do stosowania w obiektach uzytecznosci publicznej,
- usytuowane wysoko elementy uchylne okien wyposazy¢é w mechanizmy umozliwiajgce swobodne
otwieranie z poziomu podtogi,
Fasady w dobudowanej klatce schodowej - projektuje sie przeszklenia fasadowe w systemie stupowo-
ryglowym (np. MB-SR50 Aluprof), z aluminiowych profili fasadowych lakierowanych proszkowo; wypetnienie pdl
konstrukcji stupowo-ryglowej stanowiq:
- w czesci przeziernej - pakiety dwuszybowe z zastosowaniem szyb niskoemisyjnych i wypetnieh argonem:;
(zestaw: float 4mm/16Ar/4mm thermofloat; wsp. przenikania ciepta - U = 0,9 W/(m=K),
- w polach nieprzeziernych (zabudowa pasdw miedzy kondygnacyjnych i stupdw ) - szyba pojedyncza
pokryta emalig od Srodka + wktadka izolacyjna z wetny mineralnej pottwardej mocowana mechanicznie
do muru

- dobdr (wymiarowanie) przekrojow poszczegdlnych elementdw fasady (stupdw i rygli) - wykonaé w
oparciu o konkretne wytyczne systemowe zastosowanego systemu fasadowego,

- w fasadzie zamontowane zostang okna uchylne z profili aluminiowych z przektadkg termiczng,

- w czesci nieprzezroczystej przestrzenie miedzy murem, a pakietami nalezy wypetni¢ izolacjg termiczng z wetny
mineralnej, w celu wyboru rozwigzania optymalnego szczegdty techniczne konstrukcji fasady zostang uscislone
ze wskazanym

- producentem bezposrednio przed realizacjg zamdwienia,

Okna w fasadzie — uchylne, z profili aluminiowych (Al) z przektadkg termiczng (np. w systemie MB-60 Aluprof),
lakierowanych proszkowo, wg. wzornika RAL; przeszklone pakietami dwuszybowymi z zastosowaniem szyb
niskoemisyjnych i wypetnieh argonem,

Uwagi:

- min. wymagany wspdtczynnik przenikania ciepta dia drzwi — U 0,9 W/(m2K)

- usytuowane wysoko elementy uchylne okien wyposazy¢é w mechanizmy umozliiwigjgce swobodne
otwieranie z poziomu podtogi,

Drzwi wewnetrzne do pomieszczen - drewniane; jednoskrzydtowe, ptytowe petne, wykonczone tatwozmywalnym
laminatem HPL, o wzmocnionej konstrukcji skrzydet, w oscieznicach stalowych regulowanych z blachy stalowej
grub. 1,5 mm, ocynkowanej i lakierowanej proszkowo z uszczelkq komorowq; izolacyjno$¢ akustyczna wszystkich
drzwi — Rw min. 35 dB.

Uwagi:

- drzwi powinny pochodzi¢ od jednego producenta dla zapewnienia jednakowej konstrukciji oécieznic i
skrzydet oraz standardu wykonczenia.

- drzwi proj. dostosowac kolorystycznie do istniejgcych zachowanych drzwi,

- konstrukcja skrzydta drzwiowego: ramiak drewniany z drewna twardego, wypetniony ptytg widrowq
petng oraz drgzong, obtozong obustronnie ptytg HDF o grubosci 4 mm oraz laminatem HPL o grubosci
min. 1,0, przylga skrzydta wykonana z drewna lisciastego, bedqgca integralng czedciq ramiaka

- skrzydta do pomieszczen ustepdw wyposazyE w kratki lub otwory nawiewne usytuowane w dolnej ich
czesci o pow. tgcznej nie mniejszej niz 0,022 m2

- skrzydta drzwi do sanitariatéw dla niepetnosprawnych wyposazy¢ dodatkowo obustronne w pochwyty

Drzwi wewnetrzne (kl. sch. KS1) :
a) drzwi do schowka pod schodami — typowe, drewniane ptytowe, w oscieznicach stalowych obejmujgcych
malowanych proszkowo,

b) drzwi serwisowe do podszybia - techniczne, stalowe w o$cieznicach stalowych, petne, skrzydto z
wypetnieniem wetng mineralng wykonczone obustronnie blachg stalowg malowang proszkowo,
Parapety okienne (rozbudowa) - prefabrykaty konglomeratowe z tupkdw kamienia naturalnego spojonych zywicg

poliestrowq, grub. 3 cm,
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3. SPRZET.

tomy, tapki, mtoty, szufle, wiadra, taczki, pity do metalu i drewna, wciggarki reczne lub elekiryczne, rusztowania

systemowe, pomosty wewnetrzne.

4. TRANSPORT
Samochdd wywrotka.

Odwiezienie drewna, szkta i gruzu na odpowiednie sktadowiska. Nie nalezy uzywaé gruzu do ponownego zuzycia

w podtozu posadzek. Transport drewna do fumigacii.

5. WYKONYWANIE ROBOT.

Sposdb mocowania wg wytycznych producenta - szczegdtowe zestawienie drzwi i okien zewnetrznych, wg

oddzielnego opracowania.
ZASADY WBUDOWYWANIA STOLARKI DRZWIOWEJ | WROT

Doktadnos$¢ wykonania oécieza powinna by¢ zgodna z wymogami wykonywania robét murowych . Odlegtosci
miedzy punktami mocowania oscieznicy, zgodnie z zaleceniami producenta, jednoczesnie nie powinny byé

wieksze niz 75 cm, a maksymalne odlegtosci od narozy oscieznicy nie wieksze niz 30 cm .

Oscieznice po ustawieniu do poziomu i pionu nalezy zamocowaé za pomocqg tgcznikéw zalecanych przez

producenta stolarki drzwiowe;.

Szczeliny powstate pomiedzy osciezem i oscieznicq nalezy wypetni¢ na obwodzie piankg poliuretanowq

W $cianach dziatowych przy osadzaniu stolarki drzwiowej nalezy 3ciSle stosowac sie do zaleceh
producenta, w szczegdlnosci stosowac zalecane kotwy i srodki uszczelniajgce.

ZASADY MONTAZU LEKKICH SCIAN OStONOWYCH

Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzi¢ konstrukcje pod wzgledem doktadnosci wykonania i
zgodnosci z projektem

Folie ochronng z wewnetrznych oktadzin ptyt nalezy zdjg¢ przed montazem, natomiast z oktadzin
zewnetrznych wkrétce po montazu, nie pdzniej niz 4 miesigce od momentu zakupu ptyty

W celu zabezpieczenia powtoki przed uszkodzeniem, ciecie ptyt i obrébek blacharskich powinno odbywac
sie na stojakach wytozonych miekkim materiatem filcowym np. filcem lub styropianem

Do przecinania ptyt zaleca sie stosowanie pilarek o drobnozebnych brzeszczotach, a do obrébek
blacharskich nozyc recznych.; nie wolno stosowac¢ szlifierek kgtowych.

Ptyty powinny by¢é mocowane do konstrukcji za pomocq tqcznikédw zalecanych do stosowania przez
producenta ptyt warstwowych.

Nie nalezy prowadzi¢ montazu ptyt gdy predkos$¢ wiatru przekracza 9 m/sek., a takze w czasie opaddw
atmosferycznych lub w gestej mgle

Zaleca sie prowadzenie montazu zgodnie ze szczegdtowymi wskazédwkami zawartymi w  instrukcjach

producenta.

Ptyty mocowane sq do konstrukcji za pomocq tgcznikdw samowiercqcych. Zastosowanie takiego witasnie
rozwigzania zapewnia szybko$s¢ montazu, pewno$s¢ mocowania oraz poprawienie estetyki powierzchni
zewnetrznej i wewnetrzne]. tqczniki wykonywane sq z hartowanej stali weglowej zabezpieczonej
powierzchniowo przed korozjqg.

6. KONTROLA JAKOSCI.

Polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanego montazu.

7. JEDNOSTKA OBMIARU.

Dla drzwi i okien - sztuka

8. ODBIOR ROBOT.

Inspektor na podstawie zapiséw w dzienniku budowy

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Zapisane w dzienniku budowy —ilo$¢ sztuk po odbiorze robdt

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Brak.

ST-13 - ROBOTY TERMOIZOLACYJNE.

1.

WSTEP

1.1. Przedmiot ST.
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Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru izolacji
termicznych izwigzanych z inwestycjq, jakq jest przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Widowskiej 1
w Bielsku Podlaskim wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na budynek o funkcji administracyjno-
biurowej, dydaktyczno-wychowawczej, sportowej i produkcyjno-handlowo-ustugowej, w tym
dzialalnosé zwiqzana z opiekq zdrowotnq, dziatka nr ewid. gr. 2524/2.

1.2. Zakres stosowania ST.
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana joko dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacii
robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robét:
- izolacji termicznej $cian fundamentowych
- izolacji termicznej $cian nadziemia
- izolacji termicznej stropodachu
- izolacji termicznej posadzek

1.4.0gdlne wymagania dotyczqce robot.

Ogdlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robdt podano w Ogdinej Specyfikaciji Technicznej.

Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robdt zwigzanych z wykonywaniem izolaciji cieplnych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robdét oraz ich zgodno$¢ z umowaq, projektem
wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzgdzajgcego readlizacja umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek
odstepstw od tych dokumentdéw wymaga akceptacii zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

2. MATERIALY

2.1. Ogdine wymagania dotyczace materiatéw.
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw i ich rodzaju podano w ST Wymagania Ogdlne.

2.2. Materialy.
ROZBUDOWA:
- izolacja $cian fundamentowych ponizej terenu — ptyty z polistyrenu ekstrudowanego (styroduru) XPS 30
grub. 18 cm,
- izolacja $cian zewnetrznych nadziemia — styropian EPS 70-040 (Fs15) grub. 18 cm,
- izolacja stropodachu petnego — ptyty ze sztywnej pianki poliuretanowej PIR - grub. 20 cm (ciez. obj. 0,30
kN/M3, A=0,022 W/mK)
- izolacja termiczna posadzek na gruncie — styropian EPS 100 - 038 (PS-E-FS 20) - grub. 5 cm,
Posadzki w poziomie piwnicy — wykohczone ptytkami gres klejonymi do podktadu ze szlichty cementowej grub.
5 cm, wylewanej na warstwie poslizgowej z folii PE i izolacji termicznej ze styropianu grub. 5 cm;
Uwagi:
w podszybiu wykona¢ szlichte grub. 10 cm bez warstwy styropianu,

3. SPRIET.

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Wykonawca powinien dysponowadé Srodkami transportu do przewozu materiatéw oraz drobnym sprzetem do
wykonania robét objetych niniejszqg ST.
Wykonowco powinien dysponowad nastepujgcych sprzetem:
srodkami transportu do przewozu materiatow,

- betoniarkami do przygotowania zapraw,

- rusztowaniem do murowania na wysokosci,

- sprzetem pomocniczym.

4. TRANSPORT.

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogdinej Specyfikacji Technicznej.
Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu gwarantujgcymi ich ochrone przed Uszkodzeniami
mechanicznymi i szkodliwym wptywem czynnikdéw atmosferycznych.

5. WYKONYWANIE ROBOT.

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét.

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

* Temperatura zewnetrzna, w ktdérych wykonuje termoizolacje $cian zewnetrznych nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

* Podczas prac nalezy przestrzegac technologii wykonania podanej przez producenta wybranego systemu. Do
wykonywania izolacji stosowac materiaty w stanie powietrzno- suchym. Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane
szczegdlnie starannie. Ptyty styropianowe nalezy uktadad na styk bez szczelin.

e Ptyty winny by¢ przyciete na miare bez ubytkdw i wyszczerbieh.

* Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach kazdg warstwe uktada¢ mijankowo. Przesuniecie stykdw winno
wynosi¢ minimum 3cm.
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* Przy wykonywaniu ocieplenia Scian warstwowych ptyty powinny by¢ wbudowywane w czasie wznoszenia
$cian. Nalezy wykona¢ 50 cm wysokosci jednej warstwy $ciany, zmontowa¢ ptyty a nastepnie wykonaé
drugqg warstwe Sciany.

* W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez nakrycie
folig lub papq).

5.2. Termoizolacja scian.
Ptyty styropianu mocowac do $ciany zewnetrznej za pomocq kleju oraz kotkdw w ilosci:

- 5sztuk/m?

- wstrefie pasma krawedziowego wynoszqgcego 1,5 m od krawedzi $ciany - 8 sztuk/m?;
montaz rozpoczgé od listew startowych.

* Izolacje termiczne pionowe nalezy zabezpieczyé warstwqg zbrojgcq — klejem i siatkg z wtdkna szklanego
zatopiong w warstwie klejowej. W strefie od poziomu terenu do wysokosci 2,0 m nalezy stosowac wzmocnione
zbrojenie siatkg pancerng o gramaturze = 300 g/m?2.

* Narozniki §cian zewnetrznych nalezy zbroi¢ listwg naroznikowq z siatkg zbrojgca.

* Bonie na elewacji wykonac w styropianie w izolacji termicznej z uzyciem systemowej listwy do boni.

* Ptyty styropianowe przykleja sie do $ciany specjalng masqg klejacq, a w uzasadnionych przypadkach mocuje
sie tgcznikami tworzywowymi w ksztatcie grzybkdw. Sposdb mocowania ptyt styropianowych zalezy od jakosci
warstwy powierzchniowej $ciany. Jezeli warstwa ta jest wykonana z wytrzymatego materiatu i nie ma zadnych
uszkodzen, to wystarczajgco dobre potgczenie styropianu uzyskuje sie poprzez przyklejenie, a tqczniki
mechaniczne stosuje sie tylko na obrzezach Scian. Natomiast jesli warstwa zewnetrzna $cian ma matqg
wytrzymato$é, to oprécz przyklejania ptyt styropianowych trzeba je mocowaé tgcznikami na catej powierzchni
scian. Po zamocowaniu styropianu jego powierzchnie zewnetrzng pokrywa sie masg klejgcg, ktérq zbroi sie
przez wcisniecie w niq tkaniny z wtékna szklanego (siatka szklana). Po stwardnieniu warstwy zbrojonej nanosi sie
na nig elewacyjng wyprawe tynkarskq.

* Materiaty systemu termoizolacyjnego wystepujgcego w poszczegdlnych systemach nie mogg by¢ zamieniane i
nalezy je stosowac tylko w zestawach podanych przez producenta. Zabronione jest tgczenie materiatéw z
réznych systemow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w Ogdlinej Specyfikacii Techniczne;.
Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez wykonawce dokumentédw dotyczqcych stosowanych materiatéw z
wymogami prawa.
Kontrola jako$ci robdt polega na sprawdzeniu:

- dostaw materiatow,

- badanie podtozy i podktaddw,

- prawidtowosci wykonania robdt (geometrii i technologii),

- poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien,

- ocene estetyki wykonanych robét.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostkg obmiarowq jest 1 m2 wykonanego izolacji termicznej oraz 1 m2 wykonanej oktadziny zewnetrznej.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioréw robdt podano w Ogdinej Specyfikacji Techniczne;.

Odbidr robdt izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkdw iinnych robdt wykohczeniowych.
Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- zaswiadczenia o jakosci materiatdw i wyrobdw dostarczonych na budowe,

- protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robdt zanikajgcych,

- protokoty odbioru materiatdw i wyrobdw,

- wyniki badan laboratoryjnych, jedli takie byty zlecane przez Wykonawce.

Roboty objete specyfikacjg podlegajq zasadom odbioru robdt zanikajgcych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogdinej Specyfikaciji Technicznej. Podstawq ptatnosci sg ceny
jednostkowe poszczegdlinych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawce przedmiarze robdt, a zakres
czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.
Ceny jednostkowe obejmuig:

- dostawe materiatéw,

- przygotowanie podtoza,

- wykonanie termoizolaciji §cian w jednym z wybranych systemow,

- utozenie ptytek na zaprawie klejowej,

- wykonanie cokotdw,
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- wypetnienie fug,
- obrdbka osciezy,
- montaz parapetdéw zewnetrznych.
Tynki zewnetrzne:
Ptaci sie za ustalong ilo§¢ m2 powierzchni sciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,
- dostarczenie materiatdw i sprzetu,
- ustawienie i rozbidrke rusztowan,
- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,
- osiatkowanie bruzd,
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
- reperacje tynkdw po dziurach i hakach,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatdw.
Oktadziny $cian:
Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 powierzchni utozonej oktadziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,
- przygotowanie podtoza,
- dostarczenie materiatéw i sprzetu,
- moczenie ptytek, docinanie ptytek,
- ustawienie i rozbidrkg rusztowan,
- wykonanie oktadziny z wypetnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,
- zamurowanie przebic,
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
- reperacje tynkdw,
- oczyszczenie miejsca pracy z pozostatosci materiatow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opdr cieplny i wspdtczynnik przenikania ciepta.
Metoda obliczania.

PN-EN ISO 10211-1:1998 Mostki cieplne w budynkach. Obliczania strumieni ciepinych i temperatury powierzchni.
Ogdline metody obliczania.

PN-EN ISO 10211-2:2002 Mostki cieplne w budynkach. Obliczania strumieni ciepinych i temperatury powierzchni.
Czesc¢ 2: Liniowe mostki cieplne.

PN-EN ISO 13789:2001 Wtasciwosci cieplne budynkdw. Wspdtczynnik strat przez przenikanie. Metoda obliczania.
PN-EN ISO 13370:2001 Cieplne wtasciwosci uzytkowe budynkdw. Wymiana ciepta przez grunt. Metoda obliczania.
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

ST-14 - TYNKI | OKLADZINY ZEWNETRZNE, ELEMENTY WYPOSAZENIA ELEWACJI .

1. PRZEDMIOT ST.

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sqg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
wykonaniem tynkdw oraz oktadzin zewnetrznych w ramach inwestycji, jakg jest przebudowa i rozbudowa
budynku przy ul. Widowskiej 1 w Bielsku Podlaskim wraz ze zmianqg sposobu uzytkowania na budynek
o funkcji administracyjno-biurowej, dydaktyczno-wychowawczej, sportowej i produkcyjno-handlowo-
ustugowej, w tym dziatalnosé zwigzana z opiekq zdrowotnq, dziatka nr ewid. gr. 2524/2.

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robdt.

2. ZAKRES ROBOT.

Zakres rob6t obejmuje wykonanie elementdw wykohczeniowych elewacii w postaci:
- cienkowarstwowych tynkéw zewnetrznych
- wykonanie lamperii z tynku mozaikowego w poziomie cokotu — wg zakresu okreSlonego w
dokumentacii projektowe;j
- montaz elementdw wyposazenia elewacji - daszki

3. MATERIALY.

Specyfikacja materiatowa — wg wykazu zawartego w dokumentacii projektowe;.
Dach nad wejsciem gtdwnym do budynku - pulpitowy, jednospadowy; systemowe zadaszenie szklane ze szkta
bezpiecznego hartowanego sklejanego laminatem (VSG/ESG), o wysiegu 1,60 m, w konstrukcji ciegnowo-rurowej
ze stali nierdzewnej szczotkowanej AlSI 304;

- mocowanie gérne odciggdw posrednich — bezposrednio do stupdw fasadowych,

- mocowanie gdérne odciggdw skrajnych — do muru za pomocq specjalistycznych kotew dystansowych

dostosowanych do grubosci warstwy termoizolacii $cian zewn.,
- mocowanie dolne odciggdw — do tafli szklanej za pomocqg okué systemowych ze stali nierdz.,
- mocowanie rury @ 60/4 mm - bezposdrednio do stupdw fasadowych,
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- mocowanie tafli szklanej w strefie przySciennej - do w/w rury za pomocq oku¢ systemowych ze stali nierdz
(tafle w uktadzie nad- lub pod rurqg)

- mocowanie tafli szklanej w strefie okapowej — do odciggdw wyposazonych w okucia systemowe,
Uwagi:
- krawedz okapowq tafli szklanej nalezy wyposazy< w rynienke z wyptywem bocznym
- grubosc¢ tafli szklanej dostosowac do obcigzen Sniegiem jok dla strefy IV,
- stosowacé wytgcznie atestowane rozwigzania systemowe
- kompletacje, wykonanie oraz montaz zleci¢ firmie specjalistycznej
- przyktadowe rozwigzania - www linealsystem.eu
Daszek nad wejsciem do piwnicy - j.w. lecz z zamocowaniem gérnym odciggdw oraz rury pomocniczej do muru za
pomocq specjalistycznych kotew dystansowych dostosowanych do grubosci warstwy termoizolacii scian zewn.,
Wykohczenie zewnetrznych w_strefie cokotowej - projektuje sie docieplenie w technologii ,lekkiej mokrej”, z
zastosowaniem ptyt styropianowych EPS 100 - 038 (PS-E-FS 20), grub. 18 cm , klejonych do podtoza zaprawq klejacq
i mocowanych mechanicznie, zabezpieczonych od zewnatrz podwdjng siatkq zbrojgcg z wtdkna szklanego
wtopiong w zaprawe klejacq i warstwg gruntu; sciany wykonczy¢ dekoracyjnym tynkiem mozaikowym na bazie
zywicy akrylowej z dodatkiem barwionego kruszywa kwarcowego (np. Atlas Deko M),
Wykohczenie $cian zewnetrznych nadziemia — metodq ,lekkg mokrg” (tzw. metoda BSO - bezspoinowy system
ocieplania) z zastosowaniem ptyt styropianowych samogasngcych, sezonowanych, o gestosci EPS 70-040 (PS-E-FS
15), grub. 18 cm i strukturalnego tynku cienkowarstwowego silikatowego,
Uwagi:
- zastosowaé kompleksowe rozwigzania w ramach wybranego systemu docieplenia, posiadajgcego

odpowiednig aktualng Aprobate Techniczng ITB.

Wykohczenie gzymsdw — gzymsy dociepli¢ metodq ,,lekkg-mokrg” jak wyzej,

4. SPRZET.

Skrzynia do zapraw, kielnia murarska, czerpak blaszany, poziomica, taty kierujgca i murarska, warstwomierz
narozny, pion i sznur murarski, betoniarka elektryczna, wiadra.

5. TRANSPORT.

Samochdd ciezarowy, roztadunek reczny lub mechaniczny, wbzek widtowy, taczki, dzwig pionowy lub wciggarka
reczna.

6. WYKONANIE ROBOT.

Dane ogdlne- tynki

e Przed przystgpieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny by¢ zakohczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i
okienne oraz wbudowane meble o ile sg wstawiane w nieotynkowane wneki. W uzasadnionych przypadkach
dopuszcza sie osadzanie mebli wbudowanych po wykonaniu tynkdw.

e Zaleca sie przystepowanie do wykonywania tynkdw po okresie osiadania i skurczu murdw lub skurczu $cian
betonowych, 1j. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu robét stanu surowego.

e Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5C i pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi
spadek

e ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkéw zabezpieczajgcych zgodnie z ITB.

e Zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych 2 dni przed nastonecznieniem
dtuzszym niz 2 godziny dziennie. Nalezy je ostaniaé matami, daszkami lub w inny odpowiedni sposéb.

* W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki cementowe, cementowo - wapienne i wapienne
powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu jednego tygodnia, zwilzane wodg.

* W murze ceglanym spoiny powinny by¢ niezapetnione zaprawq na gtebokosé 10-15mm od lica muru. Jezeli
mur jest wykonany na spoiny petne, nalezy je wyskrobaé na gtebokod¢ jw. lub zastosowaé specjalne Srodki
zapewniajgce przyczepnoscé tynku do podtoza.

* Przed rozpoczeciem tynkowania stropdw ceglanych nalezy usung¢ zaprawe wystajacqg ze spoin. Dolne potki
belek stalowych powinny by¢ osiatkowane.

* Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé plamy z rdzy i
substancii ttustych. Plamy z substanciji tftustych mozna usuna¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub
przez wypalenie lampg benzynowq. Nadmiernie suchg powierzchnie muru nalezy zwilzy¢ woda.

* Elementy metalowe (ksztattowniki, blachy) powinny by¢ na catej powierzchni owiniete siatkg stalowq lub
druciano-ceramiczng przewigzang drutem lub w inny sposéb zamocowang trwale do podtoza.

* EHementy i siatke nalezy uprzednio oczysci¢ z tuszczqcej sie rdzy i innych zanieczyszczeh (zwtaszcza ttustych), a
w przypadku tynkéw cementowych i cementowo-wapiennych - dwukrotnie powlec zaczynem cementowym).
Przy wykonywaniu tynkéw gipsowych lub gipsowo-wapiennych podtoze metalowe powinno by¢
zabezpieczone przed korozjqg.

* Siatka stanowigca samodzielne podtoze powinna by¢ dostatecznie sztywna o oczkach nie wiekszych niz 100 x
100 mm i wzmocniona drutami lub pretami stalowymi.

6. KONTROLA JAKOSCI.

Sprawdzenie zgodnosci z wyzej wymienionymi wytycznymi. Sprawdzenie jakosci materiatéw stosowanych do
tynkéw, betonu.
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Sprawdzenie efektu ostatecznego - kontrola najwiekszych odchytek wymiardw.
Sprawdzenie wykonania nadprozy, sprawdzenie wykonania nowych tynkéw.

7. JEDNOSTKA OBMIARU.

(m2) powierzchni tynku - nowego i uzupetnianego, wysoko$e.

8. ODBIOR.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbioréw czesciowych, oglgdu, wpiséw do dziennika
budowy i sprawdzeniu z dokumentacjq projektowqg

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Zgodnie z obmiarem (m2), po odbiorach poszczegdlnych robét.

ST-15- POKRYCIA DACHOWE .

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikaciji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania robdt zwigzanych z wykonywaniem
pokry¢ dachowych w ramach inwestycji pn. przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Widowskiej 1 w Bielsku
Podlaskim wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na budynek o funkcji administracyjno-biurowej, dydaktyczno-
wychowawczej, sportowej i produkcyjno-handlowo-ustugowej, w tym dziatalnosé zwiqzana z opiekqg zdrowotng,
dziatka nr ewid. gr. 2524/2.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana joko dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robdt wymienionych w punkcie
1.1,

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjq
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
pokrycia dachowego stropodachu projektowanej rozbudowy ( szyb windowy z klatkg schodowq):
Pokrycie stropodachu:
- papa termozgrzewalna wierzchniego krycia, asfalfowa na osnowie z welonu szklanego (np. FireSmart Duo
Top Szybki Profil SBS) — grub. 4,4 mm,
- papa podktadowa asfaltowa na osnowie z wtdkniny poliestrowej (np. FireSmart Duo Baza — grub. 2 mm,
mocowana mechanicznie,

1.4. Okreslenia podstawowe
Pokrycie dachowe - zewnetrzna warstwa dachu, narazona na dziatanie czynnikdéw atmosferycznych.

1.5. Ogdéine wymagania dotyczqgce robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatdw i wykonywanych robét oraz za ich zgodnosé z
Rysunkami, Specyfikacjqg oraz zaleceniami Inspektora.

Pokrycie dachu powinno zapobiega¢ przedostawaniu sie wody opadowej do konstrukcii,

2. MATERIALY

2.1.0gdélne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod CPV 45000000
»wymagania ogdlne” pkt. 2. Ponadto materiaty zastosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny miec:
- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub PN,
- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
- Certyfikat Zgodnosci ze zharmonizowang normaq europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich,
- na opakowaniach powinien znajdowadé sie termin przydatno$ci do stosowania, sposéb transportu i
sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami podanymi przez producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczgcqg sktadowanych na budowie
materiatéw przeznaczonych do wykonania pokrycia.

2.2. Rodzaje materiatéw
2.2.1. Wszelkie materiaty do wykonania pokrycia dachowego powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie.

- papa termozgrzewalna wierzchniego krycia na bazie polimeréw SBS grubosci 5,2 mm,

- lepik asfaltowo-polimerowy stosowany na zimno,

- roztwér asfaltowy do gruntowania,

- kit frwale plastyczny.
Wtasciwosci techniczne papy termozgrzewalnej modyfikowanej wierzchniego krycia

- Grubosc¢ arkusza w warstwie z posypkq gruboziarnistg - 5,2mm £ 0,2mm
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- Warstwa powtokowa — asfalt modyfikowany elastomerami SBS
- Osnowa — wtéknina poliestrowa o gramaturze min. 250 g/m?2
- Wykonczenie warstwy gdrnej — gruboziarnista posypka mineralna
- Wykonczenie warstwy dolnej - folia z tworzywa sztucznego
- Wodoszczelnos¢ — wodoszczelna przy cisnieniu 10 kPa
- Odporno$¢ na sptywanie w podwyzszonej temperaturze - 2 100°C
- Gietko$¢ w niskiej temperaturze - < -20°C
Wtasciwosci mechaniczne przy rozcigganiu, maksymalna sita rozciggajgca:
- kierunek wzdtuz — 900 N/50mm
- kierunek w poprzek — 800 N/50mm
Wtasciwosci mechaniczne przy rozcigganiu, wydtuzenie przy maksymalnej sile rozciggajacej:
- kierunek wzdtuz — 45%
- kierunek w poprzek — 55%
Klasyfikacja ogniowa — KLASA E
Szerokos¢ zaktadki - 8 cm
Wtasciwosci techniczne papy termozgrzewalnej podktadowej
- grubos¢ nie mniejsza jak 3,5 mm (lub w przypadku papy modyfikowanej 3,0 mm);
- rodzaji gramatura osnowy (wktadki): tkanina szklana o gramaturze 200g/m2;
- sity zrywajqgce przy rozcigganiu wzdtuz i w poprzek odpowiednio: 1400 kN/50 mm (+/-400) i 1400 kN/50 mm
(+/-400);
- wytrzymato$¢ na rozdzieranie przez gwdzdz wzdtuz i w poprzek odpowiednio: 350 N (+/-80) i 250 N (+/-80);
- wydtuzenie przy zrywaniu wzdtuz i w poprzek min. 4,0% (+/-2,0);
- papa przeznaczona do mocowania mechanicznego - faki wpis musi znajdowac sie w Deklaracii
Zgodnosci z PN-EN;
Kotki Teleskogowe (np. typu : GOK + WO + ko8Lo60 )
materiat : poliamid 6,0 ( Nylon ) — niepalne;
- witadciwoidci mechaniczne tworzywa: nie ulegajg zmianie w temperaturach od -45°C do +240°C - wysoka
odpornos$¢ udarowa w niskich temperaturach;
- wiasciwosci elastyczne;
- Srednica kotnierza - 50 mm;
- $rednica zewnetrzna tulei - 12,5 mm; $rednica wewnetrzna tulei - 11,5 mm;
Kominki wentylacyjne
- $rednicy min. 75 mm;
- stuzgce do odpowietrzania starych pokry¢ papowych;
Blacha ptaska
- kolor brgzowy (MAT lub potysk);
- stuzgca do wykonania obrdbek takich jak: pasy nadrynnowe, pasy podrynnowe, obrébki ogniomurdw i
attyk, obrébki komindw, iinne;
2.2.2. Pakowanie i przechowywanie
- Rolki papy powinno by¢ odpowiednio oznakowane,
- Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okre$lonymi w normie
lub $wiadectwie,
- Rolki papy nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgoceniem i
dziataniem promieni stonecznych, w odlegtosci co najmniej 120 cm od grzejnikdw,
- Rolki papy nalezy uktada¢ na wyréwnanym podtozu w pozycji stojacej w jednej warstwie.
- Wszystkie inne materiaty dekarskie powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjq
producenta oraz odpowiednich norm dla danego wyrobu. Przyjecie materiatdw i wyrobdw na budowe
bedzie potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000 ,, Wymagania ogdlne” pkt. 3.
Sprzet do wykonywania robdt

- palniki gazowe

- wciqggarki mechaniczne lub reczne

- inny drobny sprzet do wykonywania robdt recznie

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podani w ST Kod CPV 45000000 ,, Wymagania ogdlne” pkt.4.

4.2. Transport materiatéw

Pape nalezy przewoz¢ krytymi srodkami fransportu, w pozyciji stojgcej, w jednej warstwie. Rolki nalezy utozy¢ écisle
obok siebie, w sposéb zabezpieczajqcy je przed przewracaniem sie i uszkodzeniami podczas jazdy.

Zatadunek, fransport, roztadunek i sktadowanie materiatéw pokrycia powinny odbywac sie tak aby zachowad ich
dobry stan techniczny.

Sktadowac w pomieszczeniach suchych i przewiewnych; oddzieli¢ materiat od podtoza minimum 20 cm.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne warunki prowadzenia prac dekarskich
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Do wykonywania pokry¢ dachowych mozna przystgpic:

- po sprawdzeniu zgodnosci wykonywania podtoza i podktadu z dokumentacjg techniczng oraz
wymaganiami szczegdtowymi dia danego rodzaju podtoza;

- po dociepleniu powierzchni pionowych (attyki, ogniomury), na ktére bedqg wyprowadzane (wywijane)
warstwy pokrycia papowego;

- po osadzeniu listew i klockdw stuzgcych do mocowania obrdbek blacharskich;

- na potaciach o nachyleniu mniejszym niz 15% pape uktada sie pasami réwnolegtymi do okapu, a przy
nachyleniu powyzej 15% pasami prostopadtymi do okapu;

5.2. Warunki atmosferyczne
- pokrycia papowe nalezy wykonywac w porze suchej, przy temperaturze powyzej 5°C;
- prac dekarskich nie nalezy prowadzi¢ w czasie : opaddw atmosferycznych, oblodzenia i zamrozonej
powierzchni, sinego wiatru jak réwniez bardzo wysokich temperatur;
- maksymalna dopuszczalna temperatura to 25°C;

5.3. Przygotowanie i sprawdzenie materiatéw
- nalezy sprawdzi¢ czy materiat (srodek bitumiczny i papa termozgrzewalna, styropian, kotki teleskopowe)
jest zgodny z zamowieniem;
- nalezy uzywaé materiatdw nieuszkodzonych i dobrej jakosci;
- za jako$¢ wbudowanego materiatu odpowiada Wykonawca;

5.4. Prace przygotowawcze
zdemontowac stare obrébki blacharskie, rynny, itp.;
- zdemontowac¢ starg instalacje odgromowq;
- rozcig¢ i podklei¢ pecherze powietrza na starym podtozu papowym, wstawienie tat z papy zgrzewalnej
podktadowej np. V60 S30;
- zagruntowac srodkiem Dysperbit stare podtoze papowe w ilosci od 0,5 do 1,0 kg/m2;

5.5. Montaz paraizolacji, termoizolaciji i skrzynki okapowej

paroizolacje (w postaci folii paroizolacyjnej) uktadamy na wczedniej przygotowanym podtozu - j/w lecz
nie wczesniej jok po 24 godzinach od zagruntowania podtoza $rodkiem typu Dysperbit - zaktady folii
paroizolacyjnej powinny wynosi¢ min. 10 cm (czotowe i wzdtuzne) oraz powinny by¢ sklejone tasmaq: folia
paraizolacyjna powinna by¢ wywinieta na ogniomury na wys. 14 — 15 cm (grubo$¢ docieplenial);

- termoizolacje (ptyty z wetny mineralnej) uktadamy na paraizolacii;

- fermoizolacje uktadamy jednowarstwowo, w przypadku termoizolacji dwuwarstwowej tqczenia ptyt z
wetny mineralnej gérnej warstwy nalezy przesungé o min. 20 cm — 30cm wzgledem dolnej, tak, aby
tqczenia obu warstw nie pokrywaty sie;

5.6. Wykonywanie izolacji z papy termozgrzewalnej podkiadowej mocowanej mechanicznie i zgrzanie papy
nawierzchniowej

- Aplikacje papy zaczynamy od najnizszego punktu (okapu) przesuwajgc stopniowa w strone kalenicy;

- Pape podktadowq nalezy rozwing¢ (,na sucho”) w miejscu, w ktérym bedzie uktadana, a nastepnie po
przymiarce (z uwzglednieniem zaktadu) i ewentualnym koniecznym przycieciu - mocujemy kotki
teleskopowe na zaktadach wzdtuznych i czotowych poprzez termoizolacje do no$nego podtoza;

- Po zamocowaniu kotkéw nalezy doktadnie zgrzaé tgczenia papy podktadowej, w taki sposdb, aby
catkowicie zakry¢ kotki - w ten sposéb uzyskujemy catkowicie wodoszczelng powtoke;

- Szeroko$¢ zaktaddw przy papie podktadowej wynosi: zaktady czotowe min. 15 cm, zaktady wzdtuzne min.
14 cm;

- Papa podktadowa powinna mie¢ odpowiedniq wyptywke na zaktadach, ktéra $wiadczy o szczelnym
potgczeniu zaktaddw wzdtuznych i czotowych; szeroko$¢ wyptywki nie mniejsza niz 0,5 cm;

- Przed zgrzaniem papy nawierzchniowej nalezy jg rozwingé w miejscu, w ktérym bedzie uktadana, a
nastepnie po przymiarce (z uwzglednieniem zaktadu) i ewentualnym koniecznym przycieciu - zwing¢ jq z
dwodch kohcodw do Srodka;

- Igrzewanie polega na podgrzaniu spodniej powierzchni papy ptomieniem z palnika gozowego do
momentu nadtopienia masy powtokowej; B W trakcie zgrzewania palnik na gaz propan-butan powinien
byc¢ tak ustawiony, aby ptomien podgrzewat jednoczesnie podtoze i wstege papy od strony przektadki
antyadhezyjne;j (folii tatwo topliwej);

- Pape zgrzewamy cofajgc sie, jednoczeénie jg rozwijajgc;

- Poszczegdlne arkusze papy uktadamy tak, aby zachowad uktad tzw. cegietki, czyli przesuwajac w goére
przesuwamy jednoczesnie poczatkowy arkusz papy o % rolki, tak, aby zaktady czotowe i wzdtuzne nie
pokrywaty sie (taka sama zasada obowigzuje przy montazu kotkami pape podktadowq), dodatkowo
pape nawierzchniowq nalezy w taki sam sposéb przesungé wzgledem papy podktadowej;

- Pape nawierzchniowqg w kolorze czerwonym zgrzewamy zachowujgc odpowiednie szerokosci zaktadow :
czotowe - min. 12 do 15 cm, wzdtuzne - min. 10 cm;

- Jednoczednie uzywamy watkdw szer. 5 — 15 cm, ktérymi dociskamy ztqcza papy, dzieki czemu uzyskujemy
tzw. wyptywke, ktéra Swiadczy o dobrym potgczeniu zaktaddw wzdtuznych i czotowych. Szerokosé
wyptywki powinna wynosi¢ 0,5 cm;

- Wptyw asfaltu z boku rolki posypujemy takg samq posypka, ktéra znajduje sie na wierzchniej warstwie
papy nawierzchniowej, a jest dostarczona razem z papg na plac budowy przez producenta lub nalezy jg
dodatkowo zakupi¢;

5.7. Prace wykohczeniowe
- Montaziregulacja rynien;
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- Montaz, sprawdzenie i pomiary nowej instalacji odgromowej

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu czy roboty zostaty wykonane zgodnie z zaleceniami zawartymi w
Specyfikaciji Technicznej jak réwniez zaleceniami producenta pap, w szczegdlnosci nalezy zwrdci¢ uwage na:

- przyczepno$¢ papy do podtoza (sprawdzenie czy sq niedogrzania papy - fzw. pecherze, w ktérych moze

gromadzi¢ sie para wodnal),

- szeroko$¢ wyptywki i sprawdzenie czy tgczenia papy (zaktady) sqg dobrze zgrzane,

- kontrola zgrzania papy przy okapach,

- sprawdzenie miejsc takich jak : obrébki blacharskie, kominy,

- ogdlna estetyka wykonania robét.

Odbidr robdt pokrywczych
Roboty pokrywcze jako roboty zanikajace wymagajg odbiordw czesciowych. Badania w czasie odbioru
czes$ciowego nalezy przeprowadzaé dla tych robdt, do ktérych dostep pdzniej jest utrudniony. Dokonanie odbioru
czesciowego powinno by¢ potwierdzone w dzienniku budowy.
Badania kohcowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakohczeniu robdt po deszczu. Do odbioru technicznego
robdt pokrywczych wykonawca jest obowigzany przedstawic:

a/ dokumentacje techniczng

b/ zapisy stanowigce dokonanie odbiordw cze$ciowych podktadu oraz poszczegdinych warstw lub

fragmentéw pokrycia

c/ zapisy dotyczgce wykonania robdt pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow

Przed przystgpieniem do badan nalezy sprawdzi¢ na podstawie protokotéw i zapisdw w dzienniku budowy:

a/ czy przygotowane podktady nadawaty sie do rozpoczecia robdt pokrywczych b/ czy zastosowane
materiaty pokrywcze byty odpowiedniej jakosci

c/ czy zostaty spetnione warunki wykonania robdt — zgodne z niniejszymi warunkami technicznymi — oraz inne
wymagania zapisane w dzienniku budowy

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) dla pokrycia z papy termozgrzewalnej

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST-B-03.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaije sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowq, SSTi wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m2 pokrycia dachowego obejmuje: roboty przygotowawcze zakup i dostawe materiatdw
wykonanie pokrycia testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-80/B-10240 "Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych'.
PN-76/0642-34 Blacha trapezowa ocynkowana
Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania

ST-16- ORYNNOWANIE | OBROBKI BLACHARSKIE.
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem sq wymagania dotyczqce wykonania i odbioru robdt blacharskich i dekarskich w ramach inwestycii,
jakq jest przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Widowskiej 1 w Bielsku Podlaskim wraz ze zmiang sposobu
vzytkowania na budynek o funkcji administracyjno-biurowej, dydaktyczno-wychowawczej, sportowej i
produkcyjno-handlowo-ustugowej, w tym dziatalnosé zwigzana z opiekq zdrowotng, dziatka nr ewid. gr. 2524/2.
Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacii i odbiorze robét.

1.2. Zakres rob6t objetych ST.

W ramach robét objetych ST przewiduje sie:
- rynnyirury spustowe
- obrébki blacharskie zewnetrzne

2. MATERIALY.

Podokienniki i obrébki - z blachy ocynkowanej powlekanej, grub. 0,7 mm
Orynnowanie - j.w.
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3. SPRZET.

Specjalistyczny sprzet dekarski: nozyce do ciecia blachy, gietarka do blachy, mtotek, poziomice, piony, taty,
drabiny.

4. TRANSPORT

Samochodowy i reczny

5. WYKONYWANIE ROBOT.

Ogdlne warunki dotyczgce wykonywania obrdbek blacharskich

Obrdébki blacharskie wykonane z blachy powlekanej powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia i wielkosci
pochylenia potaci dachowe.

Scianki ogniowe i ich styk z pokryciem papowym powinny byé zabezpieczone obrébkami blacharskimi tak, aby
byta zachowana dylatacja obwodowa.

Dylatacje konstrukcyjne dachu powinny by¢ zabezpieczone w sposdb umotzliwigjgcy przemieszczenie ruchdw
dachu w taki sposdb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacii.

Obrdébki blacharskie do podtoza mocuje sie za pomocgq silikonu dekarskiego natomiast przy okapach mozna
taczy¢ gwozdziami blacharskimi . Jednym ze sposobdw potgczenia blachy wykonuje sie na pojedynczy lub
podwdjny rgbek lezgcy i na zabki lub tapki. Styki z pokryciem potaci mozna wykonaé na rgbki lezace lub
potgczenia systemowe. Obrdébki komindw mogqg by¢ z wydrg i bez wydry. Okna potaciowe, wywietrzaki
dachowe, wywiewki kanalizacyjne montowane sq z gotowq obrobkg dekarskg.

6. KONTROLA JAKOSCI.

Polega na sprawdzeniu szczelnosci pokrycia, prawidtowosci wykonania elementéw, poziomdw i piondw, estetyki
wykonania, zachowania szczelin wentylacyjnych, prawidtowosci spadkdw rynien.

6.

Obroébki blacharskie , orynnowanie i rury spustowe nalezy odbierac tgcznie z odbiorem pokrycia dachowego.

Roboty pokrywcze jako roboty zanikajgce wymagajg odbiordéw czesciowych. Badania w czasie odbioru

czelSciowego nalezy przeprowadzac dla tych robdt, do ktérych dostep pdiniej jest utrudniony. Dokonanie

odbioru cze$ciowego powinno by¢ potwierdzone w dzienniku budowy.

Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robdt po deszczu.

Do odbioru technicznego robét pokrywczych wykonawca jest obowigzany przedstawic:

a/ dokumentacje techniczng

b/ zapisy stanowigce dokonanie odbioréw cze$ciowych podktadu oraz poszczegdlnych warstw lub
fragmentéw pokrycia

c/ zapisy dotyczgce wykonania robdt pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatdw

Przed przystgpieniem do badan nalezy sprawdzi¢ na podstawie protokotdw i zapisdw w dzienniku budowy: a/

czy przygotowane podktady nadawaty sie do rozpoczecia robdt pokrywczych

b/ czy zastosowane materiaty pokrywcze byty odpowiedniej jakosci

c/ czy zostaty spetnione warunki wykonania robdt — zgodne z niniejszymi warunkami technicznymi — oraz inne
wymagania zapisane w dzienniku budowy

JEDNOSTKA OBMIARU.

Jednostkg obmiaru jest 1 m (meftr) dla rynien dachowych i spustowych.
Jednostkg obmiaru jest 1 m2 dla obrébek blacharskich.

8. ODBIOR ROBOT.

Dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie wizji lokalnej, zapiséw w dzienniku budowy i kontroli z dokumentacjg
projektowq.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Cena wykonania 1 m rynien obejmuje:

- roboty przygotowawcze
- zakup i dostawe materiatdw wykonanie rynien dachowych, testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

Cena wykonania 1 m rury spustowych obejmuje:

- roboty przygotowawcze
- zakup i dostawe materiatdw wykonanie rur spustowych testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

Cena wykonania 1 m2 obrdbek blacharskich obejmuje:

- roboty przygotowawcze
- zakup i dostawe materiatdw wykonanie obrébek blacharskich testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-EN 607:1999,,Rynny dachowe i elementy z PCV-U. Definicje i wymagania” PN-EN 612+AC:1999 ,,Rynny dachowe
i rury spustowe. Definicje podziat i wymagania
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PN-61/B-10245 ,Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badanie
techniczne przy odbiorze.”

PN-/B-1220:1997 "Pokrycia dachowe ceramiczne. Dachdwki i ggsiory dachowe".

PN-80/B-10240 "Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych'.

PN-69/B-10260 "lzolacje bitumiczne"

PN-72/B-04615 "Papy asfaltowe i smotowe".

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania

Instrukcja producenta .

ST-17- ELEMENTY WYPOSAZENIA OBIEKTU (DZWIG, SCIANKI Z PLYT HPL, ROLETY, ITP.)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z dostarczeniem i montazem elementdw wyposazenia obiektu w ramach inwestycji pn. przebudowa i
rozbudowa budynku przy ul. Widowskiej 1 w Bielsku Podlaskim wraz ze zmianqg sposobu uzytkowania na budynek o
funkcji administracyjno-bivrowej, dydaktyczno-wychowawczej, sportowej i produkcyjno-handlowo-ustugowej, w
tym dziatalnosé zwiqzana z opiekq zdrowotngq, dziatka nr ewid. gr. 2524/2.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robt
zwigzanych z wyposazeniem obiektu.

1.3. Zakres rob6t objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z montazem
zaktadanego podstawowego wyposazenia obiektu.

2. MATERIALY
2.1. Stosowane materiaty

UWAGA: Szczegdbtowy zakres wyposazenia obiektu — wg dokumentacii projektowe.

Winda - projektuje sie dzwig o napedzie elekirycznym, przeznaczony do budynkdw uzytecznosci publicznej o
matym lub S$rednim natezeniu ruchu, bez maszynowni, w szybie w konstrukcji samonosnej stalowej,
przeszklonym szktem bezpiecznym, usytuowanym w ,,duszy” schoddw, dystr. ,Monitor Polska” Sp. z 0.0., Lublin
(Wwww.monitor-polska.pl):
Dane techniczne:

- typ — MOL 630-T-20 PANORAMA

- naped - elekiryczny

- wysoko$¢ podnoszenia — 349 cm,

- wymiary kabiny — 110 x 140 cm

- ilo$¢ przystankéw/dojse — 2

- no$nos¢ - 630 kg

- predkos¢ - 0,1 m/s,

- moc silnika — 3,5 kW,

- moc instalacji — 6,6 kVA

- zasilanie — 400 V/50 Hz

- wykonczenie kabiny —w wersji PANORAMA

- ilo$¢ drzwi - 2

- podszybie — 314 cm

- nadszybie — 352 cm

- szyb — konstrukcja stalowa,

- kabina - nieprzelotowa,

- rodzaj drzwi — automatyczne, teleskopowe, dwupanelowe o wym. 20x200 cm

- wymiary szybu w $wietle konstr. stalowej — 195x195 cm,

- wymiary podszybia w $wietle muru — 175x175 cm,

- ogrzewanie szybu - brak (klatka schodowa ogrzewana)

- wentylacja szybu - otwér wentylacyjny w stropie zakohczony kominkiem wentylacyjnym,

Uwagi
- wykonanie szybu i instalacji w szybie wykonac zgodnie ze szczegdtowymi wytycznymi producenta,
dostawe i montaz urzgdzenia nalezy powierzy¢ firmie specjalistyczne;j,
Wyposazenie pomieszczeh biurowych (pom. 2.29-2.31) - indywidualna zabudowa meblowa typu kuchennego, do

uzgodnienia z uzytkownikami na etapie wykonawstwa.

«Roleta” zamykajgce korytarze - systemowe wielkogabarytowe kraty rolowane z paneli perforowanych
aluminiowych z napedem recznym i korbg zwijania awaryjnego, z zabezpieczeniem przeciwspadowym;
podwieszona do sufitu, z prowadnicami bocznymi, wymiar kraty — wg zapiséw projektowych
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Wycieraczki przed wejsciami - gumowa mata z EPDM grub. 22 mm, azurowa (typu plaster miodu), odporna na
zrywanie i wptywy atmosferyczne, olejoodporna, antyposlizgowa; uktadana we wpuscie wykonczonym
katownikiem aluminiowym w posadzce spocznika schoddw zewnetrznych; wymiar maty 60x120 cm

Kabiny wc - systemowe, z ptyty HPL grub. 10 mm osadzone w profilach aluminiowych malowanych proszkowo,
montowane na wysokosci 15 cm ponad podtogq; wysokos$¢ catkowita 2,0 m, wysokos$¢ elementdw 1,85; szerokosé
drzwi z ptyty HPL 12 mm — min. 90 cm, wraz z kompletem elementdw konstrukcyjnych i usztywniajgcych, zawiasdw i
oku¢.

2. SPRIET
Zgodnie z zaleceniami producenta danego urzqdzenia/sprzetu.
3. TRANSPORT

- samochody ciezarowe transportowe
- transport reczny

4, WYKONANIE ROBOT

-wg wytycznych dokumentacii projektowej oraz zalecen Producenta.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

* Polega na sprawdzeniu prawidtowosci wykonania elementéw, poziomdw i piondw, estetyki wykonania.
* Przed wbudowaniem wyrobu budowlanego przedstawiciel inwestora winien zarzqdzi¢ od wykonawcy:
- deklaracji zgodnosci na wyrdb budowlany
- aprobaty technicznej jezeli deklaracja zgodnosci sie na nig powotuje
* Sprawdzi¢ czy wyrdb budowlany spetnia wymagania przedstawione w specyfikacji technicznej.

7. OBMIAR ROBOT

szt. dostarczonego i zamontowanego elementu wyposazenia

8. OBIOR ROBOT

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w umowie Wykonawczy z Zamawigjgcym.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawq rozliczenia finansowego, bedq ustalenia zawarte w umowie Wykonawcy z Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Zalecenia producenta.

ST-18- NAWIERZCHNIE UTWARDZONE.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z wykonaniem utwardzen terenu w ramach inwestycji jokq jest przebudowa i rozbudowa
budynku przy ul. Widowskiej 1 w Bielsku Podlaskim wraz ze zmiang sposobu uziytkowania na
budynek o funkcji adminisiracyjno-biurowej, dydakiyczno-wychowawczej, sportowej i
produkcyjno-handlowo-ustugowej, w tym dziatalnosé zwiqzana z opiekqg zdrowotnqg, dziatka nr
ewid. gr. 2524/2.

1.2. Zakres stosowania ST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zZlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych ST.

Ustalenia zawarte z niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem
utwardzen terenu i obejmujg:

- wykonanie nawierzchni placyku przedwejsciowego, tarasu przedwejsciowego, nawierzchnie dojs¢ do klatek
schodowych, -wykonanie odwodnienia linowego tarasu przedwejsciowego

-wykonanie opaski wokdt klatki schodowej

2. MATERIALY.

Do wykonania nalezy uzy¢:
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* Nawierzchnia placyku przedwejéciowego — z kostki brukowej granitowej, surowo tupanej, o wymiarze 4/6cm
(tzw. ,mozaika”) w kolorze szarym, uktadanej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub. 5 cm i
podbudowie z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grub. 25 cm, na warstwie odcinajacej z
piasku grub. 15 cm

* Nawierzchnie dojazddw i miejsc postojowych — z kostki brukowej betonowej, uktadane] na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 grub. 5 cm i podbudowie z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie
grub. 25 cm, na warstwie grub. 15 cm

Uwagi:

- niwelacja terenu i korytowanie mechaniczne - do gteb. ok. 55-60 cm,

- utozenie kraweznikdw betonowych o wym. 15x30 cm - na tawach betonowych na podsypce cementowo-
piaskowej ,

- wskazane w czesci graficznej usytuowanie miejsc postojowych nalezy wyrdzni¢ ciemniejszq kostkg brukowq

3. SPRZET

Roboty mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie. Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu
sprzetu.

4. TRANSPORT.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu w  warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONYWANIE ROBOT.

e Podbudowa powinna by¢é wytyczona w sposdb umozliwigjacy jej wykonanie zgodnie z dokumentacjg
projektowy lub wedtug zalecen Inspektora nadzoru, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach.

* Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesniej przygotowane. Paliki lub
szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno umozliwiac
naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robdt w odstepach nie wiekszych nizco 10 m.

e Minimalna grubo$¢ warstwy podbudowy z ttucznia nie moze by¢ po zageszczeniu mniejsza od 1,5-krothego
wymiaru najwiekszych ziarn ttucznia.

*  Maksymalna grubo$¢ warstwy podbudowy po zageszczeniu nie moze przekracza¢ 20 cm. Podbudowe o
grubosci powyzej 20 cm nalezy wykonywac w dwdch warstwach.

*  Kruszywo grube powinno by¢ roztozone w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu uktadarki albo réwniarki.
Grubos$¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu i zaklinowaniu
osiggneta grubos¢ projektowang.

*  Kruszywo grube po roztozeniu powinno by¢ przy watowane dwoma przejéciami walca statycznego, gtadkiego
o nacisku jednostkowym nie mniej niz 30 kN/m.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania
robdt i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru w celu akceptacji. Badania te powinny obejmowac
wszystkie wtasciwosci kruszywa okreslone w pkt 2,3 i tablicach |1 2 niniejszych ST.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostkg obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z ttucznia kamiennego.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ,, Wymagania ogdine" pkt 8.
Roboty uznaije sie. za zgodne z dokumentacjqg projektowq, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Cena wykonania | m2 podbudowy ttuczniowej obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt, przygotowanie podtoza, dostarczenie
- materiatdw na miejsce wbudowania,
- roztozenie kruszywa,
- zageszczenie warstw  z zaklinowaniem,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okredlonych w specyfikacji technicznej,
utrzymanie podbudowy w czasie robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
PN-B-06714-12 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczeh obcych
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