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izolacja przeciwwilgociowa
ponizej poziomu tarasu np.
dysperbit 2x

Sciana fundamentowa -
z bloczkéw betonowych ! 1
obustronna izolacja -
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przeciwwilgociowa
- np. 2x dysperbit
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balustrady i porecze ze stali
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- kostka brukowa betonowa gr. 8cm

- podsypka piaskowa gr. 4cm; 0-4mm, grys
2-8mm, mieszanka cementowo-piaskowa 1:8

- podbudowa z kruszywa tamanego 15-20cm,
stabilizowana mechanicznie; frakcja ~31,5mm

- geowtoknina

- grunt stabilizowany mechanicznie

nierdzewniej; wysokos¢

dostosowac do catkowitej:
110cm od poziomu tarasu
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wycieraczka stalowa na
wylewce betonowej
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SRR R R stopnie blokowe,

betonowe, dt. 400 cm
wys. 15cm, szer. 35cm

PRZEKROJ II-1l  skala 1:25

WYKONCZENIE POSADZKI TARASU:

KOSTKA BRUKOWA BETONOWA, wym. 33,3x17 gr. 8cm;
ptaskia, bez fazowania, antyposlizgowa

kolor: wapien szary

nasigkliwos¢: klasa 2 (B);

odpornos¢ na Scieranie: klasa 4 (1);

odporno$¢ zmrozanie/rozmrazanie z udziatem soli
odladzajacych: klasa 3 (D);

STOPNIE BLOKOWE BETONOWE, antyposlizgowe

wym. gt.35, wys.15cm, dt. modutowa dostosowac do szerokosci biegu schodow;
kolor: wapien szary;

nasigkliwos¢: klasa 2 (B);

odpornos¢ na scieranie: klasa 4 (l);

odporno$¢ zmrozanie/rozmrazanie z udziatem soli odladzajacych: klasa 3 (D);

uszczelnienie istn. cokotu i sciany
przeciwwodng izolacjg mineralna,
szlam uszczelniajgcy MDS np.
Weber Superflex D24 - wykonaé
na dtugosci tarasu i pochylni

PROJEKT WYKONAWCZY

OBIEKT: PRZEBUDOWA ISTNIEJACEJ SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z

ZAPLECZEM NA SALE KONFERENCYJUNA Z ZAPLECZEM
ADRES: dziatka nr ew. 2524/2 przy ul. Widowskiej w Bielsku Podlaskim
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