
co3

zaw.równoważ.odw

zaw.

3-drożny

Regulator

nagrzewnicy

kanałowa czujka

temperatury powietrza

przed nagrzewnicą

Rco-1

dn 25x3

0.26

wc ogólne

Włączenie projektowanego obiegu
c.o Ø22 (A) do istniejącego leżaka

c.o. pod stropem piwnicy
Q=6200W, Tz/Tp = 75/50°C

Δpinst=17090 Pa, V=120 dm³

c.o Ø22 (A)

0.27

schowek gosp.

co1

co1

1.58

pom. obsługi sali konfer.

przejście p.poż.
 REI60

1.45

komunikacja
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1.49

wc damski

CV11-600/900

570 W

n2

1.50

wc męski

CV21S-600/600

515 W

n2

1.47

korytarz sali konf.

CV22-900/600

976 W

n2

12

1
2

c.o Ø18 (A) 4049W

c.o Ø15 (A) 2061W
A

Rco -2

dn 25x7

12 3
4567

A

c.o Ø18 (A) 4049W

1.47

korytarz sali konf.

1.53

szatnia

CV21S/600/400

312 W

1.52

hol wejściowy

CV22-900/600

976 W

n1

1.54

wc niepełnospr.

CV21S-600/400

146 W

n1

2
1

n2

3

1.55

magazynek

CV21S/600/700

541 W

n2

1.56

pom. socjal.

CV22-600/500

550 W

n2

2
5

CV22-600/500

550 W

n2

6

n2

4

1.47

korytarz sali konf.

CV22-900/600

976 W

co3co2

co2

przejście p.poż.
 REI60

zaw.regulacyjny

dn 15

n1.25

zaw.odc.

dn 15

zaw.odc.

dn 15

zaw.regulacyjny

dn 15

n0.5

ROZWINIĘCIE INSTALACJI C.O.

ROZWINIĘCIE INSTALACJI C.T.

0.26

wc ogólne

Włączenie projektowanego obiegu
c.t. Ø28(A) do istniejącego leżaka

c.o. pod stropem piwnicy
Q=10 000 W, Tz/Tp = 75/50°C

Δpinst=1741 Pa

c.t. Ø28 (A)
10 000 W

0.27

schowek gosp.

ct1

ct1

1.58

pom. obsługi sali konfer.

przejście p.poż.
 REI60
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.
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PIWNICA

PARTER

przejście p.poż.
 REI60

zaw.odc.

dn 20

zaw.odc.

dn 25
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zaw. 3-drożny

dn 20  kv=4

1 4117 5X

dn25, n=4.5

Ø28 (A)

Q=10000W

z.o. dn25

Pompa typ: Yonos PICO 25/1-4 prod. Wilo

Punkt pracy

Δp=7273 Pa H=0,94 m

V=0,94 m3/h

medium: glikol etylenowy 30%

Δp=5524Pa

1.53

szatnia

DACH NAD

ZAPLECZEM
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/ / / / / / / / / / / / / / /

// // // // // // // // // //

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

/

Zawór dn  25 do napełniania roztworem glikolu (roztwór 30%)

instalację c.t. ze złączką do węża

// // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // //

Przeponowe naczynie wzbiorcze

V=8dm³

1

1a

1b

Wymiennik ciepła  np: typ LB31-15H-1" prod. Secespol

moc 10 kW

Strona pierwotna - woda temp.: 75/50°C

Strona wtórna-glikol 30% temp: 65/40°C

ct2

ct2

W najwyższych punktach zamontować odpowietrzenia

z zaworami odcinającymi a w najniższych odwodnienie.

UWAGA:

W najwyższych punktach zamontować odpowietrzenia

 a w najniższych odwodnienie.

Rury układane w posadzce jako podłączenie grzejników

od rozdzielacza do grzejnika wykonać z rur wielowarstwowych

o średnicy Ø16x2 PE/Al/PE

Przejścia przez ściany wykonać w tulejach ochronnych.

W przypadku natrafienia na kolizje z innymi przewodami

zastosowac obejścia.

TYPOWE ROZMIESZCZENIE ARMATURY  PODŁĄCZENIE NAGRZEWNICY  WODNEJ
                    W CENTRALI WENTYLACYJNEJ

1 - Pompa obiegowa CT: Δpinst=5647 Pa, V=0,32m³/h, H=0,56 m

    np: typ: YONOS PICO 25/1-6 prod. Wilo, napięcie 230V,

    czynnik: GLIKOL ETYLENOWY 30%

1a - sterownik pompy.

1b - termostat przylgowy wpięty do sterownika pompy

zaw. regulacyjny 1 4017 3X

dn20 n2.2

S/6

--

ROZWINIĘCIE INSTALACJI

            C.O. i C.T.

PROJEKT WYKONAWCZY

OBIEKT: Przebudowa i rozbudowa i budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania na

budynek o funkcji administracyjno-biurowej, dydaktyczno-wychowawczej,

sportowej i produkcyjno-handlowo-usługowej, w tym działalność związana z

opieką zdrowotną

Nr rys.:

Skala:

Nazwa rysunku:

Zespół projektowy:

Branża:

Sanitarna

Projektant: Numer uprawnień: Podpis:

mgr inż. Anna Klimaszewska PDL/0061/PWOS/13

ADRES:

działka nr ew. 2524/2  przy ul. Widowskiej w Bielsku Podlaskim

Data:

27.12.2021

-ETAP III

Sanitarna mgr inż. Marek Gosiewski PDL/0141/POOS/10

Zespół sprawdzający:

Data:

27.12.2021

ROZWINIĘCIE INSTALACJI C.O. i C.T.

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
TI

AutoCAD SHX Text
Mn

AutoCAD SHX Text
PI

AutoCAD SHX Text
TI

AutoCAD SHX Text
Mn

AutoCAD SHX Text
PI

AutoCAD SHX Text
Zb

AutoCAD SHX Text
Tz=65°C

AutoCAD SHX Text
Tp=40°C

AutoCAD SHX Text
Mn

AutoCAD SHX Text
PI

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
%%C28(A)

AutoCAD SHX Text
TPI

AutoCAD SHX Text
TMn

AutoCAD SHX Text
TPI

AutoCAD SHX Text
TMn

AutoCAD SHX Text
TPI

AutoCAD SHX Text
TMn

AutoCAD SHX Text
Tz=50°C

AutoCAD SHX Text
Tz=75°C


	Arkusze i widoki
	S6


