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1.48 PRZEDSIONEK I

2.82m2
gres - proj.

1.49 WC DAMSKIE

5.81m2
gres - proj.

1.50 WC MĘSKIE

5.93m2 gres - proj.

1.51 PRZEDSIONEK II

2.93m2
gres - proj.
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17.26m2 gres - proj.
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1.54 NIEPEŁNOSPR.
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gres - proj.
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7.58m2 gres - proj.
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gres - proj.
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ŚCIANA ODDZIELENIA PPOŻ.

- zmiana istniejącej termoizolacji ze styropianu

na wełnę mineralną gr. 15cm, montowana na

stelażu, wykończona tynkiem

cienkowarstwowym
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klapa p.poż. REI60

LEGENDA:
kanał czerpny

kanał wyrzutowy

kanał nawiewny

kanał wywiewny

kanał wyciągowy

- pomieszczenia " brudne"

kratka transferowa w drzwiach

klapa p.poż.

zakres

opracowania
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PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY

OBIEKT: Przebudowa i rozbudowa i budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania na

budynek o funkcji administracyjno-biurowej, dydaktyczno-wychowawczej,

sportowej i produkcyjno-handlowo-usługowej, w tym działalność związana z

opieką zdrowotną
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