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UWAGI:

1. Kierunek otwierania okien zgodnie z PN widok od zewnątrz - skorygować przed złożeniem zamówienia.

2. Osadzenie okien i drzwi w/g instrukcji producenta.

3. Model drzwi zewnętrznych i wewnętrznych  ustalić z projektantem w trakcie nadzoru autorskiego.

UWAGI Okna zewnętrzne z profili PCV, białe, 

przeszklone pakietami dwu- lub 

trzyszybowymi z zastosowaniem szyb 

niskoemisyjnych i wypełnień argonem (float 

4mm/16Ar/4mm termofloat) 

U=0,9 W/m2. 

Okna rozwierno-uchylne, rozszczelniane. 

OKNA O2 - wyposażone w mechanizm 

umożliwiający otwieranie z poziomu podłogi

Drzwi z naświetlem oraz witryna : zewnętrzne z profili 

aluminiowych lakierowanych proszkowo, z przekładką 

termiczną. Szklenie pakietami z szyb bezpiecznych 

(laminowanych) w klasie 02 na bazie szkła 

niskoemisyjnego .  W drzwiach zastosować pochwyty, po 
2 zamki patentowe, samozamykacze.

Drzwi zewnętrzne o współczynniku przenikania ciepła 

U=1,3W/m2K - ocieplone. 

Drzwi wewnątrzlokalowe. Skrzydła pełne w 

ościeżnicach stalowych regulowanych, wg opisu 

technicznego. W skrzydle drzwiowym do pom. 

sanitarnych  wykonać w dole otwory 
wentylacyjne o pow. 0,222 m2. 

Kolorystyka: biel

Skrzydło D3 z możliwością pełnego otwarcia 

180°.

Drzwi wewnętrzne, 
ppoż., bezprogowe; 

skrzydła pełne 
drewniane, w 

ościeżnicach 

drewnianych z 
uszczelkami 

pęczniejącymi, 
wyposażone w 

samozamykacze; wg 
opisu technicznego. 
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Drzwi wewnętrzne, 
przeciwpożarowe, 

bezprogowe. 

Skrzydła pełne, w 

ościeżnicach 
stalowych, białe; 

wyposażone w 
samozamykacze.
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Drzwi wewnętrzne, skrzydła 
pełne drewniane, w 

ościeżnicach drewnianych, wg 
opisu technicznego. 
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