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Przekrój A-A
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ZMNIEJSZENIE OTWORU OKIENNEGO:
- ściana murowana z pustaków silikatowych gr. 18cm
- styropian EPS70 gr. 15cm
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UWAGI:

1. Materiał: a) BETON C20/25 b) STAL A-0 (St0S-b), A-IIIN

2. Przed betonowaniem dokonać odbioru zbrojenia przez osobę uprawnioną.

3. Beton w trakcie układania w elementach żelbetowych bezwzględnie zawibrować wibratorem.

4. Wszelkie wymiary i rzędne należy sprawdzić w naturze przed wykonaniem robót.

5. Rysunki konstrukcyjne rozpatrywać razem z rysunkami architektury.
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LEGENDA:

- istniejące ściany i elementy budowlane

- projektowane rozbiórki

- projektowane zamurowania cegłami

- projektowane ściany g-k na stelażu aluminiowym
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A-3 (skala 1:7.5)

ZAMUROWANIE OTWORU OKIENNEGO:
- ściana murowana z pustaków silikatowych gr. 18cm
- styropian EPS70 gr. 15cm

Konstrukcja stalowa pod centrale wentylacyjną

CENTRALA WENTYLACYJNA

UWAGI:

1. Materiał: a) BETON C20/25 b) STAL A-0 (St0S-b), A-IIIN

2. Przed betonowaniem dokonać odbioru zbrojenia przez osobę uprawnioną.

3. Beton w trakcie układania w elementach żelbetowych bezwzględnie zawibrować wibratorem.

4. Wszelkie wymiary i rzędne należy sprawdzić w naturze przed wykonaniem robót.

5. Rysunki konstrukcyjne rozpatrywać razem z rysunkami architektury.
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Schody zewnętrzne o konstrukcji stalowej

Przejście w ścianie
na kanały wentylacyjne
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