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korytarz sali konf.+1.52 hol wejściowy

HP DN25

NATYNKOWY

dn 25 (G)

dn 32 (G)

zw Ø16x2 (B)

zw Ø20x2 (B)

zw Ø25x2,5 (B)

zw Ø20x2 (B)

zw/cw Ø16x2 (B)

dn 32 (G)

dn 32 (G)

zw/cw Ø16x2 (B)

zw Ø16x2 (B)

zw Ø16x2 (B)

zw Ø16x2 (B)

zw Ø16x2 (B)

dn 15 (G)

zw Ø16x2 (B)

zw/cw Ø16x2 (B)

dn 32 (G)

zw Ø16x2 (B)

zw Ø20x2 (B)

ZAW.ODC.

dn 25

zaw.odc.

dn 15

rury stalowe ocynkowaneØ ... (G)

rury tworzywowe wielowarstwowe PE/Al/PEØ ... (B)

zawór odcinający gwintowany

UWAGA:

1. Podejścia z.w. i c.w. do przyborów sanitarnych oraz

przewody układane w posadzce, które nie mają opisanych

średnic wykonać Ø16 PE/Al/PE.

UMN           umywalka niepełnosprawnych 

ZL               zlew 

UM              umywalka 

WC             wc wiszący

ZCz            zawór czerpalny

WCN         wc wiszący niepełnosprawnych

LEGENDA:

instalacja wody zimnej, stal ocynk - pod stropem

W1 pion instalacji wody zimnej, stal ocynk

instalacja wody zimnej, ciepłej, w posadzce/

rury tworzywowe PE/Al/PE

P
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C

W
C

W
C

Włączenie projektowanego obiegu c.o. Ø22 (A)
do istniejącego leżaka c.o. pod stropem piwnicy.

U
M

U
M

U
M

U
M

podgrzewacz elektryczny zbiornikowy ciśnieniowy, poj. 5l

zasilanie 230V, moc elementu grzejnego: 2kW

podgrzewacz elektryczny zbiornikowy ciśnieniowy, poj. 5l

zasilanie 230V, moc elementu grzejnego: 2kW

Z
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W
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N

podgrzewacz elektryczny zbiornikowy ciśnieniowy, poj. 5l

zasilanie 230V, moc elementu grzejnego: 2kW

podgrzewacz elektryczny zbiornikowy ciśnieniowy, poj. 5l

zasilanie 230V, moc elementu grzejnego: 2kW

W1

W1

W2

W3

W4

zaw.odc.

dn 25

przejście p.poż.
 REI60

przejście p.poż.
 REI60
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AKSONOMETRIA INSTALACJI

Z.W., C.W.U.

PROJEKT WYKONAWCZY

OBIEKT: Przebudowa i rozbudowa i budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania na

budynek o funkcji administracyjno-biurowej, dydaktyczno-wychowawczej,

sportowej i produkcyjno-handlowo-usługowej, w tym działalność związana z

opieką zdrowotną

Nr rys.:

Skala:

Nazwa rysunku:

Zespół projektowy:

Branża:

Sanitarna

Projektant: Numer uprawnień: Podpis:

mgr inż. Anna Klimaszewska PDL/0061/PWOS/13

ADRES:

działka nr ew. 2524/2  przy ul. Widowskiej w Bielsku Podlaskim

Data:

27.12.2021

-ETAP III

Sanitarna mgr inż. Marek Gosiewski PDL/0141/POOS/10

Zespół sprawdzający:

Data:

27.12.2021

AKSONOMETRIA INSTALACJI Z.W., C.W.U.
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