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OPIS DO ZAMIENNEGO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

nr ew. dz. 2524/2 potozona przy ul. Widowskiej 1 w Bielsku Podlaskim

1. Podstawa opracowania.

e Umowa z Inwestorem nr GM.272.6.2021 zawarta w dniu 30.09.2021 r.

e Projekt budowlany (zatwierdzony Decyzjg o pozwoleniu na budowe 61/2017 z dn. 07.03.2017, nr
spr. AS 6740.46.2017) przebudowy i rozbudowy budynku na dziatce 2524/2 potozonej przy ul.
Widowskiej 1 w Bielsku Podlaskim wraz zmiang sposobu uzytkowania na budynek o funkc;ji
administracyjno-biurowej,  dydaktyczno-wychowawczej, sportowej i produkcyjno-handlowo-
ustugowej, w tym dziatalnos¢ zwigzang z opiekg zdrowotng , zwany dalej projektem pierwotnym

e Projekt koncepcyjny uzgodniony z Inwestorem, dotyczgcy rodzaju i zakresu zmian w programie
funkcjonalno-uzytkowym obiektu oraz projektu zagospodarowania dziatki

e Inwentaryzacja architektoniczna i instalacyjna obiektu wykonana przez projektantéw w zakresie
niezbednym do sporzadzenia projektu zamiennego

o Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

e Obowigzujgce przepisy i normy techniczne

2. Przedmiot i zakres zmian wprowadzonych do zatwierdzonego projektu budowlanego.

Przedmiotem opracowania jest projekt "przebudowy istniejgcej sali gimnastycznej wraz z zapleczem
na sale konferencyjng z zapleczem" stanowigcy projekt zamienny do projektu pierwotnego i obejmuje
zakresem wydzielong cze$¢ budynku przewidziang do realizacji w odrebnym etapie inwestyc;ji i uzytkowania.

Catos¢ niniejszego opracowania jest wyodrebniona jako ETAP Il zamierzenia budowlanego pn.
,Przebudowa i rozbudowa i budynku na dziatce 2524/2 potozonej przy ul. Widowskiej w Bielsku Podlaskim
wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na budynek o funkcji administracyjno-biurowej, dydaktyczno-
wychowawczej, sportowej i produkcyjno-handlowo-ustugowej, w tym dziatalno$¢ zwigzana z opiekg
zdrowotng”.

Projekt zamienny - do projektu budowlanego zatwierdzonego decyzja o pozwoleniu na budowe
61/2017 z dn. 07.03.2017, nr spr. As 6740.46.2017 - stanowi z nim inteqralng catosé.

Zakres zmian obejmuje:
e przebudowe oraz zmiane sposobu uzytkowania sali gimnastycznej wraz z zapleczem na sale
konferencyjng z zapleczem - cze$¢ budynku objetego projektem pierwotnym, oznaczona na PZT
e zmiana zagospodarowania terenu w zakresie utwardzen i dojS¢ do objetej opracowaniem czesci
budynku, w tym projektowanego tarasu, schodéw i pochylni

Czes¢ budynku objeta opracowaniem musi by¢ funkcjonalnie samodzielna i zrealizowana w stanie
umozliwiajagcym witasciwe z niej korzystanie.

3. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki.

Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki o numerze geodezyjnym 2524/2 ulegt zmianie w zakresie
powierzchni utwardzenia terenu. Zostaty wykonane nowe utwardzenia i parkingi zg. z rysunkiem mapy do
celéw projektowych.

Istniejgcy stan zagospodarowania dziatek sgsiednich nie ulegt zmianie i jest zgodny z opisem
zawartym w pkt 3 Opisu technicznego do pierwotnego projektu zagospodarowania.

4. Projektowane zmiany w zagospodarowaniu dziatki.

Rozwigzania przyjete w projekcie zamiennym spetniajg warunki zabudowy oraz wymagania ochrony
i ksztaltowania fadu przestrzennego okreslone przedmiotowg Decyzjg o warunkach zabudowy.



4.1 Usytuowanie obiektéw kubaturowych - bez zmian

Planowana przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania czesci budynku objetej opracowaniem nie
zmienia powierzchni zabudowy obiektu.

4.2 Obstuga komunikacyjna - bez zmian
Dziatka posiada dostep do drogi publicznej przez istniejgcy zjazd z ul. Widowskiej (dz. nr 2549/1).

4.3 Uzbrojenie terenu - bez zmian

Projekt zamienny nie wprowadza zmian w zakresie infrastruktury technicznej dziatki oraz w zakresie
zaopatrzenia budynku w media. Rozwigzania przyjete w projekcie pierwotnym zostajg zachowane.

4.4 Rozwiazania funkcjonalno przestrzenne

Czes¢ budynku przewidziana do realizacji w 1l etapie (sala konferencyjna z zapleczem)
zlokalizowana jest w skrzydle wschodnim budynku (prostopadtym do korpusu gtéwnego, usytuowanego
wzdtuz ulicy Widowskiej) i posiada odrebne wejscia obstugujace.

Projektowane zagospodarowanie terenu uwzglednia:

e przebudowe schodéw zewnetrznych prowadzgcych do wejscia w pétnocnej elewacji budynku

e budowe tarasu naziemnego, schodéw oraz pochylni dla oséb niepetnosprawnych przy wejsciu w
elewacji zachodniej

e wykonanie dojscia o szer. 2,0m i 1,5m prowadzgcego do schodow i tarasu, od istniejgcego parkingu
w potnocnej czesci dziatki

e dodatkowe utwardzenia petnigce funkcje ciggdéw pieszych o szer. 1,2m wokot skrzydia objetego
opracowaniem

4.5 Sposéb dostosowania formy architektonicznej do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy

Projekt przebudowy czeéci objetej opracowaniem - skrzydto wschodnie - przewiduje zmiane elewacji
w ramach przyjetego etapu lll, ktéra obejmuje:
o w sali konferencyjnej od strony zachodniej likwidacje okien, a od strony wschodniej zmniejszenie
otwordéw okiennych
o stworzenie nowego wejscia oraz zmiany w uktadzie okien w czesci zaplecza od strony zachodniej
¢ ujednolicenie kolorystyki i dopasowanie do elewacji istniejgcych

Rozwigzania zamienne sg zgodne z ogdlnymi zatozeniami warunkéw zabudowy oraz tadu
przestrzennego i nie bedg wptywac w sposoéb istotny na odbiér wizualny budynku.

4.6 Uksztattowanie terenu i zieleni

Projektowane uksztattowanie terenu dostosowano do projektowanych rozwigzan uktadu
komunikacyjnego oraz istniejgcego uksztattowania terenu. Zmiana uksztaltowania terenu dotyczy
najblizszego otoczenia wschodniego skrzydta budynku, tarasu oraz utwardzen.

Pozostate rozwigzania wysokos$ciowe przyjete w projekcie pierwotnym zostajg zachowane.
Wprowadzone zmiany nie wymagajg wycinki istniejgcych drzew i krzewdw. Nie przewiduje sie nowych
nasadzen. Zniszczone w trakcie budowy trawniki nalezy zrekultywowad.

4.7 Ochrona przeciwpozarowa - bez zmian

Zmiany wprowadzone projektem zamiennym nie maja wplywu na warunki ochrony
przeciwpozarowej w zakresie zaopatrzenia w wode i dojazdéw przeciwpozarowych.



Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci 20 dm3/s bedzie zapewnione z
dwéch hydrantéw podziemnych g 80, usytuowanych na sieci wodociggowej @ 200, w pasie drogowym ul.
Widowskiej. Hydranty znajduja sie w odlegtosci ok. 30 i 65 m od ptd-wsch naroznika budynku chronionego.

Obiekt wymaga zapewnienia drogi pozarowej umozliwiajgcej dojazd pojazdéw jednostek ochrony
przeciwpozarowej zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia MSWIA z dn. 24.07.2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (§ 12 ust 1 pkt 1 i 5a).

Obstuga obiektu na wypadek pozaru mozliwa jest z ulicy Widowskiej oraz w ramach istniejgcych

dojazdow utwardzonych zakonczonych placami

umozliwiajgcych dojazd, manewrowanie i nawracanie

jednostek pozarniczych.

5. Zestawienie powierzchni dziatki w granicach objetych opracowaniem

Lp. Udziat
Elementy zagospodarowania dziatki Powierzchnia procentowy
(m2) w pow. terenu
inwestyciji
1 | Powierzchnia zabudowy , w tym: 1.805,56 m2 19,56 %
— projektowana powierzchnia zabudowy (etap I) 45 26 m2 0.49 %
— istniejgca powierzchnia zabudowy 1.760.30 m2 19.07 %
2 . .z . .
Utwardzone dojazdy kotowe, utwardzone dojscia piesze, 3.679,78 m2 30,86 %
schody zewnetrzne, tarasy, etc, w tym:
istniejgce powierzchnie utwardzone 3.114,04 m2
projektowane powierzchnie utwardzone - etap | i Il 266,80 m2
projektowane powierzchnie utwardzone - etap Ill 298,94 m2
3 Powierzchnia biologicznie czynna 3.745,66 m2 40,58 %
RAZEM 9.231,00 m2 100,00 %

5. Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sg
wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegaja ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

Przedmiotowa dziatka potozona jest w strefie ochrony konserwatorskiej. Wykonanie robét
budowlanych objetych niniejszym projektem wymaga zezwolenia Podlaskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow.

Wprowadzone zmiany do projektu pierwotnego nie naruszajg gabarytow przestrzennych pierzei ul.
Widowskiej. Projektowana przebudowa oraz zmiana sposobu uzytkowania obejmujgca wschodnie skrzydto
budynku, nie wptynie istotnie na zmiane odbioru budynku. Elewacje bedg uproszczone, o ujednoliconej
kolorystyce dostosowanej do elewacji istniejgcych.

6. Dane okreslajgce wplyw eksploatacji goérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego,
znajdujacego sie w granicach terenu gérniczego.

Dziatka nie znajduje sie w granicach terenu goérniczego i nie dotyczy eksploatacji gérniczej.
7. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska

oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéow budowlanych i ich otoczenia w
zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.



Projektowana inwestycja nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ moggcych znaczaco oddziatywa¢ na
Srodowisko. Ucigzliwo$¢ obiektu zamyka w granicach dziatki wlasnej Inwestora. Spetnione sg wymogi
wynikajace z ochrony przed hatasem i drganiami oraz wymogi dotyczace bezpieczenstwa i higieny.

Na terenie inwestycji nie przewiduje sie wycinki drzew.

Projekt zamienny nie wprowadza zmian w zakresie gromadzenia i usuwania odpadéw. Odpady
socjalno-bytowe beda segregowane, przechowywane w istniejgcym $mietniku zlokalizowanym przy
zachodniej granicy dziatki. Nie przewiduje sie znaczgcego wzrostu ilosci odpadéw. Odbior odpadéw bedzie
odbywat sie w ramach zawartych przez zarzadce obiektu umow z wyspecjalizowanymi stuzbami. Podjazd
wozOw asenizacyjnych — istniejgcym podjazdem z ulicy Widowskiej.

8. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych.

Obiekt zaprojektowany zostat w technologii ogdlnie stosowane;j.
9. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu - bez zmian

Wprowadzone zmiany do projektu pierwotnego nie spowodujg zadnych ograniczen w sposobie
uzytkowania lub zagospodarowania sagsiednich dziatek budowlanych znajdujgcych sie poza terenem
inwestycji.

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu zamyka sie w granicach dziatki inwestora.

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej,
mozliwosci korzystania z wod, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkéw tgcznosci przez osoby
trzecie. Ponadto nie wplywa negatywnie na dostep swiatlta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na
pobyt ludzi. Rozwigzania techniczne, usytuowanie budynku oraz sposéb zagospodarowania terenu nie
powodujg ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami, zaktéceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a
takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

Projektowany budynek nie spowoduje zagrozenia dla s$rodowiska, higieny i zdrowia jego
uzytkownikéw i najblizszego otoczenia oraz nie spowoduje ponadnormatywnego zacienienia dziatek
sgsiednich.

Opracowanie:

mgr inz. arch. Anna Zajkowska
upr. nr 8/PDOKK/2017
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO - ZAMIENNEGO

1. Podstawa opracowania.

e Umowa z Inwestorem nr GM.272.6.2021 zawarta w dniu 30.09.2021 r.

e Projekt budowlany (zatwierdzony Decyzjg o pozwoleniu na budowe 61/2017 z dn. 07.03.2017, nr
spr. AS 6740.46.2017) przebudowy i rozbudowy budynku na dziatce 2524/2 potozonej przy ul.
Widowskiej 1 w Bielsku Podlaskim wraz zmiang sposobu uzytkowania na budynek o funkcji
administracyjno-biurowej,  dydaktyczno-wychowawczej, sportowej i produkcyjno-handlowo-
ustugowej, w tym dziatalno$¢ zwigzang z opiekg zdrowotng, zwany dalej projektem pierwotnym

e Projekt koncepcyjny uzgodniony z Inwestorem, dotyczgcy rodzaju i zakresu zmian w programie
funkcjonalno-uzytkowym obiektu oraz projektu zagospodarowania dziatki

e Inwentaryzacja architektoniczna i instalacyjna obiektu wykonana przez projektantéw w zakresie
niezbednym do sporzadzenia projektu zamiennego

e Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

o Obowigzujgce przepisy i normy techniczne

Cel opracowania projektu zamiennego.

Przedmiotem opracowania jest projekt "przebudowy istniejgcej sali gimnastycznej wraz z zapleczem
na sale konferencyjng z zapleczem" stanowigcy projekt zamienny do projektu pierwotnego i obejmuje
zakresem wydzielong czes¢ budynku przewidziang do realizacji w odrebnym etapie inwestycji i uzytkowania.

Catos¢ niniejszego opracowania jest wyodrebniona jako ETAP Il zamierzenia budowlanego pn.
,Przebudowa i rozbudowa i budynku na dziatce 2524/2 potozonej przy ul. Widowskiej w Bielsku Podlaskim
wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na budynek o funkcji administracyjno-biurowej, dydaktyczno-
wychowawczej, sportowej i produkcyjno-handlowo-ustugowej, w tym dziatalno$¢ zwigzana z opiekg
zdrowotng”.

Projekt zamienny - do projektu budowlanego zatwierdzonego decyzja o pozwoleniu na budowe
61/2017 z dn. 07.03.2017, nr spr. As 6740.46.2017 - stanowi z nim integralna catos¢.

Zakres zmian obejmuje wyodrebnienie ETAPU Il inwestycji, w tym :
e przebudowe oraz zmiane sposobu uzytkowania sali gimnastycznej wraz z zapleczem na sale
konferencyjng z zapleczem - cze$¢ budynku objetego projektem pierwotnym, oznaczona na rysunkach
e zmiana zagospodarowania terenu w zakresie utwardzen i dojS¢ do objetej opracowaniem czesci
budynku, w tym projektowanego tarasu, schodéw i pochylni dla niepetnosprawnych

Czes¢ budynku objeta opracowaniem musi by¢ funkcjonalnie samodzielna i zrealizowana w stanie
umozliwiajacym witasciwe z niej korzystanie.

2. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlaneqo oraz, w zaleznosci od rodzaju
obiektu, jeqo charakterystyczne parametry techniczne.

Budynek o funkcji administracyjno-biurowej, dydaktyczno-wychowawczej, sportowej i produkcyjno-
handlowo-ustugowej pozostaje w zarzgdzie Powiatu Bielskiego. Opracowanie dotyczy wydzielonej czesci
budynku - skrzydta wschodniego, ktéra jest obecnie wykorzystywana na cele sali gimnastycznej wraz z
zapleczem. Projekt przewiduje zmiane sposobu uzytkowania tej czesci budynku na cele sali konferencyjnej z
zapleczem, uzytkowang przez jednostki organizacyjne powiatu.

Istniejace rozwigzania funkcjonalno-przestrzenne, konstrukcyjne i wykonczeniowe czesci obiektu
objetej opracowaniem oraz charakterystyczne dane liczbowe sg zgodne z opisem zawartym w pkt 3 Opisu
technicznego do pierwotnego projektu architektoniczno-budowlanego.



3. Opis rozwigzan wprowadzanych projektem zamiennym - ETAP Il|

3.1 Zmiany w zatozeniach funkcjonalno— przestrzennych

Zmiana zatozen funkcjonalno-przestrzennych dotyczy wylgcznie czesci budynku objetej
opracowaniem w Il etapie inwestycji. Projekt zaktada zmiane sposobu uzytkowania sali gimnastycznej wraz
z zapleczem na sale konferencyjng z zapleczem, uzytkowang przez jednostki organizacyjne powiatu.

Lokalizacja wejs¢ do obiektu

Do skrzydta wschodniego budynku bedg prowadzity dwa wejscia zewnetrzne: istniejgce - w elewac;ji
potnocnej oraz projektowane - w elewacji zachodniej. Dodatkowo utrzymana zostanie  komunikacja
wewnetrzna w budynku poprzez drzwi prowadzgce z korytarza i bezposrednio z sali konferencyjnej na
komunikacje ogdina.

Zmiana przeznaczenia pomieszczen

Projektowana zmiana przeznaczenia sali gimnastycznej na sale konferencyjng obejmie
przystosowanie pomieszczenia w zakresie wizualnym, akustycznym oraz instalacyjnym.
W czesci zaplecza sali, przy nowoprojektowanym wejsciu bedzie hol i korytarz, z ktérego dostepne bedg
sanitariaty oraz pomieszczenia pomocnicze tj. szatnia, pom. socjalne z magazynkiem. Dodatkowe
pomieszczenie obstugujgce sale jest dostepne z komunikacji w tgczniku pomiedzy salg a resztg budynku.

Sala konferencyjna przeznaczona bedzie do uzytku pracownikdw administracyjnych i biurowych
obiektu oraz Starostwa Powiatowego, m.in. do prowadzenia obrad rady, zebran czy organizowania imprez
kulturalnych. Sala jest pomieszczeniem mieszczacym powyzej 50 0sob, przy czym zaktada sie maksymalne
jednoczesne przebywanie 170 osob.

Sanitariaty ogélne przewidziane do obstugi sali konferencyjnej zostaty zaprojektowane zgodnie z
warunkami technicznymi, przyjmujgc:
o lazienke dla kobiet z przedsionkiem z dwiema umywalkami oraz toalete z dwiema kabinami
ustepowymi (40 kobiet)
o lazienke dla mezczyzn z przedsionkiem z dwiema umywalkami oraz toalete z pisuarem i jedng
kabing ustepowag (30 mezczyzn)
e lazienke dla oséb niepetnosprawnych

Dodatkowo dla os6b korzystajacych z sali oraz bedgcych statymi uzytkownikami budynku, przewidziane sg
sanitariaty w innych jego czesciach, zgodnie z projektem pierwotnym.

3.2 Zestawienie zmian powierzchni uzytkowych czesci budynku

Zatwierdzony projekt budowlany Projekt zamienny
1.47 Korytarz zaplecza sali 27,46 m° 1.47 Korytarz sali konferencyjnej 30,37 m°
gimnastycznej
1.48 Przebieralnia | 12,64 m* 1.48 Przedsionek | 2,82 m°
1.49 Przedsionek izolacyjny | 3,15m° 1.49 WC Damskie 581 m°
1.50 Umywalnia | 8,72m’ 1.50 WC Meskie 5,93 m°
1.51 WC + natrysk dla 4,51 m* 1.51 Przedsionek I 2,93 m’
niepetnosprawnych
1.52 Schowek porzgdkowy 1,97 m’ 1.52 Hol wejéciowy 17,26 m°
1.53 Przebieralnia Il 11,44 m* 1.53 Szatnia 7,58 m*
1.54 Przedsionek izolacyjny Il 2,62m° 1.54 WC dla niepetnosprawnych 4,83 m°
1.55 WC 2,07 m’ 1.55 Magazynek 3,89 m’
1.56 Umywalnia Il 8,58 m° 1.56 Pomieszczenie Socjalne 7,58 m’
1.57 Magazyn sprzetu 12,36 m* 1.57 Sala gimnastyczna 169,40 m*
sportowego
1.58 Sala gimnastyczna 182,16 m°
1.59 Pomieszczenie adm. 15,86 m” 1.58 Pomieszczenie obstugi sali 15,86 m°
obstugi sali gimnastycznej konferencyjnej




SUMA POWIERZCHNI 274,26 m*

3.3 Charakterystyczne parametry techniczne obiektu - bez zmian

Projektowana przebudowa nie zmieni formy architektonicznej istniejgcego budynku. Zmiany
dotyczace elwacji nie wptywajg na charakterystyczne parametry techniczne obiektu i sg spdjne z istniejgcymi
elewacjami budynku.

Forma architektoniczna projektowanego budynku jest zgodna z Warunkami Zabudowy oraz
wymaganiami ochrony i ksztattowania fadu przestrzennego. Projektowane zmiany w elewacji (uktad okien i
dodatkowe wejscie do budynku) sg spdéjne z istniejgcymi elewacjami catego budynku.

3.4 Opis rozwigzan dostosowujacych obiekt do potrzeb oséb niepetnosprawnych.

Czesc¢ przeznaczona do realizacji w etapie lll inwestycji zostanie przystosowana do obstugi oséb
niepetnosprawnych, w tym poruszajgcych sie na wézkach inwalidzkich:

e Przy projektowanym wejsciu do obiektu, dostep bedzie zapewniony pochylnig o nachyleniu 6% z
odpowiednim oporeczowaniem, umozliwiajgcg dojazd na poziom parteru.

o Projektuje sie sanitariaty dla niepetnosprawnych dostepne z komunikacji ogdlnej, zapewniajgc im
odpowiednig powierzchnie umozliwiajgcg swobodne manewrowanie woézkiem inwalidzkim i tatwy
podjazd do urzgdzeh oraz specjalistyczne poreczowanie i specjalistyczne aparaty sanitarne.

e Szerokosci drog i przejs¢ komunikacyjnych oraz $wiatlo przejs¢ w drzwiach zewnetrznych i
wewnetrznych bedg dostosowane do ruchu wézkoéw inwalidzkich.

3.5 Zakres robét budowlanych wynikajacych ze zmian wprowadzonych projektem
zamiennym

Roboty wyburzeniowe, rozbiérkowe, demontazowe, w tym:

e usuniecie fragmentow istniejacych warstw izolacji termicznej oraz wykucie projektowanego otworu
drzwiowego z witryng w Scianie konstrukcyjne;j,

e usuniecie izolacji termicznej ze Sciany oddzielenia ppoz.

e demontaz istniejgcych obrobek blacharskich (podokiennikéw) i okien przewidzianych do likwidacji
(wszystkich w czesci objetej opracowaniem),

e demontaz istniejgcych drzwi zewnetrznych,

e demontaz wyposazenia sanitariatéw zaplecza

e demontaz instalacji c.o., wod.kan., elektr. - w czesci zaplecza

e rozbidrka $cian dziatowych zaplecza wraz z demontazem istniejgcej stolarki drzwiowej,

e rozbidrka warstw posadzki na gruncie w czesci zaplecza,

e rozbiérka komina wentylacyjnego w czeéci zaplecza,

e skucie ptytek gresowych z posadzki korytarza zaplecza,

e skucie pozostatych ptytek ceramicznych oraz tynkdw wew. ze Sciany zewnetrznej zaplecza

e demontaz parapetéw w czesci zaplecza

e demontaz wyposazenia sali gimnastycznej: drabinek, tablic do koszykdowki, itp.

e rozbidrka schodoéw zewnetrznych przy wejsciu w potnocnej elewacji skrzydta

Roboty budowlano-konstrukcyjne, w tym:

e wykonanie nadproza w $cianie konstrukcyjnej zewnetrznej nad proj. otworem witryny z drzwiami
zewnetrznymi,

¢ wykonanie nadprozy w $cianie konstrukcyjnej zewnetrznej nad proj. pomniejszonymi otworami okiennymi
w sali konf.

e wykonanie posadzki na gruncie w czesci zaplecza wraz z izolacjg przeciwwilgociowg i przeciwwodng
poziomych i pionowych elementéw bud., naprawg uszkodzonych izolacji $ciany zewnetrznej i obrobka
dylatacji,

e zamurowanie otworéw okiennych wskazanych na projekcie,

e zamurowanie (pomniejszenie) otworéw drzwiowych i okiennych wskazanych na projekcie



e zamurowanie wnek podokiennych w czesci zaplecza

Roboty wykonczeniowe zewnetrzne , w tym:

e osadzenie stolarki zewnetrznej

e naprawa i uzupetnienie izolacji termicznej przy glefach wymienianej stolarki zewnetrzne;j,

e wykonanie izolacji termicznej w czesciach zamurowan $cian zenetrznych,

e wykonanie izolacji termicznej z wetny mineralnej na $cianie oddzielenia ppoz.

e uzupetnienie warstw izolacji termicznej i wierzchniej dachu zaplecza, w miejscu rozbieranego komina

e uzupetnienia i naprawy istniejgcych tynkéw zewnetrznych (przyjmuje sie 10% powierzchni)

o wykonanie tynkéw silikatowych i mozaikowych na $cianach zewnetrznych skrzydia objetego
opracowaniem,

¢ wykonanie tarasu i schodéw zewnetrznych,

e wykonanie utwardzonych nawierzchni doj$¢ pieszych

Roboty montazowe, w tym:

e montaz daszkéw nad wejsciami,

e montaz balustrad i pochwytow,

¢ montaz obrébek blacharskich, podokiennikéw, itp.

Roboty wykonczeniowe wewnetrzne w tym:

e uzupetnienie i naprawa uszkodzonych istniejgcych podtozy betonowych pod posadzki w czesci zaplecza -
korytarz,

¢ wykonanie podtozy betonowych pod projektowane posadzki w czesci zaplecza,

¢ montaz projektowanych $cianek dziatowych szkieletowych, oraz proj. zabudowy z gk

e montaz projektowanych sufitbw podwieszanych,

o wykoananie tynkéw wewnetrznych cem-wap. na Scianie zewnetrznej zaplecza, projektowanych
zamurowaniach, w osciezach projektowanych otworéw drzwiowych i okiennych, etc,

e naprawy uszkodzonych tynkéw cem-wap. na $cianach istniejagcych w sagsiedztwie prowadzonych robot
wyburzeniowych, rozbiérkowych i demontazowych oraz w miejscu prowadzonych robét instalacyjnych (w
tym wypetnienie bruzd i przeku¢ wykonanych pod instalacje),

e uktadanie proj. nawierzchni posadzkowych w czesci zaplecza,

e montaz i wykonanie projektowanych oktadzin sciennych

¢ kompleksowe malowanie $cian oraz sufitow

e montaz wewnetrznej stolarki drzwiowe;j

3.6 Rozwigzania konstrukcyjne i budowlane wprowadzone projektem zamiennym

Nadproza nad projektowanymi otworami drzwiowymi i okiennymi w istniejacych s$cianach
konstrukcyjnych zewnetrznych — na belkach stalowych wg proj. konstrukcyjnego,

Zabezpieczenie elementow stalowych przed korozjg - powierzchnie oczysci¢ mechanicznie z rdzy przez
piaskowanie do trzeciego stopnia czystosci, odttuscié powierzchnie benzyng, tréjchloroetylenem, lub innym
rozpuszczalnikiem organicznym i malowa¢ dwukrotnie farbg miniowa lub inng antykorozyjna.

Zamurowania otworéw okiennych w $cianie zewnetrznej - po usunieciu tynku z osciezy, zamurowac
otwor uzywajac cegly ceramicznej petnej lub bloczkéw gazobetonowych 10,0 MPa i zaprawy cem. 5,0 MPa.

Izolacje wodochronne :

— izolacja pozioma na podkfadzie betonowym posadzki na gruncie - izolacja powtokowa mineralna (szlam
uszczelniajgcy) np. Weber tec. Superfleks D2 — grub. 3,1 mm, zuzycie 3,7 kg/m2,

— izolacja pionowa $cian fundamentowych - elastyczna izolacja powfokowa polimerowo-bitumiczna
np.Weber tec. Superflex 10 — grub. 4 mm, zuzycie 4,5 I/m2, z wtopiong siatkg zbrojong z widkna
szklanego nr 2,



— uzupetenienie izolacji dachu ( pokrycie bitumiczne): 2x papa podktadowa oraz papa wierzchniego krycia,
uktadane na zaktad

— izolacja pozioma wodochronna z masy MDS - wtdrna izolacja cokotu na szeroko$ci naziemnego tarasu i

pochylni

Uwagi:

— aplikacje masy uszczelniajgcej wykonaé¢ zgodnie z instrukcjg techniczng lub pod kontrolg doradcy
technicznego producenta,

— styk izolacji poziomej i pionowej wykonaé w postaci fasety,

— szczeline dylatacyjng na styku warstw posadzki na gruncie istniejgcej i projektowanej wykonaé¢ z
zastosowaniemelastycznej izolacji powlokowe] polimerowo-bitumicznej zbrojonej siatkg (np. weber tec.
Superflex 10) z wkiadkg z elastycznej tasmy uszczelniajgcej z miekkiego, laminowanego PVC do
uszczelnienia dylatacji (np. weber tec. Superflex B 240 lub Superflex D2) na epoksydowej zaprawie do na
bazie zywicy reaktywnej (np. weber tec. Xerm 848 Multipox FK) oraz sznura dylatacyjnego

Izolacje termiczne — po wykonaniu robo6t zwigzanych z zamurowaniami i pomniejszeniem istniejacych

otworéw okiennych, rozbiérka schodéw zewnetrznych, naruszone warstwy izolacji termicznej

uzupetnié:

—  ponizej terenu— ptytami z polistyrenu ekstrudowanego (styroduru) XPS 30 grub. jak w warstwach
istniejgcych,

— izolacja scian zewnetrznych nadziemia — styropian EPS 70-040 (Fs15) grub. 15 cm,

— izolacja termiczna posadzki na gruncie — styropian EPS 100 - 038 (PS-E-FS 20) - grub. 10 cm,

— uzupetnienei izolacji termicznej dachu — styropian EPS 100 - 038 (PS-E-FS 20) - grub. 15 cm,

— wymiana izolacji termicznej na Scianie oddzielenia ppoz. - ptytami z wetny mineralnej (nie wiecej niz
A=0,038 W/mK) gr. 15 cm

3.7 Rozwigzania wykonczenia zewnetrznego wprowadzone projektem zamiennych

Uzupetnienie wykonczenia cokotéw scian zewnetrznych - w technologii ,lekkiej mokrej” (tzw. metoda
BSO - bezspoinowy system ocieplania) z zastosowaniem ptyt z polistyrenu ekstrudowanego (styroduru)
XPS 30 grub. jak warstwy istn., klejonych montazowo bezposrednio do izolacji przeciwwilgociowej
(przeciwwodnej) na placki, za pomocag preparatéw bitumicznych nie zawierajgcych rozpuszczalnikow
organicznych

Uwagi:

- nie mocowaé mechanicznie ptyt izolacji termicznej do Scian fundamentowych ponizej poz. terenu, by nie

naruszy¢ powtok izolacyjnych

Uzupetnienie i wykonczenie scian zewnetrznych — metodg ,lekkg mokrg” (tzw. metoda BSO -

bezspoinowy system ocieplania) z zastosowaniem ptyt styropianowych samogasngcych, sezonowanych, o

gestosci EPS 70-040 (PS-E-FS 15), grub. jak warstwy istn.,i strukturalnego tynku cienkowarstwowego

silikatowego,

Uwagi:

- fakture tynku dostosowa¢ do rozwigzan istniejgcych, podang kolorystyke uzgodni¢ w trakcie nadzoru
autorskiego

- ocieplenie przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjami ITB 447/2009 i 418/2007

Daszki nad wejsciami — pulpitowe, jednospadowe (od budynku), o wymiarach 120x410 cm i 120x200 cm,;
zadaszenie szklane systemowe ze szkia bezpiecznego hartowanego sklejanego laminatem (VSG/ESG),
podwieszone na odciggach ze stali nierdzewnej z mocowaniem punktowym (pojedynczym i podwdjnym) za
pomocg oku¢ do szkta ze stali nierdzewnej z podktadkami EPDM, (np. system dach 01.01 i 01.02 — BFL
Metalowe i Szklane Konstrukcje; www.bfl.com.pl)

Uwagi:

— kotwienie do stupéw fasady wykona¢ za pomocg systemowych tgcznikéw do fasad

— grubosc¢ tafli szklanej dostosowac¢ do obcigzen sniegiem jak dla strefy IV,

— kompletacje, wykonanie oraz montaz zleci¢ firmie specjalistycznej


http://www.bfl.com.pl/

Wykonanie murkéw oporowych i tarasu ze schodami oraz pochylnig dla niepetnosprawnych - taras

na gruncie, murki oporowe grubosci 1,5 cegly, wykonane z cegty klinkierowej na fundamencie zg. z proj.

konstrukcji. Pochylnia dla niepetnosprawnych o nachyleniu 6%.

Uwagi:

- podtoze w miejscu wykopu pod schody uzupetni¢ warstwami piasku i zwiru starannie dogeszczajac; pod
pierwszym stopniem nalezy wykona¢ maty fundament na gtebokos¢ przynajmniej 40 — 50 cm.

- przed wylaniem betonu utozyé na zageszczonej podsypce folie izolacyjng lub warstwe chudego betonu
aby zapobiec wsigkaniu zaczynu cementowego w grunt.

- wylany beton nalezy zatrze¢ na gltadko, by utatwi¢ pdzniejsze wykonanie warstwy oktadzinowej.

Wykonczenie schodéw i tarasu na gruncie - kostka betonowa, plaska, bezfazowa, antyposlizgowa;
przewiduje sie zastosowanie blokéw schodowych betonowych o wys. 15cm, gtebokosci 35cm.

Uwagi:

— przed wejsciem do budynku wykona¢ zagtebienie dla wycieraczki stalowej; krawedzie zagtebienia
wykonac z zastosowaniem profili Al.,

— kolor i odcien kostki i ptyt betonowcyh nalezy dostosowaé do koloru cegty murkéw oporowych tarasu

Wycieraczka przed wejsciami - wycieraczka stalowa, ocynkowana, krata o drobnym oczku, odporna na
wptywy atmosferyczne, antyposlizgowa; uktadana we wpuscie wykonczonym katownikiem aluminiowym w
posadzce tarasu; wymiar wycieraczki 200x120 cm

Odprowadzenie wody z tarasu — z zastosowaniem odwodnienia liniowego; nalezy zastosowa¢ systemowe
rynnyskrzynkowe (korytka) poliestrowe wzmocnione witdknem szklanym 2z rusztem wyttaczanym
ocynkowanym, o przekroju 100/60 cm; wyprowadzenie wody zg. z projektem inst. sanitarnych

Schody zewnetrzne w elewacji péinocnej - schody o konstrukcji stalowej, stopnie i podest wykonany z
kraty stalowej.

Oporeczowanie pochylni dla niepetnosprawnych oraz balustrady schodéw i tarasu zewnetrznego —
oporeczowanie obustronne z rur i pretow ze stali nierdzewnej, polerowanej; wysokosci poreczy na poziomie
75190 cm od poziomu pochylni oraz min 110cm ponad poziomem tarasu.

Nawierzchnie dojs¢ do wejs¢ do obiektu oraz ciagéw komunikacyjnych — z kostki brukowej betonowej,
uktadanej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub. 5 cm i podbudowie z kruszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie grub. 25 cm, na warstwie odcinajgcej z piasku grub. 15 cm

3.8 Rozwigzania wykonczenia wewnetrznego wprowadzone projektem zamiennym

Sciany dziatowe - szkieletowe, w konstrukcji z profili stalowych CW i UW 100, z wypetnieniem z wetny
mineralnej o gestodci min. 35+70 kg/m3 grub. 10 cm, poszycie obustronne z ptyt OSB gr. 12mm i/lub piyt
gipsokartonowych typ GKB (w pomieszczeniach mokrych - GKBI) grub. 125 mm - rodzaje poszycia i
wykonczenia Scian (A, B, C, D) zg. z projektem

Tynki na zamurowaniach - cementowo-wapienne kat. lll, przetarte szpachléwkg gipsowag dwukrotnie

Naprawa uszkodzonych tynkéw Scian — stare powtoki malarskie usunac¢, odspojone (gtuche) ptaszczyzny
tynkéw skuc i uzupeni¢ zaprawg cementowo-wapienng kategorii lll; podobnie naprawi¢ pekniecia, ubytki i
bruzdy na przewody instalacyjne; ptaszczyzny $cian wyréwnaé przecierajgc szpachlowka gipsowag
dwukrotnie

Uzupetnienie i naprawa uszkodzonych istniejacych podkladéw posadzek - w miejscu prowadzonych
rob6t wyburzeniowych, rozbiérkowych, demontazowych i instalacyjnych, uszkodzone podktady cementowe
nalezy naprawi¢ (wypetni¢ ubytki i pekniecia oraz rozkucia wykonane dla przeprowadzenia lezakéw
kanalizacyjnych), wyréwnac i zagruntowac.



Podloga w strefie zaplecza — plytki gresowe 60x60 cm, gr. 10mm, klasa antyposlizgowosci R9, klasa
Scieralno$ci IV, rektyfikowane, nienasigkliwe (grupa Il), mrozoodporne, na zaprawie klejowej elastycznej, z
cokotami przycinanymi z tych samych ptytek gresowych, wys. 10cm

Fuga cementowa, szybkowigzgca, elastyczna, odporna na wode i zabrudzenia, szer. fugi 1,5mm; efekt
antybakteryjny

Podloga w Sali Konferencyjnej — istniejgcy parkiet drewniany, renowacja: cyklinowanie min. 2 razy,
miejscowa wymiana uszkodzonej klepki, szpachlowanie szczelin, lakierowanie lakierem poliuretanowym
bezbarwnym, nowe listwy przypodtogowe drewniane (debowe) wys. 10cm, lakierowane jak podtoga.

Sufity podwieszane - z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym, podwieszanym do stropodachu; w
sali konferencyjnej czesciowo z akustycznych ptyt gipsokartonowych perforowanych; na konstrukcji
krzyzowej dwupoziomowej z profili CD 60

Rewizje: Nalezy przewidzie¢ klapy rewizyjne jako dostep do instalacji w przestrzeni pod stropem. Klapy w
formie ramki z profili aluminiowych z wypetnieniem z ptyty GKB rodzaj taki jak na suficie. Klapy rozmieszczac
w miejscach montazu urzadzen, dla ktérych wymagany jest dostep serwisowy.

Oktadziny scienne -

w sanitariatach - ptytki glazurowane, niefakturowane, gtadkie, klejone do podtoza na wys. 210cm - wymiary,
uktad i kolorystyka zg. z rys. wykonawczymi

w pom. socjalnym - fartuch z ptyty meblowej, laminowanej, wykonanej razem z wyposazeniem meblowym

w korytarzu i holu - ptyta MDF laminowana okleing HPL, klasyfikacja pozarowa min. C-s1,dO lub wyzsza, gr.
16mm, laminat w kolorze biatym z fakturg imitujgcg rysunek drewna; z listwami
dekoracyjnymi na tgczeniach ptyt, montowana na wieszakach zg. z projektem wykonawczym

w_Sali Konferencyjne] - obfozenie $cian ptytami gipsokartonowymi (prostowanie) oraz akustycznymi
perforowanymi ptytami gk
o preforowane ptyty g-k:
- wymiar 120 x 240 cm ; gr. 12,5mm
- wskaznik pochtaniania dzwieku a,=0,65

- klasa reakgcji na ogien A2-s1.d0
- warstwa czarnej wtokniny akustycznej podklejona od spodu ptyty
- technologia redukujgca stezenie formaldehydu w powietrzu
- nie nalezy malowac farbami na bazie mineralnej
- wskazane malowanie watkiem
- np. Rigips Gyptone Big Quattro 44

dekoracyjne panele 3D - oktadzina z paneli gipsowych 3D, o profilu trojkatnym, mocowana do $cian na klej
gipsowy zg. z zaleceniami producenta; przy montazu wysokim dodatkowo kotkowana do
sciany; tgczenia wypetni¢ klejem gipsowym i zaszpachlowaé aby uzyskaé monolityczny
wyglad, nastepnie malowane farbg akrylowg zg. z proj. wykonawczym

Malowanie $cian i sufitow - akrylowymi farbami emulsyjnymi; w sanitariatach farbami przeznaczonymi do
pomieszczenh mokrych; dwukrotnie, po uprzednim gruntowaniu podtoza; zg. z kolorystykg pomieszczenh
podang na rysunkach wykonawczych;

Drzwi wewnetrzne p/poz (wydzielenie strefy ZL | sali konferencyjnej z zaleczem) — atestowane w klasie
odpornosci ogniowej EI30, drewniane; bezprogowe, skrzydta z ognioodpornej piyty wiérowej w ramie
drewnianej z poszyciem HDF w oscieznicach drewnianych z uszczelkami peczniejgcymi; wyposazenie:
samozamykacz ramieniowy i zamek rolkowy, z wkfadkami patentowymi odpornymi na podwyzszong
temperature pod klucz

Drzwi wewnetrzne (zg. z wykazem stolarki) — ptytowe, petne; jedno- i dwuskrzydtiowe, wykonczone
tatwozmywalnym laminatem HPL, o wzmocnionej konstrukcji skrzydet, w oscieznicach stalowych

regulowanych lub litych drewnianych; izolacyjno$¢ akustyczna wszystkich drzwi — Rw min. 35 dB.

Wykonczenie osciezy otworow wejsciowych do Sali Konferencyjnej — oscieze z deski debowej litej



Prég w otworach wejsciowych — systemowy z blachy nierdzewnej, antyposlizgowej, grub. 3 mm, wys.
max. 2cm

Parapety okienne — w sanitariatach parapety z konglomeratu kwarcowego, jednolite w masie, w kolorze
biatym, gr. 3cm; w Sali Konferencyjnej parapety ze sklejki drewnianej zintegrowane z obudowg grzejnikéw

Wyposazenie sanitariatow:
- ogolnodostepne:
- miski ustepowe i pisuary ceramiczne, wiszgce, mocowane na stelazach stalowych, klapy sedesowe
twarde na zawiasach metalowych
- umywalki ceramiczne, nablatowe, prostokgtne o wymiarach 60x37 cm
- blat z konglomeratu kwarcowego, jednolitego w masie w kolorze biatym, gr. 3cm, szerorko$é max.
blatu 45cm; nalezy przewidzie¢ zachowanie odlegtosci 130cm od $ciany do umywalek
- baterie umywalkowe podtynkowe, chrom, elektroniczne z optycznym czujnikiem ruchu, z mozliwoscig
regulacji temperatury wody
- lustro optiv white, klejone do sciany, o wym. 173x90
- dodatkowe akcesoria: podajniki na reczniki papierowe i na mydio w ptynie, podajniki na papier
toaletowy - stal nierdzewna szczotkowana

Kabiny wc — systemowe, z pityty HPL grub. 12 mm, osadzone w profilach aluminiowych anodowanych,
montowane na wysokosci 15 cm ponad podtogg; wysokosé catkowita 2,0 m, wysokosé elementéw 1,85 m;
szerokos¢ drzwi z ptyty HPL 12 mm — min. 80 cm, wraz z kompletem elementéw konstrukcyjnych i
usztywniajgcych, zawiasow i okué¢ ze stali nierdzewnej; kolor biaty

- dla niepetnosprawnych — pochwyty scienne i podtogowe przy specjalistycznych aparatach sanitarnych,
state i odchylane wykonane ze stali nierdzewnej; lustra nadumywalkowe uchylne

Wyposazenie pomieszczenia socjalnego:
- zabudowa meblowa z blatem roboczym zg. ze schematem na rys. rzutu pomieszczenia; wykonane z
ptyty laminowanej, tatwozmywalnej, odpornej na zarysowania
- zlew nablatowy, stalowy, z miejscem na baterie zlewozmywakowg
- bateria zlewozmywakowa, chrom, nablatowa
- fartuch nadblatowy z tego samego materiatu co blat roboczy

UWAGA

Podane parametry materiatéw budowlanych traktowaé nalezy jako wymagane minimum i w trakcie
realizacji stosowaé materialy o cechach nie gorszych niz opisane w niniejszym opracowaniu.
Ewentualne nazwy materiatéw budowlanych nalezy traktowac¢ jako pogladowe i stosowaé materiaty o
parametrach nie gorszych.

3.8 Rozwiazania inststalacyjne wprowadzone projektem zamiennym

Instalacje sanitarne

Projekt przewiduje przebudowe instalacji wodno-kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania oraz
wprowadzenie wentylacji mechanicznej w sali konferencyjnej i jej zapleczu. Szczegdtowe rozwigzania zg. z
projektem instalacji sanitarnych.

Instalacje elektryczne i elektrotechniczne
Projekt przewiduje przebudowe instalacji elektrycznych i elektrotechnicznych zg. z projektem instalacji
elektrycznych.

4. Warunki ochrony przeciwpozarowej

4.1 Informacje o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnacji.

powierzchnia wewnetrzna czesci budynku objetej opracowaniem : 274,26 m”



pow. sali konferencyjnej z zapleczem : 258,40 m?
pow. pom. obstugi sali konferencyjnej (1.58): 15,86 m”
liczba kondygnaciji: 1
wysokos$¢ budynku: max. 9,5m - budynek niski

4.2 Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach pozarowych
materialdow niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajacych 2z proceséw
technologicznych, a takze w zaleznosci od potrzeb — charakterystyka pozaréw przyjetych do
celéw projektowych.

Opracowanie dotyczy wydzielonej sali konferencyjnej z zapleczem, ktéra jest czescig budynku o
funkcji administracyjno-biurowej, dydaktyczno-wychowawczej, sportowej i produkcyjno-handlowo-ustugowe;.

W obiekcie nie bedg uzytkowane materiaty niebezpieczne pozarowo.
W obiekcie bedg gromadzone materiaty o réznorodnych cechach pozarowych, wystepujacych jako elementy
wystroju i wyposazenia wnetrz oraz urzadzen i instalacji niezbednych do funkcjonowania budynku.

4.3 Informacje o klasyfikacji pozarowej , o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie osé6b
na kazdej kondygnacji, a takze w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny
otwierac sie na zewnatrz pomieszczen.

Budynek z uwagi na przeznaczenie - uzytecznos¢ publiczna - zalicza sie do kategorii ZL |lI
zagrozenia ludzi, przy czym wydzielona sala konferencyjna z zapleczem, bedaca przedmiotem opracowania,
zalicza sie do kategorii ZL I.

Sala konferencyjna przeznaczona jest dla wiecej niz 50 osob i posiada 3 wyjscia ewakuacyjne
otwierajgce sie na zewnatrz, w odlegtosci min. 5m od siebie.

4.4 Informacje o podziale na strefy pozarowe.

Istniejgcy budynek posiada kategorie ZL Il zagrozenia ludzi. Sala konferencyjna wraz z zapleczem
posiada odrebng strefe pozarowg o powierzchni 258,40 m?i nie przekracza powierzchni dopuszczalnej dla
budynku niskiego, jednokondygnacyjnego zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi ZL |, ktéra
wynosi 10 000 mZ.

Sciane oddzielenia przeciwpozarowego stanowi $ciana konstrukcyjna bryly istniejgcej sali
gimnastycznej, do ktérej przylega nizszy tgcznik, komunikujacy jg z resztg budynku. Sciana oddzielajgca
strefe ZL | - o klasie odpornosci ogniowej El 60, drzwi prowadzgce do tgcznika, o klasie EI30.

Przepusty instalacyjne w $cianach i stropie oddzielenia przeciwpozarowego, dla ktoérych jest
wymagana klasa odpornosci ogniowej nalezy uszczelni¢ do klasy odpornosci ogniowej (El) tych elementow
oddzielenia przeciwpozarowego.

Dopuszcza sie nieinstalowanie uszczelnien przepustéw instalacyjnych dla pojedynczych rur instalacji
wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez $ciany i stropy oddzielenia
przeciwpozarowego do pomieszczen higienicznosanitarnych.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne nie bedg przechodzity przez elementy oddzielenia ppoz.

4.5 Maksymalna gestosé obcigzenia ogniowego poszczegélnych stref pozarowych PM wraz z
warunkami przyjetymi do jej okreslenia.

Obiekt objety opracowaniem nie zawiera stref pozarowych PM. W strefach zakwalifikowanych do
kategorii zagrozenia ludzi ZL nie okre$la sie gestosci obcigzenia ognhiowego.

4.6 Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania
ognia przez elementy budowlane.



Dla niskiego (N) budynku zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi ZL | wymagana klasa
odpornosci pozarowej ,B”. Ze wzgledu na ilos¢ kondygnacji — 1, klasa odpornosci pozarowej dla strefy
zostata obniza do ,,D”.

Elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odpornosci pozarowej, powinny spetnia¢ co najmniej
wymagania okreslone w ponizszej tabeli :

Nazwa elementu Wymagana klasa Materiatly i wyroby budowlane, z ktérych
budynku Odpornosci ogniowej | wykonano elementy budynku
Gtéwna konstrukcja nosna R 30 cegta petna gr.38cm

Stropodach z prefabrykowanych piyt

Strop REI 30 zelbetowych (korytkowych), poktyry styropapa
gr.15cm

Sciany dwuwarstwowa z cegty petnej gr.38cm z
ociepleniem ze styropianu o gr.14 cm;

Sciany zewnetrzne El 30 Sciana zewnetrzna oddzielenia ppoz. -
wymiana ocieplenia na wetne mineralng

0 gr.15cm

Sciany wewnetrzne - -

Konstrukcja biegu schodéw | brak -

Konstrukcja dachu - -

Przekrycie dachu - -

Elementy budynku odpowiednio do jego klasy odpornosci pozarowej, powinny by¢ nierozprzestrzeniajgce
ognia (NRO).

W strefach pozarowych ZL stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatdw i wyrobdw tatwo
zapalnych, ktérych produkty rozkladu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce, jest
zabronione.

Elementy wykonczenia wnetrz:
e Do wykonczenia wnetrz nalezy stosowaé materiaty i wyroby trudno zapalne, o klasie min. C-s1,d0
e Podtogi na drogach ewakuacyjnych wykonane sg z materiatéw niepalnych.
e Sufity w budynku wykonane sg z materiatdbw niepalnych, niezapalnych, niekapigcych i
nieodpadajacych pod wptywem ognia.

4.7 Informacje o wystepowaniu materialdow wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w tym
pomieszczen zagrozonych wybuchem.

W budynku nie wystepujg strefy i pomieszczenia zagrozone wybuchem.

4.8 Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb,
uwzgledniajace liczbe i stan sprawnosci oséb przebywajacych w obiekcie.

Przej$cia ewakuacyjne od najdalszego miejsca w pomieszczeniu, do wyjscia na zewnatrz strefy nie
przekraczajg 40 m i sg prowadzone przez max. trzy pomieszczenia. Dojscia ewakuacyjne nie przekraczajg
40m przy zastosowanych dwéch dojsciach, dla kategorii ZL |.

Szeroko$¢ poziomych drég ewakuacyjnych wynosi min. 1,4 m. Wysoko$¢ poziomych drog
ewakuacyjnych wynosi od 2,5 do 2,8 m.



o llos¢ wyjs¢ ewakuacyjnych:
Ze strefy objetej opracowaniem, na zewnatrz prowadzg dwa wyjscia ewakuacyjne oraz jedno do
innej strefy pozarowej (ZLIII)
Drzwi wyj$¢ ewakuacyjnych otwierajg sie na zewnatrz, szerokos¢ drzwi ewakuacyjnych wynosi 1,80
m i 1,40 m, a wysoko$¢ min. 2,00 m.
Sala konferencyjna posiada dwa wyjscia ewakuacyjne oddalone od siebie 0 min. 5m oraz jedno
wyjscie do strefy ZLIII, o odpornosci EI30.

o Szeroko$¢ i wysokosé wyjs¢ ewakuacyjnych w Swietle o$cieznicy:
szer. 0,9 m - dla drzwi jednoskrzydtowych z pomieszczen uzytkowych
szer. min. 1,2 m - dla drzwi dwuskrzydtowych
wysokos¢ 2,0 m

e Kierunki i sposoby otwierania drzwi:
Drzwi stanowigce wyjscia na droge ewakuacyjng z sali konferencyjnej otwierajg sie na zewnatrz.

Drzwi prowadzgce z pomieszczen na droge ewakuacyjng po otwarciu nie mogg zawezaé jej szerokosci.
Nalezy je wyposazy¢ w zawiasy umozliwiajgce petne otwarcie na 180°.

Wszystkie drzwi o odpornosci pozarowej nalezy wyposazy¢ w samozamykacze.

Ewakuacja z sali konferencyjnej prowadzona bedzie przez korytarz i hol na zewnatrz budynku
drzwiami o szer. 0,9 m i 1,5 m oraz do innej strefy pozarowej (ZLIIl) drzwiami o szerokosci 1,3 m
otwieranymi na zewnatrz.

State elementy wyposazenia powinny by¢ tak ustawione by do kazdego miejsca byto zapewnione
dojscie o szerokosci 0,9 m.

Z czesci objetej strefg ZL| zatozono ewakuacje na maksymalng liczbe 170 osob.

Drogi ewakuacyjne nalezy oznakowac zgodnie z PN-92/N-01256/02 »Znaki
bezpieczenstwa.Ewakuacja.”, gdzie okreslony jest rodzaj i ksztatt znakéw ewakuacyjnych.

Wszystkie drogi ewakuacyjne bedg wyposazone w o$wietlenie ewakuacyjne zapewniajgce
bezpieczne warunki poruszania sie przy zaniku napiecia w o$wietleniu podstawowym, w czasie nie krétszym
niz 1 godzina.

4.9 Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzagdzen stuzacych
bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu ich stosowania.

Obiekt objety opracowaniem nalezy wyposazy¢ w nastepujace instalacje i urzgdzenia p.poz.:

e zabezpieczenie od wyladowan atmosferycznych

e awaryjne oswietlenie ewakuacyjne

e sprzet gasniczy w postaci gasnic proszkowych z wyliczeniem 2 kg proszku na kazde 100m2
powierzchni uzytkowej, zlokalizowane w miejscach tatwo dostepnych i widocznych

e hydrant wewnetrzny 925 (o zasiegu 20m + 3m) z zapewnionym zasilaniem przez co najmniej 1
godzine - w strefie pozarowej ZL | przekraczajace;j 200m? - zostanie zlokalizowany na $cianie holu,
przy wejsciu do budynku

4.10 Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym o odlegtosci od
obiektéw sasiadujacych.

Budynek jest jedynym obiektem na dziatce. Najblizsza zabudowa znajduje sie w odlegtosci ok.31 m
od czesci objetej opracowaniem.
Szczegotowg lokalizacje obiektow przedstawiono na planie zagospodarowania terenu.

4.11 Informacje o drogach pozarowych i zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Droga pozarowa



Do budynku jest wymagana droga pozarowa. Obstuga obiektu na wypadek pozaru mozliwa jest z
ulicy Widowskiej oraz w ramach istniejgcych dojazdéw utwardzonych zakonczonych placami
umozliwiajgcych dojazd, manewrowanie i nawracanie jednostek pozarniczych.

Wyjscia z budynku sg potgczone z drogg pozarowg poprzez dojscia o diugosci do 50 m i szerokosci
co najmniej 1,5 m.

Zaopatrzenie w wode do celéw przeciwpozarowych

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci 20 dm3/s bedzie zapewnione z
dwdch hydrantow podziemnych @ 80 usytuowanych na sieci wodociggowej @ 200 w pasie drogowym ul.
Widowskiej. Hydranty znajduja sie w odlegtosci ok. 30 i 65 m od ptd-wsch naroznika budynku chronionego.

Opracowanie:

mgr inz. arch. Anna Zajkowska
upr. nr 8/PDOKK/2017



" 355
+
n 280 4, 175 180
E 1
+
-0,85 n
-1,69 ~z
= 6x14x35 E d
+ &
l 0,83
| Y | * [ iy
¢ ! o + c
123 ?{3 ! ; o S
E 02 70 I A 8mb-%|
L] TEn2 iges ol [l OA808aaaa8aag0 s 25563
% 609 % 141 : 5 g = D >—-?— — — —_ —J —_ —J e % 300
| ! [}
123 h 5 Y. T = == — — <
+ 4t M5 | S80g00cBsg0ggo
4+ Y 4+ Y Y Y 7 i"" 90 235 16 A
ol * s s s e s O ~
[ce} Q H e % B 8 j — — — — — —
B 002= 158 " i 8 S8888808080808
—z °
123 |
1t 1)@ TE . ainininininlnlninln
3 (I O AN N TN N TN D AN N N B N 0
R € 255
: WG DLA : —53003
-1,22=140,38 69 16 1.54|NIEPEXNOSPR. 2
z 4.83m2 Igres - proj.
2 - Sl 395 49 :]
1% S S - pr0,
_ © v ug | P [j EE I[j EE © 055
4 T~ ‘ HP25 o [[’T N I [ﬁ T‘] 1 W‘ .
% .h acja . - . - < SCIANA - oktadzina $cienna HPL od strony komunikaciji ogéinej
) ' ! - ptyta MDF (min. C-s1,d0) z okleing HPL; gr. 16 mm
konstr. h b 10
© ~ _ ™ unl aE T - ptyta osl mm
S 139/99= -1,61 -0,91=140,69 140,75 OQH gy :] [[,‘ L ‘ [J L:ﬂ ng - ruszt CWU100+UW100 z wypetnieniem wetng mineralng
" N . - . - - plyta osb 10 mm
9 o 5x14x35 - \ \ 7 \ T BRKN k] SRR )
SR ST b ) I 10 I 10 a4 plyta GKB 12.5 mm
OA ] SCIANA - oktadzina $cienna HPL od strony komunikacji ogélnej
D4 255, y Jl 6goine)
TZL.// [] E] [j E] i W). - plyta MDF (min. C-s1,d0) z okleing HPL; gr. 16 mm
g < - ptyta osb 10 mm
s 412 < [[’T 7 I [”\ f‘] - ruszt CWU100+UW100 z wypetnieniem wetng mineralng
+ + + i 8 2 - ~ - - - plyta GKBI 12.5 mm
T PPl - : b ‘4*"3 :] - plytki ceramiczne na zaprawie klejowej
AN _- — o L. | L .
~~ PR v M1 [T] M1 '] .
70 580 12 ) S\ H E 8 L] L] [a‘ Lj SCIANA - plytki ceramiczne od strony sanitariatéw
S e 02 L —1161 S| |l § 1.51|PRZEDSIONEKI|II _
JaEl - 70 XX = = TWin? lores<por . L - ptyta GKB 12.5 mm
( §\ odwodnienie P 03 r 176 g g ) g } } ] I[ } } E [Te) o55 - p’ryta osb 10 mm
w-al Ti _- e = NS - - Ll = al L. X
’;:% 2 o - I u =1 E ':r_ E L —‘300 - ruszt CWU100+UW100 z wypetnieniem wetng mineralng
] s ] 123| || |8 o T8 1.50/WC MESKIE = - piyta GKBI 12.5 mm
f==i e 1% 02 70 Iy 3 5.93m2 [gres - proj. strefa ZL | - plytki ceramiczne na zaprawie klejowe;j
| -7 o © S
~ - I . b 3100 :] 1.57|SALA KONFERENCYJNA $CIANA O]
- ] — x arkiet drewniany - istnie] 0 renowac]l Ty . . . .
il = = = = = = ) 2 metp d ey ? - plytki ceramiczne na zaprawie klejowej
4 4 4 123 S 2 e nadproza stal. - ptyta GKBI 12.5 mm
288 025 45| R T ;. 5%&%2}’&_%&*"5'('5 2g. 2 proj. o]} - ruszt CWU100+UW100 z wypetnieniem weing mineralng
+ T = -0,83 ' e e e onstr: g 255. - plyta GKBI 12.5 mm
N i Bz — === === 300 - plytki ceramiczne na zaprawie klejowej
123 = _ - 1.48|PRZEDSIONEK |
02 N of 5 2.82m2 Igres - proj.
70 a2 S N 44, 130
; it it £180 BI30 2| [
EI60 il | REI60
ini i 3 ) : ———— %3 LEGENDA:
linia zakresu opracowania + LA N‘%‘ n T E SCIANA ODDZIELENIA PPOZ LEGENDA:
+3>_8+ 413 ‘ | 337 + - zmiana istniejgcej termoizolacji ze styropianu na wetne |:| - istniejgce Sciany i elementy budowlane
— = | mineralng gr. 15¢cm, montowana na stelazu, wykonczona
; 1.45 ;%MUM;("ACJA N | tynkiem cienkowarstwowym - projektowane rozbiorki
,03m Zka - istn.
[€e] O o
‘ S 1514har,ng|;(gal\élz.k2/|_,;\stenAZYNOWE I -83=140.77 7 \ sal2QM: OBSEUGH F :i: | - warstwy podtogi na gruncie do rozbiérki i odtworzenia
L d " . 2 . ‘ _
‘ : o = omélposadzia- 8. } \ | - projektowane zamurowania
M
ﬂ. 0 0 0 # _ . o | - e
. = ‘_‘*‘ linia zakresu opracowania s - projektowane $ciany g-k na stelazu aluminiowym
%,:f:f:fﬁ %,:f:f:fﬁ AV ol | =1 ¢4 -projektowane obudowy g-k
B S
\ G 2 " pE==
: ;M 4x10,9x30 o — 5 proi ; ;
T —_ fa ZL 1l I ) projektowane okna i drzwi
‘ ] R\ D2 LSS % onsiesz | B &@ -
AN R 9
> : +2=141 62 K$4KLSCH4 [ SIS
| e @ty AN 265m2Igres - n S
- ]

D2

\gtanowisko schodotazu /_
[a 0s6b niepetnosprawnych

Tx19,532 |~/ 1423

‘ 1.33|WC NIEPE£NOSPR.
5,43m2 Igres - proj.

34WC PANOW. H.P.—PROJ. HYDRANT P.PO7, v-208=139,52
| (s TN TienrRe PROJEKT BUDOWLANY - ZAMIENNY
N -
SR = ] — H — = ] — H e . , , , ,
| OBIEKT: Przebudowa i rozbudowa i budynku wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na
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D2 D2 sportowej i produkcyjno-handlowo-ustugowej, w tym dziatalno$é zwigzana z
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ADRES: dziatka nr ew. 2524/2 przy ul. Widowskiej w Bielsku Podlaskim
Neavanysnku: | R7U/T PARTERU v AN
Skala:  1:100
Zespét projektowy: Data:  (6.12.2021
UWAGA: , , ,
PRV . . , . . . , Branza: Projektant: Numer uprawnieri: Podpis:
1. Wszystkie wymiary zweryfikowac przed przystgpieniem do wykonywania robét : - .
Architektura mgr inz.arch. Anna Zajkowska 8/PDOKK/2017
budowlanych. i
1. Przebicia instalacyjne - wentylacyjne, wentylatory, wywiewki kanalizacyjne - wykona¢ wg. . myr inz.arch. Ada Szydowska
projektow instalacyjnych. Zespdl sprawdzajacy: Datz: 06.12.2021
Architektura mgr inz.arch. Maciej Pokorski BY/83/86




ZMNIEJSZENIE OTWORU OKIENNEGO:

- §ciana murowana z pustakdw gazobetonowych, gr. 18cm
- styropian EPS70 gr. 18cm
- tynk cienkowarstwowy na siatce zg. z proj. elewacji

nadproze wg.

uszczelnienie istn. cokotu i Sciany

przeciwwodng izolacjg mineralng,
szlam uszczelniajacy MDS np.
Weber Superflex D24 - wykonaé
na dtugosci tarasu i pochylni

- wykonczenie: gres, gr. 10mm; R9, IV, rektyfikowana,
na zaprawie klejowej elastycznej

- wylewka betonowa C15 gr. 5cm

- folia PE

- izolacja termiczna: styropian EPS100, gr. 10cm

- izolacja przeciwwilgociowa bitumiczna - nalezy szczelnie potaczy¢
warstwe izolacji z izolacjg pionowg $cian fundamentowych

- podktad betonowy C12/15 gr. 10cm

- podsypka piaskowa utwardzona

- grunt rodzimy

ZAMUROWANIE OTWORU OKIENNEGO: %
- éciana murowana z pustakéw gazobetonowych, gr. 18cm
- styropian EPS70 gr. 15cm - gr. dostosowa¢ do istniejacej
- tynk cienkowarstwowy na siatce zg. z proj. elewacji
uzupetnienie warstw pokrycia
dachowego: styrpian EPS100 gr. 15¢cm, =
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LEGENDA:

|:| - istniejgce Sciany i elementy budowlane

{i Z:j - projektowane rozbidrki

U] - projektowane zamurowania

T - projektowane $ciany g-k na stelazu aluminiowym
¢__4 - projektowane obudowy g-k

PROJEKT BUDOWLANY - ZAMIENNY

OBIEKT: Przebudowa i rozbudowa i budynku wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na
budynek o funkcji administracyjno-biurowej, dydaktyczno-wychowawczej,
sportowej i produkeyjno-handlowo-ustugowej, w tym dziatalno$¢ zwigzana z
opieka zdrowotna .ETAP Il

ADRES: dziatka nr ew. 2524/2 przy ul. Widowskiej w Bielsku Podlaskim

Nazwa rysunku: RZEKROJ A-A Nrrys.: Alz

Skala: 1:50

Zespdt projektowy: Data:  (6.12.2021

Branza: Projektant: Numer uprawnieri: Podpis:

Architektura mgr inz.arch. Anna Zajkowska 8/PDOKK/2017
mgr inZ.arch. Ada Szydtowska

Zespdt sprawdzajacy: Data:  (6.12.2021

Architektura mgr inz.arch. Maciej Pokorski BY/83/86
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SCIANA ODDZIELENIA PPOZ.

- zmiana istniejgcej termoizolacji ze styropianu na wetne
mineralng gr. 15cm, montowana na stelazu, wykonczona
tynkiem cienkowarstwowym
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WYKONCZENIE ELEWACJI:

1. COKOL. -

tynk mozaikowy w kolorze brgzowym -

dostosowac do istniejagcego

2. TYNK - tynk cienkowarstwowy silikatowy,
kolor: jasny, piaskowy bez

3. CEGLA KLINKIEROWA - na zaprawie cem.-wapiennej,
kolor: jasny, piaskowy bez

4. OBROBKI BLACHARSKIE - réwniez parapety zewnetrzne,
w kolorze brgzowym - dostosowac do istniejgcego

5. BALUSTRADY | PORECZE - stal nierdzewna, polerowana

Uwaga:

Ostateczna kolorystyka zostanie ustalona na etapie realizacji w ramach nadzoru
autorskiego, w oparciu o wzorniki kolorystyczne producentéw elewacyjnych
materiatéw wykonczeniowych zaproponowanych przez Wykonawce.

LEGENDA:

- istniejgce sciany i elementy budowlane

- projektowane rozbidrki

m - projektowane zamurowania

——= - projektowane elementy tj. okna, balustrady

PROJEKT BUDOWLANY - ZAMIENNY

i

OBIEKT: Przebudowa i rozbudowa i budynku wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na
budynek o funkcji administracyjno-biurowej, dydaktyczno-wychowawczej,
sportowej i produkeyjno-handlowo-ustugowej, w tym dziatalnosé zwigzana z
opiekg zdrowotng .ETAP llI
ADRES: dziatka nr ew. 2524/2 przy ul. Widowskiej w Bielsku Podlaskim
Nezwarysunku: | E| EWACJA WSCHODNIA wos: AS3
Skalz:  1:100
Zespot projektowy: Data:  06.12.2021
Branza: Projektant: Numer uprawnien: Podpis:
Architektura mgr inz.arch. Anna Zajkowska 8/PDOKK/2017
mgr inZ.arch. Ada Szydiowska
Zespdt sprawdzajacy: Data:  (6.12.2021
Architektura mgr inz.arch. Maciej Pokorski BY/83/86
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WYKONCZENIE ELEWACJI:

1. COKOL. -

tynk mozaikowy w kolorze brgzowym -

dostosowac do istniejagcego

2. TYNK - tynk cienkowarstwowy silikatowy,
kolor: jasny, piaskowy bez

3. CEGLA KLINKIEROWA - na zaprawie cem.-wapiennej,
kolor: jasny, piaskowy bez

4. OBROBKI BLACHARSKIE - réwniez parapety zewnetrzne,
w kolorze brgzowym - dostosowac do istniejgcego

5. BALUSTRADY | PORECZE - stal nierdzewna, polerowana

Uwaga:

Ostateczna kolorystyka zostanie ustalona na etapie realizacji w ramach nadzoru
autorskiego, w oparciu o wzorniki kolorystyczne producentéw elewacyjnych
materiatéw wykonczeniowych zaproponowanych przez Wykonawce.

LEGENDA:

- istniejgce sciany i elementy budowlane

- projektowane rozbidrki

m - projektowane zamurowania

——= - projektowane elementy tj. okna, balustrady

PROJEKT BUDOWLANY - ZAMIENNY

OBIEKT: Przebudowa i rozbudowa i budynku wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na
budynek o funkcji administracyjno-biurowej, dydaktyczno-wychowawczej,
sportowej i produkeyjno-handlowo-ustugowej, w tym dziatalnosé zwigzana z
opiekg zdrowotng .ETAP llI
ADRES: dziatka nr ew. 2524/2 przy ul. Widowskiej w Bielsku Podlaskim
Nezwaysunks | E| EWACJA POENOCNA s AJ4
Skalz:  1:100
Zespot projektowy: Data:  06.12.2021
Branza: Projektant: Numer uprawnien: Podpis:
Architektura mgr inz.arch. Anna Zajkowska 8/PDOKK/2017
mgr inZ.arch. Ada Szydiowska
Zespdt sprawdzajacy: Data:  (6.12.2021
Architektura mgr inz.arch. Maciej Pokorski BY/83/86




WYKONCZENIE ELEWACJI:

1. COKOL - tynk mozaikowy w kolorze brazowym -
dostosowac do istniejgcego

2. TYNK - tynk cienkowarstwowy silikatowy,
kolor: jasny, piaskowy bez

3. CEGLA KLINKIEROWA - na zaprawie cem.-wapiennej,
kolor: jasny, piaskowy bez

4. OBROBKI BLACHARSKIE - réwniez parapety zewnetrzne,
w kolorze bragzowym - dostosowac¢ do istniejgcego

5. BALUSTRADY | PORECZE - stal nierdzewna, polerowana

-1,60=140,00

SCIANA ODDZIELENIA PPOZ.

- zmiana istniejgcej termoizolacji ze styropianu na wetne
mineralng gr. 15cm, montowana na stelazu, wykonczona
tynkiem cienkowarstwowym

REI60

STAROSTWO POWIATOWE
W BIELSKU PODLASKIM

Uwaga:

Ostateczna kolorystyka zostanie ustalona na etapie realizacji w ramach nadzoru
autorskiego, w oparciu o wzorniki kolorystyczne producentéw elewacyjnych
materiatéw wykonczeniowych zaproponowanych przez Wykonawce.

LEGENDA:

|:| - istniejgce sciany i elementy budowlane

- projektowane rozbidrki

m - projektowane zamurowania

——= - projektowane elementy tj. okna, balustrady

- tablica stalowa z perforacjg, pod$wietlenie LED

PROJEKT BUDOWLANY - ZAMIENNY
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OBIEKT: Przebudowa i rozbudowa i budynku wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na
budynek o funkcji administracyjno-biurowej, dydaktyczno-wychowawczej,
sportowej i produkeyjno-handlowo-ustugowej, w tym dziatalnosé zwigzana z
opiekg zdrowotng .ETAP llI
ADRES: dziatka nr ew. 2524/2 przy ul. Widowskiej w Bielsku Podlaskim
Nazwarysunk: | - | EWACJA ZACHODNIA wos: AJH
Skalz:  1:100
Zespot projektowy: Data:  06.12.2021
Branza: Projektant: Numer uprawnien: Podpis:
Architektura mgr inz.arch. Anna Zajkowska 8/PDOKK/2017
mgr inZ.arch. Ada Szydiowska
Zespdt sprawdzajacy: Data:  (6.12.2021
Architektura mgr inz.arch. Maciej Pokorski BY/83/86




ZESTAWIENIE OKIEN I DRZWI - ETAP Il

RODZAJ OKNA ZEWNETRZNE DRZWI Z NASWIETLEM | WITRYNA ALUMINIOWA DRZWI P.POZ. PELNE DRZWI WEWNETRZNE DRZWI WEWNETRZNE PLYTOWE
WYROBU ALUMINIOWE Z DRZWIAMI ZEWNETRZNYMI DREWNIANE - EI30 DREWNIANE
PCV BIALE ZEWNETRZNE
OZNACZENIE 02 (OX] Dz1 Dz2 DP1 DP2 D4 D5 D1 D2 D3
EI30 EI30
SCHEMAT %0 % 100 %
255 g | —— ———
4115 95 A 95 s,
- 140
123 el ke 420 e
+—= - + +
o otwarcie 180° otwarcie 180°
S ] AN =4 )
A" (I o S
0| N,
\\\ o 3 [fel o o © o o o o
m02.|iWOSjC 197.5 197.5 :f ES{A N I < r I I r N r J N J N - N
otwierania 7
. 255 e
okien z -
poziomu 129 99 35, 95 42, 110 100
i e — — A A e — 90 100 110
odto
poaiogl 143 130 152 =t —t +—t
WYMIARY |5 123 255 143 420 99 130 152 100 90 100 110
W SWIETLE
MURU Ho 70 300 244 215 210 210 208 210 210 210 210
LEWE/PRAWE L P - L P L P L P L P L P L P L P
PARTER 7 6 1 - 1 1 - - 1 - 1 - 1 - 1 3 3 -
ILOSC tACZNIE 7 6 1 1 1 1 1 1 1 6 1
UWAGI Okna zewnetrzne z profili PCV, biate, Drzwi z naswietlem oraz witryna : zewnetrzne z profili Drzwi wewnetrzne, | Drzwi wewnetrzne, Drzwi wewnetrzne, skrzydta Drzwi wewnatrzlokalowe. Skrzydta petne w
przeszklone pakietami dwu- lub aluminiowych lakierowanych proszkowo, z przektadkg przeciwpozarowe, |ppoz., bezprogowe; petne drewniane, w oscieznicach stalowych regulowanych, wg opisu
trzyszybowymi z zastosowaniem szyb termiczng. Szklenie pakietami z szyb bezpiecznych bezprogowe. skrzydta petne oscieznicach drewnianych, wg technicznego. W skrzydle drzwiowym do pom.
niskoemisyjnych i wypetnieh argonem (float (laminowanych) w klasie 02 na bazie szkta Skrzydta petne, w |drewniane, w opisu technicznego. sanitarnych wykonac w dole otwory
4mm/16Ar/4mm termofloat) niskoemisyjnego . W drzwiach zastosowac¢ pochwyty, po oscieznicach oscieznicach wentylacyjne o pow. 0,222 m2.
U=0,9 W/m2. 2 zamki patentowe, samozamykacze. stalowych, biate; |drewnianych z Kolorystyka: biel
Okna rozwierno-uchylne, rozszczelniane. Drzwi zewnetrzne o wspotczynniku przenikania ciepta wyposazone w uszczelkami Skrzydto D3 z mozliwoscig petnego otwarcia
U=1,3W/m2K - ocieplone. samozamykacze. |peczniejgcymi, 180°.
OKNA O2 - wyposazone w mechanizm wyposazone w
umozliwiajgcy otwieranie z poziomu podtogi samozamykacze; wg
opisu technicznego.

UWAGI:

1. Kierunek otwierania okien zgodnie z PN widok od zewnatrz - skorygowacé przed ztozeniem zamoéwienia.

2. Osadzenie okien i drzwi w/g instrukcji producenta.
3. Model drzwi zewnetrznych i wewnetrznych ustali¢ z projektantem w trakcie nadzoru autorskiego.

Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia w szczegolnosci elementy stolarki i $lusarki okiennej i
drzwiowej, szklen, fasad, pochwytéw, odbojnikéw wewnetrznych i innych nalezy zamawiaé i montowaé na
podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych na obiekcie.

PROJEKT BUDOWLANY - ZAMIENNY

OBIEKT: Przebudowa i rozbudowa i budynku wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na
budynek o funkcji administracyjno-biurowej, dydaktyczno-wychowawczej,
sportowej i produkcyjno-handlowo-ustugowej, w tym dziatalno$é zwigzana z
opieka zdrowotng .ETAP IlI
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