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ROZWINIECIE INSTALACJI C.O.

przejscie p.poz.
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[ I | — korytarz sali konf. ’ . ot iepet . ial korytarz sali konf.
PARTER “ c.0 @15 (A)|2061W 1.50 1.49 1.47 ry ! hol wejsciowy szatnia Wc niepetnospr. magazynek pom. socjal.
Wigczenie projektowanego obiegu 2 Roo-1 WG meski wc damski korytarz sali konf. zaw.regulacyiny,, ¢ o5
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i iSci ; . S o 570 W 312W 541 W
Q=6200W, Tz/Tp = 75/50°C  |Pr2eiscle /gg;z komunikacia |3 £ | S ;: n2 s15W n2 n2 976 W n2_ 976 W n1 n1 146 W n2 n2 550W o s50w n2 976 W
0500, verobam, | A= = = = [= = &2 & | &=
/ | 7\ & 7 2 2 . . ;
1 za;vn._c:isc./ zaw.regulacyjn 0.5
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PIWNICA 0.26 0.27
wc ogodlne schowek gosp.
UWAGA:
W najwyzszych punktach zamontowa¢ odpowietrzenia
a w najnizszych odwodnienie.
Rury uktadane w posadzce jako podtaczenie grzejnikow
od rozdzielacza do grzejnika wykona¢ z rur wielowarstwowych
o srednicy @16x2 PE/AI/PE
Eomkr:a typ: Yonos PICO 25/1-4 prod. Wilo Przejscia przez $ciany wykona¢ w tulejach ochronnych.
unkt pracy
Ap=7273 Pa H=0,94 m - . . . .
ROZW|N|EC|E INSTALACJI C.T. V20,94 m3/h W przypadku na.t'ra.flenla na kolizje z innymi przewodami
medium: glikol etylenowy 30% zastosowac ObeJSCIa.
. 3-droz R . . .
Z:go kvr;’j”y % W najwyzszych punktach zamontowa¢ odpowietrzenia
Ap=5524Pa z zaworami odcinajgcymi a w najnizszych odwodnienie.
. . s38 1 - Pompa obiegowa CT: Apinst=5647 Pa, V=0,32m¥h, H=0,56 m
Zawér dn 25 do napetniania roztworem glikolu (roztwér 30%) z< o ompa obiegowa G I ApInSt= ‘?’ TRl
instalacje c.. ze Zlaczkg do weza - o) a E S np: typ: YONOS PICO 25/1-6 prod. Wilo, napigcie 230V,
przejcie p-poz. A _4o000w é Y ;3 czynnik: GLIKOL ETYLENOWY 30%
REIBO E j §6° S SED s 1a - sterownik pompy.
DACH NAD @ & 1b - termostat przylgowy wpiety do sterownika pompy
ZAPLECZEM
pom. obstugi sali konfer.
1.58 :l
Wigczenie projektowanego obiegu o
c.t. @28(A) do istnigjacego lezaka o )
c.0. pod stropem piwnicy ] © 153
Q=10000 W, T2/Tp = 75/50°C T | N st || 175X 2o dnZ TYPOWE ROZMIESZCZENIE ARMATURY PODEACZENIE NAGRZEWNICY WODNEJ PROJEKT WYKONAWCZY
Apinst=1741 Pa przejscie p.poz. ||| g 5 *g - W CENTRALI WENTYLACYJNEJ OBIEKT: Przebudowa i rozbudowa i budynku wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na
PARTER REIEO [||= > | = 2 budynek o funkcji administracyjno-biurowej, dydaktyczno-wychowawczej,
I i sportowej i produkcyjno-handlowo-ustugowej, w tym dziatalno$¢ zwigzana z
nagrzewnica opieka zdrowotn ol
1 — la 5 “woda kanatowa czujka piekg 4 ETAP I"
= ) egz:’;:;n's temperatury powietrza
zaw.odc. b 1 Nt @28 (A 22001 2veiny przed nagrzewnica ADRES: dziatka nr ew. 2524/2 przy ul. Widowskiej w Bielsku Podlaskim
dn 25 N T
rz-75‘r Tz-ﬂﬁ‘C‘?? _L g .| 10000W -y g T L :
0.26 ] E 2 ]’D_m?' %‘ 9282 ﬁ’ 2 zaw.réwnowaz.odw : Nazwa rysunku: ROZWINI EC' E INSTALACJI Nr rys.: Sl6
we ogéine 12_5013 0.27 zaw. regulacyjny 1 4017 3X : CO.iCT
: egulator V. S Skala: -
PIWNICA . a schowek gosp. an2i nz.2 v v T % —— -
1 0t proj . ta:
I = > T TpqT bt T @T Bt T nnny “} | espot projektowy at: - 27.12.2021
@ filtr % H Branza: Projektant: Numer uprawnier: Podpis:
iatk . |
Wymiennik ciepta np: typ LB31-15H-1" prod. Secespo — @ sy Zaw. odwodnienie ! Sanitama mgr inz. Anna Klimaszewska PDL/0061/PWOS/3
moc 10 kW Przeponowe naczynie wzbiorcze 3-drozny !
Strona pierwotna - woda temp.: 75/50°C VeBdM' ,:
Strona wtorna-glikol 30% temp: 65/40°C Zespot sprawdzajacy: Data:  27.12.2021
Sanitarna mgr inz. Marek Gosiewski PDL/0141/PO0OS/10
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