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1.33 WC NIEPEŁNOSPR. 

1.34 WC PANÓW

KS.4 KL.SCH.4

1.58 SALI KONFER.
POM. OBSŁUGI 1.46 POM. MAGAZYNOWE

1.45 KOMUNIKACJA

stanowisko schodołazu
dla osób niepełnosprawnych

zakres 

opracowania

ETAP III

linia zakresu opracowania
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LEGENDA:

- istniejące ściany i elementy budowlane

- projektowane rozbiórki

- projektowane zamurowania

- projektowane ściany g-k na stelażu aluminiowym

- projektowane obudowy g-k

AA

-0,83

- projektowane okna i drzwi

dylatacja w 

posadzce

EI30 EI30
REI60 REI60

strefa ZL I

strefa ZL III

-0,83

-0,85

12
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70

D1

UWAGA:
1. Wszystkie wymiary zweryfikować przed przystąpieniem do wykonywania robót 

budowlanych. 
1. Przebicia instalacyjne - wentylacyjne, wentylatory, wywiewki kanalizacyjne - wykonać wg. 

projektów instalacyjnych. 
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1.48 PRZEDSIONEK I

1.49 WC DAMSKIE

1.50 WC MĘSKIE

1.51 PRZEDSIONEK II

1.52 HOL WEJŚCIOWY

1.53 SZATNIA

1.54 NIEPEŁNOSPR.

1.56 POM. SOCJALNE

1.55 MAGAZYNEK

WC DLA 

Dz2

O3

O3

O3

O3

O3

O3

D4

D2

D2

D1

D2

D2

D3

D2

D2

D5

DP1 DP2

Dz1

A

B

ŚCIANA 

- płyta MDF (min. C-s1,d0) z okleiną HPL; gr. 16 mm
- płyta osb 10 mm
- ruszt CWU100+UW100 z wypełnieniem wełną mineralną
- płyta osb 10 mm
- płyta GKB 12.5 mm

A

ŚCIANA 

- płyta MDF (min. C-s1,d0) z okleiną HPL; gr. 16 mm
- płyta osb 10 mm
- ruszt CWU100+UW100 z wypełnieniem wełną mineralną
- płyta GKBI 12.5 mm
- płytki ceramiczne na zaprawie klejowej

B

A - okładzina ścienna HPL od strony komunikacji ogólnej

C

ŚCIANA 

- płyta GKB 12.5 mm
- płyta osb 10 mm
- ruszt CWU100+UW100 z wypełnieniem wełną mineralną
- płyta GKBI 12.5 mm
- płytki ceramiczne na zaprawie klejowej

C

- okładzina ścienna HPL od strony komunikacji ogólnej

D

ŚCIANA 

- płytki ceramiczne na zaprawie klejowej
- płyta GKBI 12.5 mm
- ruszt CWU100+UW100 z wypełnieniem wełną mineralną
- płyta GKBI 12.5 mm
- płytki ceramiczne na zaprawie klejowej

D

A

B

B

B

B

C

- płytki ceramiczne od strony sanitariatów

D

C

-1,69

okładzina 

ścienna-gips.

-0,83=140,77

linia zakresu opracowania

nadproża stal. 
zg. z proj. 
konstr.

nadproża stal. 
zg. z proj. 
konstr.

odwodnienie 

liniowe

odwodnienie 

liniowe

140,75= -0,85

140,02= -1,58

139,99= -1,61 -0,91 =140,69

-1,22 =140,38

1.57 SALA KONFERENCYJNA
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ściana oddzielenia ppoż.

ŚCIANA ODDZIELENIA PPOŻ.

- zmiana istniejącej termoizolacji ze styropianu na wełnę 
mineralną gr. 15cm, montowana na stelażu, wykończona 
tynkiem cienkowarstwowym 

- warstwy podłogi na gruncie do rozbiórki i odtworzenia
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