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ZMNIEJSZENIE OTWORU OKIENNEGO:

- ściana murowana z pustaków gazobetonowych, gr. 18cm

- styropian EPS70 gr. 18cm

- tynk cienkowarstwowy na siatce zg. z proj. elewacjiobudowa GK

sufit podwieszany GK

sufit podwieszany GK

POSADZKA NA GRUNCIE:

- wykończenie: gres, gr. 10mm; R9, IV, rektyfikowana, 

na zaprawie klejowej elastycznej

- wylewka betonowa C15 gr. 5cm

- folia PE

- izolacja termiczna: styropian EPS100, gr. 10cm

- izolacja przeciwwilgociowa bitumiczna - należy szczelnie połączyć 

warstwę izolacji z izolacją pionową ścian fundamentowych 

- podkład betonowy C12/15 gr. 10cm

- podsypka piaskowa utwardzona

- grunt rodzimy

taras na gruncie 

zg. z proj. wykonawczym

istn. poz. terenu

nadproże wg. 

proj. konstrukcji

odnowienie istniejącej 

posadzki drewnianej

nadproże wg. 

proj. konstrukcji

ZAMUROWANIE OTWORU OKIENNEGO:

- ściana murowana z pustaków gazobetonowych, gr. 18cm

- styropian EPS70 gr. 15cm - gr. dostosować do istniejącej

- tynk cienkowarstwowy na siatce zg. z proj. elewacji

obudowa GK

LEGENDA:

- istniejące ściany i elementy budowlane

- projektowane rozbiórki

- projektowane zamurowania

- projektowane ściany g-k na stelażu aluminiowym

- projektowane obudowy g-k

uszczelnienie istn. cokołu i ściany 

przeciwwodną  izolacją mineralną, 

szlam uszczelniający MDS np. 

Weber Superflex D24 - wykonać 

na długości tarasu i pochylni

likwidacja komina went. 

zamknięcie otworu płytą osb; 

w przestrzeni stropodachu 

wypełnienie styropianem EPS70

uzupełnienie warstw pokrycia 

dachowego: styrpian EPS100 gr. 15cm, 

uszczelnienie papą podkładową 2x oraz 

wierzchniego krycia, układane na zakład 

na istniejące warstwy


