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NAZWA RYSUNKU

NAZWA I ADRES OBIEKTU

SPRAWDZAJĄCY

IMIĘ I NAZWISKO

Nr. Rysunku

Skala

DATA OPRAC.

Podpis
Nr. Uprawnień

AUTOR OPRACOWANIA mgr inż. Dariusz Lipiszko PDL/0007/PWBKb/17

KONSTRUKCJA

Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Widowskiej

w Bielsku Podlaskim na działce 2524/2,  wraz ze

zmianą sposobu użytkowania na budynek o funkcji

administracyjno-biurowej, dydaktyczno-wychowawczej,

sportowej i produkcyjno-handlowej-usługowej, w tym

działalność związana z opieką zdrowotną
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Widoki konstrukcji stalowej pod centralę wentylacyjną

K-5

1:25

Widok z przodu

Widok z boku

Widok 3D

UWAGA:

1) Kotwy wklejane M12 L= 18cm obliczone dla podłoża z bloczków

pełnych z betonu lekkiego. W przypadku występowania

innego materiału ściany należy niezwłocznie powiadomić

projektanta.

UWAGA:

1) Klasa wykonania konstrukcji EXC1 wg PN-EN 1090-2

2) Zabezpieczenie antykorozyjne poprzez: malowanie

3) Zabezpieczenie p-poż - brak

PDL/0004/PBKb/21mgr inż. Krzysztof Tylicki

Mark Quantity Description Length Grade Part weight Total weight
0.512 0S355MC40BL4x40x4036

10.110 1S355MC350BL5x350x7537

2.49 0.3S355MC148BL5x148x4938

0.63 0.2S355MC100BL5x100x5039

1.73 0.6S355MC150BL8x150x6040

1.52 0.7S355MC120BL10x120x12041

1.52 0.8S355MC160BL10x160x6042

42 2S355MC185BL10x185x17043

1.12 0.6S355MC150BL8x150x6044

1.22 0.6S355MC160BL8x160x6045

6.61 6.6S355MC1673BL5x1673.2x10046

0.61 0.6S355MC160BL8x160x6047

31.7Combined Total49

Mark Quantity Description Length Grade Part weight Total weight
4.53 1.5S235JR100L100X107

100 4.5Total: Total:
5.28 0.7S235JR735RB 121

735 5.2Total: Total:
54 1.3S235JR797RB 163

54 1.3S235JR796RB 164

4.84 1.2S235JR767RB 165

1.21 1.2S235JR747RB 1612

1.11 1.1S235JR697RB 1613

11 1S235JR647RB 1614

0.91 0.9S235JR597RB 1615

0.31 0.3S235JR203RB 1616

0.21 0.2S235JR149RB 1617

0.21 0.2S235JR95RB 1618

0.11 0.1S235JR41RB 1619

5537 19.9Total: Total:
0.36 0S235JR80RD102

0.12 0.1S235JR82RD108

162 0.4Total: Total:
3.41 3.4S235JR660RHS60x320

660 3.4Total: Total:
7.43 2.5S235JR966RO42.4X2.69

4.21 4.2S235JR1640RO42.4X2.621

2606 11.6Total: Total:
7.62 3.8S235JR1009RO42.4X410

7.32 3.7S235JR966RO42.4X411

81 8S235JR2111RO42.4X423

6.61 6.6S235JR1751RO42.4X424

3.81 3.8S235JR1001RO42.4X425

6837 33.4Total: Total:
19.21 19.2S235JR1864U160x60x529

19.21 19.2S235JR1864U160x60x530

17.41 17.4S235JR1689U160x60x531

17.41 17.4S235JR1689U160x60x532

16.71 16.7S235JR1620U160x60x533

1.31 1.3S235JR128U160x60x534

1.31 1.3S235JR128U160x60x535

8982 92.3Total: Total:
58 Combined Total 170.8

SPOINY NIEOPISANE:

UWAGA:

1) Klasa wykonania konstrukcji EXC1 wg PN-EN 1090-2

2) Zabezpieczenie antykorozynje poprzez: ocynk ogniowy

UWAGA:

1) Klasa wykonania konstrukcji EXC1 wg PN-EN 1090-2

2) Zabezpieczenie antykorozynje poprzez: ocynk ogniowy
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UWAGA:

po zespawaniu rury owiercić na każdym krańcu 2xø12
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Ściana istniejąca

2x L100X10 SCH-1

L100X10 SCH-1

U160x60x5 SCH-4

U160x60x5 SCH-3

UWAGA:

1) Klasa wykonania konstrukcji EXC1 wg PN-EN 1090-2

2) Zabezpieczenie antykorozynje poprzez: ocynk ogniowy

UWAGA:

Pod słupkiem i podstawami biegów należy wykonać i

wypoziomować betonowe fundamenty.

Montaż schodów do fundamentów za pomocą kotew M12,

głębokość kotwienia 120mm.

Montaż do ściany za pomocą kotew M10, głębokość kotwienia

150mm.
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