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Opis techniczny zewnetrznych i wewnetrznych instalacji do projektu
wykonawczego zamiennego przebudowy i rozbudowy budynku wraz ze zmiang
sposobu uzytkowania na budynek o funkcji administracyjno-biurowej,
dydaktyczno-wychowawczej, sportowej i produkcyjno-handlowo-ustugowej, w
tym dziatalnosci zwigzana z opieka zdrowotng — ETAP III.

1. Podstawa opracowania.
- Zlecenie Inwestora i zawarta umowa

2. Materiaty do opracowania

- projekt zagospodarowania terenu,
- projekt architektoniczno — konstrukcyjny,
- przeprowadzona inwentaryzacja i wizja lokalna.

3. Zakres opracowania.
Zakres niniejszego opracowania obejmuje instalacje sanitarne:

- wewnetrznej instalacji zimnej wody, cieptej wody oraz hydrantowe;j,

- wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej,

- instalacji centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego,

- wentylacji mechanicznej,

- klimatyzaci,

- zewnetrzng doziemng instalacje kanalizacji deszczowej — odwodnienie tarasu.

IA. INSTALACJE WEWNETRZNE

4. Gospodarka wodna
4.1 Zapotrzebowanie wody zimnej
4.1.1 Zapotrzebowanie na cele socjalne
Istniejaca czeS¢ budynku objeta opracowaniem jest zasilona w zimng wode z istniejacego przytacza
wodociggowego.

llos¢ urzadzen zasilanych poprzez zestaw hydroforowy - woda zimna i ciepta:
- Zlewy - 1szt.

- umywalki —4 szt.

- WC-4szt.

- pisuar—1 szt.

Suma normatywnych wspétczynnikow wyptywu

G =(1+4)x014+4x013+1x0.3 =1,521/s

- przyjeto 1,6 I/s

Przeptyw obliczeniowy

Q=0,4x160%+0,48=0991s -przyjeto 11/s

Przeptywy charakterystyczne do doboru wodomierzy:

- przeptyw bytowy — 1 I/s = 3,6 m3/h

- przeptyw p.pozarowy — 2 I/s ( 2 hydranty Dn25 po 1 I/s kazdy).

41.2 llosé sciekéw socjalnych
llos¢ sciekow socjalnych réwna bedzie ilosci zuzywanej wody i wynosi¢ bedzie:
Q=106 Is.
Scieki odprowadzane beda istniejacym przytaczem kanalizacji sanitarne;.



5. Opis instalacji zimnej wody i hydrantowa

Obecnie budynek wyposazony jest w instalacje hydrantowg. Remontowang cze$¢ budynku
nalezy dostosowa¢ do obowigzujacych przepisdw przeciwpozarowych poprzez dostawienie hydrantu
dn25 w holu wejsciowym 1/52.

Woda zimna na cele bytowo-gospodarcze i p.poz. dostarczana bedzie za pomocg istniejgcego
przytagcza wodociggowego. W budynku nie ma rozdziatu instalacji zimnej wody na cele bytowe i
p.pozarowe dlatego projektowang instalacje zimnej wody nalezy wykona¢ z rur stalowych
ocynkowanych gwintowanych. Rozprowadzenie instalacji w posadzce wykona¢ z rur tworzywowych
wielowarstwowych np.: Pe/Al./Pe faczonych systemem ksztattek zaciskanych tzw. press.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010
roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenow, w
przebudowywanej czesci budynku zaprojektowano hydrant wewnetrzny DN25.

Zawor hydrantu z wezem pdisztywnym powinien by¢ umieszczony na wysokosci (1,35+/-0,1) m
od poziomu podtogi. Nasada ttoczna powinna by¢ skierowana do dotu. Oznakowanie hydrantu zgodnie
z normg PN-N-01256-1:1992.

Projekt obejmuje nastepujacy hydrant wewnetrzny:
eHydrant wewnetrzny z wezem potsztywnym o Srednicy 25 mm, przeznaczony do montazu

natynkowego.

Wyposazenie hydrantu:

-zawor hydrantowy,

-pradownica PWh-25 wg PN-EN 671-1,

-waz ttoczny potsztywny o srednicy 25 mm i diugosci 20 mb.

W celu zapewnienia ochrony p.poz budynku przyjeto dwa hydranty jednoczes$nie dziatajace w
budynku. Zapotrzebowanie wody dla jednoczesnie pracujgcych dwdch hydrantdw tj. HP25 wynosi:

q=10+10=2l/s=7,2m3h.

Instalacje wody zimnej projekiuje sie w systemie trojnikowym z przewodow stalowych
ocynkowanych wg. PN-80/H-74200 typ S$redni taczonych przy pomocy ksztattek gwintowanych
uszczelnianych przy uzyciu tasmy teflonowej. Piony nalezy prowadzi¢ w bruzdach $ciennych lub po
wierzchu $Scian do zabudowy. Instalacje w sanitariatach wykona¢ w systemie rozdzielaczowym.
Przewody nalezy mocowa¢ do Scian, stropébw za pomocg hakéw, uchwytdw lub wspornikbw w
odstepach uzaleznionych od $rednicy rur. Dodatkowymi elementami wyciszajacymi sg wktady z gumy
lub filcu zaktadane w obejmy. Przewody wody zimnej nalezy izolowac otuling termoizolacyjng np. wetng
skalng z ptaszczem aluminiowym grubo$ci 20 mm. Przej$cia przez przegrody oddzielenia p.pozarowego
wykonac jako p.pozarowe. Uszczelnienie dla przejécia rur stalowych o $rednicach mniejszych niz 40mm
wykona¢ z masy ognioochronnej i wetny mineralnej o gestosci nie mniejszej niz 40 kg/m3. W celu
zabezpieczenia rur palnych — nalezy zastosowa¢ opaski ogniochronne. Przejécia wykona¢ zgodnie z
wytycznymi producenta zabezpieczen pozarowych.

Srednice przewodéw dobrano przy zatozeniu nie przekroczenia predkosci przeptywu 1,0 m/s w
przewodach rozdzielczych oraz 1,5m/s w pionach i potaczeniach od pionu do punktow. Po wykonaniu
catej instalacji nalezy jg poddac probie ciSnieniowej zgodnie z instrukcjg producenta rur, nastepnie
kilkakrotnie przeptukac i zdezynfekowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Demontaze.
Istniejgca instalacje zdemontowac.

6. Instalacja wody cieptej

Ciepta woda uzytkowa w weztach sanitamych przygotowana bedzie w elektrycznych
pojemno$ciowych podgrzewaczach ci$nieniowych pod umywalkowych. Lokalizacja urzadzen wg czesci
graficznej. Instalacje wykona¢ z rur tworzywowych wielowarstwowych Pe/Al./PE, tgczonych ksztattami
zaprasowywanymi.



7. Instalacja kanalizacji sanitarnej
7.1 llos¢ sciekéw socjalnych
llos¢ sciekow socjalnych réwna bedzie ilosci zuzywanej wody i wynosi¢ bedzie:
Q=16 ls.
Budynek wyposazony jest w instalacje kanalizacji sanitamnej, ktora wigczona jest przytaczem do
miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej.
W czesci objetej opracowaniem nalezy wymienic istniejacy lezak z zeliwa na nowy z rur PCV. Wykona¢
kanalizacje sanitarng dostosowang do istniejgcej aranzacji pomieszczen i lokalizacji urzadzen sanitarnych.
Wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej projektuje sie z:
- lezaki i piony z rur kanalizacyjnych PCV o potaczeniach kielichowych na typowe uszczelki gumowe,
- przewody odptywowe z rur i ksztaltek PVC o potaczeniach na systemowe uszczelki gumowe.

Na kazdym pionie zainstalowac rewizje.
Odpowietrzenie piondw projektuje sie za pomocg rur wywiewnych wyprowadzonych nad dach
budynku.

Demontaze.
Istniejaca instalacje zdemontowac.

8. Instalacja centralnego ogrzewania
Stan istniejacy

Zasilanie w ciepto jest z istniejgcego wezta cieplnego zlokalizowanego w piwnicy omawianego
budynku. Na wyposazeniu instalacji znajdujg sie: grzejniki stalowe ptytowe, rurarz stalowy
rozprowadzajacy — poziomy, gatazki grzejnikowe. Przewody poziome prowadzone sg nad posadzka.
Przewody pionowe oraz gatgzki przytaczeniowe prowadzone po wierzchu, w zaleznosci od
pomieszczenia. Przewody pionowe oraz gatgzki — bez izolacji. Grzejniki usytuowane sg pod oknami, a
takze na Scianach wewnetrznych. Bez zmian zostaje instalacja w projektowanej sali konferencyjnej 1.57
i w pomieszczeniu obstugi sali konferencyjnej 1.58. Zapotrzebowanie na ciepto sali konferencyjnej i
pom. obstugi sali konferencyjnej zostanie pokryte przez istniejace grzejniki.

Obliczeniowg temperature powietrza zewnetrznego przyjeto dla IV strefy klimatycznej, tj.-22°C
zgodnie z PN-EN 12831, obliczeniowe temperatury pomieszczern w budynkach zgodnie wytycznymi
technologicznymi i z RMI z dn. 12-04-2002r. (Dz.U. z dn. 15-06-2002r.) wraz z p6zniejszymi zmianami.
Wspétczynniki przenikania ciepta ,U” dla przegréd budowlanych obliczono wg PN-EN ISO 6946, straty
ciepta wg PN-EN 12831.

Zestawienie wspotczynnikow przenikania ciepta.

1. Sciana zewnetrzna U =0.20 W/m2K
2. Posadzka na gruncie U =1.50 W/m2K
3. Stropodach U=0.15 Wm2K
4. Okno zewnetrzne U=0.9 Wm2K
5. Drzwi zewnetrzne i wewngtrzne U=1.3 W/m2K

Bilans cieplny centralnego ogrzewania.

Zapotrzebowanie na ciepto przebudowywanej czesci budynku 22 kW.

Zapotrzebowanie na ciepto do ogrzania projektowanej sali konferencyjnej i pom. obstugi sali konferencyjnej
wynosi 15.8 kW.

Zapotrzebowanie na ciepto pozostatej czesci wynosi: 6,2 kW.



Nr obiegu Obieg Moc cieplna kW

1 Instalacja centralnego ogrzewania 6.2 kW
Razem: 6,2 kW
Ap: 17,09 kPa
Pojemnos¢ instalaciji: 120 dm3

Parametry czynnika grzejnego 751500C

Temperatura zewnetrzna - 22°C

Czynnik grzewczy woda.

W przebudowywanym budynku przewiduje sie instalacje centralnego ogrzewania o parametrach
75/50 °C w ukladzie pompowym zamknietym. Zrédtem ciepta na potrzeby centralnego ogrzewania jest
istniejacy wezet cieplny zlokalizowany w wydzielonym pomieszczeniu w piwnicy.

Nowg instalacje c.0. nalezy wiaczy¢ sie w istniejacy lezak c.o. pod stropem kondygnacji -1
(piwnica). Projektuje sie nowg instalacje w czesci nizszej budynku (hol, korytarz sali konferencyjnej,
wezly sanitarne, magazynek, pom. socjalne) wg czesci graficznej opracowania. Przewody
rozprowadzajace czynnik grzewczy projektuje sie z rur ze stali cienko$ciennej weglowej z zewnatrz
ocynkowanej (piony i rozprowadzenie pod stropem budynku) oraz z systemowych ksztaftek i rur
tworzywowych wielowarstwowych PE-RT/AIL./PE (uktadane w posadzce-rozdzielacz-grzejnik), taczonych
poprzez zaprasowanie typu press. Mocowanie przewodow do posadzki zgodnie z wytycznymi
producentow systemu rur oraz zamocowan systemowych.

Odpowietrzenie instalacji nalezy wykona¢ poprzez zawory odpowietrzajgce bedace na
wyposazeniu grzejnikbw, przy rozdzielaczach i montaz w najwyzszych punktach instalacji — zawory
odpowietrzajgce z zaworem stopowym.

Jako nowe elementy grzejne zastosowano grzejniki stalowe ptytowe typu V o wysokosci 600 i
900 mm. Projektowane grzejniki wyposazyé w gtowice termostatyczne o ograniczonym zakresie
temperatur (16-28 °C) z czujnikiem wbudowanym.

Grzejniki ptytowe dolnozasilane taczy¢ z instalacjg poprzez zawory odcinajgce katowe z wbudowanym
zaworem umoZzliwiajgcym odtgczenie grzejnika przy pracy pozostate] instalacii.
Do regulacji hydraulicznej przewidziano zawory rownowazace cisnienie.

Bilans ciepta dla wezta cieplnego zestawiono w tabeli:

NR WEZLA
W1

MEDIA

1 2
Kubatura (m3) 1449
Qoo (KW) 21
Qct (kW) 10
Moc zamoéwiona
Qeo + Qct (KW) 31

Materialy, armatura, izolacja
- przewody ze stali weglowej cienkosciennej z zewnatrz pokryte ocynkiem i tworzyw sztucznych
— grzejniki stalowe ptytowe z zasilaniem dolnym
— zawory grzejnikowe termostatyczne
- odpowietrzenia zgodnie z PN-91/B-02420
— izolacja otulinami z wetny skalnej w foli aluminiowej zbrojonej i pianki poliuretanowe;.



Kurtyny powietrzne

Nad drzwiami wej$ciowymi do holu nalezy zamontowac kurtyne zimng powietrzng o dtugo$ci 2
m. Dokumentacja opiera si¢ na kurtynie powietrznej wytwarzajacej bariere powietrzna, ktora chroni
pomieszczenie przed naptywem zimnego powietrza w okresie zimowym, jak réwniez przed
dostawaniem sie cieptego powietrza do klimatyzowanego obiektu latem. Bariera powietrzna wytwarzana
przez kurtyn jest na tyle skuteczna, Zze zatrzymuje rowniez insekty oraz zanieczyszczenia w postaci
kurzu, pytu i dymu.

Parametry techniczne kurtyny zimnej L=2m:
- silnik: AC

- maks. szeroko$¢ drzwi (1 urzadzenie): 2 [m]
- maks. wysokos¢ drzwi: 4 [m]

- max. wydajno$¢ powietrza: 4600 [m3/h]

- napiecie zasilania: ~230/1/50 [V/ph/Hz]

- moc silnika (AC): 0,58 [kW]

- prad znamionowy (silnik AC): 2,6 [A]

- waga urzadzenia: 29,3 [kg]

- stopien ochrony: 1P20

- kolor obudowy: RAL9016.

Instalacja ciepta technologicznego

W budynku nie ma instalacji ciepta technologicznego. Projekt obejmuje odrebny obieg ciepta
zasilajgcy nagrzewnice wodno-glikolowg w centrali wentylacyjnej zlokalizowanej na konstrukcji
wsporczej zamontowanej na Scianie zewnetrznej nad dachem nizszej czeSci budynku (zaplecza).
Wigczenie obiegu c.t. w istniejace rurociagi centralnego ogrzewania w piwnicy pod stropem (lokalizacja
wg czesci graficznej opracowania). W celu wyeliminowania zamarznigcia czynnika grzejnego zaktada
sie medium w postaci roztworu wodnego o stezeniu 30% glikolu etylenowego. Rozdziat medium
nastepuje na projektowanym ptytowym wymienniku ciepta o nastepujacych parametrach:

- moc - 10 kW,

- temp. wejciowal temp. wyjsciowa: strona pierwotna: 75/50 °C,

- temp. wejciowal temp. wyjsciowa: strona wtorna: 65/40 °C,

- medium strony pierwotnej: woda,

- medium strony wtornej: roztwér wodny o stezeniu 35% glikolu etylenowego,
- spadek ci$nienia strona pierwotna: 1,4 kPa,

- spadek ci$nienia strona wtérna: 1,5 kPa,

- krécce przytaczeniowe: Gz 17,

- objetos¢ str. goracej: 0,4 1,

- objetos¢ str. zimnej: 0,51,

- waga: 3,3 kg.
Bilans ciepta technologicznego
Nr obiegu Obieg Moc cieplna kW
1 Instalacja ciepta technologicznego 10

Razem: 10 kW
Ap: 1741 kPa
Pojemnos¢ instalacji: 50 dm3

Parametry czynnika grzejnego obieg wtérny 65/40 °C

Temperatura zewnetrzna -22°C



Czynnik grzewczy roztwér glikolu etylenowego o stezeniu 30%,
Ap 5647 Pa

Przewody doprowadzajace ciepto do nagrzewnicy wykona¢ z rur ze stali weglowej cienko
sciennej zewnetrznie ocynkowanej, taczonych za pomocy ztgczek zaprasowywanych. Armatura -
zawory kulowe gwintowane. Odwodnienie instalacji w najnizszych punktach instalacii.

Instalacje nalezy kilkakrotnie przeptuka¢ wodg o predkoSci 1.5 m/s. Nastepnie nalezy
przeprowadzi¢ prébe szczelnosci na zimno /0.6 MPa/ i na goraco, a po uzyskaniu pozytywnego wyniku
proby przewody zaizolowa¢ termicznie otuling termoizolacyjng z wetny skalnej pokrytej ptaszczem za
zbrojonej folii aluminiowej, wyposazona w zaktadke samoprzylepng zgodnie z obowigzujgcymi
wytycznymi, 4.

Srednica wewnetrzna przewodu Grubos¢ izolacji

do 22 mm 20 mm

od 22 do 35 mm 30 mm

od 35 do 100 mm rowna $rednicy wewnetrznej rury
Ponad 100 mm 100 mm

W uktadzie zasilania nagrzewnicy centrali wentylacyjnej nalezy zastosowa¢ kompletng
automatyke zapewniajacg state parametry powietrza. Automatyczng regulacje nawiewanego powietrza
zapewni zawor trojdrogowy, pompa tzw. krotkiego obiegu oraz czujniki temperatury zamontowane w
centrali wentylacyjnej. Tablice sterownicze dostarczane sg tacznie z centralg wentylacyjna.

Do wspomagania obiegu czynnika grzewczego przez nagrzewnice wodng w centrali wentylaci
mechanicznej zamontowa¢ pompe o parametrach:
Ap: 1,2 kPa,
Przeptyw: 0,96 m3/h,
Wysokos¢ podnoszenia: 0,5 m,
Zasilanie: 230V/50Hz,
Pobor mocy: 10W,
Medium: roztwér glikolu etylenowego o stezeniu 30%.

Zabezpieczenie instalacji glikolowej stanowito bedzie naczynie wzbiorcze przeponowe oraz
zawdr bezpieczenstwa.

Przeponowe naczynie wzbiorcze - obieg glikolowy (Tz/Tp 65/40°C)
Pojemno$¢ uzytkowa naczynia:
V- pojemnos¢ instalacii ciepta technologicznego - 0,04 m3
p1— gestos¢ wody w temperaturze poczatkowej 40°C — 992,25 kg/m?
v—  przyrost objetosci wody — 0,0300 dm/kg
Vi=V P AV=004% 992,25 *0,03 = 1,2 dm?
Uzytkowa pojemnoSC naczynia wzbiorczego przeponowego z uwzglednianiem ubytkow
eksploatacyjnych wynosi:
E - ubytki eksploatacyjne wody pomiedzy uzupetnieniami — 0,5 %
Ve =V, AV E10= 49 4004%05%10 = 14 dm?
Cisnienie wstepne w przestrzeni gazowej naczynia
pst— ci$nienie hydrostatyczne w instalacji c.t. -8 m H>0

P=P*0.2= (8 har+ 0,2 bar = 1,0 bar
Ci$nienie wstepne pracy instalacji z naczyniem wzbiorczym
Prmax — maksymalne obliczeniowe ci$nienie w naczyniu — 2,5 bar
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Dobrano przeponowe naczynie wzbiorcze o poj. 8 dm3 przystosowane do kontaktu z roztworem
glikolowym 30%. Przytacze %4". Srednica rury wzbiorczej DN20.

l}rcR = IfuR

Jako zawor bezpieczenstwa zastosowano urzadzenie firmy SYR typ 1915 o $rednicy %’
(do=12mm) i ci$nieniu otwarcia 3,0 bar.

Na instalacji nalezy dodatkowo zamontowaé filtr, zawory odcinajgce, zawdr do napetniania
instalacji, zawdr spustowy oraz manometry i termometry kontrolne.

Lokalizacja, $rednica zgodnie z czescig graficzng opracowania.

9. Instalacja wentylacji mechanicznej

Do wentylacji przedmiotowej inwestycji zaprojektowano dwa wspodtpracujace ze sobg uktady
wentylacji mechaniczne;.
Uktad nr 1 wentylacji nawiewno-wywiewnej obstugiwat bedzie nastepujace pomieszczenia:
- sala konferencyjna,
- korytarze, hol,
- pom. obstugi salli,
- nawiew powietrza do wszystkich pozostatych pomieszczen.
Uktad nr 2 wentylacji wyciggowej usuwat bedzie powietrze z pomieszczen brudnych”, ktore nie
powinno by¢ kierowane do odzysku. Te pomieszczenia to:
- sanitariaty,
- szatnia,
- pom. socjalne wraz z magazynkiem.

Krotno$¢ wymian powietrza w poszczegdlnych pomieszczeniach przyjeto wg. ogdlnie
przyjetych zasad i obowigzujacych wytycznych. Zestawienie ilodci przedstawiono w zatgczonej tabeli.

Uklad 1 - sala konferencyjna

Uktad oparty bedzie na projektowanej centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej o
wydajnosci: nawiew - 3025m3/h, wycigg - 2625m3h, co stanowi okoto 3 wymiany powietrza na
godzine. llo$¢ powietrza wyliczono na podstawie liczby oséb ktére bedg przebywaty jednocze$nie na
sali, przyjeto 30m3/h*osoba, co przy 80 osobach daje wartos¢ 2400m3/h. Zardwno centrala, jak i kanaty
zostaly tak dobrane aby w razie potrzeby umozliwiC prace uktadu réwniez na wyzszej, jak rowniez na
nizszej wydajnosci. Zaprojektowano centrale stojgcg w wykonaniu zewnetrznym zlokalizowang na
dachu nad cze$cig ,nizszg” budynku objetego opracowaniem.

Dobrano urzadzenie zgodnie z kartg doborowg wyposazone m.in. w:

- filtr kieszeniowy na nawiewie | wywiewie,

- wymiennik obrotowy,

- nagrzewnice wodna o mocy 9,8 kW (zasilana glikolem etylenowym 30%),
- temperatura nawiewu powietrz + 20 st.C,

- wentylator nawiewny,



- wentylator wywiewny,
- thumiki — 4 szt.,
- kompletng automatyke sterujaca praca centrali.

Centralna regulacja wydatku oraz parametrow powietrza odbywata sie bedzie poprzez
odpowiednie ustawienie automatyki centrali wentylacyjnej. Urzadzenie powinno posiada¢ mozliwos¢
ptynnej regulacji wydatku. Centrala powinna by¢ uruchamiana z poziomu pomieszczenia obstugi sali
konferencyjnej. Po zakoficzeniu pracy sali konferencyjnej i przewietrzeniu pomieszczen, centrale
nalezy przetaczy¢ na najmniejszy mozliwy wydatek (okoto 0,5 — 1,0 wymiany).

Prace uktadu 1 nalezy potaczy¢ z pracq uktadu 2 (wyciggowego) aby zrébwnowazy¢ ilos¢ nawiewanego
i wycigganego powietrza. Zmiana ilosci w uktadzie 1 powinna automatycznie dostosowywaé wydajno$¢
pracy uktadu 2.

Doprowadzenie $wiezego powietrza do centrali wentylacyjnej przewiduje sie czerpnig
zintegrowanag z centralg.

Wyrzut powietrza z centrali przewiduje sie wyrzutnig zintegrowang z centrala.

Centrale wentylacyjng nalezy umiesci¢ na konstrukcji stalowej wysokos$ci minimum 40cm, tak
aby dolna krawedz czerpni znajdowata sie minimum 0,5m nad poziomem dachu. Nalezy zwroci¢ uwage
przy sytuowaniu centrali na zachowanie odpowiednich odlegtosci wywiewek kanalizacyjnych, zgodnych
z obowigzujacymi przepisami.

Rozprowadzenie powietrza na sali konferencyjnej za pomocg nawiewnikdéw i wywiewnikow
szczelinowych montowanych na skrzynkach rozpreznych wyposazonych w przepustnice. Dobrano
nawiewniki szczelinowe 4-rzedowe o dtugosci 2000mm kazdy. Nawiewniki/wywiewniki posiadajg
mozliwo$¢ indywidualnego ustawienia kazdej ze szczelin, co pozwala na takie ustawienie, aby
powietrze byto kierowane pod roznymi katami, dzieki czemu zostanie rozprowadzone rownomiernie po
catym pomieszczeniu. Regulacji nalezy dokona¢ po wykonaniu i uruchomieniu instalacji.

Rozprowadzenie powietrza w pozostatych pomieszczeniach za pomocg okragtych zaworow
wentylacyjnych montowanych w suficie podwieszanym.

Uktad 2 — wyciag z pom. poza odzyskiem ciepta

Uktad oparty bedzie na projektowanym wentylatorze wyciggowym w wykonaniu dachowym o
wydajnosci 400m3h. lloSC powietrza wyliczono na podstawie ilosci zamontowanych urzadzen
sanitarnych oraz ilosci wymian powietrza dla poszczegoinych pomieszczen. Zarbwno wentylator, jak i
kanaty zostaly tak dobrane, aby w razie potrzeby umozliwi¢ prace uktadu réwniez na wyzszej, jak
rowniez na nizszej wydajnosci. Montaz wentylatora na podstawie dachowej z zastosowaniem
niezbednych akcesoriow, j. klapy zwrotnej, kro¢ca elastycznego, wytacznika serwisowego.

Rozprowadzenie powietrza w pomieszczeniach za pomocg okragtych zawordéw wentylacyjnych
montowanych w suficie.

Kanaly wentylacyijne i ksztattki

Kanaly prowadzi¢ pod stopem pomieszczen w przestrzeni sufitu podwieszanego.

Kanaly wentylacyjne projektuje sie z blachy stalowej ocynkowanej typu A/l, systemu Spiro oraz kanaty
elastyczne. Kanaly wentylacyjne przed dostarczeniem na budowe nalezy zabezpieczy¢ przed
zabrudzeniem ich wnetrza. Przewody i ksztaltki nalezy taczy¢ kotnierzami, uszczelnienie ztgcz wykonac
z gumy mikroporowatej. Przy przejsciach przez Sciany kanaly obtozy¢ podktadkami amortyzujacymi z
wetny mineralnej lub innym materiatem o podobnych wtasciwo$ciach na grubo$¢ Sciany. Zamocowania
przewodow do elementow budowlanych powinny by¢ wykonane z materiatdw niepalnych,
zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie krotszym niz 1 godz.

Na przejciach kanatu przez przegrody oddzielenia p.poz. zaprojektowano klapy p.poz. o odpornosci
ogniowej EIS 120 z wyzwalaczem termicznym.

Dlugosci kanatow, zwtaszcza pionowych, podane w zestawieniu ksztaltek nalezy traktowac
orientacyjnie, a ich ostateczng diugo$¢ okreslic na budowie przed montazem.

W celu zapewnienia prawidtowego dostepu do czyszczenia i obstugi zaleca sie wyposazenie instalacji
wentylacji w otwory rewizyjne zamkniete klapami. Na prostych odcinkach kanatéw przekraczajacych




10mb oraz w miejscu wystepowania kilku zataman trasy prowadzenia instalacji wentylacji nalezy
montowac klapy rewizyjne umozliwiajace wykonanie okresowego czyszczenia kanatow.

Regqulacja instalacji
Regulacje przeptywu i iloSci powietrza na poszczegdlne pomieszczenia przewiduje sie poprzez:
- przepustnice kanatowe,
- przepustnice w ktore powinny by¢ wyposazone skrzynki rozprezne nawiewnikow
i wywiewnikow szczelinowych,
- odpowiednie ustawienie zaworéw wentylacyjnych.

Wyttumienie i izolacja termiczna

Kanaly instalacja wentylacji mechanicznej ttumiona jest poprzez tlumiki montowane na
kré¢cach centrali oraz typowe ttumiki kanatowe. Dtugos$¢ ttumikéw i miejsca ich zainstalowania wg
czesci graficznej opracowania oraz zestawienia ksztattek.

Izolacje kanatéw wykona¢ jednostronng oktadzing np. wetng mineralng na ptaszczu z foli
aluminiowej. Kanaty nawiewne zaizolowa¢ gr. min. 50mm. Kanaty wywiewne zaizolowa¢ gr. min 30
mm. Kanaly prowadzone na zewnatrz izolowa¢ jw. gr. min. 100 mm i dodatkowo zabezpieczy¢
ptaszczem stalowym.

10. Instalacja klimatyzacji

Dla zapewnienia komfortu oraz statych parametrow powietrza w obrebie sali konferencyjnej,
nalezy zainstalowac instalacje klimatyzacji.

Wewnatrz budynku zaprojektowano jednostki kasetonowe. Agregat zewnetrzny nalezy
zamontowa¢ na dachu budynku, zgodnie z czescig graficzng.

Przewody freonowe nalezy wykona¢ z miedzi taczonej na lut twardy. Uzywac tylko rur bez
szwu do celéw chtodniczych odttuszczonych i odtlenionych, nadajgcych sie do cisnien roboczych co
najmniej 3000kPa. W zadnym wypadku nie wolno uzywaé rur miedzianych klasy sanitarnej. W
miejscach rozgatezien instalacji stosowac systemowe rozgatezienia. Catos¢ instalacji freonowej poza
instalacjg prowadzong w komunikacji w przestrzeni stropu podwieszanego nalezy obudowac.

Przewody freonu (ciecz i gaz) wewnatrz budynku zaizolowa¢ na catej dtugo$ci izolacjg
kauczukowg lub zastosowac rurociggi w izolacji fabryczne;.

Przewody freonu (ciecz i gaz) na dachu nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami
mechanicznymi blachg ocynkowana.

Do montazu rurociggow stosowac obejmy systemowe. Przejscia przez przegrody prowadzi¢ w
tulejach ochronnych. Przejscia przewoddw freonowych przez przegrody stanowigce oddzielenia
przeciwpozarowe nalezy uszczelni¢ masg elastyczng ognioochronng zgodnie z wytycznymi producenta
zabezpieczen p.poz.

Dla kazdego klimatyzatora przewidziano zdalny sterownik. Nalezy przewidzie¢ mozliwos¢
sterowania temperaturg na sali konferencyjnej z jednego sterownika.

Skropliny z jednostek wewnetrznych nalezy odprowadzi¢ rurkami polietylenowymi i odprowadzi¢
bezposrednio na dach nizszej cze$ci budynku. Na przewodzie odptywowym zainstalowaé syfon.
Jednostki kasetonowe powinny by¢ wyposazone w pompy tloczace skropliny.

Klimatyzacja sali konferencyijnej
Uktad oparto o urzadzenia typu VRF. Dobrano jedng jednostke zewnetrzng i 6 jednostek
wewnetrznych.
Jednostke zewnetrzng nalezy umiesci¢ na dachu budynku, zgodnie z czescig graficzng
opracowania.
Jednostka zewnetrzna — 1 szt.:

- moc chtodnicza - 28,0 kW
- moc grzewcza - 30,0 kW
- pob6r mocy elektrycznej - 7,78 kW

- zasilanie - 400V



- wymiary (wys., szer.,gt.) - 1615 x 940 x 460 mm

- masa netto - 183 kg
- czynnik chtodniczy - R410A
- poziom ciénienia akustycznego - 62 dB

Jednostka wewnetrzna kasetonowa — 6 szt.:

- przeptyw powietrza - 480-700 m3/h
- wymiary (wys., szer., dt.) - 596 x 596 x 240 mm
- masa netto - 20,5kg
- inst. chtodnicza ciecz/gaz - Va'
- $rednica przewodu skroplin - 21,5/26,0 mm
- poziom ciénienia akustycznego - 38-45 dB
- pob6r mocy elektrycznej - 45 W
- zasilanie - 230V.

11.  Wytyczne dla wykonawstwa wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

11.1. Skladowanie materiatow

- Kanaly i ksztattki nalezy zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem (szczegolnie ich wewnetrznych
powierzchni) oraz przed niekorzystnym wptywem czynnikow atmosferycznych. Odpowiednie
zabezpieczenie stanowi przechowywanie w/w elementdbw w czystym | suchym pomieszczeniu,
wzglednie szczelne opakowanie w folie (np. termokurczliwg — w miejscu produkcji).

- Elementy z blachy nalezy przechowywa¢ w sposob zapobiegajacy ich odksztalceniu, a elementy z
tworzyw sztucznych — zapobiegajacy przerwaniu ciggto$ci materiatu (np. pod wptywem nadmiernego
obcigzenia). Elementy malowane nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem powtoki.

- Urzadzenia wentylacyjne powinny by¢ przechowywane z zachowaniem warunkéw okreslonych przez
producentow. Urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ przed wptywem niekorzystnych —czynnikdw
atmosferycznych oraz zabrudzeniem, a takze przed integracjg 0séb niepowotanych.

- Podpory, zawiesia, elementy mocujace nalezy przechowywa¢ w zamknietych pudtach kartonowych, z
oznaczeniem typu oraz ilosci, w suchym pomieszczeniu.

- Materiaty izolacyjne i uszczelniajagce powinny by¢ zabezpieczone przed niekorzystnym wptywem
czynnikow zewnetrznych (w szczegolnosci dotyczy to materiatéw chtongcych wilgoé — np. wetny
mineralnej), z zachowaniem wytycznych producentow.

- Wszystkie materiaty i urzadzenia sktadowane na placu budowy nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem lub kradziezg.

11.2. Montaz przewodow wentylacyjnych

- Przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykona¢ w otworach, ktérych wymiary sg od
50 do 100 mm wigksze od wymiarow zewnetrznych przewodow z izolacjg. Przewody na catej grubo$ci
przegrody powinny by¢ obfozone wetng mineralng lub innym materiatem elastycznym o podobnych
wiasciwosciach.

- Przejscia przewodow przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wykonane w
sposob nie obnizajacy odpornosci ogniowej przegrod.

- Przewody na powierzchni dachu powinny by¢ zaizolowane cieplnie oraz dodatkowo zabezpieczone
ptaszczem stalowym.

- lzolacje cieplne przewoddw powinny mie¢ szczelne potaczenia wzdtuzne i poprzeczne,

- |zolacje cieplne nie wyposazone przez producenta w warstwe chronigcg przed uszkodzeniami
mechanicznymi oraz izolacje narazone na dziatanie czynnikdw atmosferycznych powinny mie¢
odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie oston na swojej zewnetrznej powierzchni.

- Materiat podpér i podwieszen powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odpornos¢ na korozje w miejscu
zamontowania.

- Odlegtos¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich
wytrzymatosci i wytrzymato$ci przewoddw tak aby ugiecie sieci przewodéw nie wptywato na jej



szczelnos¢, wiasnosci aerodynamiczne i nienaruszalno$¢ konstrukcii.
- Podpory i podwieszenia w odlegto$ci nie mniejszej niz 15 m od zrédta drgan powinny by¢ wykonane
jako elastyczne z zastosowaniem podktadek z materiatow elastycznych lub wibroizolatorow.

11.3.  Montaz nawiewnikow/wywiewnikow

- Nawiewniki/wywiewniki okragte nalezy montowa¢ w stropie, podtgczenie kanatem elastycznym,
stosowac pierscienie montazowe,

- Nawiewniki/wywiewniki szczelinowe montowac za posrednictwem skrzynek rozpreznych, do kazdego
nawiewnikia/wywiewnika przewidziano skrzynke z dwoma kréécami przytgczeniowymi fi 200mm.
Przytacza skrzynki powinny by¢ wyposazone w przepustnice regulacyjne.

11.4. Centrala / wentylator

- Spos6b zamocowania central/wentylatorow powinien zabezpiecza¢ przed przenoszeniem ich drgan
na konstrukcie budynku (przez stosowanie fundamentéw, ptyt amortyzacyjnych, amortyzatoréw
sprezynowych, amortyzatorow gumowych itp.) oraz na instalacje przez stosowanie tgcznikéw
elastycznych.

- taczniki elastyczne powinny by¢ tak zamocowane, aby ich materiat zachowywat ksztatt tacznika
podczas pracy wentylatora i jednocze$nie aby drgania wentylatora nie byty przenoszone na instalacje.

- Otwory wlotowe/wylotowe czerpni i wyrzutni powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem sie
drobnych gryzoni, ptakow, lisci itp.

11.5. Przepustnice

- Przepustnice do regulacji, nastawiane recznie, powinny by¢ wyposazone w element umozliwiajacy
trwate zablokowanie dzwigni napedu w wybranym potoZeniu. Mechanizmy napedu przepustnic nie
powinny mie¢ nadmiernych luzéw powodujacych powstawanie drgan i hatasu w czasie pracy instalacji.
- Mechanizmy napedu przepustnic powinny umozliwia¢ tatwg zmiane potozenia topat
w petnym zakresie regulacyjnym. Przepustnice powinny mie¢ wyrazne oznaczenie potozenia otwartego
i zamknietego.

IB. INSTALACJE ZEWNETRZNE

12. Doziemna instalacja kanalizacji deszczowej.
Wody opadowe z dachu budynku obecnie odprowadzane sg do doziemnej kanalizacii
deszczowej, ktora jest w trakcie przeprojektowywania wg odrebnego zlecenia i odrebnej procedury.

W niniejszym projekcie zakresem opracowania objeto instalacje doziemng kanalizacji
deszczowej odwadniajgcq projektowany taras.

Na terenie jest przeprojektowywana doziemna kanalizacja deszczowa wg odrebnego
opracowania i przez inng jednostke projektowa.

W celu odwodnienia tarasu nalezy wykona¢ dwa odwodnienia liniowe OL1 i OL2 o diugosci
3000mm kazde z korytem szerokosci i gtebokosci 200 mm, ruszt Zeliwny.

Wigczenie do projektowanych studni betonowych dn1000 oznaczone w dokumentacji graficznej
jako KD/1.9 1 KD/1.10. Studnie zaprojektowane wg odrebnego opracowania.

W celu odwodnienia tarasu nalezy wykona¢ nalezy dwa przykanaliki kanalizacji deszczowej z
rur i ksztattek kanalizacyjnych litych PVC @160 typ ,S” kielichowych o potgczeniach uszczelnianych za
pomocg fabrycznie zamontowanych uszczelek:

- OL1-KD/1.10,
-0OL2 -KD/M.9.

W miejscu przejs¢ projektowanych rur instalacji przez $ciany studni z kregow betonowych
stosowac tuleje ochronne z uszczelnieniem gumowym lub uszczelki systemowe do potaczen rur PVC z
kregami betonowymi.

Projektowang doziemng instalacje kanalizacji sanitarnej uktada¢ na 10cm warstwie piaskowe;.
Po wykonaniu kanaty przysypa¢ 30cm warstwg piasku ponad wierzch rurociggu.



Obliczenia woéd opadowych.

Powierzchnie zlewni:
- taras ~90 m2 = 0.009 ha

Obliczeniowa ilos¢ wod opadowych
Qd=F*q* o |l/s];

gdzie:
F- rzeczywista powierzchnia zlewni [hal];
¢ — wspdtczynnik sptywu;
g- natezenie deszczu 300[dm?/s*ha].

= ztarasu
F= 90 m2= 0.009 [ha];
300 [dm3/s*ha];
¢=0,90.
Qt=0,009 *300*0,9 = 2,43 [dm?/s]

Ogotem ilos¢ wod opadowych z terenu objetego opracowaniem
Qc= Q
Q= 2,43 [dm3/s] = 2,43 *0,06 = 0,15 m3/minute

Przy zatozeniu deszczu miarodajnego trwajgcego t = 15 min.
Q.= 0,15 *15 = 2,25 [m3].

12.1. Prace ziemne.

Wykopy pod rurociggi nalezy wykona¢ jako waskoprzestrzenne, o S$cianach pionowych
umocnionych. Do umocnien stosowa¢ pale szalunkowe ,wypraski’, ewentualnie ,szalunek skrzynkowy”.
Szeroko$¢ wykopu o $cianach pionowych pod rurociagi powinna wynosi¢ 1,0m. Wykopy do rzednej o
20cm wyzej niz projektowane dno wykonywa¢ mechanicznie. Ponizej, oraz w sagsiedztwie istniejacego
uzbrojenia wykopy nalezy wykonywac recznie.

Odktad urobku powinien by¢ dokonany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci co najmniej
60cm od jego krawedzi. Z dna wykopu nalezy usung¢ grudy i kamienie. Dno wykopu wyréwnag i
uksztattowac tak aby umozliwi¢ natychmiastowe bezposrednie odpompowanie gromadzacych sie wéd
opadowych.

W przypadku stosowania wykopow wasko przestrzennych o $cianach pionowych umocnionych
wypraskami stalowymi na obudowe zastosowac:

- bale poziome przyScienne — wypraski stalowe,

- bale pionowe podrozporowe — bale drewniane zaimpregnowane grubosci 63mm, szerokosci 18-
25cm,

- poprzeczne rozpory drewniane — Srednica 14-20cm, mozna zastosowaC rozpory stalowe
(Srubowe).

Obudowa wykopu pozioma powinna wystawa¢ co najmniej 15cm ponad szczelnie przylegajacy
teren w celu zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg z opadow atmosferycznych.

Grunty rodzime mozna zastosowac jako podioze pod rurociagi, jezeli sg to nastepujace grunty
sypkie, suche (normalnej wilgotnosci):
- piaszczyste (grubo-, $rednio- i drobnoziarniste);
- Zwirowo-piaszczyste.



- piaszczysto-gliniaste,
- gliniasto-piaszczyste.

Rurociggi uktada¢ na zageszczonym podiozu na warstwie wyrownawczej o grubosci 10 cm, z
wyprofilowanym tozyskiem no$nym zapewniajacym kat podparcia minimum 900. Jezeli w dnie wykopu
wystepujg kamienie o wielkosci powyzej 60mm lub podtoze jest skalne, wysoko$¢ podsypki powinna
wzrosng¢ o Scm.

Materiat uzyty do wykonania warstwy wyréwnawczej powinien spetia¢ nastepujace wymagania:

a) nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20mm,

b) nie moze by¢ zmrozony,

C) nie moze zawierac ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Podtoze wraz z warstwg wyrownawczg nalezy profilowa¢ w miare uktadania kolejnych odcinkow
rurociggu.

W trakcie wykonywania robét ziemnych nie wolno dopusci¢ do naruszenia (rozluznienia,
rozmoczenia lub zamarznigcia) rodzimego podtoza w dnie wykopu. W tym celu prace ziemne nalezy
prowadzi¢ starannie, moZliwie szybko, nie trzymajac zbyt dtugo otwartego wykopu. Grunty naruszone
nalezy usungé z dna wykopu, zastepujac je wykonaniem podtoza wzmocnionego w postaci
zageszczonej fawy piaskowej o grubosci (po zageszczeniu) 10cm. Ten sam rodzaj podtoza nalezy
wykona¢ w sytuacji, kiedy doszto do przegtebienia dna wykopu, tj. wybrania warstwy gruntu ponizej
projektowanego poziomu posadowienia rurociggu. Wyzej opisane podtoze wzmocnione nalezy
stosowac réwniez w przypadku wystepowania w dnie wykopu gruntéw o niskiej nosnosci (muty, torfy), o
niezbyt gtebokim zaleganiu, po ich usunieciu.

W przypadku gtebokiego zalegania gruntéw o niskiej nosnosci pod zageszczonym podtozem z
piasku nalezy wykonac tawe betonowa.

Po utoZeniu rurociggu nalezy go zasypa¢ z jednoczesnym zageszczaniem gruntu. Przed
wykonaniem proby szczelnoSci nie zasypywac ztaczy rurociggow i wlotéw do studzienek.

Zasyp przewodu w wykopie sktada sie z dwoch warstw:

— warstwy ochronnej o wysoko$ci 30cm ponad wierzch rury ale nie mniej niz % zewnetrznej $rednicy
przewodu,

— warstwy do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej.

Materiatem zasypu warstwy ochronnej (obsypki) powinien by¢ grunt mineralny, piasek sypki
drobno lub $rednioziarnisty bez grud i kamieni. Granulacja kruszywa obsypki nie powinna przekraczac¢
20mm. W warstwie na wysoko$ci przewodu dopuszczalne jest wbudowanie kamieni (o ile nie dojdzie do
ich bezposredniego kontaktu z przewodem) o wielkosci do 10% Srednicy rury, ale nie wigkszych niz 30
mm w przypadku rur PE.

Obsypke wykonywaC z jednoczesnym symetrycznym zageszczaniem ubijakiem recznym
warstwami o grubosci 20-30cm. Obsypke wykona¢ do wysokosci 30cm ponad wierzch rury. Wymagany
wskaznik zageszczenia obsypki wynosi 95% wedtug zmodyfikowanej skali Proctora dla rurociggow
Zlokalizowanych pod nawierzchniami utwardzonymi. Poza nimi (pasy zieleni na trasie wodociggu)
zasypke zagesci¢ do wartosci 85% wedtug zmodyfikowanej skali Proctora. Nalezy starannie wykonac
zasypke wokot studni kanalizacji sanitarnej warstwami z zageszczeniem mechanicznym do wartosci
100% potwierdzonego badaniami wykonanymi przez jednostke uprawniong.

Do wykonywania wypetnienia wykopu nad strefg ochronng rurociggu mozna przystapi¢ po
dokonaniu kontroli stopnia zageszczenia obsypki. Kontrola taka powinna by¢ przeprowadzana przez
uprawniong jednostke geotechniczng i wpisana do dziennika budowy. Zasypke wykopu ponad warstwg
ochronng nalezy wykonac¢ z takiego materiatu i w taki sposob, aby spetni¢c wymagania stawiane przy
zagospodarowywaniu danego terenu (drogi, parkingi, chodniki, tereny zielone). Przy zasypywaniu
wykopow pod nawierzchniami utwardzonymi zasypke powyzej strefy kanatowej rurociggéw nalezy
rowniez zagesci¢ mechanicznie do wskaznika 95% wedtug zmodyfikowanej skali Proctora. Wskaznik
zageszczenia ls tej warstwy pod drogami i parkingami uzgodni¢ z branzg drogowg. Nie powinien on by¢
mniejszy niz 0.97. Wymagane jest badanie wskaznika zageszczenia tak jak w przypadku strefy
ochronnej rurociggdw. Poza tymi terenami zageszczanie w zalezno$ci od wymagan zagospodarowania
terenu.



Do zasypywania mozna uzywac gruntu rodzimego jezeli nie zawiera on kamieni i gtazow o
wielko$ci przekraczajacej 300mm oraz jezeli moZliwe jest jego zageszczenie w wymaganym stopniu. W
innym przypadku nalezy przewidzie¢ wymiane gruntu.

W przypadku stosowania wykopow wasko przestrzennych o $cianach pionowych umocnionych
wypraskami stalowymi jednoczesnie z zasypywaniem przewodu nalezy stopniowo prowadzi¢ rozbiorke
obudowy wykopu, od dotu ku gorze, po jednej wyprasce z obydwu stron wykopu.

W trakcie wykonywania rob6t ziemnych nalezy przestrzega¢ zalecen zawartych w normach:
PN-83/B-06594, PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1999.

Nalezy odtworzy¢ nawierzchnie tacznie z podbudowg rozebrang przy pracach zwigzanych z
budowg podziemnej infrastruktury technicznej.

13. Uwagi konicowe

1. Cato$¢ robdt wykonac zgodnie z projektem oraz wytycznymi zawartymi w nastepujacych

opracowaniach:

a/ Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych - COBRTI INSTAL, 2003 .,
b/ Instrukcje producentéw stosowanych systemdw rurociggéw i urzadzen,

¢/ Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét instalacyjnych,

d/ Instrukcje producentéw stosowanych przyktadowych urzadzen.

2. Przy przejSciach przewodow przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego oraz przez $ciany, dla ktorych
wymagana jest klasa odpornosci ogniowej nalezy stosowaC przepusty instalacyjne o odpornosci ogniowe;
wymaganej dla tych elementéw.

3. Realizacja prac moze nastgpi¢ po uprzednim wytyczeniu projektowanej infrastruktury i urzadzen
przez odpowiednig jednostke geodezyjna.

4. Przed przystapieniem do robét zwigzanych z budowa podziemnej infrastruktury wykonawca

winien sprawdzi¢ rzedng w miejscu projektowanego wiaczenia.

5. Teren budowy wiasciwie oznakowac, wykopy zabezpieczy¢ wzdtuz i od czofa, a z chwilg nastania
zmroku o$wietlic.

6. O wszelkich zmianach w stosunku do dokumentacji wynikajacych z warunkow robét nieznanych w

czasie projektowania decyduje inspektor nadzoru, ktéry powazniejsze zmiany winien uzgodni¢ z biurem

autorskim.

7. Przed zasypaniem wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg w zakresie usytuowania w
terenie i rzednych.

8. Projekty architektoniczno-konstrukcyjne powinny zawierac:

- otwory w $cianach, stropach i dachu na przejscia kanatow wentylacyjnych,

- obudowe kanatow w miejscach wskazanych w cze$ci graficznej opracowania.

Projekt wykonawczy elektryczny powinien zawierac:

- zasilenie silnikow wentylatorow.

9.Podtaczenie wentylatora dachowego, central wentylacyjnych i elementdw automatyki powinien

wykonac¢ wykonawca zgodnie z DTR tych urzadzen.

10. Zaprojektowane urzadzenia nie wymagajg statej obstugi tylko okresowych kontroli.

11.Prace montazowe i instalacyjne wykonywa¢ zgodnie z projektem przestrzegajac obowigzujacych
przepisow BHP, p.poz. oraz zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych” tom Il - Instalacje sanitarne i przemystowe”.

12.Wszystkie urzadzenia i materialy muszg posiada¢ deklaracje lub certyfikaty zgodno$ci z
dokumentem odniesienia (w odniesieniu do wyrobow podlegajacych certyfikacji na Znak
Bezpieczenstwa, zgodnosci z Polskg Normg lub Aprobatg Techniczng).

13. W trakcie wykonywania robét nalezy przestrzega¢ przepiséw BHP.
Rozwigzania oraz urzadzenia i materialy zastosowane w projekcie nalezy traktowac jako

przyktadowe. Zostaly one wybrane do przeprowadzenia wstepnego doboru i przeprowadzenia
obliczen instalacji. Podane w niniejszym opracowaniu rozwigzania materiatowe nalezy



traktowaé jako przykladowe. Dopuszcza sie stosowanie rozwigzan réwnowaznych pod
wzgledem parametréow technicznych, gabarytowych i eksploatacyjnych.

Projektant:
mgr inz. Anna Klimaszewska
nr upr. PDL/0061/PWCOS/13



ZESTAWIENIE ILOSC POWIETRZA W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH

llo§é

llo§é

Nr pom. Nazwa pom. Pow. | Wys. | Kubatura Iloéé "°é.é Ter'np. pow. pow. Uktad Uwagi
pom. pom. pom. osob wymian | hawiewu . .
nawiew wywiew
m? m m?’ szt. stC m’h | m’h

147 Korytarz sali konf. 3038 | 28 | 8506 10 20 85 85 | N1/W1

148 Przedsionek | 282 | 28 | 7.9 127 | 20 100 N1

149 WC damskie 581 | 28 | 1627 6,1 20 100 W2 nawiew posredni 2
pom. 1.48

1.50 WC meskie 593 | 28 | 16,60 6,0 20 100 wp | Nawiewposredniz
pom. 1.51

151 Przedsionek I 293 | 28 | 820 122 | 20 100 N1

152 Hol wejéciowy 1726 | 28 | 4833 10 20 50 50 | N1W1

153 Szatnia 758 | 28 | 21,22 40 20 85 85 | N1wW2

1.54 WC niepetnosprawni 4,83 2,8 13,52 3,7 20 50 50 W2

155 Magazynek 380 | 28 | 1089 6,0 20 65 | Ntwg | nawiewposredniz
pom. 1.56

1.56 Pom. socjalne 7,58 2,8 21,22 31 20 65 - N1/W2

157 Sala konferencyjna 1694 | 45 | 76230 | 80 3,0 20 | 2400 | 2400 | N1

1.58 Pom. obstugi sali konf. 15,86 2,8 44,41 2,0 20 90 90 N1/W1

3025 | 2625

N1/W1 = 3025 / 2625 m3/h

W2 =400 m3/h




WYKAZ URZADZEN | KSZTALTEK WENTYLACYJNYCH

Nazwa: N1
Typ: Nawiewny
Opis: Nawiew
. . Pow. catk. .
Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat | Pow. [m2] ‘ [m2] Uwagi
N1 6 Nawiewnik szczelinowy 4-rzedowy, diugo$¢ 2000mm, ruchome _kierownice ustawiane indywidualnie, montaz poprzez skrzynki rozprezne z przepustnica na kré¢cach przytaczeniowych
N1 1 3 VV1*+MF Zawor wentylacyjny D= 160 stal 0,00
N1 2 1 SFLEX Przewdd elastyczny tumiacy d1= 160 1= 613 s= 1 ocynk 0,31 0,31
N1 3 1 USE Redukcja symetryczna d1= 125 d2= 160 1= 78 ocynk 0,08 0,08
N1 4 1 TUBE* Przewod okragly d1= 125 1= 2.00 m ocynk 0,79 0,79
N1 5 3 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r= 0,38 d1= 125 ocynk 0,10 0,30
N1 6 1 TUBE* Przewod okragly d1= 125 1= 1.18 m ocynk 0,46 0,46
N1 7 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 125 I1= 5.96 m ocynk 2,34 2,34
N1 8 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 125 I1= 0.31m ocynk 0,12 0,12
N1 9 1 CFD1* Klapa przeciwpozarowa okragta d= 125 I= 300 ocynk 0,00
N1 10 1 oc1* Odsadzka okragta di= 125 e= 300 1= 400 ocynk 0,31 0,31
N1 11 1 ARE Symetryczny tréjnik 90 stopni z redukcjg. d1= 160 d2= 125 d3= 160 I 338 ocynk 0,30 0,30
N1 12 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 160 I1= 1.54 m ocynk 0,77 0,77
N1 13 1 SFLEX Przewdd elastyczny trumiacy d1= 160 I1= 390 s= 1 ocynk 0,20 0,20
N1 14 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 160 M= 040m ocynk 0,20 0,20
N1 15 1 ATE Symetryczny trojnik 90 stopni d1= 160 d3= 100 1= 190 ocynk 0,19 0,19
N1 16 1 SFLEX Przewdd elastyczny trumiacy d1= 100 I1= 511 s= 1 ocynk 0,16 0,16
N1 17 4 VV1*+MF Zawor wentylacyjny D= 100 stal 0,00
N1 18 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 160 I1= 3.19m ocynk 1,61 1,61
N1 19 1 ARE Symetryczny tréjnik 90 stopni z redukcjg. d1= 200 d2= 160 d3= 160 I 345 ocynk 0,36 0,36
N1 20 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 160 M= 1.52m ocynk 0,76 0,76
N1 21 1 SFLEX Przewdd elastyczny trumiacy d1= 160 I1= 390 s= 1 ocynk 0,20 0,20
N1 22 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 200 M= 290m ocynk 1,82 1,82
N1 23 1 ATE Symetryczny trojnik 90 stopni d1= 200 d3= 100 1= 190 ocynk 0,23 0,23
N1 24 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 100 11= 3.69m ocynk 1,16 1,16
N1 25 1 SFLEX Przewdd elastyczny trumiacy d1= 100 I1= 371 s= 1 ocynk 0,12 0,12
N1 26 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 200 M= 256m ocynk 1,61 1,61
N1 27 1 ATE Symetryczny trojnik 90 stopni d1= 200 d3= 125 1= 215 ocynk 0,26 0,26
N1 28 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 125 M= 1.53m ocynk 0,60 0,60
N1 29 1 SFLEX Przewdd elastyczny trumiacy d1= 125 I1= 384 s= 1 ocynk 0,15 0,15
N1 30 2 VV1*+MF Zawdr wentylacyjny D= 125 stal 0,00
N1 3 1 TUBE* Przewdd okragly di= 200 1= 1.85m ocynk 1,16 1,16
N1 32 1 ARE Symetryczny tréjnik 90 stopni z redukcjg, di= 224 d2= 200 d3= 100 I 253 ocynk 0,30 0,30
N1 33 1 TUBE* Przewdd okragly di= 100 M= 224m ocynk 0,70 0,70
N1 34 1 SFLEX Przewdd elastyczny ttumiacy di= 100 = 370 s= 1 ocynk 0,12 0,12
N1 35 1 TUBE* Przewdd okragly di= 224 1= 246m ocynk 1,73 1,73
N1 36 1 ARE Symetryczny tréjnik 90 stopni z redukcja, d1= 250 d2= 224 d3= 125 11 281 ocynk 0,41 0,41
N1 37 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni di= 125 d3= 100 = 190 ocynk 0,15 0,15
N1 38 1 SFLEX Przewdd elastyczny trumiacy d1= 100 I1= 368 s= 1 ocynk 0,12 0,12
N1 39 1 TUBE* Przewdd okragly di= 125 M= 137m ocynk 0,54 0,54
N1 40 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 125 M= 027m ocynk 0,11 0,11
N1 41 1 SFLEX Przewdd elastyczny tumiacy d1= 125 1= 384 s= 1 ocynk 0,15 0,15
N1 42 1 TUBE* Przewdd okragty di= 250 1= 030m ocynk 0,24 0,24
N1 43 3 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r= 0,8 d1= 250 ocynk 0,40 1,20 montaz na zewnatrz
N1 44 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 250 M= 023m ocynk 0,18 0,18
N1 45 1 TUBE* Przewdd okragty di= 250 = 1.50m ocynk 1,18 1,18 diugos¢ okreslic przed montazem
N1 46 1 TR2* Tréjnik prosty z okragtym odej$ciem a= 630 b= 500 d= 250 = 450 e= 225 315 ocynk 1,11 1,11 montaz na zewnatrz




N 47| K Przewod prostokatny a= 500 | b= 60 | = 50 ocynk 113 143 | dugoscokreSlc przed montazem,
montaz na zewnatrz
N1 48 1 BA tuk asymetryczny alfa= 90 a= 500 b= 630 d= 400 e= 50 50 r= 100 ocynk 2,82 2,82 montaz na zewnatrz
N1 49 5 K Przewdd prostokatny = 400 b= 500 I= 1500 ocynk 2,70 13,50
N1 50 1 ES QOdsadzka symetryczna a= 500 b= 400 e= 400 |= 1000 ocynk 1,94 1,94
N1 51 1 K Przewdd prostokatny a= 400 b= 500 = 255 ocynk 0,46 0,46
N1 52 1 TG Trojnik prostokatny prosty a_— ‘7128 b= 400 & 400 h= 500 1 e= 130 1= 100 ocynk 1,45 1,45
N1 53 1 RS Symetryczne przejscie koto/prostokat a= 400 b= 400 d= 200 9= 40 |= 400 ocynk 0,66 0,66
N1 54 1 TUBE* Przewdd okragly di= 200 M= 019m ocynk 0,12 0,12
N1 55 13 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r= 0,8 d1= 200 ocynk 0,26 3,33
N1 56 2 TUBE* Przewdd okragly d1= 200 I1= 0.20m ocynk 0,12 0,25
N1 57 6 ATE Symetryczny trojnik 90 stopni d1= 200 d3= 200 1= 330 ocynk 0,39 2,32
N1 58 1 TUBE* Przewdd okragly di= 200 M= 068m ocynk 0,42 0,42
N1 59 12 TUBE* Przewdd okragly di= 200 1= 050m ocynk 0,31 3,76
N1 60 1 K Przewdd prostokatny a= 400 b= 400 = 303 ocynk 0,48 0,48
N1 61 1 K Przewdd prostokatny a= 400 b= 400 = 1500 ocynk 2,40 2,40
N1 62 1 TR2* Trojnik prosty z okragtym odejciem a= 400 = 400 d= 200 I= 400 e= 200 200 ocynk 0,69 0,69
N1 64 12 TUBE* Przewdd okragly d1= 200 M= 017m ocynk 0,11 1,31
N1 65 1 Us Redukcja symetryczna a= 315 b= 400 c= 400 d= 400 I= 200 ocynk 0,32 0,32
N1 66 1 K Przewdd prostokatny a= 315 = 400 = 888 ocynk 1,27 1,27
N1 67 1 K Przewdd prostokatny a= 315 = 400 = 1500 ocynk 2,15 2,15
N1 68 1 TR2* Trojinik prosty z okragtym odejéciem = 315 = 400 d= 200 I= 400 e= 200 158 ocynk 0,62 0,62
N1 69 2 TUBE* Przewdd okragly di= 200 M= 043m ocynk 0,08 0,16
N1 70 1 us Redukcija symetryczna a= 315 = 400 = 315 d= 315 I= 200 ocynk 0,29 0,29
N1 71 1 K Przewdd prostokatny a= 315 = 315 = 910 ocynk 1,15 1,15
N1 72 1 K Przewdd prostokatny a= 315 = 315 = 1500 ocynk 1,89 1,89
N1 73 1 TR2* Trojnik prosty z okragtym odejciem a= 315 = 315 d= 200 I= 400 e= 200 158 ocynk 0,55 0,55
N1 74 1 Us Redukcija symetryczna a= 315 = 315 = 200 d= 315 I= 200 ocynk 0,26 0,26
N1 75 1 K Przewdd prostokatny a= 200 = 315 = 1500 ocynk 1,54 1,54
N1 76 1 K Przewdd prostokatny a= 200 = 315 = 880 ocynk 0,91 0,91
N1 77 1 TR2* Trojnik prosty z okragtym odejciem a= 200 = 315 d= 200 I= 400 e= 200 100 ocynk 0,46 0,46
N1 78 1 RS Symetryczne przejécie koto/prostokat = 200 b= 315 d= 200 g= 40 I= 300 ocynk 0,31 0,31
N1 79 1 TUBE* Przewdd okragly di= 200 M= 237Tm ocynk 1,49 1,49
N1 80 1 BA tuk asymetryczny alfa= 90 = 630 b= 400 = 500 = 50 50 r= 100 ocynk 1,82 1,82 montaz na zewnatrz
N1 81 1 Us Redukcja symetryczna a= 400 = 900 c= 400 = 630 = 700 ocynk 1,85 1,85 montaz na zewnatrz
N1 1 MFA Ztgczka mufowa d1= 250 0,11 0,11
N1 2 MFA Ztaczka mufowa di= 125 0,04 0,07
Nazwa: W1
Typ: Wywiewny
Opis: Sala konferencyjna, komunikacja, zaplecze sali konferencyjnej
. . Pow. catk. .
Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat | Pow. [m2] ’ [m2] Uwagi
W1 6 Wywiewnik szczelinowy 4-rzedowy, dtugo$¢ 2000mm, ruchome kierownice ustawiane indywidualnie, montaz poprzez skrzynki rozprezne z przepustnica na kré¢cach przytaczeniowych
W1 1 1 KW/KWI+MF Zawdr wentylacyjny D= 160 Brak 0,00
W1 2 1 TUBE* Przewdd okragly di= 160 1= 019m ocynk 0,10 0,10
W1 3 1 USE Redukcja symetryczna di= 125 d2= 160 1= 78 ocynk 0,08 0,08
W1 4 1 TUBE* Przewdd okragly di= 125 1= 410m ocynk 1,61 1,61
W1 5 1 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r= 0,38 d1= 125 ocynk 0,10 0,10
W1 6 1 TUBE* Przewdd okragly di= 125 1= 0.59m ocynk 0,23 0,23
W1 7 1 CFD1* Klapa przeciwpozarowa okragta d= 125 I= 300 ocynk 0,00
W1 8 1 TUBE* Przewdd okragly di= 125 1= 450m ocynk 1,77 1,77
W1 9 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni d1= 125 d3= 125 1= 215 ocynk 0,17 0,17
W1 10 1 SFLEX Przewdd elastyczny trumiacy d1= 125 1= 546 s= 1 ocynk 0,21 0,21
W1 11 2 VW1*+MF Zawdér wentylacyjny D= 125 stal 0,00
W1 12 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 125 1= 6.00m ocynk 2,36 2,36




W1 13 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 125 1= 0.50m ocynk 0,20 0,20
W1 14 1 ARE Symetryczny tréjnik 90 stopni z redukcjg d1= 160 d2= 125 d3= 125 I1= 293 ocynk 0,25 0,25
W1 15 1 SFLEX Przewdd elastyczny tumiacy d1= 125 1= 538 s= 1 ocynk 0,21 0,21
W1 16 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 160 I1= 3.38m ocynk 1,70 1,70
W1 17 3 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r= 0,8 d1= 160 ocynk 0,16 0,49 montaz na zewnatrz
W1 18 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 160 1= 1.50m ocynk 0,75 0,75 dugos¢ okresli¢ przed montazem
W1 19 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 160 I1= 0.67m ocynk 0,34 0,34 montaz na zewnatrz
W1 20 1 TR2* Trojnik prosty z okragtym odej$ciem a= 400 = 500 = 160 = 360 e= 180 200 ocynk 0,69 0,69 montaz na zewnatrz
W1 21 1 BA tuk asymetryczny alfa= 90 a= 500 b= 400 = 500 e= 50 50 r= 100 ocynk 1,59 1,59 montaz na zewnatrz
wi | o2 | 1 K Przewod prostokatny a= 50 | b= 50 | = 500 ocynk 1,00 100 | dugoscokreSlc przed montazem,
montaz na zewnatrz
W1 23 1 BA tuk asymetryczny alfa= 90 = 500 b= 500 d= 400 e= 50 50 r= 100 ocynk 2,08 2,08 montaz na zewnatrz
W1 24 1 K Przewdd prostokatny a= 400 = 500 = 1500 ocynk 2,70 2,70 montaz na zewnatrz
W1 25 1 K Przewdd prostokatny a= 400 = 500 = 904 ocynk 1,63 1,63
W1 26 1 TG Tréjnik prostokatny prosty =_ ‘7‘28 — 400 — 400 h= 500 | e= 130 0] = 100 ocynk 1,45 1,45
W1 27 1 RS Symetryczne przejécie koto/prostokat a= 400 = 400 d= 200 g= 40 I= 400 ocynk 0,66 0,66
W1 28 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 200 M= 057m ocynk 0,36 0,36
W1 29 14 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r= 0,8 d1= 200 ocynk 0,26 3,59
W1 30 2 TUBE* Przewdd okragly d1= 200 I1= 0.20m ocynk 0,12 0,24
W1 31 6 ATE Symetryczny trojnik 90 stopni d1= 200 d3= 200 1= 330 ocynk 0,39 2,32
W1 32 14 TUBE* Przewdd okragly d1= 200 I1= 0.17m ocynk 0,11 1,53
W1 33 12 TUBE* Przewdd okragly d1= 200 I1= 0.50 m ocynk 0,31 3,77
W1 34 1 K Przewdd prostokatny = 400 = 400 = 923 ocynk 1,48 1,48
W1 35 1 TR2* Trojnik prosty z okragtym odejciem a= 400 = 400 = 200 I= 400 e= 200 200 ocynk 0,69 0,69
W1 36 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 200 I1= 0.23m ocynk 0,14 0,14
W1 37 1 Us Redukcja symetryczna a= 315 = 400 c= 400 d= 400 I= 200 ocynk 0,32 0,32
W1 38 1 K Przewdd prostokatny = 315 = 400 = 888 ocynk 1,27 1,27
W1 39 1 K Przewdd prostokatny a= 315 = 400 = 1500 ocynk 2,15 2,15
W1 40 1 TR2* Trojnik prosty z okragtym odejéciem = 315 = 400 = 200 I= 400 e= 200 158 ocynk 0,62 0,62
W1 4 1 TUBE* Przewdd okragly di= 200 1= 043m ocynk 0,08 0,08
W1 42 1 us Redukcja symetryczna = 315 = 400 = 315 d= 315 I= 200 ocynk 0,29 0,29
W1 43 1 K Przewdd prostokatny a= 315 = 315 = 910 ocynk 1,15 1,15
W1 44 1 K Przewdd prostokatny = 315 = 315 = 1500 ocynk 1,89 1,89
W1 45 1 TR2* Trojnik prosty z okragtym odejsciem a= 315 = 315 = 200 = 400 e= 200 158 ocynk 0,55 0,55
W1 46 1 us Redukcja symetryczna = 315 = 315 = 200 = 315 = 200 ocynk 0,26 0,26
W1 47 1 K Przewdd prostokatny a= 200 = 315 = 1500 ocynk 1,54 1,54
W1 48 1 K Przewdd prostokatny = 200 = 315 = 880 ocynk 0,91 0,91
W1 49 1 TR2* Trojnik prosty z okragtym odejsciem a= 200 = 315 = 200 = 400 e= 200 100 ocynk 0,46 0,46
W1 50 1 RS Symetryczne przejécie koto/prostokat = 200 = 315 = 200 = 40 = 300 ocynk 0,31 0,31
W1 51 1 TUBE* Przewdd okragly di= 200 M= 237Tm ocynk 1,49 1,49
W1 52 1 us Redukcja symetryczna = 400 = 900 c= 400 d= 500 I= 500 ocynk 1,40 1,40 montaz na zewnatrz
W1 1 MFA Ztaczka mufowa di= 160 0,05 0,05
Nazwa: W2 |
Typ: Wywiewny |
Opis: Sanitariaty i pomieszczenia "brudne”
. . Pow. catk. .
Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat | Pow. [m2] [m2] Uwagi
W2 1 5 VV1*+MF Zawor wentylacyiny = 100 stal 0,00
W2 2 1 SFLEX Przewdd elastyczny tumiacy di= 100 = 304 s= 1 ocynk 0,10 0,10
w2 3 2 TUBE* Przewdd okragly di= 100 1= 0.80m ocynk 0,25 0,50
W2 4 2 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni di= 100 d3= 100 1= 190 ocynk 0,13 0,25
w2 5 2 TUBE* Przewdd okragly d1= 100 1= 0.16m ocynk 0,05 0,10
W2 6 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 100 M= 076m ocynk 0,24 0,24
W2 7 1 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r= 0,8 d1= 100 ocynk 0,06 0,06




W2 8 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 100 1= 0.87m ocynk 0,27 0,27
W2 9 1 ARE Symetryczny tréjnik 90 stopni z redukcjg d1= 160 d2= 100 d3= 100 I1= 302 ocynk 0,24 0,24
W2 10 1 TUBE* Przewod okragly d1= 100 1= 0.71m ocynk 0,22 0,22
W2 11 1 SFLEX Przewdd elastyczny trumiacy d1= 100 I1= 304 s= 1 ocynk 0,10 0,10
W2 12 1 TUBE* Przewod okragly d1= 160 1= 6.00 m ocynk 3,01 3,01
w2 13 1 TUBE* Przewdd okragly di= 160 M= 1.87m ocynk 0,94 0,94
W2 14 1 ATE Symetryczny trojnik 90 stopni d1= 160 d3= 125 1= 215 ocynk 0,21 0,21
W2 15 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 125 I1= 1.25m ocynk 0,49 0,49
W2 16 1 SFLEX Przewdd elastyczny tumiacy d1= 125 1= 384 s= 1 ocynk 0,15 0,15
W2 17 2 VV1*+MF Zawor wentylacyjny = 125 stal 0,00
W2 18 1 TUBE* Przewod okragly d1= 160 1= 1.54 m ocynk 0,77 0,77
W2 19 1 USE Redukcja symetryczna d1= 200 d2= 160 1= 85 ocynk 0,10 0,10
W2 20 1 CP1* Czwornik asymetryczny d1= 200 d3= 125 = 215 ocynk 0,33 0,33
w2 21 1 TUBE* Przewdd okragly di= 125 M= 1.00m ocynk 0,39 0,39
W2 22 1 SFLEX Przewdd elastyczny tumiacy d1= 125 1= 686 s= 1 ocynk 0,27 0,27
W2 23 1 USE Redukcja symetryczna d1= 125 d2= 100 1= 64 ocynk 0,06 0,06
W2 24 1 BGE Kolano prasowane alfa= 45 = 0,8 d1= 100 ocynk 0,03 0,03
W2 25 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 100 I1= 0.70m ocynk 0,22 0,22
W2 26 1 SFLEX Przewdd elastyczny trumiacy d1= 100 I1= 649 = 1 ocynk 0,20 0,20
W2 27 1 USE Redukcja symetryczna d1= 200 d2= 224 1= 91 ocynk 0,12 0,12
W2 28 1 CS1* Thumik kanalowy okragly = 224 = 1000 ocynk 0,00
W2 29 1 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r= 0,8 d1= 224 ocynk 0,32 0,32
w2 30 1 TUBE* Przewdd okragty d1= 224 1= 1.00m ocynk 0,70 0,70 diugos¢ okreslic przed montazem
w2 | 31 1 . Podstawa dachowa d= 24 | = 500 | A= 424 | B= 424 ocynk 0,00 dostosowaé do wybranego typu
wentylatora, montaz na zewnatrz
Wentylator dachowy, promieniowy, z poziomym wyrzutem powietrza. .. ) X ;
Obudowa wykonana z blachy stalowej, lakierowanej proszkowo.  Wirnik o _ Obroty (n) Moc silnika | Natezenie [A] =| Napiecie [V] = Wentyla.tor Wyposazyew regulato'r pezstopnlowy vyspolpracu]qcy z Ce”"f"'f’"
W2 32 1 Jobatach pochylonych do tyk konany z blach nkowanei. wywazan V=400m3/h d= 225 H= 212 [timinj= 2750 | W= 0,08 04 20 Podtaczenie wentylatora poprzez krociec przytaczeniowy, opaske uszczelniajaca
opatach pochylonych do tytu, wykonany z blachy ocynkowanej, wywazany , \ ) e e
dynamiczne, oraz przepustnicg zwrotna. Ciénienie akustyczne na poziomie 42 - 50 dB(A).
W2 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 125 M= 050m ocynk 0,20 0,20
w2 1 TUBE* Przewdd okragly di= 125 M= 011m ocynk 0,04 0,04
W2 1 MFA Zigczka mufowa d1= 224 ocynk 0,07 0,07
w2 1 MFA Ziaczka mufowa di= 224 0,07 0,07
W2 2 MFA Ztgczka mufowa d1= 200 0,06 0,12
w2 1 MFA Ziaczka mufowa di= 125 0,04 0,04
W2 1 MFA Zigczka mufowa d1= 100 0,03 0,03
W2 1 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r= 0,8 d1= 125 ocynk 0,10 0,10




CENTRALA WENTYLACYJNA

@._
iy

A

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

: E”“‘T‘FT'-“B
Rozmiar cantrali wantylacyjne) 22
Typolagia SWhHM '
Dsw
Rodzaj UOC Wymiennik obrotowy
Parametry centrali wentylacyjnej
Klasa RLT A+
MNawiew
Znamionowe natgzania przephwu [mih) 30258
[mis) 0,84 .
Znamionowe cidnienie zewnatrzne [Pa) 300 | QLT
B SUD
Pred. czolowa, przy przew. w proj. natezeniu przephywu  [mis] 1,52
SFPv [EWim?is] 1,86
Sprawnost temperaturowa UOC [%) 84
Parametry obliczeniowe
Zima Lato
Projektowa temperatura zewnetrzna [FC] -2 30
Zewngtrzna wilgotnodd wzgledna [%) 100 45
Temperatura wewnetrzna ['C] 20 24

Wewnetrzna wilgotnost wzgledna [%] 40 50



Clenienie aimosfenczne [Fa] 101325

Gestodc powiedrza [t 1.2

Dane eslekiryczne

Liczba wejsd elekinycznych 1

Cenbrala wentylacyjna

Podigezenie elekinyczneg =400V { B0Hz / 3-phase / bBx2 Smm? (11,24
Automatyka

Typ [

ROZPORZADZENIE KOMIS.I (UE) NR 1253 {wymagania ekoprojektu)

Wartose 2018
Sprawnodtd temperalurowa UOC, M_nnw (EW308) [%%] a4 EXE
Wewngdrzna jednostikowa moc wenbylatora, SFPind [Wim™s) 792 =13
Rodzaj napsdu - bazstopniowa regulacja Zoinstalowans  Przepusinica
Obejscie odzyaku clepta Wystepuje Preepusinica
Informacia o zabrudzeniu fillra Wysigpuje Prespusinica
Ocana zgodnoéci centrall wantylacyjnej Zgodna
Spadek ciEn. wewn. czgsc pein. funksje went, (APs, inf)  [Pa) 526
Spedek cién. wewn. czetcl mepedn. funkcji went. [APs, add)[Fa) 02
Efekiywry pobde mocy elekirpcrnej preez weniylabory (czysiefiny 1.56

Konstrukcja standardowa PRO2

Fanal z blach acynkowsanych, wypelniony matarialem zolacyjmym

lzolaca opmiaodpomna 2 welny mneralnegh=0,036 Wink).

Klasa korozyjinngc C3, RAL 7005

Cantrala zewnairzna

Po zabrudzeniu fillria pansd slerswania centrall wentylacyjng) pokazuje kemunikal konieczEnodc wyiany.
Brudne fillry zwigkszajg zuzycie energii, co obnita sprawnosc calego ukiadu

Cantrala wentylacyjna pracowst bedzie z nepedem o Zmienns| predkoscl,

whanw Kommiawent,cam

Warsja instrukcji VERSO: V10- C5.1-18409

Klasa izolas)i termiczne) T2
Klzsa mostkdw termicziych TE1
Kiasa wylrzymalodel obudowy o1 (M)
Klasa przaciekdw na filtrze Fa (M)
Przeciekl przez obudowe L1(R)

Przeciaki przez obudowe (kodal Box, EMN 168&)
400 Pa (L1} [m s m) 005
+T00 Pa (L2) [dEm™{s-m7)] 005

Maka. stopieh zewnelrznych przeciekiw - 400 Pa (R) [%%] <



Maks. stoplef zewnatrznych przeciekdw + 400 Pa (R) [%] <1

Maks. slogien wewnglrznych preeciekow lub preeniesienia [7)] 1.22

Konfiguracja centrali

COddzelne sekcjs 2 ramami potgczonymi 2 poszczegalnymmi sekcjami

Grubods paneli [men] 75

Waga jednostki

W (relto) [l 1234

Palety

WA [rnr] 1300:x1600(115%g)

5LIG) [rmm] 1700 GO0] 3d8kg)

5L () 1700:1600(263kg)

FUS+R0O [mm] 15601 G000 304k

Fvs [mm] 1260:1600(207ka)

Akcesorla

Daszek (Sto)

Crepnia powielrza, (2,3 mis) {TiekOrEauly) [Fien] 1145%564x300

Wigrzutnia powietrza [ SalCrGaub) [mm] 1145584x300

Przykrecone przepusinice (PrisSh)

DAMNE AKUSTYCZNE

Poziom glodnodei Lw do kanabiw do olocrenia
Mawiew [4B] Whywisw [dB] Gl

F[Hz] Wit Wiydot Wial Wyl

&3 46,49 60,4 50.5 51,2 566

125 34,0 43,1 208 47,1 575

250 298 60,5 452 415 505

SO0 24,48 54,3 LR 0.3 483

1000 253 44 & 292 AT 46,3

2000 20,2 519 259 2.9 422

4000 18,5 49,9 23z 208 A

BODD 15,0 01,8 246 33,1 30,3

dBi&) an 54 42 41 54

Wymiennik obrotowy

RR-AL-830-5L-0-5M[1054x1060:320)-PN-41-T

Przemiennik czestotlimosel [ 425

Wykroplenie
Projpestowane dla warunkdw suchych



Sredmca [Fim] 930

Wielkost szezefing [rm] 14

Gestost [Igifrr] 1.2

Klasa odzysku clepta (EN13053) H1

Prarmia spravnoéa (E), (UE 1253) 39

Zirmna Laio
Mawisw Whywiaw Mavwiow Whywiow

Eptawnndgd lemgeralurows [3%] 7.2 7.2

Sprawnosc odzysku wilgoc [%] 7.4 1]

Spadek clénienta |Pa] 212 183 22 183
Prgo ko [rnds] 2,53 2.2 253 22
Standardowy przephyw powietrza [rmfh] anzs 2625 25 2625
Wiot

Temperatura [*C] 2 20 i ] 24
Wilgolnost wegledna [%] 100 40 a5 50
Wilgonose bezwzghpdna [afkg] 321 5.k2 12, 8,54
Higroskopyny [kl 6,00 34,80 G047 47.%
Wylat

Temperatura g 150 i 254 204
Wilgalnose: wegledns %] 3z 93 59 36
‘Wilgomost bezwzgledna [afg] 3,40 168 12,1 8,34
Higroskopyny [kdkg] 25,66 9,60 56,11 53,39
Odryakana energia

Clepla jawne ] 17,3 A5

Cingho ulajons [k 0.5 1]

Cieplo catkowita [k ir.a -4.8

Ddlzysk wilgoc [ 0.2 21 a o
TACF 1.1 11
NAWIEW

Przepusinica z sifownikiem

Przepusinics sluminicee

Typ shownika OM/OFF ze apredyng powrotng (AC/DC 24%)
Marmend clrobowy [Mrm] 4

Spadek cisnienia [Pa) 5

Filtr powletrza

Korakty dot. filtra (F), (UE 1253} 1]

Typ

Fillr KiesZamiowy



Klgsa sprawnosci energetycans|

Klasa prodiesc powielrza (EN13053) W
Klzsa filtra F7
Klasa filira (EN 150 16E40) aFh1 80%
Wiymiary filtra bl [mm] S8 B0 A00
Efaktywnots enangatyczna [kWhia] 10049
Nl ksszani 7

llosd filtriw 2
Spedek clénlenda (czysty fillr} [Fa) 44
Epadek cidniania [Fa) a8
Rekomandowany maks. spades cisniania (EM 13779 2007)  [Pa) 132
Predkost w aeke|l filtracyjne| [muis] 1.52
Efeklywna powierzchnz fflra [r] 7.6
Nagrzewnica wodna

HW=G10-01 R=-0970-0330-100-1 201 C-28F M 1-CAD-I5 1M -1 = R¥ 1 =R\ 18]

Mo (W] 5.1
Standardowy przephw powietrze [rh 3025
Pradhodt [Frua] 1B
Spadek cisnienia [Pa) 13
Temperalurs wejbciowa ["C] 15.0
Wilgotnose na wajsciu [%&] 32
Zapas powierzchni [%] 0
Zapas mocy [%] 20
Temperatura powiedrza na wylocie [Cl 0.0
Wilgotnoss wzgledna na wyjsciu [%] 23
Wilgonost bezwzgledna [afkal 3,36
Czynnik Wada
Termperalura wejssiowa [cl 65
Tamparatura wyjsciowa [*C] 4l
Przeplyw czynnika [drnrh] 188
Spadek cidnienia [kPi] 17,45
Gliknl etylenowy wg objetosc [ 30
Specyfikacja techniczna

Rury hiadz
Fiyly Alurminium
DbnEs [m] 00013
Przesirzen uzytkowa [me] 781
Odatep lamel [ren] 26



Il rzgdéw
Il obiegow

Krdciec zasilania [ 1=
Krdscicas powrabu ! 1=

L [rmm] 100

B [rarn] 10450

H [Firm] 470
Orgraniczenta

Maksymalne clniens hydreuliczne [lmar] 15
Maksymalna bemperatura clecey [ 100
Wentylator EC

Typ 116832 RHIIZID.0C CR
Sredinice [mrm] 35
Frzeplys powietrza (] 3025

Sirata cifninnia [Fa] 37
Cignianie statyczne [Fa) EEE!
Cignienie calkowile [Fa) 792
Prgdkost [1irmin] 2733

Maks. predhost [1irnin] 4020
Warkess K 106

Kizsa efekiywnosc] slinika IES (Wiira Fremium)
Moe sinika [W] 3

Matgzenia dia (4004 H0HE) [A] 4.8

SFPy [kMvimis] 1.05

Klaza SFP (EM16798-3) SFP2

Moo elekiryczna do silnika [Pm) [EW] .87

Moc elekingcina do silnika (czyste fillry) [=w] 0.E8

Moc elekiryczna do klasy anergetyczne] sinika (EM13053) P

Frm red (EN13053) [V 1,46
Calkowita sprammoid wanbylatora [%%] 68,75
Statyczne sprawnodc wentylstora [%] G713
Dgdina sprawnobs 2oodnie 2 EfP [%%] 737

Filtr wsigpny

T Fillr paneélowy

Klasa sprawnosci energetyczna

Klzsa filtra G

Klasa filira (EN 130 16850 Coarse B5%
Wiymiary filtra baxhl [mm] 52850045
Efekiywnodd ensrgetyczna [«Whia]

Mok Filfraw 2

Spedek cisnienia (czysty fillr) [Fa) 40

Epadek cidnienia [Fa] 65



Rekomendowany maks. spadel cinienia (EM 13779 2007 [Fa) g
Thumiki akustyczne
ol
Typ 1040
Spadek cidnienia [Fa) 41
Wiyl
Typ 150
Sgadek cisniania [Fa] 12

WYWIEW

Przopusinica z silownikiem

Przepassinices alurminsoes

Typ sibownika OMIOFF ze sprezyng powrong (ACDC 24W)
Morsani abrobowy [Mrm] 5

Spadek cisnienia [Fa] 4

Filtr powietrza

Korakty dot. fillma (F), (LIE 1253) i

Typ Filtr kieszemkowany

Klasa sprawnodc energelycene

Klasa predkosc powietrza (EM13053) W1

Klzza filra [ ]

Klasa fillra (EN 150 1683 aF k10 0%
Whemiary filtra bahxl [ram] 52850500
Efekiywnodd emnsrgalyczna [EWWhia) 10da

llosc kesenni 7

lloEt fiftrow 2

Spadek cidniena (czysty fillr) [Fa] 21

Spadek cifnignia [Pa] 42
Rekomendowany maks. spadek cisnienia (EM 13779 200F)  [Pa) 63

Predkost w sakeji lillracying [frvs] 1.32
Efaktywna powierzchnea filira [ TG
Weantylator EC

Typ 116862 RH¥}I-ZI0.DG.CR
Sreinica [ M5

Freephew powiclrza [rh] 2625

Sirata cignianis [Fa] 28

Clanienie statyczne [Fa) 655
Cisnienie catkowie [Pa] 569
Pradhoss [1rin] 2473

Maks. prediost [1irmin] 4a0z2a



Wartodt K 106

Klasa efakiyanodcl silnika IES (Lira Prermium)
Mo sinika (W] k)

Watgzenia dia (4000 S0Hz) [A] 4.8

SFPy (KW 0,03

Klaza SFP (EN1E798-3} SFP2

Moc elakinyczna do silnika [Pm) [ Q.73

Moc elekirycena do silnika (czysle fillry) W] 0,68

Moc ebekinyczna do klasy energetyczne) sinika (EM13063) P1i

Fro red (EWN13053) [0 1,11
Catkowila Sprmemods wenlylabors [%] 6,85
Statyczna sprawnosc wentylalors [%%] 6,48
Ogptina spravmnodd 2godms z ErP [3%] ar

Filtr wslepny

Typ Fillir panelowy

Klasa sprawnosc energelycznag

Klzsa fillra &4

Klaga filira (EN 130 16690) Cooarse BS%
Wiymiary filtra bl [mm] 528x500n46
Efektywnodd ensrgatyczna EATE]

llede: Falirdne 2

Spadek citnienia (czysty filir) [Fa] 13

Spadek clénlena [Fa) 54
Rikomendowany maks, spadek cdnienia (EN 13779 2007 [Pa) a3

Thumiki akustyczne

Wiot
Typ 150
Spadek clénienta [Pa) 9
Wylot
Typ 100

Spadek cifnienia [Fa] H



| M. |T1_.-Iu| AX oode Tkt
1 Automatyka
51 1
Nawiaw
2 Filir powietrza:
S2=50ExE0mMT 0 2
3 Wymniennik clrotowy
RR-AL-G30-51 -0-SN( 10540 1060w 330 - PN-A1-T 0 1
4 Nagrzewnica powisirza
HW-G10-01R-0670-0380-100-1=01C-26F -0 1-C40-151-xX-1 =R =R 4180 0 i
5 Wentylalor
& Akcesora
Wywiew
b Fillr powiebrza:
523 S0txs 00T L 2
Whentylalor

a Akcesona
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ODA - Czerpnia powletrza;

SUP - Nawiew;

ETA - Whywiew,

EHA - Wyrautnia powistrza;

Ze wazghedu ra tolerancie wymiary poszeregilnych caeddd | 2ackosowanych uszcadek, racrpwisle wymiary urzgdzenis mogs s niemacnie riaic,



WYWIEW

Nawiewnik szczelinowy

wyposazony jest w ruchome kierownice, jest dzielony na indywidualnie ustawiane

—_— sekcje. Dzieki zmianie ustawienia poszczegdlnych kierownic nawiewnika mozliwe jest
[ S ——— E— e ] . . . . . .
—————————] wytworzenie ruchu powietrza pionowego poziomego lub uko$nego. W razie potrzeby

zmian kierunku wyptywu, mozna dokona¢ na miejscu przez odpowiednie reczne
ustawienie poszczegdlnych sekcji kierownic. Rekomendowany jest do stosowania w
pomieszczeniach przy maksymalnej réznicy temperatury powietrza nawiewanego i w
pomieszczeniu wynoszacg +10K. Nawiewnik moze by¢ réwniez stosowany w funkcji

wywiewu.

Parametry zadane

Strumier powietrza Y, 400 m¥h Model nawiewnika: llo$¢ szczelin: 4 Diugosc¢: 2000mm
Ustawienie lamel:  poziomo  Tryb pracy: wywiew Montaz: sufitowy

Punkt pracy nawiewnika
Paremetry przeptywowe dp 11 Pa

LdBA 25 dB(A S
@ Wykres straty cisnienia

Wykonanie c Pa

50—

ZOI
40~
4 — 1 e 30-
20~
Lk H1
10- o:
0-
r T T T T T T T 3 T ™ T 1
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A 133 mm E 102 mm
H 32 mm C 197 mm
H1 260 mm Cg 107 mm
Hg 50 mm Lk 100 mm
ad 2x198 mm m 3.7 kg
Radzaj zabudowy Zabudowa pojedyncza
Sposéb montazu do skrzynki rozpreznej
Materiat ramki AA - aluminium anodowane
Akcesoria skrzynka rozprezna
1zolacja brak izolacji
Przepustnica w kréécu P - z regulacja z zewnatrz

przytaczeniowym skrzynki
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