
LEGENDA:

- istniejące ściany i elementy budowlane

- projektowane rozbiórki

- projektowane zamurowania

- projektowane ściany g-k na stelażu aluminiowym

- projektowane obudowy g-k

- projektowane okna i drzwi
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ŚCIANA 

- płyta MDF (min. C-s1,d0) z okleiną HPL; gr. 16 mm

- płyta osb 10 mm

- ruszt CWU100+UW100 z wypełnieniem wełną mineralną
- płyta osb 10 mm

- płyta GKB 12.5 mm

A

ŚCIANA 

- płyta MDF (min. C-s1,d0) z okleiną HPL; gr. 16 mm

- płyta osb 10 mm

- ruszt CWU100+UW100 z wypełnieniem wełną mineralną
- płyta GKBI 12.5 mm

- płytki ceramiczne na zaprawie klejowej

B

- okładzina ścienna HPL od strony komunikacji ogólnej

C

ŚCIANA 

- płyta GKB 12.5 mm

- płyta osb 10 mm

- ruszt CWU100+UW100 z wypełnieniem wełną mineralną
- płyta GKBI 12.5 mm

- płytki ceramiczne na zaprawie klejowej

C

- okładzina ścienna HPL od strony komunikacji ogólnej

D

ŚCIANA 

- płytki ceramiczne na zaprawie klejowej

- płyta osb 10 mm

- ruszt CWU100+UW100 z wypełnieniem wełną mineralną
- płyta GKBI 12.5 mm
- płytki ceramiczne na zaprawie klejowej

D

- płytki ceramiczne od strony sanitariatów

1.58 SALI KONFER.
POM. OBSŁUGI 

1.46 POM. MAGAZYNOWE

1.45 SALI KONF.
KOMUNIKACJA

linia zakresu opracowania
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-0,83

DYLATACJA w wylewce posadzkowej 

na całej długości skrzydła; wzdłuż niej 

umieszczone ściany działowe 

pomieszczeń
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1.48 PRZEDSIONEK I

1.49 WC DAMSKIE

1.50 WC MĘSKIE

1.51 PRZEDSIONEK II

1.52 HOL WEJŚCIOWY

1.53 SZATNIA

1.54 NIEPEŁNOSPR.

1.56 POM. SOCJALNE

1.55 MAGAZYNEK
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-1,69

okładzina 

ścienna-gips

- patrz widok 

ściany

-0,83=140,77

linia zakresu opracowania

odwodnienie liniowe; 

odprowadzenie wody 

rzygaczami na zewnątrz 

tarasu lub do zew. inst. 

kan. deszczowej - wg 

odrębnego opracowania

odwodnienie 

liniowe

140,75= -0,85139,99= -1,61 -0,91 =140,69

-1,22 =140,38

1.57 SALA KONFERENCYJNA
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obudowa 

grzejników

obudowa ścian z płyt gk 

(prostowanie ścian) 

pilastry dekoracyjne 

z płyt gk z 

podświetleniem LED

obudowa z płyt gk z 

podświetleniem LED 

obudowa z płyt gk z 

podświetleniem LED 
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140,02= -1,58

6%

6%

wycieraczka stalowa, 

wpuszczana, ocynkowana 

kratownica o drobnych oczkach

daszek typowy ze szkła 

hartowanego, wzmocnionego; 

mocowany do ściany 

wspornikami i odciągami ze stali 

nierdzewnej; wymiar 120x420 cm
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ŚCIANA ODDZIELENIA PPOŻ.

- zmiana istniejącej termoizolacji ze styropianu 
na wełnę mineralną gr. 15cm, montowana na 

stelażu, wykończona tynkiem 
cienkowarstwowym 

REI60REI60

wnęki pod oknami 

zamurować

wnękę pod oknem 

zamurować

wnęki pod oknami 

zamurować

wnęki pod oknami 

zamurować

wpust 

posadz.

daszek typowy ze szkła 

hartowanego, wzmocnionego; 

mocowany do ściany 

wspornikami i odciągami ze stali 

nierdzewnej; wymiar 120x200 cm

zakres 

opracowania

ETAP III


