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Ochrona od porażeń: Samoczynne wyłączenie zasilania w układzie TN-S
Wymagana znamionowa wytrzymałość zwarciowa dobranych aparatów - 6 kA
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Schemat systemu przyzywowego w
toaletcie dla osób niepełnosprawnych

UWAGI:

1. System przyzywowy wykonać we wszystkich toaletach dla niepełnosprawnych

2. System przyzywowy zasilić z wydzielonego obwodu
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Charakterystyka obudowy:
Montaż: natynkowy
Wielkość: 7x26mod
Głębokość: 160mm
Materiał: blacha stalowa
Stopień ochrony: IP44
Klasa ochronności: II
odporność udarowa: IK07

OPIS:
1. Zasilanie wprowadzić od góry rozdzielnicy,
    odpływy wprowadzić od góry.
2. Na zewnętrznej stronie drzwi obudowy
    umieścić nazwę rozdzielnicy.
3. Na wewnętrznej stronie drzwi obudowy
    zainstalować kopertę formatu A4,
    w której umieścić schemat powykonawczy
    rozdzielnicy.
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PARTER
- KL. SCHODOWA nr 4

N

L1/L2/L3 ~0,23kV

RG
Istniejąca rozdzielnica
główna budynku (fragment)

Ochrona od porażeń:
Samoczynne wyłączenie
zasilania w układzie TN-S

Pi= kW

Io= A
cosɸ=

kz=
Po= kW

RD
89,5
0,9
80,5
134

0,87
L1/L2/L3

Granica opracowania

Granica opracowania

WLZ z istniejącej
rozdzielnicy RG

1x N2XH 5x16mm2
w kanale kablowym

60x40mm
bezhalogenowym

z pokrywą

ułożonym n/t

WLZ z istniejącej
rozdzielnicy RG

1x N2XH 5x16mm2

ułożonym
podtynkowo w
pom. obsługi

sali konferencyjnej


