Istniejacy Punkt Dystrybucyjny

proj. instalacji sieci LAN (istn. szafa wolnostojaca 19" Rack)
OKABLOWANIE PROJEKTOWANEJ SIECI LAN
DOPROWADZIC DO ISTN. SZAFY RACK 19":

23x U/UTP 4x2x0,5mm?2 kat. 6 LSOH

Wypust 230V - YDYp3x2,5mm2
do podgrzewacza wody
(doktadng lokalizacje ustali¢ na budowie)
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Wypust 230V - YDYp3x2,5mm2
do podgrzewacza wody -[2 RS/22
(doktadng lokalizacje ustali¢ na budowie)
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Wypust 230V - YDYp3x1,5mm2
do kurtyny powietrznej
(doktadng lokalizacje ustali¢ na budowie)
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Zestaw: T RS/11 7|‘
Gniazdo elektryczne ~230V/16A,
(zasil. urz. Acces point / WIFI)
Gniazdo sieci LAN 1xRJ45, RS/03

montaz pod syfitem podwieszonym naécianie
we wspdlnej ramce z gniazdem inst. elektrycznej
(doktadna lokalizacje ustali¢ na budowie)

Acces Point WIi-Fi 6, PoE, 5 GHz antena 2x2, obudowa IP55
(montaz nascienny pod sufitem,
doktadng lokalizacje ustalic na budowie)

Wypust 230V - YDYp3x2,5mm2
do podgrzewacza wody
{doktadng lokalizacje ustali¢ na budowie)
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¥RS/11

Wypust 230V - YDYp3x1,5mm2
do automatycznej baterii bezdotykowej
(dokiadng lokalizacje ustali¢ na budowie)

Wypust 230V - YDYp3x2,5mm2
do podgrzewacza wody
(dokitadng lokalizacje ustali¢ na budowie)

Wypust 230V - YDYp3x1,5mm2
do automatycznej baterii bezdotykowej

(doktadng lokalizacje ustali¢ na budowie) 3
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Wypust 230V/16A - YDYp3x2,5mm2
zasilanie istn. szafy Rack 19" z rozdzielnicy elektrycznej RS
(doktadna lokalizacje ustali¢ na budowie)

Przejscie instalacyjne

w przegrodzie o odpornosci
ogniowej rownej odpornosci
ogniowej przegrody budowlanej
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Proj. rozdzielnica elektryczna RS

jca obwody ir

ji elektrycznej

w pomieszczeniach objetych zakresem opracowania
(doktadna lokalizacje ustalic na budowie)
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ZAKRES OPRACOWANIA
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01102 Acces Point WIi-Fi 6, PoE, 5 GHz antena 2x2, obudowa IP55

(montaz nascienny, doktadng lokalizacje ustali¢ na budowie)
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Zestaw:

Gniazdo elektryczne ~230V/16A, (zasil. urz. Acces point / WIFI)

Gniazdo sieci LAN 1xRJ45,

- h=... wys. montazu na $cianie we wspdlnej ramce z gniazdem inst. elektrycznej
‘doktadng lokalizacje ustalic na budowie)

Wypust kabla sieci LAN zakorniczony wtykiem 1xRJ45 kat. 6,

(do kamery IP - urzadzenie poza zakresem niniejszego opracowania)
(pozostawi¢ zapas kabla min. 3m w przestrzeni nad sufitem podwieszonym,
dokitadng lokalizacje ustali¢ na budowie)

Zestaw natynkowy:

1. Gniazdo ~230V

(do projektora / rzutnika)

2. Gniazdo inst. sieci LAN 1xRJ45

3. Gniazdo HDMI 1.4

- montaz na suficie podwieszonym
‘doktadng lokalizacje ustalic na budowie)

OZNACZENIA:
{ Gniazdo wtykowe pojedyncze,16A/~230V, IP20
e Gniazdo wtykowe podwojne, 16A/~230V, IP20
-E Gniazdo wtykowe bryzgoszczelne,16A/~230V,IP44

Gniazdo sieci LAN 1xRJ45 / 2xRJ45, nieekranowane kat. 6, IP20
{K (gniazdo 1xRJ45 zgodnie z opisem na rzucie z instalacja sieci LAN)
- montowaz we wspolnej ramce z gniazdem inst. elektrycznej

Zestaw: kabel przytaczeniowy HDMI 1.4 sygnatu audio-wideo zakonczony
obustronnie wtykiem (zapas kabla 1m nad sufitrm podwieszonym) oraz
gniazdo HDMI na $cianie

gdzie x - numer toru, y - wypust kabla - 1/ gniazdo - 2

[A]

Wypust przewodu / kabla do przytaczenia urzadzen

(zgodnie ze schematem danej rozdzielnicy)
r@ Gniazdo wtykowe pojedyncze bryzgoszczelne, 16A/~230V, IP66
LI - montaz w elewacji zewn. budynku

fﬁg_Hﬂ (K) Koryta / (D) Drabiny kablowe typu wg. oznaczen
- system tras nosnych kablowych instalacji teletechnicznej
I% (K) Koryta / (D) Drabiny kablowe typu wg. oznaczen
- system tras nosnych kablowych instalaciji elektrycznej
Przejscie instalacyjne uszczelnione p.poz. do odpronosci ogniowej przegrody

budowlanej

Kierunek projekcji obrazu oraz odlegtos¢ od sciany
- miejsce montazu rzutnika w pomieszczeniu

System przyzywowy - przycisk pociagowy, wysokosé montazu 1,2m
+ sznurek do wys. 0,1m od posadzki

@ System przyzywowy - transformator zasilajacy, montaz nad drzwiami toalety

System przyzywowy - kasownik, wysokos¢ montazu 1,2m

System przyzywowy - lampka z buczkiem, montaz nad drzwiami toalety

Wysoko$é montazu osprzetu (mierzona od poziomu wykonczonej posadzki):
- 1,5m - wigczniki i przyciski
- 1,2m - wigczniki i przyciski w pomieszczeniach dla oséb niepetnosprawnych

Wysokosé montazu osprzetu (mierzona od poziomu wykonczonej posadzki):

- 0,3m - gniazda w pomieszczeniach ogélnodostgpnych

- 1,2m - gniazda w pomieszczeniach gospodarczych, magazynowych i kuchennych itp.
- 1,4m - gniazda w sanitariatach, tazienkach itp.

UWAGI DODATKOWE:

- gniazda inst. sieci LAN i gniazda instalacji elektrycznej w sali konferencyjnej montowane

w $cianach podtynkowo, okablowanie rozprowadzone w przestrzeni migdzy zabudowg z g/k a istniejg
zabudowa sali.

- gniazdo inst. sieci LAN i gniazdo inst. elektrycznej do rzutnika / projektora montowane natynkowo,
okablowanie rozprowadzone w przestrzeni miedzy zabudowg z g/k a istniejacg zabudowa dachu sali.

UWAGI OGOLNE DO PROJEKTU:

1. Przed przystapieniem do realizacji wszystkie wymiary sprawdzi¢ w naturze.

2. Wszystkie rysunki nalezy rozpatrywac tacznie z projektami architektury, konstrukcji i innych branz.
3. Uzywanie niniejszych rysunkéw nie zwalnia wykonawcy z obowigzku prowadzenia biezacej
koordynacji miedzybranzowej w trakcie budowy. W szczegélnosci niedopuszczalne jest
prowadzenie jakichkolwiek rob6t w oparciu o dokumentacije jednej branzy bez sprawdzenia
odniesien do pozostatych branz.

4. Nalezy stosowac jedynie materialy i urzgdzenia posiadajace aktualne certyfikaty i dopuszczone
do uzywania w budownictwie.

5. W razie jakichkolwiek niezgodnos$ci nalezy skonsultowacé sie z projektantami. Ewentualne wady
projektowe koordynacyjnie nalezy przedstawi¢ nadzorowi autorskiemu przed przystapieniem do
rob6t. Prowadzenie rob6t w przypadku stwierdzenia wad koordynacyjnych bedzie na wytaczne
ryzyko Wykonawcéw.

6. Przebicia $cian i stropéw nalezy rozpatrywac tgcznie z projektami konstrukeji i architektury.

7. Projekt nalezy zrealizowa¢ zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. W przypadku rozbieznosci
wymiarowych i technologicznych miedzy projektami branzowymi skonsultowac sig z generalnym
projektantem.

8. Po aktualizacji projektu, rysunki z wcze$niejszym indeksem tracg waznos¢ (dotyczny rysunkéw
zaktualizowanych).

9. Cato$¢ prac skoordynowac z Wykonawcami innych branz na budowie.

10. Cato$¢ prac wkona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy
technicznej.
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Zestaw:

Gniazdo elektryczne ~230V/16A, (zasil. urz. Acces point / WIFI)

Gniazdo sieci LAN 1xRJ45,

- h=...m wys. montazu na $cianie we wspdlnej ramce z gniazdem inst. elektrycznej
(doktadna lokalizacje ustalic na budowie)

1x N2XH 5x16mm2 z istn. rozdzielnicy gtéwnej

(WLZ prowadzi¢ p/t w scianach pomieszczenia
obstugi sali konferencyjnej)

Wypust 230V/16A - YDYp3x2,5mm2
zasilanie szafki nagtosnienia SN
(doktadna lokalizacje ustalic na budowie)

Gniazdo ~230V

do zasilania napedu ekranu projekcji

- h=... wys. montazu na $cianie

'spos6b montazu i doktadng lokalizacje ustalic na budowie)

ZAKRES OPRACOWANIA

KK60x40

1x N2XH 5x16mm2 z istn. rozdzielnicy gtiéwnej do proj. rozdzielnicy RS

(WLZ prowadzi¢ w kanale elektroinstalacyjnym bezhalogenowym z pokrywa 60x40mm

utozonym n/t w przestrzeni kl. schdowej nr 4)

PROJEKT WYKONAWCZY
OBIEKT: PRZEBUDOWA ISTNIEJACEJ SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z
ZAPLECZEM NA SALE KONFERENCYJNA Z ZAPLECZEM
ADRES: dziatka nr ew. 2524/2 przy ul. Widowskiej 1 w Bielsku Podlaskim
Newarysunki: | |NSTALACJA ELEKTRYCZNA - GNIAZDA, | Vs E=03
WLZ. SIEC LAN. RZUT PARTERU Sz 1:100
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