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Poz.1. Podstawa opracowania.

- zlecenie zamawiggego,

- wizja lokalna w terenie,

- pomiary i ogédziny elementéw konstrukcyjnych,
- obowgzujace normy i przepisy

Poz.2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest wykonanie ekspertyplegapcej na sprawdzeniu
mozliwosci montau sufitu podwieszanego wraz z instalacjami do kosji stalowej dachu
sali gimnastycznej i wyburzenie otworOw ¥cianie zewntrznej oraz zmiana Ssposobu
uzytkowania czsci budynku.

Poz.3. Zgodngi¢ z normami.

Obliczenia wykonano zgodnie z normami europejskifiirokodami:

1. PN-EN 1990 Podstawy projektowania konstrukcji

2. PN-EN 1991-1-1 Oddziatywania na konstrukcje.d@dlywania ogolne. Giar
objctosciowy, ciezar wiasny, obaizenia wytkowe w budynkach.

3. PN-EN 1991-1-2 Oddziatywania na konstrukcje. d@dlywania ogolne.
Oddziatywania na konstrukcje w warunkach:g.

4. PN-EN 1991-1-3 Oddziatywania na konstrukcje. Dagwania ogolne-
obcigzeniesniegiem.

5. PN-EN 1991-1-4 Oddziatywania na konstrukcje. Dagwania ogolne-
oddziatywania wiatru.

6. PN-EN 1993. Projektowanie konstrukcji stalotvyReguty ogolne i reguty dla
budynkow.
7. PN-EN 1090-1 Zasady oceny zgofli@lementow konstrukcyjnych

Sity wewretrzne i przemieszczenia obliczone przy pomocy @ogr komputerowego
RM-WIN. Proste schematy statyczne obliczalsilkulatorem oraz arkuszem kalkulacyjnym
Excel.

Poz.4. Ogolny opis konstrukciji.

Omawiany obiekt to obecnie sala sportowa wraz zlezapm socjalnym.Sciany
wykonane w technologii tradycyjnej — murowanej, ldatalowy z dwigaréw kratowych
przestrzennych. Wymiary omawianegéz budynku w rzucie to ok. 18.7 x 11.0m.

Sciany sali murowane, grubd 38 i 51cm.Sciany murowane w e#ci zaplecza ®
wykonane jako dzialowe grubc 12cm. Konstrukcja dachu sktada s przestrzennych
dzwigaréw kratowych o zrinicowanym profilowaniu opartych ngcianach nénych oraz
pokrycia wykonanego jako ptyty kanatowe o szegkonodularnej 60cm. Bwigary kratowe
wykonano z ktownikow L70x5 (pasy gorne) oraz zestawow blacihetqw sktadajcych se
na pas dolny i skratowanie (zgodnie z @gsmaym schematem). Dodatkowo wzdloudynku
biegnie ¢tznik paséw dolnych kratownic wykonany jakaogtéwnik L50x4 dodatkowo
spinajcy sk z pasami gornymi poprzezepy @12.



blacha 5x50mm co 60cm

instalacje 30kg/m2
profile stalowe rusztu
ptyta gipsowo-kartonowa

STAN PROJEKTOWANY

Poz.5. Stan techniczny stali.

Podczas wizji lokalnej nie zauw@no, aby omawiane elementy konstrukcji hali byty
w zlym stanie technicznymZaden z elementéw skfadowych konstrukcji dachu eig j
zwichrzony ani wyboczony. Wszystkie elementy wykazilady korozji, jednak nie gsto
uszkodzenia wgbne a jedynie nalot zewtnzny.
Ze wzgkdu na brak dokumentacji konstrukcji stal do dalszgbliczer przyjcto jako
klasy S235.
Sciany dziatlowe zaplecza posiagligzne sgkania i rysy g tez krzywe.

Poz.6. Wplyw planowanego przedsvzigcia budowlanego na istnigrg
konstrukcie.

Do obliczé przyjmuje s¢ podwieszenie do pasow dolnychewdgaréw sufitu
podwieszanego w formie stela aluminiowego i ptyt GK, oraz niegbnych instalaciji
elektrycznych i wentylacji. Jakage hala zostata wykonana kilkadzigdat temu, nalgy tez
sprawdz¢ kweste zaktualizowania obgkeniasniegiem dachu.

Wyburzanesciany dziatowe nie majaadnego wptywu na fundamenty oraz konstrukcjan
nosnych dlatego mmna je wyburzy bez uszczerbku dla istraepj konstrukcji. Powikszany
otwoOr na drzwi wejciowe zostanie wzmocniony nadpem stalowym a domurowywane
okna w sali gimnastycznej rowrideda miaty nadpraa stalowe.

Poz.7. Obcigzenia.
Poz.7.1. Obciazenia dachu hali — przed modernizacj

Obcigzenia state:

Wartosci Wspdtczynnik Wartosci
Lp. | Rodzaj obciazenia charakterystyczne obcigzenia obliczeniowe
[kN/m2] - [kN/m2]
1. |2x papa na lepiku 0,10 1,35 0,14
2. |lzolacja 20cm wetna 0,30 1,35 0,42
3. | Ptyty korytkowe 1,00 1,35 1,35
Razem 1,40 1,91




Wiatr
Szczytowe cisnienie predkosci wiatru oblicza sie z wyrazenia:

4p(2) =[1+710,(2)] 5 P WA(2) = Co(2) @y , gdie:

/- gestos¢ powietrza, zalezna od wysokosci nad poziomem morza, temperatury i ciSnienia
atmosferycznego wystepujgca w rozwazanym regionie w czasie silnego wiatru, w zatgczniku krajowym
wartoscig zalecang jest 1,25 kg/m?;

celz)- wspotczynnik ekspozycji;

ab- wartos¢ bazowa cisnienia predkosci obliczana z wyrazenia:
21 2 .

qb = E Ebm'b , gdZIe:

Vh- bazowa predkos¢ wiatru obliczana z wyrazenia:

Vb = Cdll' Season b,O , W ktérym

Vh- bazowa predkos¢ wiatru okreslona jako funkcja kierunku wiatru i pory roku na wysokosci 10m
nad poziomem gruntu w terenie kategorii lll ;

Vb,0" warto$¢ podstawowa bazowej predkoscig wiatru, dla | strefy przyjeto Vb,0= 22m/s;

cdir- Wspotczynnik kierunkowy, wartoscig zalecang jest 1,0;

Cseason-  Wspotczynnik sezonowy, wartoscig zalecang jest 1,0;

Ostatecznie otrzymano ge(z) = 0,552kN/m?

W przypadku terenu ptaskiego, gdzie c,(z) = 1,0 (patrz 4.3.3), wspdtczynnik ekspozycji cz(z) nalezy
odczyta¢ wg rysunku 4.2 powyzszej normy, w zaleznosci od wysokosci nad poziomem gruntu i
kategorii terenu podanych w Tablicy 4.1.

Dla terenu Il (tereny regularnie pokryte roslinnoscig lub budynkami albo o pojedynczych
przeszkodach, oddalonych od siebie najwyzej na odlegtos¢ rowng ich 20 wysokosciom) oraz
wysokosci budynku ok. 5,5 m przyjeto cq(2)=1,840.

Cisnienie wiatru dziatajace na powierzchnie zewnetrzne konstrukcji nalezy wyznacza¢ z wyrazenia:

We = qplZe) Cpe

w ktérym:

z, — wysokos¢ odniesienia dla cisnienia zewnetrznego;

tpe — WspOfczynnik cisnienia zewnetrznego przyjmowany wg schematow i tablic.

Snieg, dach o 4cie ok.a = 4°
Ciezar pokrywy $nieznej na poziomie gruntu dla IV strefy klimatycznej =@y, = 1,60 kN/m?
Przy kacie pochylenia potaci dachowej 4°:
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Rysunck §.3: Wspdlozynniki ksztalu dachu — dachy dwupolaciowe

Tablica 5.2: Wspdlczynniki ksztattu dachu

Fgt spadiu dachu o 0 = = 30 R i re & Bl
iy 0.8 10,8(60 — e )'30 0.0
fiz 0.8 +08 30 1.6

dad abciatenia preadstawiony na rysunku 5.2 naledy siosowad zardwno do abciaken rdwnomiermych,
lierdswnomiermych,

dla nachylenia wspdtczynnik ksztattu dachu wynosi = 11=0.80

Poz.7.2. Obciazenia dachu hali — po modernizacji

Obcigzenia state na pas gorny:

Wartosci Wspotczynnik Wartosci
Lp. | Rodzaj obciazenia charakterystyczne obcigzenia obliczeniowe

[kN/m2] - [kN/m2]
1. | 2x papa na lepiku 0,10 1,35 0,14
2. |lzolacja 20cm wetna 0,30 1,35 0,42
3. | Ptyty korytkowe 1,00 1,35 1,35
Razem 1,40 1,91
Obcigzenia state na pas dolny:

Wartosci Wspodtczynnik Wartosci
Lp. | Rodzaj obciazenia charakterystyczne obcigzenia obliczeniowe

[kN/m2] - [kN/m2]
1. | Ptyty g-k wraz z rusztem 0,20 1,35 0,27
Razem 0,20 0,27
Obciazenia technologiczne na dach:

Wartosci Wspotczynnik Wartosci
L Rodzaj obcigzenia charakterystyczne obcigzenia obliczeniowe
P [kN/m?] i [KN/m?]




2. | Eksploatacja 0,40 1,50 0,60
Razem 0,40 0,60
Obcigzenia zmienne na pas dolny:
Wartosci Wspotczynnik Wartosci
Lp. | Rodzaj obciazenia charakterystyczne obcigzenia obliczeniowe
[kN/m2] - [kN/m2]
1. |Instalacje 0,30 1,50 0,45
Razem 0,30 0,45

Obcigzenia wiatrem gniegiem bez zmian




Schemat obliczeniowy

Wyniki tabelaryczne obliczedla dachu w stanie aktualnym

Poz.7.3.




Pret Profil Materiat Lay Laz Wyter® Przypadek

77 LR 70x70x5 S 235 W 49.13 4913 0.58 7 SGN f20/

25 LR 70x70x5 S 235 W 24 56 24 56 0.56 7 SGN f20/

351 LR 70x70x5 S 235 W 24 56 24 56 0.54 7 SGN f20/
350 LR 70x70x5 S 235 W 49.13 4913 0.53 7 SGN f20/
269 LR 70x70x5 S 235 W 49.13 4913 0.51 7 SGN f20/
346 LR 70x70x5 S 235 W 4913 4913 0.46 7 SGN f20/
291 16%60 S 235 W 27713 £9.28 0.45 7 SGN f20/
292 16%60 S 235 W 27713 £9.28 0.45 7 SGN f20/
177 LR 70:x70x5 S 235 W 4913 4913 0.44 7 SGN f20/
127 LR 70:x70x5 S 235 W 4913 4913 0.43 7 SGN f20/
227 LR 70:x70x5 S 235 W 4913 4913 042 7 SGN f20/
348 LR 70:x70x5 S 235 W 4913 4913 042 7 SGN f20/
349 LR 70:x70x5 S 235 W 4913 4913 0.41 7 SGN f20/
290 16%60 S 235 W 27713 £9.28 0.41 7 SGN f20/
293 16%60 S 235 W 27713 £9.28 0.41 7 SGN f20/
347 LR 70:x70x5 S 235 W 4913 4913 0.41 7 SGN f20/

4 pasGL 4 LR 70:x70x5 S 235 W 5992 59 92 0.36 7 SGN f20/
9 pasGL 9 LR 70:x70x5 S 235 W 5992 59 92 0.34 7 SGN f20/
22 Belka 22 16%60 S 235 W 42032 105.08 0.33 7 SGN f20/
24 Belka 24 15x60 S 235 W 420.32] 105.08 0.33 7 SGN f20/
294 15x60 5235 W 277.13 69.28 0.31 7 SGN f20/
289 15x60 5235 W 277.13 69.28 0.31 7 SGN f20/
270 RK 50x4 5235 W 29.22 29.22 0.27 7 SGN f20/
267 st 267 PO 12 5235 W 10.22 10.22 0.26 7 SGN f20/
2658 st 268 PO 12 5235 W 10.22 10.22 0.26 7 SGN f20/
345 RK 50x4 5235 W 29.22 29.22 0.26 7 SGN f20/
408 st 408 PO 12 5235 W 10.31 10.31 0.25 7 SGN f20/
409 st 409 PO 12 5235 W 10.31 10.31 0.25 7 SGN f20/
3 teznik 3 PROST 2 5235 W 277.13 27.71 0.21 7 SGN f20/
31 Belka 31 Bx30x20 5235 W 189.46] 183.56 0.20 7 SGN f20/
30 Belka 30 Bx30x20 5235 W 189.46] 183.56 0.20 7 SGN f20/
6 pasGL 6 RK 50x4 5235 W 71.28 71.28 0.17 7 SGN f20/
7 pasGL 7 RK 50x4 S235W 71.28 71.28 0.16 7 SGN f20/

SGU:
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Poz.7.4. Wyniki tabelaryczne obliczedla dachu po dodaniu planowanych olgéer

Pret Profil Materiat Lay Laz Wyte Przypadek
7 LR 70x70x5 S 235 W 4913 4913 0.69 T SGN 20/
25 LR 70x70x5 S 235 W 24.56 2456 0.67 7 SGN 20/
351 LR 70x70xA S 235 W 24 56 24 56 .64 7 SGN 20/
340 LR 70x70x5 5235 W 4913 4913 0.63 7 SGN 20/
269 LR 70x70x5 S 235 W 49.13 49.13 0.60 7 SGN 20/
346 LR 70x70x5 S235W 49.13 4913 0.54 7 SGN J20/
291 16%60 5235 W 27713 69 28 0.53 7 SGN 20/
292 156x60 S 235 W 277.13 69.28 0.53 7 SGN 20/
177 LR 70x70x5 S235W 49.13 4913 0.52 7 SGN J20/
127 LR 70x70x5 5235 W 4913 4913 0.51 7 SGN 20/
227 LR 70x70x5 S 235 W 49.13 4913 0.50 7 SGN 20/
348 LR 70x70x5 S235W 49.13 4913 0.50 7 SGN J20/
349 LR 70x70xA S 235 W 4913 4913 0.49 7 SGN 20/
347 LR 70x70x5 S 235 W 49.13 4913 0.48 7 SGN 20/
290 15x60 S235W 27713 £9.28 0.48 7 SGN J20/
293 16%60 S 235 W 27713 69 28 0.48 7 SGN 20/
4 pasGL 4 LR 70x70x5 S 235 W £9.92 59 92 0.42 7 SGN 20/
9 pasGL 9 LR 70x70x5 S 235 W 59.92 59.92 0.41 T SGN 20/
22 Belka 22 16%60 S 235 W 420.32] 10508 0.39 7 SGN 20/
24 Belka 24 16x60 S 235 W 420.32] 10508 0.39 T SGN 20/
294 156x60 S 235 W 277.13 69.28 0.37 7 SGN /Y
289 16%60 S 235 W 27713 69 28 0.37 7 SGN 20/
270 RK 604 S235W 2922 2922 0.32 7 SGN 20/
267 st 267 PO 12 S 235 W 10.22 10.22 0.31 7 SGN 20/
268 st 268 PO 12 S 235 W 10.22 10.22 0.31 7 SGN 20/
345 RK 604 5235 W 2922 2922 0.30 7 SGN 20/
408 st 408 PO 12 S 235 W 10.31 10.31 0.29 7 SGN 20/
409 st 409 PO 12 S235W 10.31 10.31 0.29 7 SGN J20/
SGU:
02 . . - : 02 |

07 |

;’. NN
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Poz.7.5. Nadpraze nad nowymi drzwiami wégiowymi

Wartaici wymiarugce odczytane z RM-Win:
Mmax= 121,51 kNm  @Qax= 107,39 kN ikkt = 0,0135 m

Przyjto przekroj HEB 180:

h=180mm b=180mm ¢ =8,5mm #=14mm r=15mm A =65,3¢m

Ix =3830cM Iy =1360cm Wy =426cmi Wy = 151cni ix = 7,66cm i=4,57cm
It =42,3cmt lw=93,7cm

Warunek nénosci nascinanie:

fo=215MPa &= (215/215y°=1  h/tw =180/8,5=21,18 <76 70

A, =180*8,5=153ch o¢p=1 \k=0,58*1*15,3*215*0,1 = 190,79kN
107,39/190,79=0,56 < 1

Qmax= 107,39 < ¥ =0,6*190,79kN = 114,47kN
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Warunek nénosci na zginanie:

Sprawdzenie warunku dla elementu zabezpieczonewmal gwichrzeniem.

ap = 1,05
Mg = 1,05%426*215*10e-03 = 96,17kNm
o =1

121,51/(1*96,17) = 1,26 > 1

Sprawdzenie stanu granicznedgytikowalngci.
- warunek ugicia:
Uinst = 0,0135 < et fin = 6,35/350 = 0,0181m

Ze wzglkdu na przekroczenie nénosci belki stalowej nalezy uzy¢ 2 belek stalowych o
przekroju HEB180. Oprzeé¢ na scianie minimum po 30cm na strog

Poz.7.6. Nadpraze nad nowymi drzwiami wégiowymi

Pod otwory zmniejszane nalgy uzyé belki stalowej C220 zakdéczonej blachy z kazdej
strony aby moéc zakotwé (2xkotew mechaniczna M12 L=14cm) bekkdo istniejacych
stupow.

Poz.8. Whnioski

Podczas wizji lokalnej nie zauw@no, aby elementy konstrukcji dachu sali byty w
ztym stanie technicznym. Na podstawie oceny wizejaininformacji od zamawiafego
ustalono,ze ze wzgidu na wiek konstrukcji rimos¢ poszczegolnych elementéw stalowych
nalezy pomniejszy o okoto 15%.

Na podstawie oblicze statycznych przeprowadzonych w oparciu 0 inwetacy
stwierdza i, ze istnieje mealiwos¢ montau sufitu podwieszonego do pasow dolnych
dzwigarow bez wykonania wzmocmidonstrukcji dachu.

Stan graniczny zytkowalndci nie zostat przekroczony (otrzymane g¢oye nie
przekracza warkei granicznej wynosgej L/250=4.0cm)

Wyburzeniescian dziatowych jest mdiwe gdyz ze wzgéddéw ekonomicznych nie
optaca s ich zostawia przy takim zmianie ukladu pomieszézgak zaproponowano w
projekcie. Powgkszany otwOr wscianie zewntrznej na drzwi wegciowe nie spowoduje
zagraenia dla elementéw ¥oych ani utraty stateczéd istniegcego budynku, a co za tym
idzie nie lzdzie zagraa¢ bezpieczastwu wytkownikow. Przygte w projekcie rozwizanie
konstrukcyjne takie jak niskie nadpe stalowe w §$cianie zewstrznej powoduje
zmniejszenie wptywu oddziatywania na grunty a cayra idzie na cat konstrukcg budynku
istniejgcego.

Przed przysipieniem do poszerzenia otworu nalepodeprzé stropodach belkami
drewnianymi opartych na regulowanych podporaclostath.

Podpory stalowe odsgé od sciany na odlegk& okoto 0,5m, rozstaw pordzy
podporami okoto 4,0m. Do podtrzymania stroptycubelki o diugdci 5,0m, przy takim
wymiarze lgdzie ona wysurta za podpar okoto 0,5m. Po podparciu stropodachuzme
przysgpi¢ do wyburzania otworu pod nadpgsostalowe. Nadpt® stalowe naley umiesci¢ w
scianie. Pod belki stalowe wyrOwfiaoparcie nascianie np. zapragv cementow. Tak
osadzone nadpre trzeba obrzuéizapravg cementow w celu pojczenia belki zécian.

Zmniejszane otwory okienne w sali gimnastycznejni@ wymagaj zastosowania
nadpray stalowych, ktore naly zamocowa do istniegcych stupow za pomac2 kotew
mechanicznych M12 L=14cm. Po wstawieniu nadaratalowego zgodnie z rysunkiem
mozna przysipi¢ do murowanigciany z cegty silikatowej.
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Reasumujc istniepcy budynek jest w stanie technicznym utheiaj gcym wykonanie
planowanych robo6t budowlanych przewidzianych w gkoje architektoniczno-budowlanym.

Wszystkie prace budowlane naewykona zgodnie z " Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-momavych”. tom I. Budownictwo Ogoélne oraz
warunki BHP, jakie obowzuja w budownictwie. Stosowazalecenia podane w ,Warunki
techniczne wykonania i odbioru robot budowlanychZz¢s¢é A: ,Roboty ziemne,
konstrukcyjne i rozbiorkowe”.

Autor opracowania:
mgr inz. Dariusz Lipiszko upr. nr PLD/0007/PWBKb/17

Sprawdzajcy:
mgr inz. Krzysztof Tylicki upr. nr PDL/0004/PBKb/21
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Poz.9.

Uprawnienia projektantow

PODLASKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Bialystek, dnia 12 czerwea 2017 r.
POIIB.KK.7131-7132/009/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynierow budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 t. poz. 1725), art. 12 ust. 2, 3 i 4c pkt 3, art. 14 ust. 1
pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (iekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 290,
z péZniejszymi zmianami) oraz § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia
2014 r. w sprawie samodziclnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278), po ustaleniu, ze
zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zfozeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym, Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa stwierdza, iz:

Pan DARIUSZ LIPISZKO
magister inzynier budownictwa
urodzeny dnia 20 wrzesnia 1980 r. w Monkach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0007/PWBKb/17

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 23, z pozniejszymi
zmianami), odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne] Polskiej lzby Inzynierow
Budownictwa, za podrednictwem Komisjii Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej Izby InZynierdw
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia,

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz. Mikotaj Malesza

2. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POTIB
mgr inz. Waldemar Mieczystaw Paprocki

3. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjngj POIIB
mgr inz. Wojciech Rgbacz

4. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej PO1IB
mgr inz. Jarostaw Werbel

5. Cuzlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. architekt Jerzy Andrejczuk

6. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Marek Gwiazdowski

7. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB D A )
megr inz. Wiktor Ostasiewicz L Y W L o R

Otrzymuja:

1. Pan Dariusz Lipiszko (
2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlamgo T2 U
3. Rada Podlaskiej Okrggowej Izby Inzynierdw Bl)drmmc Wi

4
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Y
2)

3
4
5)

6)

7)
8)

Uprawnienia budowlane nadane

Panu DARIUSZOWI LIPISZCE
magistrowi inzynierowi budownictwa
urodzonemu dnia 20 lipca 1980 r. w Monkach

numer ewidencyjny PDL/0007/PWBKb/17
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

upowazniaja do:
projektowania konstrukcji obiektu,

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej,

sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych w odniesieniu do konstrukcji obiektu,
sprawowania nadzoru autorskiego,

kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji oraz
architektury obiektu,

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru 1 kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow, w odniesieniu do konstrukcji oraz architektury obiektu,

wykonywania nadzoru inwestorskiego w odniesieniu do konstrukeji oraz architektury obiektu,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych w odniesieniu do
konstrukeji oraz architektury obiektu.

Podstawa prawna: art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 290, z poézniejszymi zmianami), w zwiazku z § 10
oraz § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278).

Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POLIB

dr inz. Mikotaj Malesza

Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Waldemar Mieczystaw Paprocki
Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wojciech Rebacz

Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB

mgr inz. Jaroslaw Werbel

Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. architekt Jerzy Andrejczuk

Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Marek Gwiazdowski

Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
megr inz. Wiktor Ostasiewicz .
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FODLASKA
QEREGOWA
I £ B A
INZYNIEROW
BUDCWHNICTWA

Biatystok, dnia 23 marca 202] r.
POIIB.KK.7T131/027/20

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow oraz inzynierow budownictwa (tekst jednolity; Dz. U, z 2019 r.

poz. 1117), art. 12 wst. 2, 3 § dc pkt |, art. 14 ust. | pkt 2 oraz art. |52 ust, 4 ustawy
zdnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednelity: De U. z 2020 r. poz. 1333,
Z poZnicjszymi zmianami), po ustaleniu, 2e zostaly spelmione warunki w zakresie
preygotowama zawodowego oraz po zloZeniu przez strong egzaminu na uprawnienia
budowlane #wynikiem pozvtywnym, Okregows Komisja Kwalifikacyina Podlaskie
Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa stwierdza, ze

Pan KRZYSZTOF TYLICKI

magister inkynier budownictwa
urodzony dnia 9 maja 1991 r. w Ciechanowen

ofrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0004/PBKb/21

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 oraz art. 13 ust. 4 w zwiazku z art. 15a ust. 1 i 4 ustawy
zdnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r, poz 1333,
z pdniejszymi zmianami) uprawnienia budowlane nadane niniejsza decyzja upowaniajg do:
I} projektowania konstrukeji obiektu,

2) sporzadzania projekiu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnodci
konstrukcyjno-budowlanej,

i) sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych 1 technicznych w odniesieniu do
konstrukeji obiektu,

4) sprawowania nadzoru autorskiego w zakresie specjalnosci konstrukeyjno-budowlane,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych w odniesieniu do
konstrukeji obiektu.
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UZASADNIENIE

W rwigzku z uwzglednieniem w cafosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy
zdnia 14 czerwca 1960 r. = Kodeks postepowsnia administracyjnego (tekst jednolity:
Dz U. z 2020 r. poz. 256, z piéniejszymi zmianami), odstepuje sie od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE

Od niniejsze] decyzji shuiy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyingj Polskiej Izby
Ingynierdw Budownictwa, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej
Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
W trakeie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia
odwolania wobec organu adminisiracji publicznej, ktory wydal decyzje. Z dniem dorgczenia
organowi administracii publicene] oiwiadezenin © zrzecieniu sie prawa do wniesienia
odwolania preez msizilnmar ze stron poslepowania, d&cyz_pa staje sie ostateczna i prawomocna,
¢0 omnacza, i2 stronie nie przysluguje prawoe do waiesienia odwolania ani sk.n:gl do sgdu
administracyjnego. Nie jest mozliwe skuteczne cofnigcie odwiadezenia o zrzeczeniu sig prawa
do wniesienia odwolania,

l. Przewodniczacy Okregowej Komisj Kvalifikacyjne; POIR
drinz. Krzysztof Falkowski

2, Zastgpea Preewodniczacego Okregowe] Komisjl Kwallfikacyjnej POITE {j’
mgr inz. Marek Gwimedowski ™ =00

3. Colonek Okregowej Komisji Kwalifikscyine POITR :
mgrink Darmse Kk @~ 0020000 B o asesi e

4. Sekretarz Okregowe] Komisii Kwalifikacyjnej POIIB }V
SN RN

mgr ik Waojckech Sadowski

Ourzymja:

1. Pan Krzysziof Tylick:

2. Gldwmy Inspektor Madzory Budowlanego

3. Okregowa Rada Podiaskie) Okregowej Izby Inzynicrdw Budownictwa

4. EAs
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P0z.10.  Zaswiadczenie projektantdw o przynal@nosci do Izby

@ POLSKA

/ﬂl‘{&;\%1:aa

- - ;
— l e INYNIEROW
1 BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikaognym:

PDL-AVM-RSX-EXC*

Pan Dariusz Lipiszko o numerze ewidencyjnym PDL/BO/0109/17

adres zamieszkania ul. Antoniukowska 56 A m. 3, 15-854 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby InZynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest waine od 2021-08-01 do 2022-07-31.

Zazwiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikewanego certyfikatu w dniu 2021-08-06 roku przez:

Andrzej Falkowski, Zastepca Przewodniczacego Rady Podiaskie] Okregowej izby Inzynierdow Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dniz 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicenym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem efektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalificowanego cermyfikatu =3
rownrwaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnoreczrymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswisdczeniv moina sprawdzic za pomocy numery weryfiksoyjnego zaswizdczenia na
stronie Polskiej lzby Iniyniertw Budownictwa waw.piib.org.pl lub kontaktujac sie z bivrem wiascwe] Okragowej lzby Indpnierow
Budownictwa.
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POLSEKA
I 2 B A
INTYNIEROW

Zaiwiadczenie
orumerze werylikscyrym:

POL-D59-9001-Y16 *

Pan Krzysetof Tylicki o numerze ewidencyjnym POL/BO/0061/21
adres zamieszkania ul. Upalna 32 m. 17, 15-663 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskie] Okregowe] lzby Indynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoscl cywilnej,

Minigjsze zadwiadczenia jest waine od 2021-06-01 do 2022-05-31.

Zaiwiadczenie rostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisemn elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwallfilkowanego certyfikatu w dnlu 2021-05-26 roku przez:

‘Wajciech Baminski, Przewodniczgcy Rady Podlaskie] Okregowej lzby Ingynierdow Budownictwa.

{Zpodnie art. 5§ ust 2 ustawy 1 dmia 1% wreednia 2001 . o podpiue el=itranicerymn (O, UL 2000 e 150 por. 1850] dare w postac
elelEromcine apatriors hempietiaym podpisern elekonicenym werglikowanym prey pemocy walnego kwslfikowenegn certyffeatu oy
rérariwaing pod wighidem shutkdw prasmygch dokumentam caatranym padaliami wiaseangeanygmij

® ‘Werdikssje poprownodci danyeh w niniejsoym tadwisdczeniu moine spravedzié oo pomocy numerg wergdikscymego madwisdozenia re

atrarie Polskis| by inlynserdw Bodewnictas www piilkarg.pl b kestsktujge e 1 blusem wladelwe] Obaggows| (xby Tnkynisrde
Budpwmictwa,

Poz.11. Rysunki wykonawcze
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