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Projekt budowlany instalacji elektrycznej

I. OPIS TECHNICZNY
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

— zlecenie Inwestora,

wytyczne Inwestora,

— wizja lokalna,

— projekty budowlane innych branz,

— uzgodnienia miedzybranzowe,

— obowigzujace przepisy, normy i zarzadzenia.

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest czes¢ elektryczna projektu budowlanego:
Przebudowa i rozbudowa budynku wraz ze zmiang sposobu uiytkowania na budynek o funkcji
administracyjno-biurowej, dydaktyczno-wychowawczej, sportowej i produkcyjno-handlowo-ustugowej, w
tym dziatalnos$¢ zwigzana z opieka zdrowotng — ETAP llI
Adres: dziatka nr ew. 2524/2 przy ul. Widowiskowej w Bielsku Podlaskim
Opracowanie zakresem obejmuje:
Instalacje elektryczne, w tym:
e rozbudowe istniejgcej rozdzielnicy gtdwnej budynku,
e rozdzielnice elektryczng RS,
e wewnetrzne linie zasilajace,
e instalacje gniazd wtykowych,
e instalacje oSwietleniowe — o$wietlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego,
e potaczenia wyréwnawcze,
e instalacje odgromowa.

3. ZASILANIE
3.1. ROZBUDOWA ISTNIEJACEJ ROZDZIELNICY GLOWNEJ BUDYNKU
Zgodnie z wytycznymi Inwestora, zasilanie projektowanej instalacji elektrycznej zrealizowane bedzie
z istniejgcej rozdzielnicy gtéwnej. Istniejgca rozdzielnica gtéwna ~nN budynku zlokalizowana jest na parterze,
przy klatce schodowej nr 4, przy wejsciu do budynku. Rozdzielnice nalezy doposazy¢ w roztgcznik
bezpiecznikowy dla zabezpieczenia projektowanej linii WLZ zasilajgcej rozdzielnice RS.
taczna moc zapotrzebowana zaprojektowanej instalacji elektrycznej wynosi 27kW.
W razie koniecznosci Inwestor wykona zwiekszenie mocy przytaczeniowej obiektu oraz przebuduje
rozdzielnice gtéwna, w celu dostosowania jej do zwiekszonego obcigienia, we wiasnym zakresie.
Dostosowanie przytacza, istniejgcych WLZ i rozdzielnicy gtéwnej do zwiekszonego zapotrzebowania
mocy nie s objete zakresem niniejszego opracowania.

3.2. GROWNE LINIE ZASILAJACE
WLZ z istniejgcej rozdzielnicy gtownej budynku do projektowanej rozdzielnicy RS wykonac¢ kablem
bezhalogenowym typu N2XH-J 0,6/1,0kV B2ca.

3.3. ROZDZIELNICA RS
Rozdzielnica RS zainstalowana zostanie w pomieszczeniu obstugi sali konferencyjnej na poziomie
parteru budynku. Rozdzielnica RS zostanie wykonana w obudowie natynkowej wiszgcej o stopniu ochrony
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min. IP40, w Il klasie izolacji z drzwiami petnymi wyposazonymi w zamki ograniczajgce dostep o0séb
niepowotanych.

Rozdzielnice RS nalezy wyposazy¢ w rozfacznik gtéwny, lampki kontroli faz, ochronniki
przeciwprzepieciowe oraz wytgczniki réznicowoprgdowe i roztgczniki bezpiecznikowe zabezpieczajgce
poszczegdlne obwody. Obudowa rozdzielnicy bedzie wyposazona w kieszen A4 na dokumentacje. Na
drzwiach rozdzielnicy nalezy umiescic jej nazwe. Z rozdzielnicy RS wyprowadzone zostang obwody zasilajace
dedykowane odbiory projektowanej instalacji elektrycznej.

3.4. UKLADANIE KABLI | PRZEWODOW WEWNATRZ BUDYNKU
Dla wykonania instalacji wewnatrz budynku zastosowane beda:
a) na drogach ewakuacyjnych kable w wykonaniu bezhalogenowym typu N2XH-J 0,6/1,0kV B2ca,
prowadzone:
e podtynkowo, na uchwytach, w uprzednio wykutych bruzdach,
e natynkowo w kanatach lub rurach elektroinstalacyjnych mocowanych na uchwytach lub na
metalowych korytach kablowych,
b) poza drogami ewakuacyjnymi kable typu YKY o izolacji 0,6/1,0kV oraz przewody typu YDY o izolacji
450/750V, prowadzone:
e podtynkowo, na uchwytach, w uprzednio wykutych bruzdach,
e natynkowo w kanatach i rurach elektroinstalacyjnych mocowanych na uchwytach lub na metalowych
korytach kablowych
Zgodnie z § 234.1. rozdziatu 3 pt. ,Strefy pozarowe i oddzielenia przeciwpozarowe” rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie, wykonane przepusty instalacyjne w elementach konstrukcyjnych obiektu dla
rozprowadzenia przewoddw uszczelnione zostang masg o odpornosci ogniowej rownej danemu elementowi
konstrukcyjnemu.

Kable i przewody elektryczne wewnatrz budynku powinny spetniaé wymagania minimalne klas
wg PN-EN-13501-6 w zaleznosci od rodzaju budynku oraz w zaleznosci od miejsca montazu kabli i przewodow
w drogach ewakuacji i poza drogami ewakuacji. Zastosowane kable i przewody powinny spetniac
wymagania normy PN-EN 50575.

Catosc instalacji elektrycznej wykonana zostanie miedzianymi przewodami i kablami. Dla odbiornikéw
1-fazowych bedg to przewody i kable trzyzytowe, dla odbiornikéw 3-fazowych beda to przewody i kable
pieciozytowe.

Ostatecznq lokalizacje tras kablowych ustali¢ na budowie z przedstawicielem Inwestora.

4. OSPRZET ELEKTROINSTALACYJNY
W budynku zostanie zastosowany nastepujacy osprzet elektryczny:
e gniazda wtykowe podtynkowe — 1P+N+PE, IP20,
e gniazda wtykowe podtynkowe — 1P+N+PE, IP44,
e faczniki oswietleniowe podtynkowe IP20 - (odpowiednio jednobiegunowe, przyciski, itd.).
e faczniki oswietleniowe podtynkowe IP44 - (odpowiednio jednobiegunowe, przyciski, itd.).

5. OSWIETLENIE WEWNETRZNE PODSTAWOWE

W pomieszczeniach budynku zastosowane bedg oprawy ze Zrddtami energooszczednymi Swiatta
LED. W pomieszczeniach komunikacyjnych zataczanie opraw bedzie realizowane przez faczniki i przyciski, w
pomieszczeniach sanitarnych stosowane bedg czujniki ruchu i obecnosci.
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W pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci (pomieszczenia sanitarne) nalezy zastosowacd
oprawy o stopniu ochrony minimum IP44. Na zewnatrz nalezy stosowaé oprawy o stopniu ochrony minimum
IP65, przystosowane do montazu na zewnatrz.

Zapewnione zostang poziomy sredniego natezenia oswietlenia ogdlnego pomieszczen na powierzchni
pracy znajdujacej sie na wysokosci odpowiedniej dla kazdego rodzaju pomieszczen zgodnie z normg PN-EN
12464-1 Swiatfo i o$wietlenie. Oéwietlenie miejsc pracy. Czeé¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach.

6. OSWIETLENIE AWARYJNE | EWAKUACYJNE

Oprécz opraw os$wietlenia podstawowego nalezy w pomieszczeniach budynku instalowac oswietlenie
awaryjne spetniajgce nastepujgce funkcje:

e wytwarzanie natezenia oswietlenia awaryjnego na drogach ewakuacyjnych nie mniejsze niz 1Ix w osi
drogi z zachowaniem réwnomiernosci Emax/Emin = 40/1 oraz zachowanie postanowiert normy PN-
EN 1838 dla bezpiecznego ruchu ewakuowanych w kierunku wyjs¢,

e wytwarzanie natezenie o$wietlenia awaryjnego zapewniajace min. 5lx w poblizu punktéw alarmu
pozarowego i sprzetu przeciw pozarowego dla tatwego zlokalizowania i uzycia z zachowaniem
postanowien normy PN-EN 1838,

e wytwarzanie natezenia oswietlenia awaryjnego w pomieszczeniach przekraczajgcych 60 m2,
traktowanych jako strefy otwarte na poziomie nie mniejszym niz 0,51x z zachowaniem
réwnomiernos$ci Emax/Emin = 40/1 oraz postanowiei normy PN-EN 1838 dla bezpiecznego
wyprowadzenia ewakuowanych z pomieszczenia na droge ewakuacyjng,

e oswietlenie konca drogi ewakuacyjnej (wyjscia z budynku) zgodnie z postanowieniami normy PN-EN
1838 dla bezpiecznego wyprowadzenia ewakuowanych.

Zataczenie opraw awaryjnych musi nastepowac bezzwtocznie po zaniku napiecia na oprawach
oswietlenia podstawowego. W przypadku zaniku napiecia doswietlenie drogi ewakuacji z budynku zostanie
zrealizowane za pomocg opraw ze zréddtem LED autonomicznych, tj. wyposazonych we wtasne Zrédto
zasilania o czasie podtrzymania min 1 godz. Wszystkie oprawy awaryjne dostarczy¢ z dopuszczeniami CNBOP
do pracy autonomiczne;j.

7. OSWIETLENIE ZEWNETRZNE BUDYNKU
Przy wejsciach do budynku na elewacji zewnetrznej zainstalowane zostang oprawy oswietleniowe
zatgczane przez zegar astronomiczny.

8. OCHRONA OD PORAZEN | POLACZENIA WYROWNAWCZE

Dodatkowg ochrone od porazen nalezy zrealizowac poprzez samoczynne wyltgczenie zasilania w
uktadzie sieciowym TN-S. Do ochrony uzupetniajgcej nalezy wykorzysta¢ wytgczniki réznicowo-nadpragdowe o
pradzie znamionowym Irn=30mA.

Z istniejgcej Gtownej Szyny Wyrdwnawcze] (uziemiajacej) (GSW) budynku wyprowadzi¢ magistrale
wyréwnawczg. Magistrale wyréwnawczg doprowadzic do miejscowych szyn wyréwnawczych SWP
instalowanych w poblizu rozdzielnicy RS oraz w pomieszczeniach sanitarnych. Z poszczegdlnych szyny
wyréwnawczych SWP nalezy wyprowadzi¢ przewody wyréwnawcze do przytgczanych, chronionych
elementéw. Potgczeniom wyrdwnawczym podlegajg wszystkie metalowe czesci przewodzgce obce. Do
Miejscowe]j Szyny Wyréwnawczej (SWP) nalezy przytaczyc:

e gtdwne ciggi rur metalowych urzadzen branzy sanitarnej,
e zaciski ochronne urzadzen,
e metalowe konstrukcje wsporcze oraz metalowe koryta kablowe,
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Elementy podlegajgce ochronie muszg by¢ przytagczane do instalacji indywidualnie do szyn
wyréwnawczych. Nie wolno przytagczaé chronionego elementu do elementu podtgczonego do szyny
wyréwnawczej.

9. OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA
Ochrone od przepie¢ stanowig ochronniki przeciwprzepieciowe zamontowane w istniejgcej
rozdzielnicy gtéwnej budynku.

10. INSTALACIA SYSTEMU PRZYZYWOWEGO
Toalete dla o0sdb niepetnosprawnych nalezy wyposazy¢ w instalacje systemu przyzywowego
sktadajacego sie z:
e przycisku pociggowego i kasownika — umieszczonych wewnatrz toalety,
e transformatora zasilajgcego i sygnalizatora optyczno-akustycznego umieszczonego przed wejsciem
do toalety.
Zasilanie ~230V instalacji systemu przyzywowego nalezy zrealizowaé z wydzielonego obwodu w
rozdzielnicy RS.

11. INSTALACJA ODGROMOWA

Istniejgca instalacja odgromowa na dachu budynku zostanie dostosowana do nowo projektowanych
urzadzen zlokalizowanych na dachu. Uktad zwoddw poziomych nalezy dostosowac zachowujgc wymagane
odstepy izolacyjne od projektowanych urzadzen. Wszystkie urzadzenia elektryczne na dachu nalezy chronic
przez zastosowanie iglic i masztow odgromowych o odpowiedniej wysokosci zgodnie z wymaganiami
zawartymi w normie PN-EN 62305.

12. UWAGI KONCOWE

e Przed przystgpieniem do realizacji wszystkie wymiary sprawdzi¢ w naturze.

e Wszystkie rysunki nalezy rozpatrywac tacznie z projektami architektury, konstrukcji, instalacji
sanitarnych i innych branz.

e Dokumentacje Projektowg nalezy rozpatrywaé wraz z czescig graficzng, ktdra stanowi integralng
czesc¢ niniejszego opracowania,

e Uzywanie niniejszych rysunkdw nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku prowadzenia biezacej
koordynacji miedzybranzowej w trakcie budowy. W szczegdlnosci niedopuszczalne jest prowadzenie
jakichkolwiek robdt w oparciu o dokumentacje jednej branzy bez sprawdzenia odniesien do
pozostatych branz.

e Nalezy stosowal jedynie materiaty i urzadzenia posiadajgce aktualne atesty, certyfikaty i
dopuszczone do uzywania w budownictwie.

e Przejscia przewoddw przez przegrody budowlane nalezy wykonac przez osadzenie w sposdb trwaty
odpowiednich tulei ochronnych a wolng przestrzen wypetni¢ materiatem plastycznym, w przypadku
przejs¢ przez strefy pozarowe stosowac zabezpieczenia pozarowe o odpornosci rownej odpornosci
przegrody.

e W razie jakichkolwiek niezgodnosci nalezy skonsultowaé sie z projektantami. Ewentualne wady
projektowe koordynacyjnie nalezy przedstawi¢ nadzorowi autorskiemu przed przystgpieniem do
robot. Prowadzenie robdt w przypadku stwierdzenia wad koordynacyjnych bedzie na wytgczne
ryzyko Wykonawcéw.
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Przebicia scian i stropéw nalezy rozpatrywac facznie z projektami konstrukcji, architektury i innych
branz.
Projekt nalezy zrealizowa¢ zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. W przypadku rozbieznosci
wymiarowych i technologicznych miedzy projektami branzowymi skonsultowac sie z generalnym
projektantem.
Za kompletng instalacje przyjmuje sie wszystko, co zostato narysowane, opisane oraz nieujete, a
konieczne do prawidtowego wykonania instalacji oraz prawidtowego funkcjonowania obiektu,
Po aktualizacji projektu, rysunki z wczesniejszym indeksem tracg waznos$¢ (dotyczy rysunkow
zaktualizowanych).
Catosc prac skoordynowac z Wykonawcami innych branz na budowie.
Catos¢ prac wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.
Po zakonczeniu robét wykonaé pomiary rezystancji uziemienia, rezystancji izolacji, skutecznosci
ochrony przeciwporazeniowej.
Uzytkownika obiektu nalezy przeszkoli¢ z zakresu uzytkowania instalacji, przeprowadzania czynnosci
konserwacyjnych i serwisowych oraz procedury dziatania w przypadku wystepowania standw
typowych oraz awaryjnych.
Podczas montazu nalezy sporzadza¢ oddzielny komplet rysunkéw powykonawczych, rysunki te
powinny przedstawiaé rzeczywistg lokalizacje elementéw instalacji i wszelkie zmiany wykonane na
etapie wykonawstwa.
Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, iloSci materiatow i
urzadzen zgodnie z dokumentacjg przed przystgpieniem do wykonywania robdét i na etapie
sporzadzania oferty. W razie wystgpienia niezgodnosci opisu technicznego z dokumentacjg
rysunkowg Wykonawca powinien zwrdci¢ sie pisemnie do biura projektéw celem wyjasnienia
rozbieznosci. Zasada powyzsza obowigzuje przy wyjasnianiu wszelkich watpliwosci zwigzanych z
niniejszg dokumentacja.
Roboty nieujete w dokumentacji, a wynikajgce z technologii budowy, zastosowania materiatow,
montazu urzadzen lub innych wymagan Inwestora winny by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy. Brak ich wyszczegdlnienia w dokumentacji nie moze stanowi¢ podstawy do roszczen
finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektéw.
Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i pominietych w opracowaniu
elementéw instalacji wraz z dostarczeniem koniecznych materiatéw i urzadzen dla kompletnego
wykonania przedmiotu zamdwienia z zachowaniem jego petnej funkcjonalnosci.
Rysunki i czes¢ opisowa w dokumentacji wzajemnie sie uzupetniajg. Wszystkie elementy w czesci
opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach, a nie ujete w opisie winny by¢
traktowane jakby byty ujete w obu.
Autor:
mgr inz. Pawet Garstka
upr. nr PDL/0132/PWOE/14
nr czt. PDL/IE/0004/15
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Il. CZESC RYSUNKOWA

rys. E-01 - Rzut parteru. Instalacja elektryczna.
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