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odwodnienie liniowe; 
odprowadzenie wody do 
zew. inst. kan. deszczowej - 
wg opracowania inst. sanit.

odwodnienie 
liniowe
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wycieraczka stalowa, 
wpuszczana, ocynkowana 
kratownica o drobnych oczkach; 
w osi wejścia
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TARAS
wykończony kostką betonową 
wym. 33,3x17 gr. 8cm

 140,66= -0,94

- kostka brukowa betonowa gr. 8cm
- podsypka piaskowa gr. 4cm; 0-4mm, grys 

2-8mm, mieszanka cementowo-piaskowa 1:8
- podbudowa z kruszywa łamanego 15-20cm, 

stabilizowana mechanicznie; frakcja ~31,5mm
- geowłóknina
- grunt stabilizowany mechanicznie 

-0,94 =140,66

140,00

1%

odwodnienie liniowe; 
odprowadzenie wody do zew. 
inst. kan. deszczowej - wg 
proj. inst. sanitarnych

ściana fundamentowa -  
z bloczków betonowych

obustronna izolacja -
  przeciwwilgociowa 

- np. 2x dysperbit 

izolacja przeciwwilgociowa 
poniżej poziomu tarasu np. 
dysperbit 2x

-0,91 =140,69

139,99

1%

stopnie blokowe, 
betonowe, dł. 400 cm
wys. 15cm, szer. 35cm

balustrady i poręcze ze stali 
nierdzewniej; wysokość  
dostosować do całkowitej: 
110cm od poziomu tarasu

uszczelnienie istn. cokołu i ściany 
przeciwwodną  izolacją mineralną, 

szlam uszczelniający MDS np. 
Weber Superflex D24 - wykonać 

na długości tarasu i pochylni

-0,83-0,85

wycieraczka stalowa na 
wylewce betonowej

istniejący 

fundament

KOSTKA BRUKOWA BETONOWA, wym. 33,3x17 gr. 8cm; 
płaskia, bez fazowania, antypoślizgowa
kolor: wapień szary 
nasiąkliwość: klasa 2 (B); 
odporność na ścieranie: klasa 4 (I); 
odporność zmrożanie/rozmrażanie z udziałem soli 
odladzających: klasa 3 (D); 

STOPNIE BLOKOWE BETONOWE, antypoślizgowe 
wym. gł.35, wys.15cm, dł. modułowa dostosować do szerokości biegu schodów;
kolor: wapień szary; 
nasiąkliwość: klasa 2 (B); 
odporność na ścieranie: klasa 4 (I); 
odporność zmrożanie/rozmrażanie z udziałem soli odladzających: klasa 3 (D); 

WYKOŃCZENIE POSADZKI TARASU:


