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WYKONCZENIE PODLOG ZAPLECZA:

poczatek i kierunek uktadania ptytek

(—I—)

PLYTKI GRESOWE 60x60cm, rektyfikowane, gr. 10mm,
klasa antyposlizgowosci R9, klasa Scieralnosci IV,
nienasigkliwe (grupa II), o wykonczeniu matowym lub
lappato; na zaprawie klejowej elastyczne;j,

kolor: jasna szaros¢, do sprecyzowania w trakcie
nadzoru autorskiego

COKOLY z plytek gresowych jak podioga, wys. 10cm

FUGA cementowa 1,5 mm; kolor szary, zblizony do
koloru plytek

UWAGA:

Ostateczna kolorystyka zostanie ustalona na etapie
realizacji w ramach nadzoru autorskiego, w oparciu o
wzorniki kolorystyczne producentow materiatow
wykonczeniowych zaproponowanych przez Wykonawce.

fartuch ponad blatem /

wykonczy¢ ptyta

laminowana - jak blat
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WYKONCZENIE SCIAN ZAPLECZA:

- farba akrylowa, tatwozmywalna, odporna na Scieranie;
kolor RAL 9010 - ciepta biel

- farba akrylowa, tatwozmywalna, odporna na Scieranie;
kolor NCS S1500-N - jasny szary

- farba akrylowa, tatwozmywalna, odporna na
Scieranie; przeznaczona do pom. mokrych;
kolorystyka podana na projektach sanitariatow

- okfadzina z ptyt MDF laminowanych okleing HPL;
klasyfikacja pozarowa min. C-s1,d0;
laminat- kolor biaty z fakturg imitujgca rysunek
drewna; mocowane do $ciany na wieszakach
metalowych; z wpuszczanymi listwami chromowanymi
- detal na widoku Scian holu

- okfadzina z paneli gipsowych 3D;
mocowane do Sciany na klej gipsowy zg. z
zaleceniami producenta; taczenie wypetnic klejem
gipsowym i zaszpachlowa¢ (monolityczny wyglad);
malowane farbg akrylowa, tatwozmywalna,
odporng na scieranie, w kolorze RAL9010 (biel)
detal panela 3D na rys. sali konferencyjnej

il

WYKONCZENIE SUFITOW:

- farba akrylowa, tatwozmywalna, odporna na $cieranie;
kolor RAL 9010 - ciepta biel

=== - farba akrylowa, tatwozmywalna, odporna na $cieranie;
kolor NCS S1500-N - jasny szary

- farba akrylowa, tatwozmywalna, odporna na
Scieranie; przeznaczona do pom. mokrych;
kolorystyka podana na projektach sanitariatow

- akustyczna, perforowana piyta gk
120x240 cm np. Rigips Gyptone Big
Quattro 44

- oprawy oswietleniowe zg. z proj.
inst. elektrycznych

.............. - tasmy LED

- jednostka wewnetrzna kasetonowa klimatyzaciji
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UKLAD SUFITOW PODWIESZANYCH

ekran projekcyjny /

L

do zabudowy w suficie

- nawiewnik szczelinowy
- projektor multimadialny

- sufitowy zestaw gtosnikowy

- rewizja serwisowa 20x20cm

?

\ wykonczenie farbg emulsyjna,

wykonczenie Scian i sufitow

w kolorze dopasowanym do
istniejacego koloru $cian strefy

komunikacyjnej

KOMUNIKACJA
1.45/SALI KONF.

11,03m2[posadzka - istn.

farbg emulsyjna, tatwozmywalna,
w kolorze biatym

POM. OBSLUGI
1.58|SALI KONFER.
15,86m2Iposadzka - istniejaca
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POMIESZCZENIE OBSLUGI SALI KONF. - WYKONCZENIE
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UWAGA:

PROJEKTY WYKONAWCZE SALI
KONFERENCYJNEJ ORAZ SANITARIATOW NA
ODREBNYCH RYSUNKACH

PROJEKT WYKONAWCZY
OBIEKT: PRZEBUDOWA ISTNIEJACEJ SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z
ZAPLECZEM NA SALE, KONFERENCYJNA Z ZAPLECZEM
ADRES: dziatka nr ew. 2524/2 przy ul. Widowskiej w Bielsku Podlaskim
Nezwarysunks: | RZUT PARTERU - ZAPLECZE wykoriczenie | nrvs: AW/2
RZUT SUFITOW - wykoriczenie Sl 1:50
Zespét projektowy: Data:  27.12.2021
Branza: Projektant: Numer uprawniefi: Podpis:
Architektura mgr inz.arch. Anna Zajkowska 8/PDOKK/2017
mgr inz.arch, Ada Szydtowska
Zespét sprawdzajacy: Data:  27.12.2021
Architektura mgr inz.arch, Maciej Pokorski BY/83/86




