
ekran projekcyjny

do zabudowy w suficie

ZAMUROWANIE OTWORU OKIENNEGO:
- ściana murowana z pustaków gazobetonowych gr. 18cm

- styropian EPS70 gr. 15cm

istniejący komin wentylacyjny -
 do demontażu

Punkt pracy

Δp=7273 Pa

V=0,94 m³/h H=0,72 m

Glikol etylenowy 30%

NAGRZEWNICA

Q=10000 W

Δp=500 Pa M=0,270 kg/s V=8,0 l

zaw. 3-drożny kv-4.0

dn20

zaw. odc.

dn 25
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Ø 35 (A) 10000 W

CENTRALA WENTYLACYJNA

ct2

K1

K2
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DACH 

NAD ZAPLECZEM

pion c.t.

UWAGA:

W najwyższych punktach zamontować odpowietrzenia

 a w najniższych odwodnienie.

LEGENDA:

ct2

wywiewka ks Ø110/160

K1

instalacja c.t. - stal węglowa

pokryta na zewnątrz cynkiem,

łączenie poprzez zaprasowywanie

zakres

opracowania

ETAP III

S/4

1:100

RZUT DACHU NAD ZAPLECZEM

INSTALACJA C.T., K.S.

PROJEKT WYKONAWCZY

OBIEKT: Przebudowa i rozbudowa i budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania na

budynek o funkcji administracyjno-biurowej, dydaktyczno-wychowawczej,

sportowej i produkcyjno-handlowo-usługowej, w tym działalność związana z

opieką zdrowotną

Nr rys.:

Skala:

Nazwa rysunku:

Zespół projektowy:

Branża:

Sanitarna

Projektant: Numer uprawnień: Podpis:

mgr inż. Anna Klimaszewska PDL/0061/PWOS/13

ADRES:

działka nr ew. 2524/2  przy ul. Widowskiej w Bielsku Podlaskim

Data:

27.12.2021

-ETAP III

Sanitarna mgr inż. Marek Gosiewski PDL/0141/POOS/10

Zespół sprawdzający:

Data:

27.12.2021

RZUT DACHU NAD ZAPLECZEM

INSTALACJA C.T., K.S.
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