OZNACZENIA:
o Zestaw: Przycisk dzownkowy oraz modut 4 przyciskow sterujacych
oswietleniem w sali konfernecyjnej

Przycisk "dzwonek", IP20
Ltacznik jednobiegunowy, IP20

ZAKRES OPRACOWANIA

4x Przycisk "$wiatto"

W4F{S/40a + modut DALI do podtaczenia 4 szt. przyciskow

RS EA &

do zasil. zasilacza / tasm podswietlenia LED
RS/39 (wg. projektu aranzacji wnetrza sali konferencyjnej,
doktadng lokalizacje ustali¢ na budowie)
UWAGI DODATKOWE - OSWIETLENIE LINIOWE LED:
- dostawa, dobor, montaz urzadzen i okablowania
po stronie wykonawcy instalacji osw. LED
- wg. wytycznych z projektu aranzacji wnetrz

RS/38 :l Wypust 230V/10A - YDYp3x1,5mm2

Lacznik jednobiegunowy, P44

tacznik schodowy, IP44
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RS/31 tacznik swiecznikowy, IP20
RS/33c 1o ste Lacznik schodowy, IP20

Ograwa LED kwadratowa downlight, moc 8W, 800Im, IP20, 4000K, montaz do
wbudowania, z jednym modutem diodowym, obudowa oprawy z aluminium, IK02,
klasa ochronnosci Il
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Oprawa LED kwadratowa downlight, moc 8W, 800Im, z dedykowanga ostong IP54,
4000K, montaz do wbudowania, z jednym modutem diodowym, obudowa oprawy
z aluminium, IK02, klasa ochronnosci Il
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RS/37l1)1 Oprawa LED w postaci profilu liniowego, moc 24W, 2852Im, IP44, 4000K, montaz
h=28 FR— nastropowy, klosz mikropryzmatyczny ograniczajacy ol$nienie, modut obudowy
=400 zewngtrzmej z ttoczonego aluminium, klasa ochronnosci |

Oprawa LED w postaci profilu liniowego, moc 18W, 2300Im, IP40, 4000K, montaz
podtynkowy lub zwieszany, klosz mikropryzmatyczny ograniczajacy ol$nienie,

S/34 OS/:M 4 modut obudowy zewnetrzmej z ttoczonego aluminium, klasa ochronnosci |
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Oprawa LED w postaci profilu liniowego, moc 18W, 2300Im, IP40, 4000K, zasilacz
z mozliwoscia sterowania protokotem DALI, montaz podtynkowy lub zwieszany,
RS/36 RS/36 RS/36 klosz mikropryzmatyczny ograniczajacy ol$nienie, modut obudowy zewnetrzmej

Y RS1/611 %‘5/41 RS/41 ol R&/38 z ttoczonego aluminium, klasa ochronnosci |
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Oprawa plafon LED okragta, moc 89W, 12200Im, IP20, 4000K, montaz
nastropowy lub zwieszany, optyka PMO, korpus obudowy z blachy stalowej,
zasilacz z mozliwoscia sterowania protokotem DALI
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Oprawa LED okragta, z wbudowanym czujnikiem ruchu, moc 12/20W, 900Iim,
IP65, 4000K, montaz nastropowy, klosz mleczny z PMMA, korpus oprawy z
aluminium, K10, klasa ochronnosci |

Oprawa scienna LED kwadratowa, moc 15W, 290Im, IP65, 4000K, montaz do
nadbudowania, lustrzany uktad optyczny z aluminium, szyba szklana hartowana,
korpus oprawy z aluminium, IK08, klasa ochronnosci |
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UWAGA:

Oprawy zewn. zasilane z dwdch kanatéw
zegara programowalnego:

Oprawy nr 7 i 8 na elewacji z jednego kanatu,
zas oprawy stupki nr 9 i 10 z drugiego
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X 4x Przycisk "swiatto"
- + modut DALI do podtaczenia
4 szt. przyciskow
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Oprawa stupkowa LED z jednym wylotem swiatta, moc 6W, 300Im, IP65, 4000K,
Yg montaz na cokole lub z modulem ziemnym, odbty$nikowy uktad optyczny,

obudowa oprawy z aluminium, IK07, klasa ochronnosci |

Oprawa stupkowa LED z dwoma otworami wylotu swiatta, moc 17W, 1931Im,
IP65, 4000K, montaz na cokole lub z modutem ziemnym, odbty$nikowy uktad
optyczny, obudowa oprawy z aluminium, IK07, klasa ochronnosci |

Kinkiet z wbudowanym modutem LED SMD, moc 30W, 2300Iim, P20, 3000K,
montaz nascienny pionowo, korpus obudowy z aluminium, wymiary szer.

6x12mm, wys. 995mm

Lacznik przyciskowy DALI do podiaczania 4 zwykiych przyciskow instalacyjnych
przez ztacze DALI do sterownika. Dowolny wybor funkcji przyciskéw podczas
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@  Detektor obecnosci jednokanatowy PIR, 360°, IP44, srednica pola detekcji 10m

uruchamiania: Funkcja Touchdim jednej lub kilku grup opraw, aktywacja
zaprogramowanych kompozycji $wietinych. Do montazu za przyciskiem

instalacyjnym (gteboka puszka)

Oprawa ewakuacyjna, LED 2W, 1h, autotest, IP20, flaga jednostronna

wskazujaca kierunek ewakuacji, CNBOP, montaz n/t

Oprawa ewakuacyjna, LED 2W, 1h, autotest, IP20, flaga dwustronna wskazujaca

kierunek ewakuacji, CNBOP, montaz n/t

Oprawa awaryjna, LED 2W, 270Im, 1h, autotest, IP65, optyka do przestrzeni
otwartych (antypaniczna), montaz n/t lub wpuszczany, CNBOP

A‘6V2 Oprawa awaryjna, LED 3W, 338Im, 1h, autotest, IP20, optyka do przestrzeni

otwartych (antypaniczna), montaz wpuszczany, CNBOP

AY:V,,S Oprawa awaryjna, LED 2W, 297Im, 1h, autotest, IP20, optyka korytarzowa,

montaz wpuszczany, CNBOP
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Oprawa awaryjna do zastosowan zewnetrznych, LED 4,5W, 388Im, 1h, auotest,
P65, optyka do przestrzeni otwartych, CNBOP

System przyzywowy - przycisk pociagowy, wysokosé montazu 1,2m

+ sznurek do wys. 0,1m od posadzki

System przyzywowy - kasownik, wysokos¢ montazu 1,2m

+ sznurek do wys. 0,1m od posadzki
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3., RS/32a

System przyzywowy - lampka z buczkiem, montaz nad drzwiami toalety

RS/39

S

biezacej koordynacji migdzybranzowej w trakcie budowy. W szczegolnosci System przyzywowy - transformator zasilajacy, montaz nad drzwiami toalety

niedopuszczalne jest prowadzenie jakichkolwiek robét w oparciu o dokumentacje jednej
branzy bez sprawdzenia odniesien do pozostatych branz.

4. Nalezy stosowac jedynie materialy i urzadzenia posiadajace aktualne certyfikaty i

1. Przed przystapieniem do realizacji wszystkie wymiary sprawdzi¢ w naturze. @2 RS/82a
r/ RS
dopuszczone do uzywania w budownictwie. i 3

PROJEKT BUDOWLANY

2 -
2. Wszystkie rysunki nalezy rozpatrywa¢ tacznie z projektami architektury, konstrukcji RS/3.2b RS/32b ‘* 4
innych branz. @QX
3. Uzywanie niniejszych rysunkéw nie zwalnia wykonawcy z obowigzku prowadzenia R8/31a
RS/30a
4x Przycisk "$wiatto" OBIEKT:
+ modut DALI do podtaczenia 4 szt. przyciskow

5. W razie jakichkolwiek niezgodnosci nalezy skonsultowa¢ sie z projektantami.
Ewentualne wady projektowe koordynacyjnie nalezy przedstawi¢ nadzorowi autorskiemu
przed przystapieniem do robot. Prowadzenie robot w przypadku stwierdzenia wad
koordynacyjnych bedzie na wytaczne ryzyko Wykonawcow.

6. Przebicia scian i stropow nalezy rozpatrywac tacznie z projektami konstrukcji i
architektury. RS/30a
7. Projekt nalezy zrealizowa¢ zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. W przypadku

rozbieznos$ci wymiarowych i technologicznych miedzy projektami branzowymi Y

Przebudowa i rozbudowa i budynku wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na
budynek o funkeji administracyjno-biurowej, dydaktyczno-wychowawczej,
sportowej i produkcyjno-handlowo-ustugowej, w tym dziatalno$é zwigzana z

) opieka zdrowotng .ETAP IlI

—_
skonsultowa¢ si¢ z generalnym projektantem. RS/30a
8. Po aktualizacji projektu, rysunki z wczesniejszym indeksem traca waznos¢ (dotyczny

rysunkow zaktualizowanych).

9. Catos¢ prac skoordynowa¢ z Wykonawcami innych branz na budowie.

ADRES: dziatka nr ew. 2524/2 przy ul. Widowskiej w Bielsku Podlaskim

ZAKRES OPRACOWANIA

10. Cato$¢ prac wkonaé zgodnie z obowiazujgcymi przepisami, normami oraz zasadami

wiedzy technicznej. Nazwa rysunku:

RZUT PARTERU. INSTALACJA ws: B0

Proj. rozdzielnica-elektryczna RS

ELEKTRYCZNA Sz 1:100

zasilajaca obwody instalacji elektrycznej

W pomieszczeniach objetych zakresem opracowania
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