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MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH - 

ISTN. ULICZNA SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ

ISTNIEJĄCE PRZYŁĄCZA I DOZIEMNA INSTALACJA 
KANALIZACJI DESZCZOWEJ

ISTNIEJĄCA ULICZNA SIEĆ WODOCIĄGOWA 

ISTN. ULICZNA SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ

ISTNIEJĄCE PRZYŁĄCZA I DOZIEMNA INSTALACJA 
KANALIZACJI SANITARNEJ

ISTNIEJĄCE SIECI I PRZYŁĄCZA ENERGETYCZNE NN

ISTNIEJĄCE SIECI ENERGETYCZNE SN

ISTNIEJĄCA SIEĆ OŚWIETLENIA ULICZNEGO

Z PRZYŁĄCZAMI

CZĘŚĆ BUDYNKU SZKOLNEGO NIE OBJĘTA OPRAC. 
(CZĘŚĆ MIESZKALNA)

II ETAP INWESTYCJI

ŚMIETNIK ISTNIEJĄCY

ILOŚĆ KOND. NADZIEMNYCH BUD.PRZEZNACZONEGO
DO PRZEBUDOWY I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA

ISTN. RZĘDNA POSADZKI PARTERU ISTN. BUD.
PROJ. RZĘDNA POSADZKI PROJ. KLATKI SCHODOWEJ

ISTNIEJĄCE RZĘDNE TERENU

PROJEKTOWANE RZĘDNE TERENU I NAWIERZCHNI

PROJEKTOWANE WEJŚCIA DO BUDYNKU

ISTNIEJĄCE WEJŚCIA DO BUDYNKU

SKARPY ISTNIEJĄCE PRZEZNACZONE DO LIKWIDACJI

SCHODY ZEWNĘTRZNE ISTNIEJĄCE

SCHODY ZEWNĘTRZNE PROJEKTOWANE

PROJ. POCHYLNIE DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

PROJEKTOWANY PLACYK I TARAS PRZEDWEJŚCIOWY  

SKARPY ISTNIEJĄCE 

O NAWIERZCHNI Z GRANITOWEJ KOSZTKI BRUKOWEJ
PROJEKTOWANY PLACYK I TARAS PRZEDWEJŚCIOWY  
O NAWIERZCHNI Z GRANITOWEJ KOSZTKI BRUKOWEJ
ISTN. DOJAZDY I PARKINGI O NAWIERZCHNI
Z TRYLINKI I PŁYT CHODNIKOWYCH
ISTN. DOJAZDY I PARKINGI O NAWIERZCHNI
Z TRYLINKI I PŁYT CHODNIKOWYCH
PROJEKTOWANE MIEJSCA POSTOJOWE -  III ETAP
INWESTYCJI - wg odrębnego opracowania i procedury 
administracyjnej

ISTNIEJĄCE OGRODZENIE DZIAŁKI 2524/2

ISTNIEJĄCE ODCINKI OGRODZENIA DO LIKWIDACJI

ISTNIEJĄCE WJAZDY BRAMOWE Z UL. WIDOWSKIEJ

PROJEKTOWANE ODCINKI OGRODZENIA Z FURTKĄ

PROJEKTOWANE CIĄGI PIESZE -  III ETAP
INWESTYCJI - wg odrębnego opracowania 

ISTNIEJĄCA  KANALIZACJA TELEKOMUNIKACYJNA 

ISTNIEJĄCE PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWE

ISTNIEJĄCA SIEĆ CIEPLNA NISKOPARAMETROWA

ISTNIEJĄCE DRZEWA IGLASTE I LIŚCIASTE 

ISTNIEJĄCE TRAWNIKI I ZIELEŃCE
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ZAMIENNY PROJEKT 

ZAMIENNY

ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI

GRANICE TERENU  INWESTYCJI - DZIAŁKA NR 2524/2 
- GRANICE OPRACOWANIA

BUDYNKI ISTNIEJĄCE

CZĘŚĆ BUDYNKU SZKOLNEGO PRZEZNACZONA DO  
PRZEBUDOWY I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA
W  II  ETAPIE INWESTYCJI

CZĘŚĆ BUDYNKU SZKOLNEGO PRZEZNACZONA DO  
PRZEBUDOWY I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA
W  I  ETAPIE INWESTYCJI

PROJ. SZYB ZEWN. Z PLATFORMĄ DLA OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH - I ETAP INWESTYCJI

PROJEKTOWANA KLATKA SCHODOWA 

NIE MODYFIKOWANA
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WYKAZ ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 
WPROWADZONYCH PROJEKTEM ZAMIENNYM I PRZEWIDZIANYCH 
DO REALIZACJI W  III  ETAPIE INWESTYCJI:

A.  ZEWNĘTRZNY TARAS WEJŚCIOWY Z PLATFORMĄ DLA OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH

B. PRZEBUDOWA ZEWNĘTRZNYCH SCHODÓW PRZY ISTNIEJĄCYM 
WEJŚCIU DO BUDYNKU- ŚCIANA PÓŁNOCNA SKRZYDŁA

C.  DOJŚCIA PIESZE DO TARASU WEJŚCIOWEGO, PLATFORMY DLA 
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ WOKÓŁ SKRZYDŁA 
WSCHODNIEGO BUDYNKU

ELEMENTY WPROWADZONE PROJEKTEM ZAMIENNYM - ETAP III:

CZĘŚĆ BUDYNKU OBJĘTA OPRACOWANIEM

PROJEKTOWANY TARAS WEJŚCIOWY Z  PLATFORMĄ 
DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ SCHODY 
ZEWNĘTRZNE

PROJEKTOWANE DOJŚCIA PIESZE O NAWIERZCHNI 
Z KOSTKI BETONOWEJ

PROJEKTOWANE WEJŚCIE DO BUDYNKU

Przebudowa i rozbudowa budynku na działce 2524/2 przy ul. 

Widowskiej 1 w Bielsku Podl. wraz ze zmianą sposobu użytkowania na 

budynek o funkcji administracyjno-biurowej, dydakt.-wychowawczej, 

sportowej i produkcyjno- handlowo-usługowej, w tym działalność 

związaną z opieką zdrowotną    
- ETAP III 

mgr inż. arch. Anna Zajkowska

mgr inż. arch. Ada Szydłowska

mgr inż. Anna Klimaszewska

mgr inż. Paweł Garstka

mgr inż. arch. Maciej Pokorski

mgr inż. Marek Gosiewski

mgr inż. arch. Paweł Iwaniuk

DOZIEMNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ 
DO LIKWIDACJI I PRZEBUDOWY ZG. Z ODRĘBNYM 
OPRACOWANIEM I PROCEDURĄ

LEGENDA:

140,66
138,85

140,00
138,70
138,34

Ø160PCV L=3m, i=5%

140,00
138,70
137,89

Ø160PCV L=3m, i=5%

140,66
138,85

PROJEKTOWANA DOZIEMNA INSTALACJA 
KANALIZACJI DESZCZOWEJ Ø160PCV kl. S lita

PROJEKTOWANA DOZIEMNA INSTALACJA 
KANALIZACJI DESZCZOWEJ 
WG ODRĘBNEJ PROCEDURY

788 280

PROJEKTOWANE ODWODNIENIE LINIOWE NA 
TARASIE, SZER. KORYTKA 200mm.


