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@ ® OZNACZENIA:
I;l Szafka systemu nagtosnienia - szafa Rack 19" 12U, 600x600mm
I;l Projektor multimedialny, jasnosc 4200 ansi, kontrast 20000:1, gniazdo HDMi,
LAN, tacznosc WIFI, montowany na regulowanym uchwycie
Ekran projekcyjny do zabudowy, sterowany elektrycznie, wymairy 290x162cm,
format 16:9
@ Sufitowy zestaw gtosnikowy, 2 drozny, 30W/8ohm, 25W/100V
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@ @ Kolumna gtosnikowa nascienna, RMS 120W/8ohm, wysoko$¢ montazu 2,4m na
uchwycie regulowanym
) . L IEI Kontroler scienny, wybor zrédta i regulacja gtosnosci
Widok szafki nagtosnienia SN
SZAFA RACK 19", wolnostojgca jednoczesciowa, 12U, 600x600
lo] / T O PROJEKT WYKONAWCZY
L2/1 listwa zasil. Rack 19" 8x230V z filtrem
L3/1 ; ) L 2 |+of ) Lo - L
h:2.4m h‘z-“m :] | E | o | przeciwzakidceniowym i wytacznikiem OBIEKT: PRZEBUDOWA ISTNIEJACEJ SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z
1o o ZAPLECZEM NA SALE KONFERENCYJNA Z ZAPLECZEM
10 [0 procesor DSP
9 ol =3
g flo &l ADRES: dzialka nr ew. 2524/2 przy ul. Widowskiej 1 w Bielsku Podlaskim
Ha wzmacniacz mocy 4x300W oH
7 o o
Nazwa rysunku: Nrrys: [ d
6 PO Zrédio tha muzycznego MP3/USB/Tuner E s INSTALACJA NAGLOSN|EN|A W SALI e E 06
5 |- o KONFERENCYJNEJ Sk 1:100
6t proj : Data:
4 1o zestaw bezprzewodowy z mik. dorgcznym Zespdi projektouy o 2112201
3 b9 Branza: Projektant: Numer uprawnierf: Podpis:
of =g
- Inst. elektryczne | mgr inz. Pawet Garstka PDL/0132/PWOE/14
2 |0l zestaw bezprzewodowy z mik. hagtownym
:1 «0j =3 ¢ P !
poopoonooqoooaoonpoanoaqpuanoaqpoanonnnnte Zospl spranizaaoy o o
Inst. elekiryczne | mgrinz. Pawet waniuk POM/0185/POOE/08




