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SPOINY NIEOPISANE:

1) POSZCZEGOLNE ELEMENTY tACZYC ZE SOBA ZA POMOCA SPOIN PACHWINOWO
—0OBWODOWYCH.

2) GRUBOSCI SPOIN "a” STOSOWAC W ZALEZNOSCI 0D RODZAJU tACZONYCH ELEMENTOW:
— RURA Z RURA; a= GRUBOSCI SCIANKI CIENSZEGO Z tACZONYCH ELEMENTOW,
— BLACHA LUB KSZALTOWNIK WALCOWANY Z RURA; a= GRUBOSCI SCIANKI RURY
LECZ NIE WIECEJ NIZ 0,7 GRUBOSCI BLACHY LUB KSZTALTOWNIKA,
— POZOSTALE ELEMENTY; o= 0,7 GRUBOSCI CIENSZEGO Z tACZONYCH ELEMENTOW
W PRZYPADKU SPOIN CZOLOWYCH STOSOWAC SPOINY O PEENYM PRZEKROJU.

210

2x 1 ‘ 2x 1

210

NAZWA | ADRES OBIEKTU

K Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Widowskiej
w Bielsku Podlaskim na dziatce 2524/2, wraz ze
zmiang sposobu uzytkowania na budynek o funkc;ji
administracyjno-biurowej, dydaktyczno-wychowawczej,
sportowej i produkcyjno-handlowej-ustugowej, w tym
dziatalnos¢ zwigzana z opiekg zdrowotng

DATA OPRAC.
27 GRUDZIEN 2021
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UWAGA:

NAZWA RYSUNKU Nr. Rysunku | Skala

1) Klasa wykonania konstrukcji EXC1 wg PN-EN 1090-2 )
2) Zabezpieczenie antykorozynje poprzez: ocynk ogniowy Balustrady w schodach zewnetrznych K-7 1:10

74 775 "’ - 775 Hﬂ

KONSTRUKCJA IMIE | NAZWISKO Nr. Uprawnien Podpis

AUTOR OPRACOWANIA| mgr inz. Dariusz Lipiszko PDL/0007/PWBKb/17

SPRAWDZAJACY mgr inz. Krzysztof Tylicki PDL/0004/PBKb/21
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