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4x Przycisk "$wiatto"
+ modut DALI do podiaczenia 4 szt. przyciskow

Wypust 230V - YDYp3x1,5mm2
do zasilaczy LED (1x zasilacz LED 24V/100W)

ZAKRES OPRACOWANIA
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4x Przycisk "swiatlo" RS/30a
+ modut DALI do podiaczenia 4 szt. przyciskow
ZAKRES OPRACOWANIA

Wypust 230V - YDYp3x1,5mm2
do zasilaczy LED (1x zasilacz LED 24V/100W)
(montaz przy rewizji serwisowej, doktadng lokalizacje ustali¢ na budowie

do zasil. zasilacza / tasm podswietlenia LED
(wg. projektu aranzacji wnetrza sali konferencyjneyj,

RS/38 :l Wypust 230V/10A - YDYp3x1,5mm2
doktadng lokalizacje ustalic na budowie)

RS/39

Wypust 230V - YDYp3x1,5mm2
do zasilaczy LED (2x zasilacz LED 24V/100W)
(montaz przy rewizji serwisowej, doktadng lokalizacje ustali¢ na budowie

Wypust 230V - YDYp3x1,5mm2
do zasilaczy LED (2x zasilacz LED 24V/100W, 2x zasilacz LED 24V/150W)
(montaz przy rewizji serwisowej, doktadng lokalizacje ustali¢ na budowie

Wypust 230V - YDYp3x1,5mm2
do zasilaczy LED (1x zasilacz LED 24V/100W)
(montaz przy rewizji serwisowej, doktadng lokalizacje ustali¢ na budowie

Wypust 230V - YDYp3x1,5mm2
do zasilaczy LED (1x zasilacz LED 24V/100W)
(montaz przy rewizji serwisowej, doktadng lokalizacje ustali¢ na budowie

Proj. rozdzielnica elektryczna RS
zasilajaca obwody instalacji elektrycznej
W pomieszczeniach objetych zakresem opracowania

OZNACZENIA:

Qx4 Zestaw 4 przyciskow dzwonkowych sterujacych oswietleniem, IP20
Przycisk dzwonkowy do oswietlenia, IP20

tacznik jednobiegunowy, IP20

tacznik schodowy, IP20

Ograwa LED kwadratowa downlight, moc 8W, 800Im, IP20, 4000K, montaz do
wbudowania, z iednlym modutem diodowym, obudowa oprawy z aluminium, 1K02,
klasa ochronnosci |

Oprawa LED kwadratowa downlight, moc 8W, 800Im, z dedykowang ostong IP54,
@2 4000K, montaz do wbudowania, z jednym modutem diodowym, obudowa oprawy
z aluminium, IK02, klasa ochronnosci Il

g 00

Oprawa LED w postaci profilu liniowego, moc 24W, 2852Im, 1P44, 4000K, montaz
nastropowy, klosz mikropryzmatyczny ograniczajacy ol$nienie, modut obudowy
zewnetrzmej z ttoczonego aluminium, klasa ochronnosci |

Oprawa LED w postaci profilu liniowego, moc 18W, 2300Iim, IP40, 4000K, montaz
podtynkowy lub zwieszany, klosz mikropryzmatyczny ograniczajacy ol$nienie,
modut obudowy zewnetrzmej z ttoczonego aluminium, klasa ochronnosci |

Oprawa LED w postaci profilu liniowego, moc 18W, 2300Im, IP40, 4000K, zasilacz
z mozliwoscia sterowania protokotem DALI, montaz podtynkowy lub zwieszany,
klosz mikropryzmatyczny ograniczajacy ol$nienie, modut obudowy zewngtrzmej
z ttoczonego aluminium, klasa ochronnosci |

Oprawa plafon LED okragta, moc 89W, 12200Im, IP20, 4000K, montaz
nastropowy lub zwieszany, optyka PMO, korpus obudowy z blachy stalowej,
zasilacz z mozliwoscia sterowania protokotem DALI

Oprawa LED okragta, z wbudowanym czujnikiem ruchu, moc 12/20W, 900Im,
IP65, 4000K, montaz nastropowy, klosz mleczny z PMMA, korpus oprawy z
aluminium, 1K10, klasa ochronnosci |

Oprawa scienna LED kwadratowa, moc 15W, 290Im, IP65, 4000K, montaz do
nadbudowania, lustrzany uktad optyczny z aluminium, szyba szklana hartowana,
korpus oprawy z aluminium, IK08, klasa ochronnosci |

Oprawa stupkowa LED z jednym wylotem swiatta, moc 6W, 300Im, IP65, 4000K,
Yg montaz na cokole lub z modulem ziemnym, odbtysnikowy uktad optyczny,
obudowa oprawy z aluminium, IK07, klasa ochronnosci |

Oprawa stupkowa LED z dwoma otworami wylotu swiatta, moc 17W, 1931Im,
§1 0 P65, 4000K, montaz na cokole lub z modutem ziemnym, odbty$nikowy uktad
optyczny, obudowa oprawy z aluminium, IK07, klasa ochronnosci |

11 Kinkiet z wbudowanym modutem LED SMD, moc 30W, 2300Im, IP20, 3000K,
) montaz nascienny pionowo, korpus obudowy z aluminium, wymiary szer.
6x12mm, wys. 995mm

Oprawa LED w postaci profilu liniowego, moc 17W, 1700Iim, IP44, 4000K, ,
montaz podtynkowy wpuszczany, klosz mleczny, modut obudowy
12 zewnetrzmej z ttoczonego aluminium, klasa ochronnosci |

@ Detektor obecnosci jednokanatowy PIR, 360°, IP44, srednica pola detekcji 10m

tacznik przyciskowy DALI do podiaczania 4 zwyklfych przyciskow instalacyjnych
przez ztacze DALI do sterownika. Dowolny wybor funkcji przyciskéw podczas
uruchamiania: Funkcja Touchdim jednej lub kilku grup opraw, aktywacja
zaprogramowanych kompozycji swietinych. Do montazu za przyciskiem
instalacyjnym (gteboka puszka)

Wypust przewodu / kabla do przytagczenia urzadzen

(zgodnie ze schematem danej rozdzielnicy)
Oprawa ewakuacyjna, LED 2W, 1h, autotest, IP20, flaga jednostronna
wskazujaca kierunek ewakuacji, CNBOP, montaz n/t
Oprawa ewakuacyjna, LED 2W, 1h, autotest, IP20, flaga dwustronna wskazujaca
kierunek ewakuacji, CNBOP, montaz n/t

Aé\” Oprawa awaryjna, LED 2W, 270Im, 1h, autotest, IP65, optyka do przestrzeni

otwartych (antypaniczna), montaz n/t lub wpuszczany, CNBOP

AYJV2 Oprawa awaryjna, LED 3W, 338Im, 1h, autotest, IP20, optyka do przestrzeni
otwartych (antypaniczna), montaz wpuszczany, CNBOP

A‘V:\P Oprawa awaryjna, LED 2W, 297Im, 1h, autotest, IP20, optyka korytarzowa,
montaz wpuszczany, CNBOP

AEV%“ Oprawa awaryjna do zastosowan zewnetrznych, LED 4,5W, 388Im, 1h, auotest,
IP65, optyka do przestrzeni otwartych, CNBOP

UWAGI OGOLNE DO PROJEKTU:

1. Przed przystapieniem do realizacji wszystkie wymiary sprawdzi¢ w naturze.

2. Wszystkie rysunki nalezy rozpatrywac tacznie z projektami architektury, konstrukcji i
innych branz.

3. Uzywanie niniejszych rysunkow nie zwalnia wykonawcy z obowiazku prowadzenia biezacej
koordynacji migdzybranzowej w trakcie budowy. W szczegélnosci niedopuszczalne jest
prowadzenie jakichkolwiek robot w oparciu o dokumentacije jednej branzy bez sprawdzenia
odniesien do pozostatych branz.

4. Nalezy stosowac jedynie materialy i urzadzenia posiadajace aktualne certyfikaty i
dopuszczone do uzywania w budownictwie.

5. W razie jakichkolwiek niezgodnosci nalezy skonsultowa¢ sie z projektantami. Ewentualne
wady projektowe koordynacyjnie nalezy przedstawi¢ nadzorowi autorskiemu przed
przystapieniem do roboét. Prowadzenie robot w przypadku stwierdzenia wad
koordynacyjnych bedzie na wytaczne ryzyko Wykonawcow.

6. Przebicia $cian i stropow nalezy rozpatrywac tacznie z projektami konstrukcji i
architektury.

7. Projekt nalezy zrealizowa¢ zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. W przypadku
rozbieznos$ci wymiarowych i technologicznych migdzy projektami branzowymi skonsultowaé
sie z generalnym projektantem.

8. Po aktualizacji projektu, rysunki z wczesniejszym indeksem traca waznos¢ (dotyczny
rysunkow zaktualizowanych).

9. Catosé prac skoordynowaé z Wykonawcami innych branz na budowie.

10. Catosé prac wkona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami oraz zasadami
wiedzy technicznej.
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