-

CENTRALA WENTYLACYJNA

ZAMUROWANIE OTWORU OKIENNEGO:
- $ciana murowana z pustakéw silikatowych gr. 18cm
- styropian EPS70 gr. 15cm

E ZMNIEJSZENIE OTWORU OKIENNEGO:

\ - $ciana murowana z pustakoéw silikatowych gr. 18cm
Konstrukcja stalowa pod centrale wentylacyjng N ‘ - styropian EPS70 gr. 15cm
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NAZWA | ADRES OBIEKTU
H: Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Widowskiej w DATA OPRAC.
ml L Bielsku Podlaskim na dziatce 2524/2, wraz ze zmiang sposoby 27 GRUDZIEN 2021
uzytkowania na budynek o funkcji administracyjno-biurowej,
E dydaktyczno-wychowawczej, sportowe;j i
produkcyjno-handlowej-ustugowej, w tym dziatalno$¢ zwigzana
z opieka zdrowotng
UWAGI: NAZWA RYSUNKU Nr. Rysunku | Skala
— i 1. Materiat: a) BETON C20/25 b) STAL A-0 (St0S-b), A-IN Przekréj A-A K2 1:75
% % 2. Przed betonowaniem dokonac odbioru zbrojenia przez osobe uprawniong.
W 3. Beton w trakcie ukfadania w elementach Zelbetowych bezwzglednie zawibrowaé wibratorem. KONSTRUKCJA | IMIE | NAZWISKO Nr. Uprawniert Podpis
4. Wszelkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ w naturze przed wykonaniem robét. AUTOR OPRACOWANIA| mgr inz. Dariusz Lipiszko PDL/0007/PWBKb/17
5. Rysunki konstrukcyjne rozpatrywac razem z rysunkami architektury.
Y / patry ¥ y SPRAWDZAJACY mgr inz. Krzysztof Tylicki PDL/0004/PBKb/21




	Arkusze i widoki
	Model


