
Wypust 230V - YDYp3x1,5mm2
do zasilaczy LED:
1x zasilacz LED 24V/100W
1x zasilacz LED 24V/100W
(montaż zasilaczy przy rewizji serwisowej,

dokładną lokalizację ustalić na budowie)
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Wypust 230V - YDYp3x1,5mm2
do zasilaczy LED:

 1x zasilacz LED 24V/100W
1x zasilacz LED 24V/100W
1x zasilacz LED 24V/150W
1x zasilacz LED 24V/150W

(montaż zasilaczy przy rewizji serwisowej,

dokładną lokalizację ustalić na budowie)
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OZNACZENIA:
Taśma LED 320 SMD 24V 5W, 110lm/W, 3000K, 550lm/m
w profilu alumniowym z kloszem mlecznym z tworzywa sztucznego
- montaż poziomy na powierzchni sufitu zabudowy g/k wg. projektu aranżacji wnętrza sali konferencyjnej

Taśma LED 320 SMD 24V 5W, 110lm/W, 3000K, 550lm/m
w profilu alumniowym z kloszem mlecznym z tworzywa sztucznego
- montaż pionowy na powierzchni ścian zabudowy g/k wg. projektu aranżacji wnętrza sali konferencyjnej

E
Wypust przewodu / kabla do przyłączenia urządzeń
(zgodnie ze schematem danej rozdzielnicy)

UWAGI OGÓLNE:
1. Kolorami zostały oznaczone profile z taśmą LED i dobrany do ich zasilenia zasilacz 24V zgodnie
z opisem na rysunku
2. Profile z taśmą LED należy zasilić jednostronnie od miejsca lokalizacji danego zasilacza, do
połączeń należy zastosować przewody SMYp 2x1mm lub o większym przekroju żył
3. Zasilacze 24V należy zamontować nad sufitem podiweszonym w pobliżu rewizji serwisowych


