
 NazwaPozycja

xBal-1

BL8x150x6044

BL8x150x6040

BL4x40x4036

RO42.4X2.621

RO42.4X2.69

RD102

RB 121

Razem:

xBal-2

BL8x160x6047

BL8x160x6045

BL8x150x6044

BL8x150x6040

BL4x40x4036

RO42.4X428

RO42.4X427

RO42.4X426

RO42.4X425

RO42.4X424

RO42.4X423

RB 1619

RB 1618

RB 1617

RB 1616

RB 1615

RB 1614

RB 1613

RB 1612

RO42.4X411

RO42.4X410

RD108

RB 166

RB 165

RB 164

RB 163

RD102

Razem:

xSCH-1

L100X107

Razem:

xSCH-2

BL10x120x12041

RHS60x320

Razem:

xSCH-3

BL5x148x4938

U160x60x533

Razem:

xSCH-4

BL10x185x17043

BL10x160x6042

BL5x100x5039

BL5x148x4938

U160x60x535

U160x60x532

U160x60x529

Razem:

xSCH-5

BL10x185x17043

BL10x160x6042

BL5x148x4938

U160x60x534

U160x60x531

U160x60x530

Razem:

xSCH-6

KOZ 34.3x38.1 - 40x448

BL5x350x7537

Razem:

xSCH-7

KOZ 34.3x38.1 - 40x449

BL5x1673.2x10046

Razem:
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Balustrady w schodach zewnętrznych

K-7

1:10

SPOINY NIEOPISANE:

UWAGA:

1) Klasa wykonania konstrukcji EXC1 wg PN-EN 1090-2

2) Zabezpieczenie antykorozynje poprzez: ocynk ogniowy

UWAGA:

1) Klasa wykonania konstrukcji EXC1 wg PN-EN 1090-2

2) Zabezpieczenie antykorozynje poprzez: ocynk ogniowy
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Ściana istniejąca
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Schematy montażowe schodów zewnętrznych

K-9

1:20

UWAGA:

1) Klasa wykonania konstrukcji EXC1 wg PN-EN 1090-2

2) Zabezpieczenie antykorozynje poprzez: ocynk ogniowy

UWAGA:

Pod słupkiem i podstawami biegów należy wykonać i

wypoziomować betonowe fundamenty.

Montaż schodów do fundamentów za pomocą kotew M12,

głębokość kotwienia 120mm.

Montaż do ściany za pomocą kotew M10, głębokość kotwienia

150mm.
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