Wypust 230V - YKYz03x1,5mm2

do wentylatora dachowego

(Okablowanie na dach wyprowadzi¢

poprzez systemowy uszczelniony przepust

dachowy z fajka, doktadng lokalizacje ustali¢ na budowie)
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Podtaczy¢ projektowana instalacéodgromowq
do istniejacej instalacji odgrostzowei na dachu
(doktadna lokalizacje ustalic na budowie)
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Wypust 400V - YKY205x2,5mm2 x
do centrali wentylacyjnej na dach
(Okablowanie na dach wyprowadzi¢
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Podtaczy¢ projektowana instalacéodgromowq
do istniejacej instalacji odgrostzowei na dachu
(doktadna lokalizacje ustalic na budowie)
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Wypust 400V - YKYz05x2,5mm2 \

do jednostki zewn. instalacji klimatyzacji \
(Okablowanie na dach wyprowadzi¢

poprzez systemowy uszczelniony przepust

dachowy z fajka, doktadng lokalizacje ustali¢ na budowie)
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OZNACZENIA:

Wypust przewodu / kabla do przytaczenia urzadzen
(zgodnie ze schematem danej rozdzielnicy)

Zwody poziome, niskie - Drut DFeZn @8mm

® Zlacze krzyzowe

/ \\ Maszt odgromowy, wolnostojacy z podstawg betonowsa, wys. h,

| (Wysokosé i lokalizacje masztu sprawdzi¢ na budowie i skoordynowac z wysokoscig montazu
\ J  chronionych urzadzen na dachu. Okregi przedstawiajg przestrzeri chroniong do wys. h1 od pofaci dachowej)
\\HL:L///
UWAGI:
1. Poziom Ochrony Odgromowej: 111
2. Zwody poziome wykonac jako nienaprezane, mocowane na typowych wspornikach klejonych do pokrycia dachu.
3. Urzagdzenia na dachu chroni¢ masztami o wysokosci okreslonej zgodnie z normg PN-EN2305-3, przy zatozeniu Il stopnia ochrony
LPS, maszty ustawia¢ w odlegtosci zapewniajacej minimalny odstep izolacyjny okreslony na podstawie powyzszej normy.
4. Wszystkie potaczenia zabezpieczy¢ antykorozyjnie.
5. Wszelkie przejscia instalacji przez pokrycie dachu nalezy wykona¢ w sposéb zapewniajacy szczelno$¢ pokrycia dachu.
6. Catos¢ prac skoordynowac z wykonawcami innych branz na budowie.

UWAGI OGOLNE DO PROJEKTU:

1. Przed przystapieniem do realizacji wszystkie wymiary sprawdzi¢ w naturze.

2. Wszystkie rysunki nalezy rozpatrywac tacznie z projektami architektury, konstrukgii i innych branz.
3. Uzywanie niniejszych rysunkéw nie zwalnia wykonawcy z obowigzku prowadzenia biezacej
koordynacji migdzybranzowej w trakcie budowy. W szczegélnosci niedopuszczalne jest prowadzenie
jakichkolwiek rob6t w oparciu o dokumentacje jednej branzy bez sprawdzenia odniesien do
pozostatych branz.

4. Nalezy stosowaé jedynie materialy i urzadzenia posiadajace aktualne certyfikaty i dopuszczone
do uzywania w budownictwie.

5. W razie jakichkolwiek niezgodnos$ci nalezy skonsultowacé sie z projektantami. Ewentualne wady
projektowe koordynacyjnie nalezy przedstawi¢ nadzorowi autorskiemu przed przystapieniem do robét.
Prowadzenie robdt w przypadku stwierdzenia wad koordynacyjnych bedzie na wytaczne ryzyko
Wykonawcow.

6. Przebicia scian i stropéw nalezy rozpatrywac tacznie z projektami konstrukgji i architektury.

7. Projekt nalezy zrealizowac zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. W przypadku rozbieznosci
wymiarowych i technologicznych migdzy projektami branzowymi skonsultowac sie z generalnym
projektantem.

8. Po aktualizacji projektu, rysunki z wczesniejszym indeksem tracg waznos$¢ (dotyczny rysunkéw
zaktualizowanych).

9. Cato$¢ prac skoordynowac z Wykonawcami innych branz na budowie.

10. Catos¢ prac wkonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy

technicznej.
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