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1.48 PRZEDSIONEK I

1.49 WC DAMSKIE

1.50 WC MĘSKIE

1.51 PRZEDSIONEK II

1.52 HOL WEJŚCIOWY

1.53 SZATNIA

1.54 NIEPEŁNOSPR.

1.56 POM. SOCJALNE

1.55 MAGAZYNEK
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1.57 SALA KONFERENCYJNA
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UWAGI OGÓLNE DO PROJEKTU:
1. Przed przystąpieniem do realizacji wszystkie wymiary sprawdzić w naturze.
2. Wszystkie rysunki należy rozpatrywać łącznie z projektami architektury, konstrukcji i innych branż.
3. Używanie niniejszych rysunków nie zwalnia wykonawcy z obowiązku prowadzenia bieżącej
koordynacji międzybranżowej w trakcie budowy. W szczególności niedopuszczalne jest
prowadzenie  jakichkolwiek robót w oparciu o dokumentację jednej branży bez sprawdzenia
odniesień do pozostałych branż.
4. Należy stosować jedynie materiały i urządzenia posiadające aktualne certyfikaty i   dopuszczone
do używania w budownictwie.
5. W razie jakichkolwiek niezgodności należy skonsultować sie z projektantami. Ewentualne wady
projektowe koordynacyjnie należy przedstawić nadzorowi autorskiemu przed przystąpieniem do
robót. Prowadzenie robót  w przypadku stwierdzenia wad koordynacyjnych będzie na wyłączne
ryzyko Wykonawców.
6. Przebicia ścian i stropów należy rozpatrywać łącznie z projektami konstrukcji i architektury.
7. Projekt należy zrealizować zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. W przypadku rozbieżności
wymiarowych i technologicznych między projektami branżowymi skonsultować się z generalnym
projektantem.
8. Po aktualizacji projektu, rysunki z wcześniejszym indeksem tracą ważność (dotyczny rysunków
zaktualizowanych).
9. Całość prac skoordynować z Wykonawcami innych branż na budowie.
10. Całość prac wkonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Istniejący Punkt Dystrybucyjny

proj. instalacji sieci LAN (istn. szafa wolnostojąca 19'' Rack)

OKABLOWANIE PROJEKTOWANEJ SIECI LAN

DOPROWADZIĆ DO ISTN. SZAFY RACK 19'':

23x U/UTP 4x2x0,5mm2 kat. 6 LSOH

P.POŻ.

Wysokość montażu osprzętu (mierzona od poziomu wykończonej posadzki):

- 1,5m - włączniki i przyciski
- 1,2m - włączniki i przyciski w pomieszczeniach dla osób niepełnosprawnych

Wysokość montażu osprzętu (mierzona od poziomu wykończonej posadzki):

- 0,3m - gniazda w pomieszczeniach ogólnodostępnych
- 1,2m - gniazda w pomieszczeniach gospodarczych, magazynowych i kuchennych itp.
- 1,4m - gniazda w sanitariatach, łazienkach itp.

RS/29

Wypust 230V - YDYp3x2,5mm2

do podgrzewacza wody

(dokładną lokalizację ustalić na budowie)

Wypust 230V - YDYp3x2,5mm2

do podgrzewacza wody

(dokładną lokalizację ustalić na budowie)

2
RS/24

Gniazdo ~230V
do zasilania napędu ekranu projekcji
- h=... wys. montażu na ścianie
(sposób montażu i dokładną lokalizację ustalić na budowie)

h=3,0m
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1.07/08
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Zestaw:
Gniazdo elektryczne ~230V/16A, (zasil. urz. Acces point / WIFI)

Gniazdo sieci LAN 1xRJ45,

- h=... wys. montażu na ścianie we wspólnej ramce z gniazdem inst. elektrycznej

(dokładną lokalizację ustalić na budowie)

Zestaw:
Gniazdo elektryczne ~230V/16A, (zasil. urz. Acces point / WIFI)

Gniazdo sieci LAN 1xRJ45,

- h=...m wys. montażu na ścianie we wspólnej ramce z gniazdem inst. elektrycznej

(dokładną lokalizację ustalić na budowie)

h=3,5m

h=3,5m

K
Gniazdo sieci LAN 1xRJ45 / 2xRJ45, nieekranowane kat. 6, IP20

(gniazdo 1xRJ45 zgodnie z opisem na rzucie z instalacją sieci LAN)

- montoważ we wspólnej ramce z gniazdem inst. elektrycznej

OZNACZENIA:

E
Wypust przewodu / kabla do przyłączenia urządzeń
(zgodnie ze schematem danej rozdzielnicy)

Gniazdo wtykowe pojedyncze bryzgoszczelne, 16A/~230V, IP66

- montaż w elewacji zewn. budynku

UWAGI DODATKOWE:

- gniazda inst. sieci LAN i gniazda instalacji elektrycznej w sali konferencyjnej montowane
w ścianach podtynkowo, okablowanie rozprowadzone w przestrzeni między zabudową z g/k a istniejącą
zabudową sali.
- gniazdo inst. sieci LAN i gniazdo inst. elektrycznej do rzutnika / projektora montowane natynkowo,
okablowanie rozprowadzone w przestrzeni między zabudową z g/k a istniejącą zabudową dachu sali.
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K/D...H...

(K) Koryta / (D) Drabiny kablowe typu wg. oznaczeń
- system tras nośnych kablowych instalacji elektrycznej

(K) Koryta / (D) Drabiny kablowe typu wg. oznaczeń
- system tras nośnych kablowych instalacji teletechnicznej

K/D...H...

Kierunek projekcji obrazu oraz odległość od ściany
- miejsce montażu rzutnika w pomieszczeniu

System przyzywowy - przycisk pociągowy, wysokość montażu 1,2m

+ sznurek do wys. 0,1m od posadzki

System przyzywowy - kasownik, wysokość montażu 1,2m

System przyzywowy - lampka z buczkiem, montaż nad drzwiami toalety

System przyzywowy - transformator zasilający, montaż nad drzwiami toalety

Proj. rozdzielnica elektryczna RS

zasilająca obwody instalacji elektrycznej

w pomieszczeniach objętych zakresem opracowania

(dokładną lokalizację ustalić na budowie)
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Wypust 230V - YDYp3x1,5mm2

do automatycznej baterii bezdotykowej

(dokładną lokalizację ustalić na budowie)

Wypust 230V - YDYp3x1,5mm2

do automatycznej baterii bezdotykowej

(dokładną lokalizację ustalić na budowie)

1.15/16
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Przejście instalacyjne uszczelnione p.poż. do odproności ogniowej przegrody
budowlanej

Gniazdo wtykowe podwójne,16A/~230V, IP20

Gniazdo wtykowe bryzgoszczelne,16A/~230V,IP44

2

Gniazdo wtykowe pojedyncze,16A/~230V, IP20
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RS/16

Wypust 230V - YDYp3x2,5mm2

do podgrzewacza wody

(dokładną lokalizację ustalić na budowie)

P.POŻ.

Przejście instalacyjne
w przegrodzie o odporności

ogniowej równej odporności
ogniowej przegrody budowlanej

H

Zestaw: kabel przyłaczeniowy HDMI 1.4 sygnału audio-wideo zakończony

obustronnie wtykiem (zapas kabla 1m nad sufitrm podwieszonym) oraz

gniazdo HDMI na ścianie

gdzie x - numer toru, y - wypust kabla - 1 / gniazdo - 2

x.y  

H

H
1.2

2

RS/10

2
RS/10

E RS/25

Wypust 230V/16A - YDYp3x2,5mm2

zasilanie szafki nagłośnienia SN

(dokładną lokalizację ustalić na budowie)

RS/07

Zestaw:
Gniazdo elektryczne ~230V/16A,
(zasil. urz. Acces point / WIFI)

Gniazdo sieci LAN 1xRJ45,

montaż pod sufitem podwieszonym na ścianie

we wspólnej ramce z gniazdem inst. elektrycznej

(dokładna lokalizację ustalić na budowie)

2 RS/22

E
RS/20

Wypust 230V - YDYp3x2,5mm2

do podgrzewacza wody

(dokładną lokalizację ustalić na budowie)

E
RS/03

Wypust 230V - YDYp3x1,5mm2

do kurtyny powietrznej

(dokładną lokalizację ustalić na budowie)

E
RS/05

Wypust 230V/16A - YDYp3x2,5mm2

zasilanie istn. szafy Rack 19'' z rozdzielnicy elektrycznej RS

(dokładną lokalizację ustalić na budowie)

L

Wypust kabla sieci LAN zakończony wtykiem 1xRJ45 kat. 6,

(do kamery IP - urządzenie poza zakresem niniejszego opracowania)

(pozostawić zapas kabla min. 3m w przestrzeni nad sufitem podwieszonym,

dokładną lokalizację ustalić na budowie)

Zestaw natynkowy:

1. Gniazdo ~230V

(do projektora / rzutnika)

2. Gniazdo inst. sieci LAN 1xRJ45

3. Gniazdo HDMI 1.4

- montaż na suficie podwieszonym

(dokładną lokalizację ustalić na budowie)

A

Acces Point WIi-Fi 6, PoE, 5 GHz antena 2x2, obudowa IP55

(montaż naścienny, dokładną lokalizację ustalić na budowie)

A

Acces Point WIi-Fi 6, PoE, 5 GHz antena 2x2, obudowa IP55

(montaż naścienny, dokładną lokalizację ustalić na budowie)

A

Acces Point WIi-Fi 6, PoE, 5 GHz antena 2x2, obudowa IP55

(montaż naścienny pod sufitem,

dokładną lokalizację ustalić na budowie)
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E RS/06E RS/06

E RS/06 E RS/06

ZAKRES OPRACOWANIA

ZAKRES OPRACOWANIA

E
RS/51

E
RS/51

E
RS/51

E
RS/51

E
RS/51

E
RS/51

1x N2XH 5x16mm2 z istn. rozdzielnicy głównej do proj. rozdzielnicy RS

(WLZ prowadzić w kanale elektroinstalacyjnym bezhalogenowym z pokrywą 60x40mm

ułożonym n/t w przestrzeni kl. schdowej nr 4)

1x N2XH 5x16mm2 z istn. rozdzielnicy głównej

do proj. rozdzielnicy RS

(WLZ prowadzić p/t w ścianach pomieszczenia

obsługi sali konferencyjnej)
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