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Opis techniczny zewnetrznych i wewnetrznych instalacji sg do projektu
budowlanego zamiennego przebudowy i rozbudowy budynku wraz ze zmiang
sposobu uzytkowania na budynek o funkcji administracyjno-biurowej,
dydaktyczno-wychowawczej, sportowej i produkcyjno-handlowo-ustugowej, w
tym dziatalnosci zwigzana z opieka zdrowotng — ETAP III.

1. Podstawa opracowania.

- Zlecenie Inwestora i zawarta umowa

2. Materiaty do opracowania

- projekt zagospodarowania terenu,
- projekt architektoniczno — konstrukcyjny,
- przeprowadzona inwentaryzacja i wizja lokalna.

3. Zakres opracowania.
Zakres niniejszego opracowania obejmuije instalacje sanitarne:

- wewnetrznej instalacji zimnej wody, cieptej wody oraz hydrantowej,

- wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej,

- instalacji centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego,

- wentylacji mechanicznej,

- klimatyzacji,

- zewnetrzng doziemng instalacje kanalizacji deszczowej — odwodnienie tarasu.

IA. INSTALACJE WEWNETRZNE

4. Gospodarka wodna
4.1 Zapotrzebowanie wody zimnej
4.1.1 Zapotrzebowanie na cele socjalne
Istniejgca czeS¢ budynku objeta opracowaniem jest zasilona w zimng wode z istniejacego przytacza
wodociggowego.

llo$¢ urzadzen zasilanych poprzez zestaw hydroforowy - woda zimna i ciepta:
- Zlewy - 1szt.

- umywalki -4 szt.

- WC-4szt.

- pisuar -1 szt.

Suma normatywnych wspdtczynnikow wyptywu
h=(1+4)x014+4x013+1x0.3 =1,521/s

—przyjeto 1,6 I/s

Przeptyw obliczeniowy

Q=0,4x160%+048=0,991/s - przyjeto 11/s

Przeptywy charakterystyczne do doboru wodomierzy:

- przeptyw bytowy — 1 1/s = 3,6 m3/h

- przeptyw p.pozarowy — 2 I/s ( 2 hydranty Dn25 po 1 I/s kazdy).

41.2 llosé sciekéw socjalnych

llos¢ sciekow socjalnych rowna bedzie iloSci zuzywanej wody i wynosi¢ bedzie:
Q=16 Is.

Scieki odprowadzane beda istniejacym przytaczem kanalizacji sanitarne;.



5. Opis instalacji zimnej wody i hydrantowa

Obecnie budynek wyposazony jest w instalacje hydrantowg. Remontowang cze$¢ budynku
nalezy dostosowa¢ do obowigzujgcych przepisow przeciwpozarowych poprzez dostawienie hydrantu
dn25 w holu wej$ciowym 1/52.

Woda zimna na cele bytowo-gospodarcze i p.poz. dostarczana bedzie za pomocq istniejgcego
przytacza wodociggowego. W budynku nie ma rozdziatu instalacji zimnej wody na cele bytowe i
p.pozarowe dlatego projektowang instalacie zimnej wody nalezy wykona¢ z rur stalowych
ocynkowanych gwintowanych. Rozprowadzenie instalacji w posadzce wykona¢ z rur tworzywowych
wielowarstwowych np.: Pe/Al./Pe taczonych systemem ksztattek zaciskanych tzw. press.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 7 czerwca 2010
roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych i terendw, w
przebudowywanej czesci budynku zaprojektowano hydrant wewnetrzny DN25.

Zawor hydrantu z wezem potsztywnym powinien by¢ umieszczony na wysokos$ci (1,35+/-0,1) m
od poziomu podtogi. Nasada ttoczna powinna by¢ skierowana do dotu. Oznakowanie hydrantu zgodnie
z normg PN-N-01256-1:1992.

Projekt obejmuje nastepujacy hydrant wewnetrzny:
eHydrant wewnetrzny z wezem pdisztywnym o Srednicy 25 mm, przeznaczony do montazu

natynkowego.

Wyposazenie hydrantu:

-zawor hydrantowy,

-pradownica PWh-25 wg PN-EN 671-1,

-waz ttoczny potsztywny o Srednicy 25 mm i dtugosci 20 mb.

W celu zapewnienia ochrony p.poz budynku przyjeto dwa hydranty jednoczesnie dziatajace w
budynku. Zapotrzebowanie wody dla jednoczes$nie pracujgcych dwoch hydrantéw tj. HP25 wynosi:

q=1,0+1,0=21/s=7,2mdh.

Instalacje wody zimnej projektuje sie w systemie trojnikowym z przewoddéw stalowych
ocynkowanych wg. PN-80/H-74200 typ S$redni faczonych przy pomocy ksztattek gwintowanych
uszczelnianych przy uzyciu tamy teflonowej. Piony nalezy prowadzi¢ w bruzdach Sciennych lub po
wierzchu $cian do zabudowy. Instalacje w sanitariatach wykona¢ w systemie rozdzielaczowym.
Przewody nalezy mocowa¢ do $cian, stropéw za pomocg hakdw, uchwytéw lub wspornikow w
odstepach uzaleznionych od $rednicy rur. Dodatkowymi elementami wyciszajacymi sq wkiady z gumy
lub filcu zaktadane w obejmy. Przewody wody zimnej nalezy izolowa¢ otuling termoizolacyjng np. weing
mineralng z ptaszczem aluminiowym grubo$ci 20 mm. PrzejScia przez przegrody oddzielenia
p.pozarowego wykona¢ jako p.pozarowe. Uszczelnienie dla przejscia rur stalowych o Srednicach
mniejszych niz 40mm wykona¢ z masy ognioochronnej i wetny mineralnej o gestosci nie mniejszej niz
40 kg/m3. W celu zabezpieczenia rur palnych — nalezy zastosowac¢ opaski ogniochronne. Przejécia
wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta zabezpieczen pozarowych.

Srednice przewodéw dobrano przy zatozeniu nie przekroczenia predkosci przeptywu 1,0 m/s w
przewodach rozdzielczych oraz 1,5m/s w pionach i potaczeniach od pionu do punktow. Po wykonaniu
catej instalacji nalezy jgq poddac prébie cisnieniowej zgodnie z instrukcjg producenta rur, nastepnie
kilkakrotnie przeptuka¢ i zdezynfekowa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

6. Instalacja wody cieptej

Ciepla woda uzytkowa w weztach sanitarnych przygotowana bedzie w elektrycznych
pojemnosciowych podgrzewaczach ci$nieniowych pod umywalkowych. Lokalizacja urzadzen wg czesci
graficznej. Instalacje wykona¢ z rur tworzywowych wielowarstwowych Pe/Al./PE, taczonych ksztattami
zaprasowywanymi.

7. Instalacja kanalizacji sanitarnej
7.1 llos¢ sciekow socjalnych



llos¢ Sciekow socjalnych réwna bedzie ilosci zuzywanej wody i wynosi¢ bedzie:
Q= 1,6 Ils.
Budynek wyposazony jest w instalacje kanalizacji sanitarnej, ktora wiaczona jest przytaczem do
miejskiej sieci kanalizacji sanitarne;.
W czesci objetej opracowaniem nalezy wymieni¢ istniejacy lezak z zeliwa na nowy z rur PCV. Wykonaé
kanalizacje sanitarng dostosowang do istniejacej aranzacji pomieszczen i lokalizacji urzagdzen sanitarnych.
Wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej projektuje sie z:
- lezaki i piony z rur kanalizacyjnych PCV o potaczeniach kielichowych na typowe uszczelki gumowe
- przewody odptywowe z rur i ksztattek PVC o potaczeniach na systemowe uszczelki gumowe.

Na kazdym pionie zainstalowac rewizje.
Odpowietrzenie pionéw projektuje sie za pomocg rur wywiewnych wyprowadzonych nad dach
budynku.

8. Instalacja centralnego ogrzewania
Stan istniejacy

Zasilanie w ciepfo jest z istniejacego wezta cieplnego zlokalizowanego w piwnicy omawianego
budynku. Na wyposazeniu instalacji znajdujg sie: grzejniki stalowe ptytowe, rurarz stalowy
rozprowadzajacy — poziomy, gatazki grzejnikowe. Przewody poziome prowadzone sg nad posadzka.
Przewody pionowe oraz gatazki przytaczeniowe prowadzone po wierzchu, w zaleznosci od
pomieszczenia. Przewody pionowe oraz gatgzki — bez izolacji. Grzejniki usytuowane sg pod oknami, a
takze na Scianach wewnetrznych. Bez zmian zostaje instalacja w projektowanej sali konferencyjnej 1.57
i w pomieszczeniu obstugi Sali konferencyjnej 1.58. Zapotrzebowanie na ciepto sali konferencyjnej i
pom. obstugi sali konferencyjnej zostanie pokryte przez istniejace grzejniki.

Obliczeniowg temperature powietrza zewnetrznego przyjeto dla IV strefy klimatycznej, 1j.-220C
zgodnie z PN-EN 12831, obliczeniowe temperatury pomieszczen w budynkach zgodnie wytycznymi
technologicznymi i z RMI z dn. 12-04-2002r. (Dz.U. z dn. 15-06-2002r.) wraz z pdzniejszymi zmianami.
Wspdtczynniki przenikania ciepta ,U” dla przegrod budowlanych obliczono wg PN-EN ISO 6946, straty
ciepta wg PN-EN 12831.

Zestawienie wspoétczynnikow przenikania ciepta.

1. Sciana zewnetrzna U =0.20 Wim2K
2. Posadzka na gruncie U =1.50 W/m2K
3. Stropodach U=0.15 Wm2K
4. Okno zewnetrzne U=0.9Wm2K
5. Drzwi zewnetrzne i wewnetrzne U=1.3W/m2K

Bilans cieplny centralnego ogrzewania.

Zapotrzebowanie na ciepto przebudowywanej czesci budynku 22 kW.

Zapotrzebowanie na ciepto do ogrzania projektowane;j sali konferencyjnej i pom. obstugi sali konferencyjnej
wynosi 15.8 kW.

Zapotrzebowanie na ciepto pozostatej czesci wynosi: 6,2 kW.

Nr obiegu Obieg Moc cieplna kW
1 Instalacja centralnego ogrzewania 6.2 kW
Razem: 6,2 kW
Ap: 28,5 kPa

Pojemnos¢ instalaciji: 117 dm3




Parametry czynnika grzejnego 75/50°C
Temperatura zewnetrzna - 22°C
Czynnik grzewczy woda.

W przebudowywanym budynku przewiduje sie instalacje centralnego ogrzewania o parametrach

75/50 °C w uktadzie pompowym zamknietym. Zrédtem ciepta na potrzeby centralnego ogrzewania jest
istniejacy wezet cieplny zlokalizowany w wydzielonym pomieszczeniu w piwnicy.
Nowa instalacje c.0. nalezy wigczy¢ sie w istniejacy lezak c.o. pod stropem kondygnaciji -1 (piwnica).
Projektuje sie nowa instalacje w czeSci nizszej budynku (hol, korytarz Sali konferencyjnej, wezty
sanitarne, magazynek, pom. socjalne) wg czesci graficznej opracowania. Przewody rozprowadzajace
czynnik grzewczy projektuje sie z rur ze stali cienkoSciennej weglowej z zewnatrz ocynkowanej (piony i
rozprowadzenie pod stropem budynku) oraz z systemowych ksztattek i rur tworzywowych
wielowarstwowych PE-RT/AI/PE (uktadane w posadzce- rozdzielacz-grzejnik), taczonych poprzez
zaprasowanie typu press. Mocowanie przewodéw do posadzki zgodnie z wytycznymi producentow
systemu rur oraz zamocowan systemowych.

Odpowietrzenie instalacji nalezy wykonaC poprzez zawory odpowietrzajgce bedace na
wyposazeniu grzejnikdw, przy rozdzielaczach i montaz w najwyzszych punktach instalacji — zawory
odpowietrzajgce z zaworem stopowym.

Jako nowe elementy grzejne zastosowano grzejniki stalowe ptytowe typu V o wysoko$ci 600 i
900 mm. Projektowane grzejniki wyposazy¢ w gtowice termostatyczne o ograniczonym zakresie
temperatur (16-28 °C) z czujnikiem wbudowanym.

Grzejniki ptytowe dolnozasilane taczy¢ z instalacjg poprzez zawory odcinajgce katowe z wbudowanym
zaworem umozliwiajacym odtaczenie grzejnika przy pracy pozostatej instalacji.
Do regulacji hydraulicznej przewidziano zawory rbwnowazace cisnienie.

Bilans ciepfa dla wezta cieplnego zestawiono w tabeli:

NR WEZLA
W1

MEDIA

1 2
Kubatura (m3) 1449
Qoo (KW) 21
Qct (kW) 10
Moc zamowiona
Qco + Qct (kW) 31

Materialy, armatura, izolacja
- przewody ze stali weglowej cienkosciennej z zewnatrz pokryte ocynkiem i tworzyw sztucznych
- grzejniki stalowe ptytowe z zasilaniem dolnym
- zawory grzejnikowe termostatyczne
- odpowietrzenia zgodnie z PN-91/B-02420
- izolacja otulinami z wetny skalnej w foli aluminiowej zbrojonej i pianki poliuretanowe;.

Kurtyny powietrzne

Nad drzwiami wejsciowymi do holu nalezy zamontowac kurtyne zimng powietrzng o dtugosci 2
m. Dokumentacja opiera si¢ na kurtynie powietrznej wytwarzajacej bariere powietrzna, ktora chroni
pomieszczenie przed naptywem zimnego powietrza w okresie zimowym, jak rowniez przed
dostawaniem sie cieptego powietrza do klimatyzowanego obiektu latem. Bariera powietrzna wytwarzana
przez kurtyn jest na tyle skuteczna, ze zatrzymuje réwniez insekty oraz zanieczyszczenia w postaci
kurzu, pytu i dymu.

Parametry techniczne kurtyny zimnej L=2m:



- silnik: AC

- maks. szeroko$¢ drzwi (1 urzadzenie): 2 [m]
- maks. wysokos¢ drzwi: 4 [m]

- max. wydajno$¢ powietrza: 4600 [m3/h]

- napiecie zasilania: ~230/1/50 [VIph/Hz]

- moc silnika (AC): 0,58 [kW]

- prad znamionowy (silnik AC): 2,6 [A]

- waga urzadzenia: 29,3 [kg]

- stopien ochrony: 1P20

- kolor obudowy: RAL9016.

Instalacja ciepta technologicznego

W budynku nie ma instalacji ciepta technologicznego. Projekt obejmuje odrebny obieg ciepta zasilajacy
nagrzewnice wodno-glikolowg w centrali wentylacyjnej zlokalizowanej na dachu nizszej czesci budynku.
Wiaczenie obiegu c.t. w istniejgce rurociggi centralnego ogrzewania w piwnicy pod stropem (lokalizacja wg czesci
graficznej opracowania). Centrala znajduje sie na dachu budynku. W celu wyeliminowania zamarznigcia czynnika
grzejnego zaktada sie medium w postaci roztworu wodnego o stezeniu 35% glikolu etylenowego. Rozdziat
medium nastepuje na projektowanym ptytowym wymienniku ciepta o nastepujacych parametrach:

-moc — 10 kW,

- temp. wejciowal temp. wyjsciowa: strona pierwotna: 75/50 °C,

- temp. wejéciowa/ temp. wyjsciowa: strona wtérna: 65/40 °C,

- medium strony pierwotnej: woda,

- medium strony wtornej: roztwér wodny o stezeniu 35% glikolu etylenowego,
- spadek cisnienia strona pierwotna: 1,4 kPa,

- spadek cisnienia strona wtérna: 1,5 kPa,

- krééce przytaczeniowe: Gz 17,

- objetos¢ str. goracej: 0,4 1,

- objeto$¢ str. zimnej: 0,51,

- waga: 3,3 kg.
Bilans ciepta technologicznego
Nr obiegu Obieg Moc cieplna kW
1 Instalacja ciepta technologicznego 10

Razem: 10 kW
Ap: 20,97 kPa
Pojemnos¢ instalacji: 40 dm3

Parametry czynnika grzejnego obieg wtdrny 65/40 °C

Temperatura zewnetrzna -22°C

Czynnik grzewczy roztwor glikolu etylenowego o stezeniu 35%.

Przewody doprowadzajgce ciepto do nagrzewnicy wykona¢ z rur ze stali weglowej cienko
Sciennej zewnetrznie ocynkowanej, fgczonych za pomocg ztaczek zaprasowywanych. Armatura -
zawory kulowe gwintowane. Odwodnienie instalacji w najnizszych punktach instalacii.

Instalacie nalezy kilkakrotnie przeptuka¢ wodg o predkosci 1.5 m/s. Nastepnie nalezy
przeprowadzi¢ probe szczelnosci na zimno /0.6 MPa/ i na goraco, a po uzyskaniu pozytywnego wyniku
proby przewody zaizolowa¢ termicznie otuling termoizolacyjng z wetny skalnej pokrytej ptaszczem za
zbrojonej folii aluminiowej, wyposazona w zaktadke samoprzylepng zgodnie z obowigzujacymi
wytycznymi, .

\ Srednica wewnetrzna przewodu Grubos¢ izolacii ]
| do 22 mm 20 mm |




od 22 do 35 mm 30 mm
od 35 do 100 mm rowna srednicy wewnetrznej rury
Ponad 100 mm 100 mm

W ukfadzie zasilania nagrzewnicy centrali wentylacyjnej nalezy zastosowa¢ kompletng
automatyke zapewniajacq state parametry powietrza. Automatyczng regulacje nawiewanego powietrza
zapewni zawor trojdrogowy, pompa tzw. krotkiego obiegu oraz czujniki temperatury zamontowane w
centrali wentylacyjnej. Tablice sterownicze dostarczane sg tacznie z centralg wentylacyjna.

Do wspomagania obiegu czynnika grzewczego przez nagrzewnice wodng w centrali wentylacji
mechanicznej zamontowa¢ pompe 0 parametrach:
Ap: 1,2 kPa
Przeptyw: 0,96 m3/h,
Wysoko$¢ podnoszenia: 0,5 m,
Zasilanie: 230V/50Hz,
Pobor mocy: 10W,
Medium: roztwér glikolu etylenowego o stezeniu 35%..

Lokalizacja, $rednica zgodnie z cze$cig graficzng opracowania.

9. Instalacja wentylacji mechanicznej

Do wentylacji przedmiotowej inwestycji zaprojektowano dwa wspétpracujace ze sobg uktady
wentylacji mechaniczne;.
Uktad nr 1 wentylacji nawiewno-wywiewnej obstugiwat bedzie nastepujace pomieszczenia:
- sala konferencyjna,
- korytarz, hol,
- pom. obstugi sali,
- nawiew powietrza do wszystkich pozostatych pomieszczen.
Uktad nr 2 wentylacji wyciggowej usuwat bedzie powietrze z pomieszczen ,brudnych”, ktdre nie
powinno by¢ kierowane do odzysku. Te pomieszczenia to:
- sanitariaty,
- szatnia,
- pom. socjalne wraz z magazynkiem.
Krotno$¢ wymian powietrza w poszczegdinych pomieszczeniach przyjeto wg. ogdinie przyjetych zasad
i obowigzujacych wytycznych. Zestawienie ilosci przedstawiono w zatgczonej tabeli.



‘ ZESTAWIENIE ILOSC POWIETRZA W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH

Uklad 1 - sala konferencyjna

Uktad oparty bedzie na projektowanej centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej o
wydajnosci: nawiew - 3025m3/h, wyciag - 2625mdh, co stanowi okoto 3 wymiany powietrza na
godzine. llos¢ powietrza wyliczono na podstawie ilodci 0sob ktére bedg przebywaty jednoczesnie na
sali, przyjeto 30m3/h*osoba, co przy 80 osobach daje wartos¢ 2400m?3/h. Zaréwno centrala, jak i kanaty
zostaty tak dobrane aby w razie potrzeby umozliwi¢ prace uktadu réwniez na wyzszej, jak rowniez na
nizszej wydajnosci. Zaprojektowano centrale stojaca w wykonaniu zewnetrznym zlokalizowang na
dachu nad cze$cig ,nizszg” budynku objetego opracowaniem.

Dobrano urzadzenie zgodnie z karta doborowg wyposazone m.in. w:
- filtr kieszeniowy na nawiewie i wywiewie,
- wymiennik przeciwpradowy,
- nagrzewnice wodna o mocy 9,8 kW (zasilana glikolem etylenowym 30%),
- temperatura nawiewu powietrz + 20 st.C,
- wentylator nawiewny,

Nr Pow. | Wys. | Kubatura | llos¢ |llos¢  |Temp, |Mos¢ [llosc .
Nazwa pom. s . : pow. pow. Uktad |Uwagi
pom. pom. |pom. |pom. os6b | wymian | nawiewu ) :
nawiew wywmw
m?2 m m3 szt. st.C m3/h m3/h
147 Eggtarz sall 13038 08 |85,06 - 110 20 85 85 N1/W1
148 |Przedsionek | |2.82 |28 |7.90 - 127 |20 100 ] N1
nawiew
149 |WCdamskie [581 |28 [16,27 - 161 20 ] 100 W2 g"s’;%drg'
148
nawiew
150 | WC meskie 593 (28 [16,60 - |60 20 . 100 |wp |Posredni
z pom.
151
151 |Przedsionek Il |2.93 |28 |820 - 122 |20 100 3 N1
152 |Hol wejsciowy | 17,26 [2,8 |48,33 T 20 50 50 N1/W1
153 | Szatnia 758 |28 |21.22 - |40 20 85 85 N1/W2
154 | WC lags |28 [1352 |- |37 |20 50 50 W2
niepetnosprawni
nawiew
155 |Magazynek  |3,89 |28 [10,89 - |60 20 . 65 N1/W2 gosgidr;“
156
156 |Pom.socjalne |7,58 |2,8 |21.22 A EY 20 65 3 N1/W2
157 |S@la 1694 |45 (76230 |80 |30 20 2400 2400  |N1/W1
konferencyjna
158 |Pom-obshigl | isasiog 4441 |- |20 |20 90 90 N1/WA
sali konf.
3025 2625
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- wentylator wywiewny,
- kompletng automatyke sterujaca pracg centrali.

Centralna regulacja wydatku oraz parametrow powietrza odbywata sie bedzie poprzez
odpowiednie ustawienie automatyki centrali wentylacyjnej. Urzadzenie powinno posiada¢ mozliwos¢
ptynnej regulacji wydatku. Central powinna by¢ uruchamiana z poziomu pomieszczenia obstugi sali
konferencyjnej. Po zakonczeniu pracy sali konferencyjnej i przewietrzeniu pomieszczen, centrale
nalezy przetaczy¢ na najmniejszy mozliwy wydatek (okoto 0,5 — 1,0 wymiany).

Prace uktadu 1 nalezy potaczy¢ z pracg uktadu 2 (wyciggowego) aby zrownowazyc¢ ilo$¢ nawiewanego
I wycigganego powietrza. Zmiana ilosci w uktadzie 1 powinna automatycznie dostosowywac wydajnos¢
pracy uktadu 2.

Doprowadzenie $wiezego powietrza do centrali wentylacyjnej przewiduje sie czerpnig
zintegrowang z centrala.

Wyrzut powietrza z centrali przewiduje sie wyrzutnig zintegrowang z centralg.

Centrale wentylacyjng nalezy umiesci¢ na konstrukcji stalowej wysoko$ci minimum 40cm, tak aby dolna
krawedz czerpni znajdowata si¢ minimum 0,5m nad poziomem dachu. Nalezy zwrdci¢ uwage przy
sytuowaniu centrali na zachowanie odpowiednich odlegtosci wywiewek kanalizacyjnych, zgodnych z
obowigzujacymi przepisami.

Uktad 2 — wyciag z pom. poza odzyskiem ciepta

Uktad oparty bedzie na projektowanym wentylatorze wyciggowym w wykonaniu dachowym o
wydajnosci 400m3/h. lloS¢ powietrza wyliczono na podstawie ilosci zamontowanych urzadzen
sanitarnych oraz iloSci wymian powietrza dla poszczegoinych pomieszczen. Zaréwno wentylator, jak i
kanaty zostaty tak dobrane aby w razie potrzeby umozliwi¢ prace uktadu rowniez na wyzszej, jak
rowniez na nizszej wydajnosci. Montaz wentylatora na podstawie dachowej z zastosowaniem
niezbednych akcesoriow, j. klapy zwrotnej, kro¢ca elastycznego, wytgcznika serwisowego.

Kanaty wentylacyjne i ksztattki

Kanaty prowadzi¢ pod stopem pomieszczen w przestrzeni sufitu podwieszanego.

Kanaty wentylacyjne projektuje sie z blachy stalowej ocynkowanej typu A/l, systemu Spiro oraz
kanaty elastyczne. Kanaty wentylacyjne przed dostarczeniem na budowe nalezy zabezpieczy¢ przed
zabrudzeniem ich wnetrza. Przewody i ksztattki nalezy taczy¢ kotnierzami, uszczelnienie ztacz wykonac
z gumy mikroporowatej. Przy przejéciach przez $ciany kanaty obtozy¢ podktadkami amortyzujacymi z
wetny mineralnej lub innym materiatem o podobnych wiasciwosciach na grubo$¢ Sciany. Zamocowania
przewodow do elementéw budowlanych powinny by¢ wykonane z materiatdw niepalnych,
zapewniajacych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie krotszym niz 1 godz.

Na przejSciach kanatu przez przegrody oddzielenia p.poz. zaprojektowano klapy p.poz. o
odporno$ci ogniowej EIS 120 z wyzwalaczem termicznym.

Diugosci kanatdéw, zwtaszcza pionowych, podane w zestawieniu ksztattek nalezy traktowac
orientacyjnie, a ich ostateczng dtugos¢ okresli¢ na budowie przed montazem.

W celu zapewnienia prawidtowego dostepu do czyszczenia i obstugi zaleca sie wyposazenie
instalacji wentylacji w otwory rewizyjne zamknigte klapami. Na prostych odcinkach kanatow
przekraczajacych 10mb oraz w miejscu wystepowania kilku zataman trasy prowadzenia instalacii
wentylacji nalezy montowa¢ klapy rewizyjne umoZzliwiajgce wykonanie okresowego czyszczenia
kanatow.

Regqulacja instalacii

Regulacje przeptywu i ilosci powietrza na poszczegolne pomieszczenia przewiduje sie poprzez:
- przepustnice kanatowe,
- przepustnice w ktére powinny by¢ wyposazone skrzynki rozprezne nawiewnikow i wywiewnikow,
- odpowiednie ustawienie zaworow wentylacyjnych.

Wyttumienie i izolacja termiczna
Kanaty instalacja wentylacji mechanicznej tlumiona jest poprzez tlumiki montowane na




kro¢cach centrali oraz typowe ttumiki kanatowe. Dtugo$¢ trumikéw i miejsca ich zainstalowania wg
czesci graficznej opracowania oraz zestawienia ksztattek.

Izolacje kanatéw wykona¢ jednostronng oktadzing np. wetng mineralng na ptaszczu z foli
aluminiowej. Kanaty nawiewne zaizolowa¢ gr. min. 50mm. Kanaty wywiewne zaizolowa¢ gr. min 30
mm. Kanaly prowadzone na zewnatrz izolowa¢ j.w. gr. min. 100 mm i dodatkowo zabezpieczy¢
ptaszczem stalowym.

10. Instalacja klimatyzacji

Dla zapewnienia komfortu oraz statych parametréw powietrza w obrebie sali konferencyjne;j,
nalezy zainstalowac instalacje klimatyzaciji.

Wewnatrz budynku zaprojektowano jednostki kasetonowe. Agregat zewnetrzny nalezy zamontowac na
dachu budynku, zgodnie z cze$cig graficzna.

Przewody freonowe nalezy wykona¢ z miedzi faczonej na lut twardy. Uzywac tylko rur bez
szwu do celéw chtodniczych odttuszczonych i odtlenionych, nadajacych sie do ci$nien roboczych co
najmniej 3000kPa. W zadnym wypadku nie wolno uzywa¢ rur miedzianych klasy sanitarnej. W
miejscach rozgatezien instalacji stosowac systemowe rozgatezienia. Cato$¢ instalacji freonowej poza
instalacjg prowadzong w komunikacji w przestrzeni stropu podwieszanego nalezy obudowac.

Przewody freonu (ciecz i gaz) wewnatrz budynku zaizolowac na catej dtugosci izolacjg kauczukowag lub
zastosowac rurociggi w izolacji fabryczne;j.

Przewody freonu (ciecz i gaz) na dachu nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami
mechanicznymi blachg ocynkowana.

Do montazu rurociggow stosowac obejmy systemowe. Przejscia przez przegrody prowadzi¢ w
tulejach ochronnych. PrzejScia przewoddw freonowych przez przegrody stanowigce oddzielenia
przeciwpozarowe nalezy uszczelni¢ masg elastyczng ognioochronng zgodnie z wytycznymi producenta
zabezpieczen p.poz.

Nalezy przewidzie¢ mozliwosC sterowania temperaturg na sali konferencyjnej z jednego
sterownika.

Skropliny z jednostek wewnetrznych nalezy odprowadzi¢ rurkami polietylenowymi i podtaczy¢
bezposrednio do pionu lub odprowadzi¢ bezposrednio na dach nizszej czesci budynku. Na przewodzie
odptywowym zainstalowac syfon. Jednostki kasetonowe powinny by¢ wyposazone w pompy tloczace
skropliny.

Klimatyzacja sali konferencyjnej
Uktad oparto o urzadzenia typu VRF. Dobrano jedng jednostke zewnetrzng i 6 jednostek
wewnetrznych.
Jednostke zewnetrzng nalezy umie$ci¢ na dachu budynku, zgodnie z cze$cig graficzng
opracowania.
Jednostka zewnetrzna — 1 szt:

- moc chtodnicza - 28,0 kW

- moc grzewcza - 30,0 kW

- pobdr mocy elektryczne; - 7,78 KW

- zasilanie - 400V

- wymiary (wys., szer.,gt.) - 1615 x 940 x 460 mm
- masa netto - 183 kg

- czynnik chtodniczy - R410A

- poziom ci$nienia akustycznego - 62 dB

Jednostka wewnetrzna kasetonowa — 6 szt:

- przeptyw powietrza - 480-700 md/h

- wymiary (wys., szer., dt.) - 596 x 596 x 240 mm
- masa netto - 20,5 kg

- inst. chtodnicza ciecz/gaz - Va' "

- Srednica przewodu skroplin -~ - 21,5/26,0 mm



- poziom ci$nienia akustycznego - 38-45 dB
- pobor mocy elektryczne; - 45 W
- zasilanie - 230V.

IB. INSTALACJE ZEWNETRZNE

11. Doziemna instalacja kanalizacji deszczowej.
Wody opadowe z dachu budynku obecnie odprowadzane sg do doziemnej kanalizacji
deszczowej, ktdra jest w trakcie przeprojektowywania wg odrebnego zlecenia i odrebnej procedury.

W niniejszym projekcie zakresem opracowania objeto instalacje doziemng kanalizacii
deszczowej odwadniajaca projektowany taras.

Na terenie jest przeprojektowywana doziemna kanalizacja deszczowa wg odrebnego
opracowania i przez inng jednostke projektowa.

W celu odwodnienia tarasu nalezy wykona¢ dwa odwodnienia liniowe OL1 i OL2 o dtugo$ci
3000mm kazde z korytem szerokosci i gtebokosci 200 mm, ruszt zeliwny.

Wiaczenie do projektowanych studni betonowych dn1000 oznaczone w dokumentacji graficznej
jako KD/1.9 i1 KD/1.10. Studnie zaprojektowane wg odrebnego opracowania.

W celu odwodnienia tarasu nalezy wykona¢ nalezy dwa przykanaliki kanalizacji deszczowej z
rur i ksztattek kanalizacyjnych litych PVC @160 typ ,S” kielichowych o potgczeniach uszczelnianych za
pomocaq fabrycznie zamontowanych uszczelek:

- OL1 - KD/1.10,
- OL2 - KD/1.9.

W miejscu przejs¢ projektowanych rur instalacji przez sciany studni z kregdw betonowych
stosowac tuleje ochronne z uszczelnieniem gumowym lub uszczelki systemowe do potgczen rur PVC z
kregami betonowymi.

Projektowang doziemng instalacje kanalizacji sanitarnej uktada¢ na 10cm warstwie piaskowe;.
Po wykonaniu kanaty przysypa¢ 30cm warstwg piasku ponad wierzch rurociggu.

Obliczenia wod opadowych.

Powierzchnie zlewni:
- taras ~90 m2 = 0.009 ha

Obliczeniowa ilo§¢ wod opadowych
Qd=F*q*q]ls];

gdzie:
F- rzeczywista powierzchnia zlewni [ha];
@ — wspotczynnik sptywu;
- natezenie deszczu 300[dm?3/s*hal.

= ztarasu
F= 90 m2 = 0.009 [ha];
g= 300 [dm3/s*ha];
¢=0,90.
Qt=0,009 *300*0,9 =243 [dm?s]

Ogotem ilos¢ wod opadowych z terenu objetego opracowaniem
Qc= Qt
Qc = 2,43 [dm3/s] = 2,43 *0,06 = 0,15 m3/minute

Przy zatozeniu deszczu miarodajnego trwajacego t = 15 min.



Qc= 0,15 *15 = 2,25 [m3].

11.1. Prace ziemne.

Wykopy pod rurociggi nalezy wykona¢ jako waskoprzestrzenne, o Scianach pionowych
umocnionych. Do umocnien stosowac pale szalunkowe ,wypraski”, ewentualnie ,szalunek skrzynkowy”.
Szeroko$¢ wykopu o $cianach pionowych pod rurociggi powinna wynosi¢ 1,0m. Wykopy do rzednej o
20cm wyzej niz projektowane dno wykonywa¢ mechanicznie. Ponizej, oraz w sasiedztwie istniejacego
uzbrojenia wykopy nalezy wykonywac recznie.

Odktad urobku powinien by¢ dokonany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci co najmnie;
60cm od jego krawedzi. Z dna wykopu nalezy usung¢ grudy i kamienie. Dno wykopu wyrownac i
uksztattowac tak aby umozliwi¢ natychmiastowe bezposrednie odpompowanie gromadzacych sie wod
opadowych.

W przypadku stosowania wykopdw wasko przestrzennych o Scianach pionowych umocnionych
wypraskami stalowymi na obudowe zastosowac:

1. -Dbale poziome przy$cienne — wypraski stalowe,

2. - bale pionowe podrozporowe — bale drewniane zaimpregnowane grubo$ci 63mm, szeroko$ci 18-
25¢cm,

3. - poprzeczne rozpory drewniane — $rednica 14-20cm, mozna zastosowaé rozpory stalowe
(Srubowe).

Obudowa wykopu pozioma powinna wystawac co najmniej 15cm ponad szczelnie przylegajacy
teren w celu zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg z opadéw atmosferycznych.

Grunty rodzime mozna zastosowa¢ jako podtoze pod rurociagi, jezeli sq to nastepujace grunty

sypkie, suche (normalnej wilgotnosci):
- piaszczyste (grubo-, $rednio- i drobnoziarniste);
- Zwirowo-piaszczyste,
- piaszczysto-gliniaste,
- gliniasto-piaszczyste.

Rurociggi uktada¢ na zageszczonym podiozu na warstwie wyréwnawczej o grubo$ci 10 cm, z
wyprofilowanym fozyskiem nosnym zapewniajacym kat podparcia minimum 90°. Jezeli w dnie wykopu
wystepuja kamienie o wielkosci powyzej 60mm lub podtoze jest skalne, wysoko$¢ podsypki powinna
wzrosng¢ o0 Scm.

Materiat uzyty do wykonania warstwy wyréwnawczej powinien spetniaC nastepujace wymagania:

a) nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20mm,

b) nie moze by¢ zmrozony,

C) nie moze zawierac ostrych kamieni lub innego famanego materiatu.

Podtoze wraz z warstwg wyréwnawczg nalezy profilowaé w miare uktadania kolejnych odcinkéw
rurociggu.

W trakcie wykonywania robdt ziemnych nie wolno dopusci¢ do naruszenia (rozluznienia,
rozmoczenia lub zamarznigcia) rodzimego podtoza w dnie wykopu. W tym celu prace ziemne nalezy
prowadzi¢ starannie, mozliwie szybko, nie trzymajac zbyt dtugo otwartego wykopu. Grunty naruszone
nalezy usung¢ z dna wykopu, zastepujac je wykonaniem podtoza wzmocnionego w postaci
zageszczonej fawy piaskowej o grubosci (po zageszczeniu) 10cm. Ten sam rodzaj podtoza nalezy
wykona¢ w sytuacii, kiedy doszto do przegtebienia dna wykopu, tj. wybrania warstwy gruntu ponizej
projektowanego poziomu posadowienia rurociggu. Wyzej opisane podioze wzmocnione nalezy
stosowac réwniez w przypadku wystepowania w dnie wykopu gruntdéw o niskiej nosnosci (muty, torfy), o
niezbyt gtebokim zaleganiu, po ich usunieciu.

W przypadku gtebokiego zalegania gruntow o niskiej nosnosci pod zageszczonym podtozem z
piasku nalezy wykona¢ tawe betonowa.

Po utozeniu rurociggu nalezy go zasypa¢ z jednoczesnym zageszczaniem gruntu. Przed
wykonaniem proby szczelnosci nie zasypywac ztaczy rurociggow i wlotdw do studzienek.

Zasyp przewodu w wykopie sktada sie z dwdch warstw:



— warstwy ochronnej o wysokosci 30cm ponad wierzch rury ale nie mniej niz % zewnetrznej Srednicy
przewodu,
— warstwy do powierzchni terenu lub wymaganej rzedne;.

Materiatem zasypu warstwy ochronnej (obsypki) powinien by¢ grunt mineralny, piasek sypki
drobno lub $rednioziarnisty bez grud i kamieni. Granulacja kruszywa obsypki nie powinna przekraczac¢
20mm. W warstwie na wysokosci przewodu dopuszczalne jest wbudowanie kamieni (o ile nie dojdzie do
ich bezposredniego kontaktu z przewodem) o wielko$ci do 10% Srednicy rury, ale nie wiekszych niz 30
mm w przypadku rur PE.

Obsypke wykonywa¢ z jednoczesnym symetrycznym zageszczaniem ubijakiem recznym
warstwami o grubos$ci 20-30cm. Obsypke wykona¢ do wysoko$ci 30cm ponad wierzch rury. Wymagany
wskaznik zageszczenia obsypki wynosi 95% wedtug zmodyfikowanej skali Proctora dla rurociggow
zZlokalizowanych pod nawierzchniami utwardzonymi. Poza nimi (pasy zieleni na trasie wodociggu)
zasypke zagesci¢ do wartosci 85% wedtug zmodyfikowanej skali Proctora. Nalezy starannie wykonaé
zasypke wokot studni kanalizacji sanitarnej warstwami z zageszczeniem mechanicznym do wartoSci
100% potwierdzonego badaniami wykonanymi przez jednostke uprawniona.

Do wykonywania wypetnienia wykopu nad strefg ochronng rurociggu mozna przystapi¢ po
dokonaniu kontroli stopnia zageszczenia obsypki. Kontrola taka powinna by¢ przeprowadzana przez
uprawniong jednostke geotechniczng i wpisana do dziennika budowy. Zasypke wykopu ponad warstwg
ochronng nalezy wykonac z takiego materiatu i w taki sposob, aby spetnic wymagania stawiane przy
zagospodarowywaniu danego terenu (drogi, parkingi, chodniki, tereny zielone). Przy zasypywaniu
wykopéw pod nawierzchniami utwardzonymi zasypke powyzej strefy kanatowej rurociggéw nalezy
rowniez zagesci¢ mechanicznie do wskaznika 95% wedtug zmodyfikowanej skali Proctora. Wskaznik
zageszczenia ls tej warstwy pod drogami i parkingami uzgodnic¢ z branzg drogowa. Nie powinien on by¢
mniejszy niz 0.97. Wymagane jest badanie wskaznika zageszczenia tak jak w przypadku strefy
ochronnej rurociggdw. Poza tymi terenami zageszczanie w zaleznosci od wymagan zagospodarowania
terenu.

Do zasypywania mozna uzywac¢ gruntu rodzimego jezeli nie zawiera on kamieni i glazéow o
wielkoSci przekraczajacej 300mm oraz jezeli mozliwe jest jego zageszczenie w wymaganym stopniu. W
innym przypadku nalezy przewidzie¢ wymiane gruntu.

W przypadku stosowania wykopdw wasko przestrzennych o $cianach pionowych umocnionych
wypraskami stalowymi jednoczesnie z zasypywaniem przewodu nalezy stopniowo prowadzi¢ rozbidrke
obudowy wykopu, od dotu ku gérze, po jednej wyprasce z obydwu stron wykopu.

W trakcie wykonywania rob6t ziemnych nalezy przestrzega¢ zalecen zawartych w normach:
PN-83/B-06594, PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1999.

Nalezy odtworzy¢ nawierzchnig tacznie z podbudowg rozebrang przy pracach zwigzanych z
budowa podziemnej infrastruktury technicznej.

12. Uwagi koricowe

1. Catos¢ robot wykonaC zgodnie z projektem oraz wytycznymi zawartymi w nastepujacych
opracowaniach:
al Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych - COBRTI INSTAL, 2001 r.,
b/ Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych - COBRTI INSTAL, 2003 r.,
c/ Instrukcje producentdéw stosowanych systemow rurociggow i urzadzen,
d/ Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét instalacyjnych,
e/ Instrukcje producentéw stosowanych przyktadowych urzadzen.

2. Przy przejSciach przewodow przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego oraz przez $Sciany, dla ktorych
wymagana jest klasa odporno$ci ogniowej nalezy stosowac przepusty instalacyjne o odporno$ci ogniowe;
wymaganej dla tych elementéw.

3. Realizacja prac moze nastgpi¢ po uprzednim wytyczeniu projektowanej infrastruktury i urzadzen
przez odpowiednig jednostke geodezyjna.

4. Przed przystapieniem do robét zwigzanych z budowa podziemnej infrastruktury wykonawca

winien sprawdzi¢ rzedng w miejscu projektowanego wiaczenia.



5. Teren budowy wiasciwie oznakowa¢, wykopy zabezpieczy¢ wzdtuz i od czofa, a z chwilg nastania
zmroku o$wietlic.

6. O wszelkich zmianach w stosunku do dokumentacji wynikajacych z warunkow rob6t nieznanych w

czasie projektowania decyduje inspektor nadzoru, ktory powazniejsze zmiany winien uzgodnic z biurem

autorskim.

7. Przed zasypaniem wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg w zakresie usytuowania w
terenie i rzednych.

8. Wszystkie urzadzenia i materiaty muszg posiada¢ deklaracje lub certyfikaty zgodno$ci z dokumentem
odniesienia (w odniesieniu do wyrobow podlegajacych certyfikacji na Znak Bezpieczenstwa,
zgodnosci z Polskg Normg lub Aprobatg Technicznag).

9. W trakcie wykonywania robét nalezy przestrzega¢ przepiséw BHP.

Podane w niniejszym opracowaniu rozwiazania materialowe nalezy traktowa¢ jako
przyktadowe. Dopuszcza sie stosowanie rozwigzan réownowaznych pod wzgledem parametrow
technicznych, gabarytowych i eksploatacyjnych.
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