
Parter

Pomieszczenie istniejącej serwerowni
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1.23 - GNIAZDO p/t 1xRJ45 (ACCES POINT / WIFI)
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K
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- GNIAZDO p/t 1xRJ45 (ACCES POINT / WIFI)

- GNIAZDO p/t 1xRJ45 (ACCES POINT / WIFI)

1.19 - GNIAZDO n/t 1xRJ45 (PROJEKTOR RZUTNIK)

Istniejący Punkt Dystrybucyjny
SZAFA RACK 19"

PANEL ROZDZIELCZY NR 1 kat.6

PANEL PORZĄDKUJĄCY RACK 19'' 1U

 - 24x moduł Keystone RJ45 kat.6, RACK 19'' 1U

Parter

Sala konferencyjna

Parter

Korytarz z holem wejściowym

UWAGI OGÓLNE:
1. Przewody U/UTP kat.6 LSOH zakończyć w modułach RJ-45 kat. 6 UTP nieekranowanych
montowanych z jednej strony w panelu rozdzielczym w szafie LDP, a zdrugiej strony w gniazdach
inst. sieci LAN w pomieszczeniach budynku.
2. Rury instalacyjne układać w sposób zapewniających ich drożność i ciągłość oraz
    umożliwiający wymianę kabli lub przewodów.
3. Wszystkie urządzenia i obudowy metalowe przyłączyć do magistrali wyrównawczej.

OZNACZENIA:

KORYTO KABLOWE 100H42 NAD SUFITEM PODWIESZONYM

Rury instalacyjne giętkie, karbowane

K

Gniazdo sieci LAN z miejscem na montaż modułów Keystone 2xRJ45, nieekranowane
kat. 6, IP20, n/t - wykonanie natynkowe, p/t - wykonanie podtynkowe
(ilość modułów Keystone RJ45 kat. 6 przewidzianych do montażu w gniazdach

zgodnie z opisem na schemacie blokowym inst. sieci LAN)

- montoważ we wspólnej ramce z gniazdem inst. elektrycznej

- WYPUST KABLA ZAKOŃCZONY WTYKIEM RJ45

(KAMERA IP W SALI KONFERENCYJNEJ)
1.22

UWAGA:
1. Przewody U/UTP kat.6 LSOH wprowadzić do
istniejącej szafy Rack 19'', w szafie pozostawić luźny
zapas ok. 1,5m całej wiązki okablowania.

(montaż we wspólnej ramce

z gniazdem inst. elektrycznej)

(montaż we wspólnej ramce z gniazdem inst. elektrycznej)

(montaż we wspólnej ramce z gniazdem inst. elektrycznej)

(montaż we wspólnej ramce z gniazdem inst. elektrycznej)


