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UWAGA:

1) Klasa wykonania konstrukcji EXC1 wg PN-EN 1090-2
2) Zabezpieczenie antykorozyjne poprzez: malowanie
3) Zabezpieczenie p-poz - brak
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1) POSZCZEGOLNE ELEMENTY tACZYC ZE SOBA ZA POMOCA SPOIN PACHWINOWO

—OBWODOWYCH.
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Pozycja Nazwa llo$¢ [szt.] [Dlugos¢ [mm] | Materiat |Waga 1szt. [kg] |Waga catk. [kg]
W-1 wykonaé x 14
4  |BL8x150x60 2 150 S235JR 0.57 1.13
1 RHS60x3 1 784 S235JR 4.07 4.07
- M12 8.8 8 100 8.8 0.13 1.03
- M12 8.8 24 110 8.8 0.14 3.3
- M12 8.8 8 100 8.8 0.13 1.03
Razem: 43 10.56
Spoiny 1.8% 0.19
Razem: 10.75
x 1 78.51
W-2 wykonaé x 8
7 | BL2x60x60 1 60 S235JR 0.06 0.06
6 |BL10x200x200 1 200 S235JR 3.14 3.14
5  |BL10x200x100 1 200 S235JR 1.57 157
3 |RHS60x3 1 1500 S235JR 7.79 7.79
2  |RHS60x3 1 1755 S235JR 9.11 9.11
- M12 8.8 8 100 8.8 0.13 1.03
Fischer FIS V+ FIS A M 12x210 6 210 5.8 0.04 0.21
Razem: 19 22.9
Spoiny 1.8% 0.41
Razem: 23.31
x 8 178.63
Catos¢ razem: 25714

2) GRUBOSCI SPOIN "a” STOSOWAC W ZALEZNOSCI OD RODZAJU tACZONYCH ELEMENTOW:
— RURA Z RURA; a= GRUBOSCI SCIANKI CIENSZEGO Z tACZONYCH ELEMENTOW,
— BLACHA LUB KSZALTOWNIK WALCOWANY Z RURA; a= GRUBOSCI SCIANKI RURY
LECZ NIE WIECEJ NIZ 0,7 GRUBOSCI BLACHY LUB KSZTALTOWNIKA,
— POZOSTALE ELEMENTY; a= 0,7 GRUBOSCI CIENSZEGO Z tACZONYCH ELEMENTOW
W PRZYPADKU SPOIN CZOLOWYCH STOSOWAC SPOINY O PEENYM PRZEKROJU.
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NAZWA | ADRES OBIEKTU
Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Widowskiej
w E_’;lelsku Podlasklm na dz@ce 2524/2, wraz ze ) DATA OPRAC.
zmiang sposobu uzytkowania na budynek o funkgciji 27 GRUDZIEN 2021
administracyjno-biurowej, dydaktyczno-wychowawczej,
sportowej i produkcyjno-handlowej-ustugowej, w tym
dziatalno$¢ zwigzana z opiekg zdrowotng
NAZWA RYSUNKU Nr. Rysunku | Skala
Schemat montazowy konstrukcji stalowej pod centrale | K-4 1:25
wentylacyjng
KONSTRUKCJA IMIE | NAZWISKO Nr. Uprawnien Podpis
AUTOR OPRACOWANIA | mgr inz. Dariusz Lipiszko PDL/0007/PWBKb/17
SPRAWDZAJACY mgr inz. Krzysztof Tylicki PDL/0004/PBKb/21



AutoCAD SHX Text
1) POSZCZEGÓLNE ELEMENTY ŁĄCZYĆ ZE SOBĄ ZA POMOCĄ SPOIN PACHWINOWO -OBWODOWYCH. 2) GRUBOŚCI SPOIN "a" STOSOWAĆ W ZALEŻNOŚCI OD RODZAJU ŁĄCZONYCH ELEMENTÓW: - RURA Z RURĄ; a= GRUBOŚCI ŚCIANKI CIEŃSZEGO Z ŁĄCZONYCH ELEMENTÓW, - BLACHA LUB KSZAŁTOWNIK WALCOWANY Z RURĄ; a= GRUBOŚCI ŚCIANKI RURY    LECZ NIE WIĘCEJ NIŻ 0,7 GRUBOŚCI BLACHY LUB KSZTAŁTOWNIKA,   - POZOSTAŁE ELEMENTY; a= 0,7 GRUBOŚCI CIEŃSZEGO Z ŁĄCZONYCH ELEMENTÓW   W PRZYPADKU SPOIN CZOŁOWYCH STOSOWAĆ SPOINY O PEŁNYM PRZEKROJU. 

AutoCAD SHX Text
800

AutoCAD SHX Text
60

AutoCAD SHX Text
150

AutoCAD SHX Text
45

AutoCAD SHX Text
60

AutoCAD SHX Text
45

AutoCAD SHX Text
230

AutoCAD SHX Text
100

AutoCAD SHX Text
1040

AutoCAD SHX Text
100

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
1512

AutoCAD SHX Text
100

AutoCAD SHX Text
850

AutoCAD SHX Text
70

AutoCAD SHX Text
60

AutoCAD SHX Text
70

AutoCAD SHX Text
1333

AutoCAD SHX Text
62

AutoCAD SHX Text
60

AutoCAD SHX Text
70

AutoCAD SHX Text
60

AutoCAD SHX Text
70

AutoCAD SHX Text
784

AutoCAD SHX Text
55°

AutoCAD SHX Text
35°

AutoCAD SHX Text
42

AutoCAD SHX Text
1627

AutoCAD SHX Text
86

AutoCAD SHX Text
1755

AutoCAD SHX Text
60

AutoCAD SHX Text
230

AutoCAD SHX Text
100

AutoCAD SHX Text
1040

AutoCAD SHX Text
100

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
1500

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
100

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
150

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
60

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
150

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
100

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
150

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
150

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
60

AutoCAD SHX Text
60


	Arkusze i widoki
	Model


