Wypust 230V - YDYp3x1,5mm2
do zasilacza LED:
1x zasilacz LED 24V/100W

(montaz zasilacza przy rewizji serwisowey,
doktadng lokalizacje ustalic na budowie)

Wypust 230V - YDYp3x1,5mm2

do zasilaczy LED:

1x zasilacz LED 24V/100W

1x zasilacz LED 24V/100W

1x zasilacz LED 24V/150W

1x zasilacz LED 24V/150W

(montaz zasilaczy przy rewizji serwisowej,
doktadna lokalizacje ustali¢ na budowie)

Wypust 230V - YDYp3x1,5mm2
do zasilacza LED:
1x zasilacz LED 24V/100W

(montaz zasilacza przy rewizji serwisowey,
dokitadng lokalizacje ustali¢ na budowie)
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Wypust 230V - YDYp3x1,5mm2
do zasilacza LED:
1x zasilacz LED 24V/100W

dokitadng lokalizacje ustali¢ na budowie,

Wypust 230V - YDYp3x1,5mm2
do zasilaczy LED:

1x zasilacz LED 24V/100W

1x zasilacz LED 24V/100W

(montaz zasilaczy przy rewizji serwisowej,
doktadng lokalizacje ustali¢ na budowie)

Wypust 230V - YDYp3x1,5mm2

do zasilacza LED:

1x zasilacz LED 24V/100W

(montaz zasilacza przy rewizji serwisowey,
doktadna lokalizacje ustalic na budowie)

OZNACZENIA:

Tasma LED 320 SMD 24V 5W,

------------ w profilu alumniowym z kloszem mlecznym z tworzywa sztucznego
- montaz poziomy na powierzchni sufitu zabudowy g/k wg. projektu aranzacji wnetrza sali konferencyjnej

Tasma LED 320 SMD 24V 5W,

° w profilu alumniowym z kloszem mlecznym z tworzywa sztucznego
- montaz pionowy na powierzchni $cian zabudowy g/k wg. projektu aranzacji wnetrza sali konferencyjnej

E Wypust przewodu / kabla do przytaczenia urzadzen
(zgodnie ze schematem danej rozdzielnicy)

UWAGI OGOLNE:
1. Kolorami zostaty oznaczone profile z tasma LE
z opisem na rysunku

2. Profile z tasma LED nalezy zasili¢ jednostronnie od miejsca lokalizacji danego zasilacza, do

potaczen nalezy zastosowac przewody SMYp 2x1
3. Zasilacze 24V nalezy zamontowa¢é nad sufitem

110Im/W, 3000K, 550Im/m

110Im/W, 3000K, 550im/m

D i dobrany do ich zasilenia zasilacz 24V zgodnie

mm lub o wigkszym przekroju zyt
podiweszonym w poblizu rewizji serwisowych

(montaz zasilacza przy rewizji serwisowey,
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