ZESTAWIENIE OKIEN I DRZWI - ETAP Il

RODZAJ OKNA ZEWNETRZNE DRZWI Z NASWIETLEM | WITRYNA ALUMINIOWA DRZWI P.POZ. PELNE DRZWI WEWNETRZNE DRZWI WEWNETRZNE PLYTOWE
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UWAGI Okna zewnetrzne z profili PCV, biate, Drzwi z naswietlem oraz witryna : zewnetrzne z profili Drzwi wewnetrzne, | Drzwi wewnetrzne, Drzwi wewnetrzne, skrzydta Drzwi wewnatrzlokalowe. Skrzydta petne w
przeszklone pakietami dwu- lub aluminiowych lakierowanych proszkowo, z przektadkg przeciwpozarowe, |ppoz., bezprogowe; petne drewniane, w oscieznicach stalowych regulowanych, wg opisu
trzyszybowymi z zastosowaniem szyb termiczng. Szklenie pakietami z szyb bezpiecznych bezprogowe. skrzydta petne oscieznicach drewnianych, wg technicznego. W skrzydle drzwiowym do pom.
niskoemisyjnych i wypetnieh argonem (float (laminowanych) w klasie 02 na bazie szkta Skrzydta petne, w |drewniane, w opisu technicznego. sanitarnych wykonac w dole otwory
4mm/16Ar/4mm termofloat) niskoemisyjnego . W drzwiach zastosowa¢ pochwyty, po oscieznicach oscieznicach wentylacyjne o pow. 0,222 m2.
U=0,9 W/m2. 2 zamki patentowe, samozamykacze. stalowych, biate; |drewnianych z Kolorystyka: biel
Okna rozwierno-uchylne, rozszczelniane. Drzwi zewnetrzne o wspotczynniku przenikania ciepta wyposazone w uszczelkami Skrzydto D3 z mozliwoscig petnego otwarcia
U=1,3W/m2K - ocieplone. samozamykacze. |peczniejgcymi, 180°.
OKNA O2 - wyposazone w mechanizm wyposazone w
umozliwiajgcy otwieranie z poziomu podtogi samozamykacze; wg
opisu technicznego.

UWAGI:

1. Kierunek otwierania okien zgodnie z PN widok od zewnatrz - skorygowaé przed ztozeniem zamoéwienia.

2. Osadzenie okien i drzwi w/g instrukcji producenta.
3. Model drzwi zewnetrznych i wewnetrznych ustali¢ z projektantem w trakcie nadzoru autorskiego.

Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia w szczegolnosci elementy stolarki i $lusarki okiennej i
drzwiowej, szklen, fasad, pochwytéw, odbojnikéw wewnetrznych i innych nalezy zamawiaé i montowaé na
podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych na obiekcie.

PROJEKT BUDOWLANY - ZAMIENNY

OBIEKT: Przebudowa i rozbudowa i budynku wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na
budynek o funkcji administracyjno-biurowej, dydaktyczno-wychowawczej,
sportowej i produkcyjno-handlowo-ustugowej, w tym dziatalno$é zwigzana z
opieka zdrowotng .ETAP IlI
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