
PIWNICA - zakres opracowania
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0.07 ŚWIETLICA (PZD)
62,72m2 gres 

0.06 HOL (PZD)
50,48m2 gres 

0.14 POM. TECH.
4,79m2 lastrico 
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0.10 ŚLUZA (PZD)
4,40m2 gres proj.

0.08 KORYTARZ ZAPL. SOCJAL.(PZD)
21,12m2 gres 

0.15 POM. GOSP. (PZD)
9,63m2 gres 

0.16 WC PRAC. 
9,79m2 gres 

0.13 JADALNIA PRAC.(PZD)
24,60m2 gres 

0.21 KOTŁOWNIA (nieczynna)
70,67m2

0.17 KORYTARZ KOTŁOWNI
8,72m2

0.18 POM. GOSP.
11,07m2

0.20 WC
1,91m2

0.22 POMIESZCZ. TECHN.
16,50m2 posadzka istn.0.19 POM.GOSP.

6,19m2

PODSZYBIE
3,06m2 lastrico - istn.

KS.1 KL.SCH.1
18,83m2 gres - proj.

0.30 POM.USŁUGOWE 
47,31m2 posadzka istn. 

0.29 POM.USŁUGOWE
47,69m2

0.28 POM.USŁUGOWE 
48,11m2

KS.4 KL.SCH.4
6,14m2 gres - istn.

KS.2 KL.SCH.2 (PZD)
14,25m2 gres - istn.
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0.02 MAGAZYN OGÓLNY
109,45m2 lastrico - istn.

0.04 KORYTARZ
63,29m2 lastrico - istn.

0.26 WC OGÓLNE
9,50m2 gres projektowany

0.25 KORYTARZ
67,69m2

0.27 SCHOWEK GOSP.
10,18m2 gres - proj

posadzka istn.

posadzka istn.
posadzka istn.

posadzka istn.

posadzka istn.

gres projektowany gres projektowany

gres - istn.

lod.

0.31 SCHOWEK
7,20m2 posadzka istn.
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Przedmiot :

Z
es

pó
ł p

ro
je

kt
ow

y Branża : Projektant : Nr uprawnień : Data : Podpis :

Inst.elektryczne

Rodzaj opracowania :
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"ARCHITEKT- PROJEKT" sp.z o.o.
ul.Mickiewicza 59 15-213 Białystok

RZUT PIWNIC - INST. OŚWIETLENIOWA

Z
es

pó
ł s

pr
aw

dz
aj
ą
cy Branża : Sprawdzający: Nr uprawnień : Data : Podpis :

Inst.elektryczne mgr inż. Paweł Iwanicki PDL/0086/PWOE/13

Przebudowa i rozbudowa budynku na działce 2524/2 przy ul. 
Widowskiej 1 w Bielsku Podl. wraz ze zmianą sposobu użytko-
wania na budynek o funkcji administracyjno-biurowej, dydakt.-
wychowawczej, sportowej i produkcyjno-handlowo-usługowej, 
w tym działalność związaną z opieką zdrowotną.

10.02.2022

EI30

18 x 17,525

10.02.2022

ZAMIENNY PROJEKT 
ARCH.-BUDOWLANY 

mgr inż. Maciej Jurowczyk PDL/0096/PWBE/19

KORYTARZ KOMUNIKACYJNY
19,20m2 posadzka gres - istn.

0.24a (0,01)

ARCHIWUM
100,04m2gres istn. 

ZAKRES OPRACOWANIA

ZAKRES OPRACOWANIA

ZAKRES OPRACOWANIA

ZAKRES OPRACOWANIA

ZAKRES OPRACOWANIA

0.24b (0.02)

UWAGA: 

-   PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT  KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANYCH  PODANE NA 
    RYSUNKACH WYMIARY DOTYCZĄCE  STANU ISTNIEJĄCEGO  NALEŻY SPRAWDZIĆ W 
    NATURZE.
-   W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI ISTOTNYCH DLA REALIZACJI PROJEKTOWANYCH 
    ELEMENTÓW NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTAMI  

E1

NT
NT

Oświetlenie szybu powinno składać 
się z następujących punktów 
oświetleniowych:
1) maks. 0,5m od dna podszybia
2) maks. 0,5m od stropu do szybu
3) maks. co 2m pomiędzy kolejnymi 
oprawami oświetleniowymi
Zasilanie oświetlenia szybu należy 
wykonać z tablicy wstępnej dźwigu.
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(Lokalizację wypstu 
ustalić na etapie budowy 
z branżą sanitarną) 
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OPRAWA "D" LED TYPU DOWNLIGHT WSTROPOWA
IP20/44, IK02, 2370lm, 28W, 4000K, Hopr=61mm, 
CRI>80, 95lm/W ,ALUMINIUM, BIAŁY, PMMA, 
II KLASA OCHR., 

OPRAWA "E1" LED  NASTROPOWA
IP44, IK04, 2600lm, 17W, 4000K, 
CRI>80, BLACHA STALOWA, RAL9016, MICRO-PRM
II KLASA OCHR., 

OPRAWA "G" LED  NASTROPOWA/NAŚCIENNA
IP44, IK04, 1300lm, 9W, 4000K, 
CRI>80, ALUMINIUM, PLX, 
II KLASA OCHR., 

OPRAWA "H" LED TYPU PRZEMYSŁOWA NASTROPOWA
IP65, IK10, 4400lm, 28W, 4000K, 
CRI>80, POLIWĘGLAN, POLIWĘGLAN OPALIZOWANY
II KLASA OCHR., 

OPRAWA "C2" LED TYPU DOWNLIGHT NASTROPOWA
IP44, IK04, 1800lm, 14W, 4000K,  
CRI>80, 95lm/W ,ALUMINIUM, RAL9016, PLX, 
II KLASA OCHR., 

OPRAWA "C1" LED TYPU DOWNLIGHT NASTROPOWA
IP44, IK04, 2800lm, 20W, 4000K,  
CRI>80, 95lm/W ,ALUMINIUM, RAL9016, PLX, 
II KLASA OCHR., 

OPRAWA "C" LED TYPU DOWNLIGHT WSTROPOWA
IP20/44, IK02, 2370lm, 25W, 4000K, Hopr=61mm, 

II KLASA OCHR., 
CRI>80, 95lm/W ,ALUMINIUM, BIAŁY, PMMA, 

LEGENDA OPRAW OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO

I

E2

A1 OPRAWA "A1" LED  WSTROPOWA
IP20, IK04, 5200lm, 28W, 4000K, 
CRI>80, BLACHA STALOWA, RAL9016, MICRO-PRM
II KLASA OCHR., 

OPRAWA "E2" LED  NASTROPOWA
IP44, IK04, 2900lm, 17W, 4000K, 
CRI>80,  BLACHA STALOWA, RAL9016, MICRO-PRM
II KLASA OCHR., 

OPRAWA "I" LED NASTROPOWA
IP65, IK0, 3300lm, 19W, 4000K, 
CRI>80, ALUMINIUM, POLIWĘGLAN TRANSPARENTNY
I KLASA OCHR., 

NT

ŁĄCZNIK JEDNOBIEGUNOWY IP20/IP44

ŁĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY IP20/IP44

ŁĄCZNIK SCHODOWY IP20/IP44

ŁĄCZNIK ZWIERNY IP20

ŁĄCZNIK JEDNOBIEGUNOWY N/T IP44

ŁĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY N/T IP44

NT

CZUJNIK RUCHU WYSOKIEJCZĘSTOTLIWOŚCI
CR

WYPUST INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ YDY4x1,5mm
DO ZASILANIA WENTYLATORA ZAPAS 1m

ŁĄCZNIK KRZYŻOWY IP20/IP44

ŁĄCZNIK KRZYŻOWY PODWÓJNY
 IP20/IP44

ŁĄCZNIK SCHODOWY N/T IP44NT

LEGENDA:

IP65

Ozn.
Czas

podtrzym. Uwagi:
Stopień

IP

AW3 optyka symetryczna3H

AW4 3H

Montaż

nastropowy

System

AT

AT

145lm

375lm

świetlny
Strumień

EW1

EW2

Y 29

Y 30

3H AT

3H AT

IP65

IP65

naścienny

wstropowy
nastropowy

145lm 3HAW2 AT optyka symetrycznawstropowy

375lm IP20/IP65AW1 3H AT optyka symetrycznawstropowy

jednostronna

dwustronna/flaga

optyka symetrycznanastropowy

IP20/IP65

AW1

AW2

AW3

AW4

Symbol

IP65

LEGENDA OPRAW OŚWIETLENIA AWARYJNEGO

AWZAWZ 1H AT IP65 naścienny z termostatem310lm
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Branża : Nr uprawnień : Data : Podpis :

Inst.elektryczne PDL/0065/PBE/18 10.02.2022

Branża : Opracował: Nr uprawnień : Data : Podpis :

Inst.elektryczne mgr inż. Łukasz Głębocki 10.02.2022
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