wiaz zeliwny kanalow
typ DO—600N klasa D—400

pierscienie requlacyjne

z tworzywa sztucznego lub betonu
7 uszczelnieniem

F.'t

krqg betonowe 91200
wibroprasowane
Uszczelka qumowa z pastq

poslizgowo—uszczelniajgegq

podbudowa betonowa z betonu C12/15

dennica ¢1200

wibroprasowana

pierscienie uszczelniajqce
7 tworzywa sztucznego

pierscienie uszczelniajqce
7 tworzywa sztucznego

Uszczelka qumowa z pastg

poslizgowo—uszczelniajqeq
Szczeble ztazowe szerokie
zeliwne

klapa zwrotna skosna typ KNR160(110)

alternatywnie kineta wykonana fabrycznie

9160(200)PVC

krqq betonowe 91000
wibroprasowane

proj. kanat 9200PVC

/

klapa zwrotna skosna typ KNR160(200)

pierscienie uszczelniajqce

7 tworzywa sztucznego

pierscienie uszczelniajqce

7 tworzywa sztucznego

gr. 20 cm zdylatowana ze Sciang studni

Alternatywnie dopuszcza sie stopnie
ztazowe klamrowe podwdjne o rdzeniu
z preta stalowego pokrytego otuling z
tworzywa sztucznego w kolorze
zottym, o wytrzymatosci klasy |, z
powierzchnia antposlizgowq, zgodne z
normg PN—EN13101:2005.

Inwestor POWIAT BIELSKI Projektowanie Realizacja Nadzér
ul. Mickiewicza 46 ul. Czterech Wiatréw 5

17-100 Bielsk Podlaski 16-002 Dobrzyniewo Duze

Przebudowa istniejgcej kanalizacji ogdlnosptawne;j Nr.rys.
na kanalizacje sanitarng i deszczowg na
nieruchomosci oznaczonej nr geod. 2524/2 oraz
czesci nieruchomosci oznaczonej nr geod. 2549/1
przy ul. Widowskiej 1 w Bielsku Podlaskim wraz z
wigczeniem sig¢ do sieci miejskiej

Temat

. . | Bielsk Podlaski ul. Widowska 1 dz. nr geod. 2524/2 i czesci
Adres inwestycj dz. nr 2549/1 obr. 0003 Bi i KSD.9

ielsk Podloski
Nozwa STUDNIA REWIZYJINA 21000 Skala

rysunku . 125
— zbudowa klapy zwrotnej

imig i nazwisko Nr upr. Data Podpis

Projektant [ mqr inz. Andrzej Leszek Zmiejko | Bt 12/88, | 04.01.2022
Bt 140/94

Sprawdzajqcy




