mgr inz. Andrzej Leszek Zmiejko
Projektowanie Realizacja Nadzor
16-002 Dobrzyniewo Duze ul. Czterech Wiatréw 5
tel. 603-385-390

www.zmiejko.bialystok.pl andrzej @zmiejko.pl

TEMAT: Przebudowa istniejacej kanalizacji ogolnosptawnej na
kanalizacje sanitarna i1 deszczowa na nieruchomosci
oznaczonej nr geod. 2524/2 oraz czesci nieruchomosci
oznaczonej nr geod. 2549/1 przy ul. Widowskiej 1 w Bielsku
Podlaskim wraz z wlaczeniem sie do sieci miejskiej

ADRES: Bielsk Podlaski ul. Widowska 1 dz. nr geod. 2524 /2 i czesc¢
dz. nr geod 2549/ 1 obr. 0003 Bielsk Podlaski

INWESTOR: Powiat Bielski
z siedziba w Bielsku Podlaskim ul. Mickiewicza 46

RODZAJ OPRAC.:  PROJEKT BUDOWLANY

INSTALACJE SANITARNE
mgr inz. Andrzej Leszek Zmiejko
Projektant: nr uprawnien proj. Bt/12/88, Bt/140/94
PDL/IS/1839/01

04-01-2022
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04.01.2022 r

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 Prawa Budowlanego oswiadczam, ze Projekt budowlany przebudowy

istniejgcej kanalizacji ogolnosplawnej na kanalizacje sanitarng 1 deszczowg na

nieruchomosci oznaczonej nr geod. 2524/2 oraz czesci nieruchomosci oznaczonej nr geod.

2549/1 przy ul. Widowskiej 1 w Bielsku Podlaskim wraz 7 wlaczeniem sie do sieci miejskiej

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant: mgr inz. Andrzej Leszek Zmiejko

mgr inz. Andrzej Leszek Zmiejko
upr, projekt. i kier. bud. w spec;.
sieci i inst. sanit. i gaz. inst. wentyt.-klimat.
i ochrony $réd.
nr BL/12/88 i BL/140/94
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-WRH-YDV-A6L *

Pan Andrzej Zmiejko o numerze ewidencyjnym PDL/IS/1839/01

adres zamieszkania ul. Czterech Wiatréw 5, 16-002 Dobrzyniewo Duze

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-08 roku przez:

Wojciech Kaminski, Przewodniczgcy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy
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RZEDSIEBIORSTWDO
OMUNALNE

Bielsk Podlaski przedsigbiorstwo Komunalne Sp. z 0.0. 17-100 Bielsk Podlaski ul. Studziwodzka 37

Zarejestrowana w Sadzie Rejestrowym w Biatymstoku, XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego

Nr KRS 0000064444; NIP 543-020-04-31; REGON 000151696; Kapitat Zaktadowy 21.699.500 zt

tel./fax 085/730-23-22; 730-27-87; www.pkbielsk.pl ; e-mail: sekretariat@pkbielsk.pl

Bielsk Podlaski 10.12.2021r.

U426 12021

Starostwo Powiatowe
w Bielsku Podlaskim
ul. Mickiewicza 46
17-100 Bielsk Podlaski
W odpowiedzi na pismo GM.272.7.2021 z dnia 08.12.2021r., dziatajac na podstawie art. 19a

ust 1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu
sciekow (tj. Dz.U. z 2020 poz.2028), Przedsigbiorstwo Komunalne Sp. z 0.0. w Bielsku Podlaskim

podaje warunki przytagczenia budynku o charakterze publicznym na posesji o n-rze geod. 2524/2 przy
ul. Widowskiej w Bielsku Podlaskim do miejskiej sieci sanitarne;j:

1.

2.
3

10.

11.

12

Przytacze kanalizacyjne na odcinku od pierwszej studzienki przy budynku do sieci sanitarne;j
w ul. Widowskiej wykona¢ z rur PVC litych 160 mm.

Przylacze wykona¢ ze spadkiem 1,5+15 %.

Na wszystkich zatlamaniach stosowa¢ studzienki rewizyjne o $rednicy nie mniejszej niz 425
mm. Studzienki rewizyjne betonowe z betonu C35/45 lub z tworzywa sztucznego przykry¢
wlazem zeliwnym.

W studni betonowej zabetonowac dno i wyrobi¢ kinete lub stosowaé gotowe kregi denne.

. Uktadanie rur w wykopie zgodnie z zaleceniami producenta — rur¢ uktada¢ na 15 cm podsypce

piaskowej. Wykona¢ obsypke z piasku o gr. 30cm ponad wierzch rury.

Wiaczenie projektowanego przytacza kanalizacyjnego wykona¢ do kanatlu sanitarnego
lezacego w pasie drogowym ul. Widowskiej, do studzienki rewizyjnej o rzednych
139,47/136,29 1ub139,82/136,57 lub 139,06/136,00.

Zachowac¢ zalecane minimalne odlegto$ci od pozostatej infrastruktury jak rowniez minimalne
przykrycie przewodow.

Wykonaé plan sytuacyjny, o ktérym mowa w art. 29a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. —
Prawo budowlane, uwzgledniajac warunki przytaczenia do sieci, wydane przez
Przedsigbiorstwo Komunalne Sp z o0.0. w Bielsku Podlaskim. Do planu dotgczy¢ profil
podtuzny przytacza.

Przed rozpoczgciem budowy przytagcza plan sytuacyjny, nalezy przedstawi¢ do
Przedsigbiorstwa Komunalnego Sp z o.0. w Bielsku Podlaskim celem sprawdzenia, czy
uwzglednia niniejsze warunki.

Po wykonaniu przytacza, lecz przed zasypaniem zleci¢ dla uprawnionego geodety wykonanie
inwentaryzacji powykonawczej — zgodnie z art. 43 Prawa Budowlanego.

Po wykonaniu, lecz przed zasypaniem zglosi¢ przytacze do gestora sieci w celu dokonania
odbioru technicznego.

. Podpisa¢ umowg z gestorem sieci na dostawg Sciekéw bytowych.

Po wybudowaniu przytgcze bedzie stanowito wlasnos$¢ Inwestora.

Warunki przytaczeniowe sg wazne dwa lata od chwili wydania.

Na etapie projektowania dokona¢ szczegétowych uzgodnien z Dﬁ%@@b t

Komunalnym Sp. z 0.0. w Bielsku Podlaskim.

mgr Piotr pPelwesiu
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Bielsk Podlaski, dnia, 20211 271 4

T.5445.96.2021 2021 -4

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust.3, 3a, art. 40 ust. 1,2 pkt2 ustawy 2 dnia 21 marca 1985t o

drogach publicznych ( Dz.U. 2z 2021r., poz. 1376 z pdzniejszymi zmianami) oraz § 1 ust. 1
rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 1 czerwca 2004r.r. w sprawie okreslenia warunkow udziclania
zezwoleni na zajecie pasa drogowego (Dz.U. z 20161, poz. 1264) a takze art. 104 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2021r. poz. 735) , oraz uchwaly
Nr 99/226/05 Zarzadu Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 03 marca 2005r w sprawie
upowaznienia Dyrektora Powiatowego Zarzadu Drég w  Bielsku Podlaskim do zalatwiania
indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej , po rozpatrzeniu wniosku  zloZonego
przez: Powiat Bielski, ul. Mickiewicza 46, 17-100 Bielsk Podlaski.

o wyrazenie zgody na lokalizacje w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 1611B na odcinku

ulicy Widowskiej w Bielsku Podlaskim przylacza sanitarnego i deszczowego do dziatki o

nr geod. 2524/2.

wyrazam zgode

na lokalizacj¢ w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 1611B na odcinku ulicy Widowskiej w

Bielsku Podlaskim  przylacza sanitarnego i deszczowego do dziatki o nr geod. 2524/2 przy

zachowaniu nastepujacych warunkow:
1. Lokalizacja przylacza wodociagowego 1 sanitarnego  zgodnie z zal. Nr 1.
2. Jezeli budowa , przebudowa lub remont drogi wymaga przetozenia urzadzenia o ktérym mowa w

niniejszej decyzji , koszt jego przelozenia ponosi wladciciel.

Stosownie do wymagan art. 32 ust. 4 pkt. 2 Prawa Budowlanego  wyrazamy zgode na
dysponowanie czescig nieruchomosci o nr ew. 2549/1 stanowiqcej pas drogowy drogi
powiatowej Nr 1611B  na odcinku ulicy Widowskiej w Bielsku Podlaskim do celow
budowlanych.

Inwestor pred rozpoczeciem robit budowlanych jest obowiqzany do:

1) uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy albo wykonywania robot budowlanych;

2) uzgodnienia z zarzadca drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, projektu
zagospodarowania dzialki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego obiektu lub
urzadzenia,

3) uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczacego prowadzenia robot
w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim obiektu lub urzadzenia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy o drogach publicznych zabronione jest lokalizowanie
obiektow 1 urzadzen infrastruktury technicznej niezwiazanych z potrzebami zarzadzania drogami
lub potrzebami ruchu drogowego.

W uznaniu organu I instancji w niniejszej sprawie zachodza przestanki okreslone w art. 39
ust. 3 ustawy uzasadniajace wyrazenie zgody na lokalizowanie w pasie drogowym drogi
powiatowej Nr 1611B  na odcinku ulicy Widowskiej w Bielsku Podlaskim przylacza
sanitarnego 1 deszczowego do dziatki o nr geod. 2549/1. Lokalizacja nie powinna wplywaé
negatywnie na funkcjonowanie ukladu drogowego pod warunkiem zachowania przez strong
whioskujaca warunkow okreslonych w niniejszej decyzji.

Decyzja jest zgodna z wola strony. Przed przystapieniem do robodt, fizycznego umieszczenia
przylacza sanitarnego i deszczowego niezbedne jest wystapienie wnioskodawcy z wnioskiem




o wydanie przez zarzad drogi decyzji tak na ustalenie oplaty za umieszczenie w pasie
drogowym w/w urzadzenia w zwiazku z przedmiotowa decyzja, jak 1 zezwolenia na prowadzenie
robo6t i ustalenia za powyzsze oplat.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stronie stuzy odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w
Bialymstoku za moim posrednictwem zlozone w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania .

Zgodnie z art. 127a kpa w trakcie biegu terminu na wniesienie odwolania strona moze zrzec sie
prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej , ktéry wydal decyzje.

7. dniem doreczenia organowi administracji publicznej o§wiadczenia o ztzeczeniu si¢ prawa do
whiesienia odwolania przez ostatnia ze stron postepowania , decyzja staje si¢ prawomocna.

Zwolnione 3 oplaty skarbowej na podstawie .mlzmy 3 dnia 16 listopada  2006r. o oplacie
skarbowej ( D3 U. 3 2020r. poz. 1546 c3e5¢ IV pht. 44 ppkt. 9

Z upowaznienia

Otrzymuja:
1 Powiat Bielski
ul. Mickiewicza 46
17-100 Bielsk Podlaski
2. a/a

Decyzja uprawomocnita sig

SPdE/EC ‘
s ochiq®dny Q
S e

Fugenia FPoxaszii




R G Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

pCA ul. Mickiewicza 46 « 17-100 Bielsk Podlaski
tel.: 85833 26 16 « faks: 85 833 26 12 » ePUAP: /SPBielskPodlaski/skrytka
sowar  acoro www.powiatbielski.pl « e-mail: starostwo@powiatbielski.pl

GM.272.7.2021

Projektowanie Realizacja Nadzor
Andrzej Leszek Zmiejko

16-002 Dobrzyniewo Duze

ul. Czterech Wiatrow 5

W nawigzaniu do otrzymanej w dniu 07.12.2021 r. inwentaryzacji wraz z koncepcjg na
wykonanie robdt zwiazanych z ,Przebudows istniejgcej kanalizacji ogoélnosptawnej na
kanalizacj¢ sanitarng i1 deszczowg na nieruchomos$ci oznaczonej nr geod. 2524/2 przy
ul. Widowskiej 1 w Bielsku Podlaskim wraz z wlgczeniem si¢ do sieci miejskiej”, Starostwo
Powiatowe w Bielsku Podlaskim uprzejmie informuje, ze akceptuje przedstawiong koncepcje
z przekazanymi wczesniej uwagami, ktére nalezy uwzglednié przy opracowaniu dokumentacji

projektowo — kosztorysowej.


http://www.powiatbielski.pl
mailto:starostwo@powiatbielski.pl

STAROSTWO POWIATOWE Bielsk Podlaski, 2022-00-2
w Bielsku Podlaskim
ul. Mickiewicza 46
17-100 Bielsk Podlaski

GK.6630.2.2022

PROTOKO¢L
narady koordynacyjnej przeprowadzonej za pamgodkéw komunikacji elektronicznej poprzez
poczt elektronicza  Starostwa Powiatowego — adres e-mailpodgik@starostwo.pl
do dnia 20 stycznia 2022 r. 0 godz. 12
Przedmiotem narady byto sytuowanie projektowanyadcisuzbrojenia terenu opisanych jako
przytacze kanalizacji sanitarnej, przyhcze kanalizacji deszczowej, instalacja doziemna
kanalizacji sanitarnej, instalacja doziemna kanaliacji deszczowej, zlokalizowana na terenie
miasta Bielsk Podlaski w obgbie ewidencyjnym 3 — Bielsk Podlaski w rejonie ulig Widowskiej,
uzgadniane na wniosek (projektanta): PROJEKTOWANIREALIZACJA NADZOR
mgr inz. Andrzej Leszelmiejko ul. Czterech Wiatrow 5, 16-002 DobrzyniewozB.

UCZESTNICY NARADY KOORDYNACYJNEJ
Lp Nazwa podmiotu Imig i nazwisko Uwagi
. przedstawiciela
1. | Przewodniczcy narady koordynacyjnej:
Zastpca Naczelnika Wydziatu Geodezji i Katastru
stanowisko sttbowe

Beata Perkowska

Stanowisko ad. 1 w sprawie:

Brak uwag pod wzgtlem formalnym.

2. | Wnioskodawca: Podmiot
PROJEKTOWANIE REALIZACJA NADZOR powiadomiony
mgr inz. Andrzej Leszemiejko 0 naradzie drog
16-002 Dobrzyniewo Die, ul. Czterech Wiatréw 5 elektroniczg

Stanowisko ad. 2 w sprawie:

3. | PGE Dystrybucja S.A. z siedzikv Lublinie Podmiot
20-340 Lublin ul. Garbarska 21a powiadomiony
Oddziat Biatystok, Rejon Energetyczny Bielsk Poklias 0 naradzie drog
17-100 Bielsk Podlaski ul. 11 Listopada 11 elektroniczg

Stanowisko ad. 3 w sprawie:

4. | Orange Polska S.A. Podmiot
02-326 Warszawa Al. Jerozolimskie 160 powiadomiony
0 naradzie drog
elektroniczg

Stanowisko ad. 4 w sprawie:

5. | Hawe Telekom Sp. z o0.0. Udziat w naradzie
Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Z wykorzystaniem
60-320 Poznaul. Bulgarska 65/2 Martyna Ggdzicka srodkéw

komunikacji

elektronicznej

Stanowisko ad. 5 w sprawie:




Nie dotyczy
6. | Urzd Marszatkowski Wojewodztwa Podlaskiego Udziat w naradzie
w Biatymstoku Z wykorzystaniem
15-888 Bialystok ul. Kard. S. Wys#gkiego 1 Krzysztof Birytko srodkéw
komunikacji

elektronicznej

Stanowisko ad. 6 w sprawie:
Bez uwag

7. | Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski Podmiot

17-100 Bielsk Podlaski ul. Kopernika 1 powiadomiony
0 naradzie drog
elektroniczg

Stanowisko ad. 7 w sprawie:

8. | Przedsibiorstwo Komunalne Sp. z o.0. Podmiot
17-100 Bielsk Podlaski ul. Studziwodzka 37 powiadomiony
0 naradzie drog
elektroniczg

Stanowisko ad. 8 w sprawie:

9. | Podlaska Sielnternetowa Sp. z 0. o. Udziat w naradzie
15-207 Bialystok ul. Piastowska 11 Z wykorzystaniem
Kira Anna Mantiuk srodkow
komunikacji

elektronicznej

Stanowisko ad. 9 w sprawie:

Bez zastrzeen

10. | Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0. Udziat w naradzie
Oddziat w Warszawie Zaktad w Biatymstoku Z wykorzystaniem
15-138 Bialystok ul. Gen. Stanistawa Sosabowskgo Wojciech Magnuszewski srodkow

komunikacji

elektronicznej

Stanowisko ad. 10 w sprawie:

Bez uwag
11. | Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim Podmiot
Wydziat Gospodarowania Mieniem i Inwestycji powiadomiony
17-100 Bielsk Podlaski, ul. 3-go Maja 17 0 naradzie drog

elektroniczg

Stanowisko ad. 11 w sprawie:

12. | Miejskie Przedsibiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. Podmiot
w Bielsku Podlaskim powiadomiony
17-100 Bielsk Podlaski ul. 3-go Maja 22 0 naradzie drog

elektroniczg

Stanowisko ad. 12 w sprawie:

13. | Powiatowy Zarzd Drég w Bielsku Podlaskim Podmiot
17-100 Bielsk Podlaski ul. Widowska 1 powiadomiony




0 naradzie drog
elektroniczg
Stanowisko ad. 13 w sprawie:

Tres¢ protokotu uzgodniono z osobami, ktére uczestniczytnaradzie koordynacyjnej wagdznie za
pomo@ srodkoéw komunikacji elektroniczne;.

Przewodnicacy narady koordynacyjnej:

Zawpeznienia Starosty
mgr Beata Perkowska

Zagpca Naczelnika Wydziatlu Geodezji i Katastru
(podpisano elekiaznie)

Sporadzita dn. 20.01.2022 r
Ewelina Pasiecznik
(protokolant)



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I

OCHRONY ZDROWIA
do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. 120/93 z dnia

10 lipca 2003 r. poz.1126) w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia oraz wytyczne do opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Przebudowa istniejgcej kanalizacji ogdlnosptawnej na
kanalizacje sanitarng i deszczowg na nieruchomosci
oznaczonej nr geod. 2524/2 oraz czesci nieruchomosci
oznaczonej nr geod. 2549/1 przy ul. Widowskiej 1 w Bielsku
Podlaskim wraz z wigczeniem sie do sieci miejskiej wo.

podlaskie.

Opracowat

mgr inz. Andrzej Leszek Zmiejko
upr, projekt. i kier. bud. w spec;j.
sieci 1 inst. sanit. i gaz. inst. wentyt.-klimat.
i ochrony $réd.
nr BE/12/88 i BL/140/94



CzesS¢ opisowa.

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé¢ realizacji poszczegélnych
obiektow:
e kanalizacja sanitarna z rur ¢ 160PVC i ¢ 200PVC o tacznej dlugosci 180,5m
e kanalizacja deszczowa z rur ¢ 160PVC, ¢ 200PVC, ¢ 250PVC i ¢ 250PE o tacznej dlugosci 270.9m

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Na terenie objetym inwestycjg nie ma zabudowy.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Na terenie objetym inwestycja nie wystgpuja takie elementy.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét

budowlanych okres$lajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia:

e wykonywanie wykopoéw waskoprzestrzennych z rozparciem o gltebokosci do 3,0 m
® roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu
* napetnienie woda wybudowanej sieci i przylacza

® przenoszenia ci¢zaréw o masie do 50 kg

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji

robot szczegolnie niebezpiecznych;

e przedstawi¢ pracownikom ich obowiazki w sprawie przestrzegania przepisow i zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas budowy i rozruchu instalacji gazowe;j

e okresli¢ zasady postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia i poinformowania o
miejscu wystawienia apteczki pierwszej pomocy,

e powiadomi¢ o konieczno$ci stosowania przez pracownikéw $rodkéw ochrony indywidualne;j (
np. odziezy ochronnej) zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,

e przedstawi¢ zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczenie w tym celu osoby,

e okresli¢ sposéb przechowywania i przemieszczania materialéw , wyrobdw, substancji oraz

preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy

6. Wskazanie $rodkéw techmicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru. awarii i innych zagrozen.

Nalezy wydzieli¢ i oznakowaé miejsca prowadzenia robot budowlanych, stosownie do rodzaju zagrozenia.



Dodatkowo wszystkie maszyny dopuszczone do pracy na budowie powinny odpowiada¢ wymaganiom
bezpieczenstwa i higieny pracy, a te, ktére nie odpowiadaja takim wymaganiom powinny by¢ wyposazone w
odpowiednie zabezpieczenie.
Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy przestrzega¢ obowigzujacych przepisoéw w szczegdlnosci
e Rozporzadzenia ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)
¢ Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 r. w sprawie minimalnych wymagan
dotyczacych bhp w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy (Dz.U. nr
191 poz. 1596 z p6zniejszymi zmianami)
Z uwagi na to, ze budowa bedzie trwa¢ ponizej 30 dni roboczych i jednoczesnie bedzie zatrudnionych maks. 3
osoby, maksymalny ci¢zar ponizej 1 tony, maksymalna wysoko$¢ pracy 2,5m - na kierowniku budowy nie
bedzie ciazy¢ konieczno$¢ opracowania planu ,.BIOZ" zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej B.1.O.Z oraz planu B.I.O.Z. (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z dnia
10.07.2003r.)
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OPIS TECHNICZNY

do projektu przebudowy istniejacej kanalizacji og6lnosptawnej na kanalizacj¢ sanitarng i deszczowa na nieruchomosci
oznaczonej nr geod. 2524/2 oraz czg¢$ci nieruchomosci oznaczonej nr geod. 2549/1 przy ul. Widowskiej 1 w Bielsku
Podlaskim wraz z wlgczeniem si¢ do sieci miejskiej.

1. Podstawa opracowania.

zlecenie inwestora

umowa zawarta mi¢dzy inwestorem a jednostka projektowa

aktualny wtérnik geodezyjny w skali 1:500

Warunki przytaczenia budynku wydane przez Przedsigbiorstwo Komunalne Sp. z 0.0. w Bielsku Podlaskim z
dnia 2021-12-10 znak pisma 1U/326/2021

Decyzja Powiatowego Zarzadu Drég w Bielsku Podlaskim z dnia 2021.12.14 znak T.5445.96.2021

Protokét z narady koordynacyjnej GK.6630.2.2022 z dnia 2022-01-20

karty katalogowe urzadzen i armatury

obowiazujace normy i wytyczne

2. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje projekt budowlany przebudowy istniejacej kanalizacji ogélnosptawnej na kanalizacje
sanitarng i deszczowa na nieruchomosci oznaczonej nr geod. 2524/2 oraz cz¢sci nieruchomos$ci oznaczonej nr geod.
2549/1 przy ul. Widowskiej 1 w Bielsku Podlaskim wraz z wlaczeniem si¢ do sieci miejskie;.

3. Istniejacy stan uzbrojenia kanalizacyjnego.
Scieki sanitarne i wody deszczowe odprowadzane sa poprzez istniejace przylacza do sieci kanalizacyjnej sanitarnej i
deszczowej w ul. Widowskiej. Wystepuja trzy przylacza:
®  Wody deszczowe odprowadzane do kanatu deszczowego (studnia 139,81/137,28)
e Scieki sanitarne i deszczowe odprowadzane do kanatu sanitarnego (studnia 139,47/126,29)
e  Wody deszczowe odprowadzane do kanatu sanitarnego poprzez tréjnik
4. Opis rozwigzan projektowych
4.1.Przytacze kanalizacji sanitarnej.
Projektowane przylacze sanitarne bedzie przeznaczone do odprowadzenia Sciekéw bytowych z budynku przy ul.
Widowskiej 1. Scieki odptywaé beda do istniejacej studni na kanale $300. Dhugoéé¢ projektowanego przytacza wynosi
154,0 m o $rednicy 0160 i $200PVC.
Tras¢ projektowanego przylacza kanalizacyjnego i studni przedstawiono w graficznej czg$ci opracowania (rys. KSD.1).
4.2.Instalacja doziemna kanalizacji sanitarnej
Projektowana instalacja doziemna kanalizacji sanitarnej przeznaczona beda do odbioru S$ciekéw bytowych z
poszczegdlnych odptywdéw z budynku z doprowadzeniem do studni na przytaczu.
Zaprojektowano instalacje kanalizacyjna z rur ¢ 160PVC o dtugosci 26,5m.
Tras¢ projektowanej instalacji kanalizacyjnej i studni przedstawiono w graficznej czg¢éci opracowania (rys. KSD.1).

4.3.Przytacze kanalizacji deszczowej (KD1.1+KD1.2)
Projektowane przytacze kanalizacji deszczowej bedzie przeznaczone do odprowadzenia woéd deszczowych z czesci
dachéw istniejacego budynku (druga cze$é poprzez istniejace przytacze). Scieki odptywac beda do istniejacej studni na
kanale ¢500 w ul. Widowskiej. Dtugo$¢ projektowanego przytacza wynosi 11,5 m o $rednicy ¢250PVC.
Tras¢ projektowanego przylacza kanalizacyjnego i studni przedstawiono w graficznej cze$ci opracowania (rys. KSD.1).

4.4.Instalacja doziemna kanalizacji deszczowej
Projektowana instalacja doziemna kanalizacji deszczowej przeznaczona beda do odbioru wéd deszczowych z dachu
budynku. Przewidziano wykonanie nowej instalacji wraz z podej$ciami do poszczegdlnych rur spustowych.
Zaprojektowano instalacje kanalizacyjna z rur ¢ 160 i 200PVC oraz ¢ 250HDPE o dlugosci sumarycznej 359,4m.
Tras¢ projektowanej instalacji kanalizacyjnej i studni przedstawiono w graficznej czg¢éci opracowania (rys. KSD.1).

4.5.Rozwigzania materiatowe oraz sposob wykonania instalacji doziemnej i

przytacza kanalizacji sanitarnej.

Wykonanie instalacji i przylacza projektuje si¢ z rur i ksztaltek PCV kanalizacyjnych klasy ,,S”, szeregu SDR34 (SNS),
faczonych na kielich i uszczelke gumowa. Z uwagi na wystepowanie na rynku rur kanalizacyjnych réznych producentéw
zastosowane rury powinny spetnia¢ parametry techniczne rur grubo$ciennych, litych i posiada¢ niezbedne atesty
dopuszczajace do stosowania w budownictwie. Stosowaé rury z oznakowaniem wewngtrznym umozliwiajagcym
sprawdzenie m.in. $rednicy, materialu, producenta podczas inspekcji telewizyjnej. Taki warunek jest niezbgdny do
odbioru w przypadku, gdy wykonany rurociag zostal utlozony w sposéb uniemozliwiajacy identyfikacje zastosowanego
materiatu w trakcie jego realizacji.

Utozenie kanalu sanitarnego projektuje si¢ na 10 cm podsypce wyrdwnawczej wykonanej z piasku drobnego. Rury
obsypa¢ nalezy 30 cm warstwa piasku stanowiacg dla nich stref¢ ochronng.



4.6.Rozwigzania materiatowe oraz sposob wykonania instalacji doziemnej i

przytacza kanalizacji deszczowej.
Wykonanie instalacji i przylacza projektuje si¢ z rur i ksztaltek PCV kanalizacyjnych klasy ,,S”, szeregu SDR34 (SNS),
faczonych na kielich i uszczelke gumowa. Z uwagi na wystgpowanie na rynku rur kanalizacyjnych réznych producentéw
zastosowane rury powinny spetnia¢ parametry techniczne rur grubosciennych, litych i posiada¢ niezbedne atesty
dopuszczajace do stosowania w budownictwie. Stosowaé rury z oznakowaniem wewnetrznym umozliwiajacym
sprawdzenie m.in. $rednicy, materiatu, producenta podczas inspekcji telewizyjnej. Taki warunek jest niezbedny do
odbioru w przypadku, gdy wykonany rurociag zostal ulozony w sposéb uniemozliwiajacy identyfikacj¢ zastosowanego
materiatu w trakcie jego realizacji.
Odcinki miedzy studniami KD1.2+KD1.3 i KD1.4+KD1.5 wykona¢ metoda przewiertu wykorzystujac rury PE100-RC
(SDR17 PN10).
Utozenie kanatlu deszczowego projektuje si¢ na 10 cm podsypce wyréwnawczej wykonanej z piasku drobnego. Rury
obsypa¢ nalezy 30 cm warstwa piasku stanowiaca dla nich stref¢ ochronna.
4.7. Studzienki rewizyjne.
Studnie z kregéw ¢ 1000 z polimerobetonu lub betonu wibroprasowanego klasy min. C35/45, nasigkliwosci ponizej 5%,
mrozoodpornosci F150 (wg PN-EN 1917/2004) taczonych na felc i uszczelkg gumowa. Podstawe studni winna stanowi¢
dennica monolityczna z kinetg i otworami do podtaczen kanaléw wykonanymi w jednym procesie technologicznym w
zaktadzie betoniarskim. Kineta studni kanalizacyjnej powinna posiada¢ wysoko§¢ min. 3/4 kanatu gtéwnego, spadek
spocznika min. 2% w kierunku dna kinety.
Do zwienczenia studni kanalizacyjnych zlokalizowanych poza ciggami komunikacyjnymi (np.teren zielony, ciag pieszy)
stosowac systemowe pokrywy zelbetowe taczone z kr¢gami studni na felc i uszczele gumowa.
Na w/w studniach zastosowaé wtazy kanalizacyjne klasy C-250 o parametrach zgodnych z warunkami technicznymi.
Dla studni zlokalizowanych w ciggach komunikacyjnych zaprojektowaé plyt¢ zintegrowana z piercieniem
odcigzajacym posadowionym na podbudowie z betonu B- 15 gr.20cm zdylatowanej ze §ciang studni taSma przyScienng.
Na w/w studniach zastosowa¢ wtazy kanalizacyjne klasy D-400 o parametrach zgodnych z warunkami technicznymi.
Pod wlaz zeliwny zastosowaé uszczelnione pierScienie dystansowe betonowe lub z tworzywa sztucznego o Srednicy
wewnetrznej 600mm.
Wejscie i wyjScie rur ze studni otworami wykonanymi w zaktadzie betoniarskim z osadzonymi tulejami ochronnymi lub
systemem uszczelek do rur PVC i PE.
Zaprojektowane studnie posiadaja mozliwo$¢ kilku centymetrowej regulacji wysokos$ciowej z wykorzystaniem
pier§cieni opisanych powyzej, umozliwiajacej w okresie docelowym, przy realizacji nawierzchni na terenie
projektowanej inwestycji, dostosowanie wysokosci studni do niwelety jezdni lub rz¢dnej ostatecznie uksztattowanego
terenu.
Oznakowanie wlazéw studni kanalizacji sanitarnej w terenie nieutwardzonym oznaczy¢ tabliczka wykonang z tworzywa
sztucznego montowang do betonowego stupka oznaczeniowego z wglebieniem na tabliczki lub na trwalym elemencie
zabudowy (np. ogrodzenie posesji).

5.  Wytyczne realizacji

5.1.Przygotowanie terenu
Nalezy dokona¢ szczegétowego wytyczenia trasy projektowanych elementéw przylaczy i instalacji doziemnych oraz
zlokalizowa¢ i oznakowaé wszystkie skrzyzowania z istniejacymi sieciami i uzbrojeniem.
Miejsce prowadzenia rob6t powinno by¢ wydzielone, zabezpieczone i odpowiednio oznakowane.

5.2. Wykopy.
Wykopy wykona¢ mechanicznie jako waskoprzestrzenne z szalowaniem przy uzyciu wyprasek zaktadanych poziomo
lub szalunkéw skrzyniowych. W miejscu kolizji z istniejacym uzbrojeniem terenu wykopy prowadzi¢ nalezy recznie.
Do mechanicznego glebienia wykopu zastosowa¢ nalezy koparke podsiebierng o pojemnosci tyzki 0.25 m’ lub 0,6 m’.
Urobek nalezy odwiezé poza miejsce prowadzenia rob6t lub przemiesci¢ na miejsce sktadowania. Po utozeniu
rurociggéw wykorzysta¢ do ich zasypania.

5.3.Kolizje z istniejacym uzbrojeniem.
Przed przystapieniem do wykonania wykopéw nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ czy nie zostaty wykonane sieci w okresie
od wykonania wtérnika do momentu przystgpienia do realizacji kanalu. W przypadku wystgpienia nieprzewidzianych
kolizji, wykonawca rob6t powinien poinformowaé jednostke projektowa celem ich rozwigzania. Przed rozpoczeciem
rob6t Wykonawca powinien uzgodni¢ i sprawdzi¢ rodzaj i stan wykonanego uzbrojenia podziemnego.
5.4. Roboty montazowe - instalacja kanalizacyjna z przytaczem
Montaz przewodéw PCV i studni rewizyjnych prowadzi¢ nalezy r¢cznie w wykopie.
Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z ustaleniami PN-EN 1610:2002 pt. ,,Kanalizacja - Przewody kanalizacyjne
- Wymagania i badania przy odbiorze” oraz obowigzujacymi przepisami BHP i ,Warunkami technicznymi
wykonawstwa i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Czg¢s¢ I1. Instalacje sanitarne i przemystowe”.
5.5.Zasypka wykopow
Po wykonaniu sieci do wysoko$ci 30 cm powyzej géry rurociaggéw nalezy zasypaé gruntem przepuszczalnym, w
nastepujacy sposob:
e ulozy¢ warstwe do wysokos$ci 1/3 $rednicy rury i zagescic ja,
® nastepnie zasypke prowadzi¢ warstwami 10 cm z zagg¢szczeniem kazdej z warstw.



Do dalszej zasypki stosowaé grunt przepuszczalny rodzimy z wylaczeniem frakcji spoistych, organicznych i nasypéw
nie budowlanych. Prowadzenie zasypki dla wykopéw wykonanych mechanicznie - mechanicznie warstwami co 30 cm z
zageszczeniem poszczegdlnych warstw, dla wykopéw wykonanych recznie — recznie warstwami co 15cm z ich
zageszczeniem.

Stopien zageszczenia zasypki zgodnie z Dz. U. Nrl13 z 1999r powinien wynosi¢ I = 1.0 i winien by¢ potwierdzony
przez uprawniong jednostke geologiczna.

5.6.Uporzadkowanie terenu.
Po zakonczeniu rob6t ziemnych teren budowy przywréci¢ do stanu pierwotnego.

5.7. Inwentaryzacja geodezyjna.
Po wykonaniu robét instalacyjno-montazowych przed zasypaniem wykop6éw nalezy wykonaé inwentaryzacje geodezyjna
zrealizowanych elementéw sieci i przylaczy wraz ze wszystkim wystepujacymi i odkrytymi kolizjami. Inwentaryzacja
winna obejmowac usytuowanie w terenie i rzedne kanatéw.

5.8.Instalacja kanalizacji sanitarnej-przebudowa
Przebudowa istniejacej kanalizacji ogélnosptawnej na kanalizacj¢ sanitarng i deszczowa wymusza konieczno$¢ zmiany
sposobu wyjscia dwéch lezakéw instalacji wewngtrznej usytuowanych w podpiwniczeniu.
Przewody kanalizacyjne projektuje si¢ z rur i ksztattek PVC o potaczeniach na systemowe uszczelki gumowe. Przewody
kanalizacyjne nalezy montowa¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomoca uchwytéw stalowych lub obejm z
tworzywa. Trasy przewodéw kanalizacyjnych, srednice i spadki pokazano w czgéci graficznej opracowania.
Przejscia przewodéw kanalizacyjnych przez $ciany zewngtrzne budynku wykona¢ jako szczelne, za pomoca np.
uszczelnien typu WGC prod. INTEGRA. Na pionowych odcinkach przed wyjsciem przez Sciang zewngtrzng na
rurociggach zamontowac rewizje kanalizacyjne.

6. Wytyczne realizacji

e Calo$¢ rob6t wykona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych cz. II. Instalacje sanitarne i przemystowe."

e Przed zasypaniem realizowanych instalacji i przylaczy wykona¢ inwentaryzacj¢ powykonawcza i zglosi¢ do
odbioru technicznego do gestoréw sieci.

e Przed wbudowaniem w obiekt Wykonawca zobowiazany jest zgromadzi¢ i przechowywaé aprobaty
techniczne, §wiadectwa dopuszczenia do stosowania, znaki bezpieczenstwa ,.B" lub dobrowolne deklaracje
zgodno$ci z nadanymi oznaczeniami zgodnymi z obowijzujacymi przepisami i Polskimi Normami dla
wszystkich towaréw i elementéw, dla ktérych sa one wymagane - Dz. U. Nr 113, p6z. 728 i Dz. U.
Nr 99 péz. 637 z 1998r.
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